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07.286.xxx

Labor-Hebebühnen, hydraulisch
Aus Leichtmetall in stabiler Ausführung für statische Lasten bis 25 kg.

Artikel-Nr. Typ* Plattengrösse Betriebslast Verstell-

mit Handhebel mm kg bereich mm

07.286.001 2297 200 x 230 25 91 - 285

07.286.002 2297/A 200 x 230 25 91 - 285

07.286.003 2297/S 200 x 230 15 108 - 393

07.286.004 2297/E 200 x 230 25 91 - 285

07.286.005 2297/G 300 x 300 25 91 285

07.286.006 2297/GA 300 x 300 25 91 - 285

mit Fusshebel

07.286.007 2294 400 x 450 85 190 - 620

07.286.008 2295 500 x 500 85 260 - 870

07.286.009 2296 600 x 600 85 260 - 1070

* Legende

A = mit Absenksicherung

S = Sonderhöhe

E = aus Edelstahl

G = Grundausführung 300 x 300 mm

GA = Grundausführung mit Absenksicherung

Hebebühnen auf Anfrage
siehe auch unter www.amsi.ch
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Hebebühnen aus 18/10 Stahl, DIN 12897

Artikel-Nr. TiefexBreite Höhe Kg/max Typ

mm min - max

07.090.001 100x100 55 - 120 10 1/Stellrad

07.090.002 160x130 60 - 275 30 1/Stellrad

07.090.003 200x200 60 - 275 30 1/Stellrad

07.090.004 240x240 60 - 275 30 1/Stellrad

07.090.007 300x300 130 - 470 60 2 für Ratsche

07.090.008 400x400 130 - 470 60 2 für Ratsche

07.090.010 Ratsche - bitte separat dazu bestellen

07.091.xxx

Hebebühnen DIN 12897
Aluminium, grün, Epoxi-pulverbeschichtet

Artikel-Nr. TiefexBreite Höhe Kg/max Typ

mm min - max

07.091.001 100x100 55 - 120 10 1/Stellrad

07.091.002 160x130 60 - 275 30 1/Stellrad

07.091.003 200x200 60 - 275 30 1/Stellrad

07.091.004 240x240 60 - 275 30 1/Stellrad

07.091.007 300x300 130 - 470 60 2 für Ratsche

07.091.008 400x400 130 - 470 60 2 für Ratsche

07.091.010 Ratsche - bitte separat dazu bestellen

07.092.xxx

Hebebühnen DIN 12897
Aluminium eloxiert, blau

Artikel-Nr. Tiefe-Breite Höhe Kg/max Typ

mm min - max

07.092.001 100x100 55 - 120 10 1/Stellrad

07.092.002 160x130 60 - 275 30 1/Stellrad

07.092.003 200x200 60 - 275 30 1/Stellrad

07.092.004 240x240 60 - 275 30 1/Stellrad

07.092.007 300x300 130 - 470 60 2 für Ratsche

07.092.008 400x400 130 - 470 60 2 für Ratsche

07.092.010 Ratsche - bitte separat dazu bestellen

Hebebühnen auf Anfrage
siehe auch unter www.amsi.ch
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