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01.001.xxx
Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.

01.001.001 10 14/23

01.001.002 25 14/23

01.001.003 50 14/23

01.001.004 100 14/23

01.001.005 250 14/23

01.001.006 25 19/26

01.001.007 50 19/26

01.001.008 100 19/26

01.001.009 250 19/26

01.001.010 50 24/29

01.001.011 100 24/29

01.001.012 250 24/29

01.001.013 500 24/29

01.001.014 1000 24/29

01.001.015 50 29/32

01.001.016 100 29/32

01.001.017 250 29/32

01.001.018 500 29/32

01.001.019 1000 29/32

01.001.020 2000 29/32

01.001.021 3000 29/32

01.001.022 4000 29/32

01.001.023 5000 29/32

01.001.024 6000 29/32

01.001.025 10000 29/32

01.001.026 250 45/40

01.001.027 500 45/40

01.001.028 1000 45/40

01.001.029 2000 45/40

01.001.030 4000 45/40

01.001.031 5000 45/40

01.001.032 6000 45/40

01.001.033 10000 45/40

01.001.034 20000 60/46

Andere Grdssen auf Anfrage
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01.001.1xx

Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas, Braunglas

Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.001.101 10 14/23
01.001.102 25 14/23
01.001.103 50 14/23
01.001.104 100 14/23
01.001.105 250 14/23
01.001.106 25 19/26
01.001.107 50 19/26
01.001.108 100 19/26
01.001.109 250 19/26
01.001.110 50 24/29
01.001.111 100 24/29
01.001.112 250 24/29
01.001.113 500 24/29
01.001.114 1000 24/29
01.001.115 50 29/32
01.001.116 100 29/32
01.001.117 250 29/32
01.001.118 500 29/32
01.001.119 1000 29/32
01.001.120 2000 29/32
01.001.121 3000 29/32
01.001.122 4000 29/32
01.001.123 5000 29/32
01.001.124 6000 29/32
01.001.125 10000 29/32
01.001.126 250 45/40
01.001.127 500 45/40
01.001.128 1000 45/40
01.001.129 2000 45/40
01.001.130 4000 45/40
01.001.131 5000 45/40
01.001.132 6000 45/40
01.001.133 10000 45/40
01.001.134 20000 60/46

Andere Grgssen auf Anfrage
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Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.002.001 50 24/29
01.002.002 100 24/29
01.002.003 250 24/29
01.002.004 500 24/29
01.002.005 1000 24/29
01.002.006 2000 24/29
01.002.007 50 29/32
01.002.008 100 29/32
01.002.009 250 29/32
01.002.010 500 29/32
01.002.011 1000 29/32
01.002.012 2000 29/32
01.002.013 3000 29/32
01.002.014 4000 29/32
01.002.114 6000 29/32
01.002.015 25 14/23
01.002.016 50 14/23
01.002.017 100 14/23
01.002.018 250 14/23
01.002.019 25 19/26
01.002.020 50 19/26
01.002.021 100 19/26
01.002.022 250 19/26

Andere Grossen auf Anfrage

01.002.1xx

Stehkolben aus Borosilikatglas, Braunglas
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.002.101 50 24/29
01.002.102 100 24/29
01.002.103 250 24/29
01.002.104 500 24/29
01.002.105 1000 24/29
01.002.106 2000 24/29
01.002.107 50 29/32
01.002.108 100 29/32
01.002.109 250 29/32
01.002.110 500 29/32
01.002.111 1000 29/32
01.002.112 2000 29/32 BRAUNGLAS
01.002.113 3000 29/32
01.002.114 4000 29/32
01.002.115 6000 29/32
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01.003.xxxX
Birnkolben aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.003.001 10 14/23
01.003.002 25 14/23
01.003.003 50 14/23
01.003.004 100 14/23
01.003.005 250 14/23
01.003.006 50 29/32
01.003.007 100 29/32
01.003.008 250 29/32
01.003.009 500 29/32
01.003.010 1000 29/32
01.003.1xx
Birnkolben aus Borosilikatglas, Braunglas
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.003.101 10 14/23
01.003.102 25 14/23
01.003.103 50 14/23
01.003.104 100 14/23
01.003.105 250 14/23
BRAUNGLAS
01.003.106 50 29/32
01.003.107 100 29/32
01.003.108 250 29/32
01.003.109 500 29/32
01.003.110 1000 29/32
01.004.xxx

Rotationsverdampferkolben aus Borosilikatglas (Auffangkolben)

Mit Kugelschliff-Pfanne

Artikel-Nr. Inhalt ml KS CHF / Stk.
01.004.001 50 35/25
01.004.002 100 35/25
01.004.003 250 35/25
01.004.004 500 35/25
01.004.005 1000 35/25
01.004.006 2000 35/25
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Mit PU-Kunststoff-Beschichtung

Artikel-Nr. Inhalt ml KS CHF / Stk.

01.004.007 50 35/25

01.004.008 100 35/25

01.004.009 250 35/25

01.004.010 500 35/25

01.004.011 1000 35/25

01.004.012 2000 35/25 PU-beschichtet
01.004.1xx

Rotationsverdampferkolben aus Borosilikatglas, birnenférmig

Zentriert
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.004.101 10 14/23
01.004.102 25 14/23
01.004.103 50 14/23
01.004.104 100 14/23
01.004.105 50 29/32
01.004.106 100 29/32
01.004.107 250 29/32
01.004.108 500 29/32
01.004.109 1000 29/32
01.004.110 2000 29/32
01.004.111 3000 29/32
Braunglas
01.004.112 10 14/23
01.004.113 25 14/23
01.004.114 50 14/23
01.004.115 100 14/23
01.004.116 50 29/32
01.004.117 100 29/32
01.004.118 250 29/32
01.004.119 500 29/32
01.004.120 1000 29/32
01.004.121 2000 29/32
01.004.122 3000 29/32

Rotationsverdampferkolben mit Schikanen auf Anfrage
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01.005.xxx
Spitzkolben aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.005.001 10 14/23
01.005.002 25 14/23
01.005.003 50 14/23
01.005.004 100 14/23
01.005.005 250 14/23
01.005.106 100 29/32
01.005.006 150 29/32
01.005.007 250 29/32
01.005.008 500 29/32
01.005.009 1000 29/32
Braunglas
01.005.010 10 14/23
01.005.011 25 14/23
01.005.012 50 14/23
01.005.013 100 14/23
01.005.014 250 14/23
01.005.015 150 29/32
01.005.016 250 29/32
01.005.017 500 29/32 BRAUNGLAS
01.005.018 1000 29/32
Andere Grdssen auf Anfrage
01.006.xxX
Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas, DIN 12 387
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.006.001 10 14/23
01.006.002 25 14/23
01.006.003 50 14/23
01.006.004 100 14/23
01.006.005 25 19/26
01.006.006 50 19/26
01.006.007 100 19/26
01.006.008 200 19/26
01.006.009 250 19/26
01.006.010 300 19/26
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Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.006.011 50 24/29
01.006.012 100 24/29
01.006.013 200 24/29
01.006.014 250 24/29
01.006.015 300 24/29
01.006.016 500 24/29
01.006.017 1000 24/29
01.006.018 2000 24/29
01.006.019 50 29/32
01.006.020 100 29/32
01.006.021 200 29/32
01.006.022 250 29/32
01.006.023 300 29/32
01.006.024 500 29/32
01.006.025 1000 29/32
01.006.026 2000 29/32
01.006.027 200 45/40
01.006.028 250 45/40
01.006.029 300 45/40
01.006.030 500 45/40
01.006.031 1000 45/40
01.006.032 2000 45/40
01.006.033 5000 45/40
01.006.034 1000 60/46
01.006.035 2000 71/51

Andere Grossen auf Anfrage

01.006.1xx

Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas, Braunglas
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.006.101 10 14/23
01.006.102 25 14/23
01.006.103 50 14/23
01.006.104 100 14/23
01.006.105 25 19/26
01.006.106 50 19/26
01.006.107 100 19/26
01.006.108 200 19/26
01.006.109 250 19/26
01.006.110 300 19/26
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01.006.1xx
Erlenmeyerkolben, Braunglas, Fortsetzung
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
01.006.111 50 24/29
01.006.112 100 24/29
01.006.113 200 24/29
01.006.114 250 24/29
01.006.115 300 24/29
01.006.116 500 24/29
01.006.117 1000 24/29
01.006.118 2000 24/29
01.006.119 50 29/32
01.006.120 100 29/32
01.006.121 200 29/32
01.006.122 250 29/32
01.006.123 300 29/32
01.006.124 500 29/32
01.006.125 1000 29/32
01.006.126 2000 29/32
01.006.127 200 45/40
01.006.128 250 45/40
01.006.129 300 45/40
01.006.130 500 45/40
01.006.131 1000 45/40
01.006.132 2000 45/40
01.006.133 5000 45/40
01.006.134 1000 60/46
01.006.135 2000 71/51
01.007.xxX

Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas

Mit Teilung, komplett mit roter Schraubverschlusskappe und PTFE-Dichtung

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL CHF / Stk.
01.007.001 25 25
01.007.101 25 18
01.007.002 50 25
01.007.003 100 25
01.007.004 250 32
01.007.005 500 32
01.007.006 1000 32
01.007.007 2000 45
01.007.008 3000 45
01.007.009 5000 45
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01.009.xxx
Spitzkolben aus Borosilikatglas, mit schragem Seitenhals
Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk.
ml NS NS
01.009.001 10 14/23 14/23
01.009.002 25 14/23 14/23
01.009.003 50 14/23 14/23
01.009.004 100 14/23 14/23
01.009.005 10 19/26 14/23
01.009.006 25 19/26 14/23
01.009.007 50 19/26 14/23
01.009.008 100 19/26 14/23 =
01.009.009 250 19/26 14/23
01.009.010 100 24/29 24/29 /J
01.009.011 250 24/29 24/29
01.009.012 500 29/32 29/32
01.009.013 1000 29/32 29/32
01.010.xxx
Rundkolben aus Borosilikatglas, mit schragem Seitenhals
Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals [ Seitenhals CHF / Stk.
ml NS NS
01.010.001 25 14/23 14/23
01.010.002 50 14/23 14/23
01.010.003 100 14/23 14/23
01.010.004 100 29/32 14/23
01.010.005 250 29/32 14/23
01.010.006 500 29/32 14/23
01.010.007 1000 29/32 14/23
01.010.008 2000 29/32 14/23 @
\_/f ]
01.010.009 250 29/32 29/32 // /
01.010.010 500 29/32 29/32 |
01.010.011 1000 29/32 29/32 ).
01.010.012 2000 29/32 29/32
01.010.013 5000 45/40 45/40
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01.011.xxx
Rundkolben aus Borosilikatglas, mit geradem Seitenhals
Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk.
ml NS NS
01.011.001 25 14/23 14/23
01.011.002 50 14/23 14/23
01.011.003 100 14/23 14/23
01.011.004 100 29/32 14/23
01.011.005 250 29/32 14/23
01.011.006 500 29/32 14/23
01.011.007 1000 29/32 14/23
01.011.008 2000 29/32 14/23
01.011.009 250 29/32 29/32
01.011.010 500 29/32 29/32
01.011.011 1000 29/32 29/32 -
01.011.012 2000 29/32 29/32 o—
01.012.xxx

Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Mit schragen Seitenhalsen

Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhélse CHF / Stk.
ml NS NS
01.012.001 25 14/23 14/23
01.012.002 50 14/23 14/23
01.012.003 100 14/23 14/23
01.012.004 100 29/32 14/23
01.012.005 250 29/32 14/23 i}
01.012.006 500 29/32 14/23
01.012.007 1000 29/32 14/23
01.012.008 2000 29/32 14/23 L
01.012.009 4000 29/32 14/23
01.012.010 6000 29/32 14/23
01.012.011 250 29/32 29/32
01.012.012 500 29/32 29/32
01.012.013 1000 29/32 29/32 .
01.012.014 2000 29/32 29/32 T =
01.012.015 4000 29/32 29/32
01.012.016 6000 29/32 29/32
01.012.017 10000 45/40 29/32
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01.013.xxXx

Dreihals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Mit geraden Seitenhélsen
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Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhalse CHF / Stk.
ml NS NS
01.013.001 25 14/23 14/23
01.013.002 50 14/23 14/23
01.013.003 100 14/23 14/23
01.013.004 100 29/32 14/23 :F
01.013.005 250 29/32 14/23
01.013.006 500 29/32 14/23
01.013.007 1000 29/32 14/23 J
01.013.008 2000 29/32 14/23
01.013.009 250 29/32 29/32
01.013.010 500 29/32 29/32 /1
01.013.011 1000 29/32 29/32 \_/
01.013.012 2000 29/32 29/32
01.013.013 4000 29/32 29/32
01.013.014 6000 29/32 29/32
01.013.015 10000 45/40 29/32
01.014.xxx
Rundkolben-Vorratsgefass aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. Inhalt Hilse Kern CHF / Stk.
ml NS NS
01.014.001 100 29/32 29/32
01.014.002 250 29/32 29/32
01.014.003 500 29/32 29/32
01.014.004 1000 29/32 29/32
01.014.005 2000 29/32 29/32
01.014.006 3000 45/40 29/32
01.014.007 4000 45/40 29/32
01.014.008 5000 45/40 29/32
01.015.xxx
Vierhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Mit geraden Seitenhalsen
Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhalse CHF / Stk.
ml NS NS
01.015.001 250 29/32 29/32
01.015.002 500 29/32 29/32
Seite 12 Kapitel 1



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten

01.015.xxx

Vierhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Mit geraden Seitenhélsen
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Fortsetzung

Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhélse CHF / Stk.

ml NS NS

01.015.003 1000 29/32 29/32

01.015.004 2000 29/32 29/32

01.015.005 4000 29/32 29/32

01.015.006 5000 29/32 29/32

01.015.007 6000 29/32 29/32

01.015.008 10000 45/40 29/32
01.016.xxX

Normalschliff-Kerne aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
01.016.001 7/16

01.016.002 10/19

01.016.003 12/21

01.016.004 14/23

01.016.005 19/26

01.016.006 24/29

01.016.007 29/32

01.016.008 34/35

01.016.009 45/40

01.016.010 60/46

01.016.011 71/51
01.017.xxx

Normalschliff-Hulsen aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
01.017.001 7/16

01.017.002 10/19

01.017.003 12/21

01.017.004 14/23

01.017.005 19/26

01.017.006 24/29

01.017.007 29/32

01.017.008 34/35

01.017.009 45/40

01.017.010 60/46

01.017.011 71/51
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Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
01.018.001 7/16

01.018.002 10/19

01.018.003 12/21

01.018.004 14/23

01.018.005 19/26

01.018.006 24/29

01.018.007 29/32

01.018.008 34/35

01.018.009 45/40

01.018.010 60/46

01.018.011 71/51
01.020.xxX

Kugelschliff-Kugeln aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. KS CHF / Stk.
01.020.001 13/5

01.020.002 19/9

01.020.003 29/15

01.020.004 35/20

01.020.005 35/25

01.020.006 40/25

01.020.007 51/30

01.020.008 65/40
01.021.xxX

Kugelschliff-Pfannen aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. KS CHF / Stk.
01.021.001 13/5

01.021.002 19/9

01.021.003 29/15

01.021.004 35/20

01.021.005 35/25

01.021.006 40/25

01.021.007 51/30

01.021.008 65/40

Seite 14

Kapitel 1



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

01.024.xxx
Gewinderohre aus Borosilikatglas, zum Ansetzen
DIN 12 216
Artikel-Nr. Gewinde [ Rohr-@ mm | Wand mm | Lange mm | CHF/ Stk.
01.024.001 GL 14 12 1.5 100
01.024.002 GL 18 16 1.8 100
01.024.003 GL 25 22 1.8 100
01.024.004 GL 32 28 2 100
01.024.005 GL 45 40 2.3 150
01.024.1xx
Schlaucholiven aus Borosilikatglas, doppelseitig
Artikel-Nr. | Aussen-@ | Lange mm CHF / Stk.
01.024.101 6 115
01.024.102 7 115
01.024.103 8 115
01.024.104 9 115
01.024.105 10 115
01.024.106 11 115
01.024.107 12 115
01.025.xxx
NS-Stopfen, hohl
Sechskantig, mit Abtropfspitze, aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
01.025.001 7/16

01.025.002 10/19

01.025.003 12/21

01.025.004 14/23

01.025.005 19/26

01.025.006 24/29

01.025.007 29/32

01.025.008 34/35

01.025.009 45/40

Ausfuihrung aus Braunglas - siehe 01.115.xxx
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01.027.xxx
Reduzier-Ubergangsstiicke aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse CHF / Stk.
01.027.001 19/26 14/23
01.027.002 24/29 14/23
01.027.003 29/32 14/23
01.027.004 24/29 19/26
01.027.005 29/32 19/26
01.027.006 29/32 24/29
01.027.007 45/40 29/32
01.027.008 60/46 45/40
01.027.009 71/51 45/40

Andere Grdssen auf Anfrage

01.028.xxx

Expansions-Ubergangsstiicke
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse CHF / Stk.
01.028.001 14/23 19/26
01.028.002 14/23 24/29
01.028.003 14/23 29/32
01.028.004 19/26 24/29
01.028.005 19/26 29/32
01.028.006 24/29 29/32
01.028.007 29/32 34/35
01.028.008 29/32 45/40
01.028.009 45/40 60/46
01.028.010 45/40 71/51

Andere Grossen auf Anfrage

01.032.xxXx

GL/NS-Ubergangsstiicke
GL-Gewinde auf NS-Kern

Artikel-Nr. |Gewinde GL| NS-Kern CHF / Stk.
01.032.001 14 14/23
01.032.002 14 19/26
01.032.003 14 24/29
01.032.004 14 29/32
01.032.005 18 14/23
01.032.006 18 19/26
01.032.007 18 24/29
01.032.008 18 29/32
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01.032.xxx
GL/NS-Ubergangsstiicke
Fortsetzung
Artikel-Nr. |Gewinde GL| NS-Kern CHF / Stk.
01.032.009 25 19/26
01.032.010 25 24129
01.032.011 25 29/32
01.032.014 32 24129
01.032.015 32 29/32
01.034.xxx

Verbindungssticke mit NS und Olive
Ausfuihrung gerade

Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse CHF / Stk.
01.034.001 14/23
01.034.002 19/26
01.034.003 24/29
01.034.004 29/32
01.034.005 34/35
01.034.006 45/40

01.034.007 14/23

01.034.008 19/26

01.034.009 24/29

01.034.010 29/32

01.034.011 34/35

01.034.012 45/40
01.035.xxx

Verbindungssticke mit NS und Olive
Ausfuihrung gebogen

Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse CHF / Stk.
01.035.001 14/23
01.035.002 19/26
01.035.003 24/29
01.035.004 29/32
01.035.005 34/35
01.035.006 45/40

01.035.007 14/23
01.035.008 19/26
01.035.009 24/29
01.035.010 29/32
01.035.011 34/35
01.035.012 45/40
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Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hilse CHF / Stk.
01.036.001 14/23

01.036.002 19/26

01.036.003 24/29

01.036.004 29/32

01.036.005 34/35

01.036.006 45/40

01.036.007 14/23

01.036.008 19/26

01.036.009 24/29

01.036.010 29/32

01.036.011 34/35

01.036.012 45/40
01.038.xxx
Verbindungssticke mit NS und Hahn
Glashahn 2,5 mm, Ausfihrung gebogen

Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse CHF / Stk.

01.038.001 14/23

01.038.002 19/26

01.038.003 24/29

01.038.004 29/32

01.038.005 34/35

01.038.006 45/40

01.038.007 14/23
01.038.008 19/26
01.038.009 24/29
01.038.010 29/32
01.038.011 34/35
01.038.012 45/40
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01.041.xxx
Siedekapillare
Artikel-Nr. NS-Kern [ab Oberkante NS - L&nge mm CHF / Stk.
01.041.001 14/23 200
01.041.002 19/26 200
01.041.003 29/32 200
01.042.xxx
Einleitungsrohre
Mit abgebogener Olive
Artikel-Nr. NS-Kern [Einbaulange mm CHF / Stk.
01.042.001 14/23 200
01.042.002 19/26 200
01.042.003 24/29 200
01.042.004 29/32 200
01.043.xxx
Einleitungsrohre
Mit seitlichem Spindelhahn 0-3 mm und Olive Adm. @ 8 mm
Artikel-Nr. NS-Kern [Einbaulange mm CHF / Stk.
01.043.001 14/23 200
01.043.002 19/26 200
01.043.003 29/32 200
01.044.xxx
Trockenrohre (Chlorcalciumrohre)
Artikel-Nr. NS-Kern CHF / Stk.
01.044.001 14/23
01.044.002 19/26
01.044.003 24/29
01.044.004 29/32
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01.050.xxXx

Vakuum-Vorstdsse, gerade
Mit Abtropfspitze, Saugrohr mit Olive 10 mm

Artikel-Nr. NS-Hilse NS-Kern CHF / Stk.
01.050.001 14/23 14/23
01.050.002 19/26 19/26
01.050.003 29/32 29/32
01.051.xxx
Vakuum-Vorstdsse, gebogen
Mit Abtropfspitze, Saugrohr mit Olive 10 mm
Artikel-Nr. NS-Hilse NS-Kern CHF / Stk.
01.051.001 14/23 14/23
01.051.002 19/26 19/26
01.051.003 29/32 29/32
01.052.xxx
Destilliervorlagen nach Bredt
Mit schragem Vorstoss
Artikel-Nr. NS-Hulse NS-Hilse CHF / Stk. ]
seitlich unten ==l
01.052.001 14/23 19/26
01.052.002 29/32 29/32 /
01.053.xxxX
Verteiler (Spinne)
Artikel-Nr. | 1 NS-Kern | 4 NS-Kerne | fur Kolben CHF / Stk.
01.053.001 19/26 14/23 50 ml
01.053.002 29/32 14/23 100 ml
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01.054.xxX [{vam .
Destilliervorlagen nach Bernauer —f }' T“
Mit Absaugrohr, ohne Rundkolben “3 i" };“J
Artikel-Nr. | 1 NS-Hulse | 3 NS-Kerne [fir Rundkolben CHF / Stk. T;%l“
01.054.001 14/23 14/23 50 ml r v\r t
01.054.002 29/32 14/23 100 ml L Ty | (giﬂjk}

e ey 4

721050050
01.065.xxx

Destillier-Aufsatze
Mit NS-Hilse und 2 NS-Kerne im Winkel von 75°, fir Thermometer 55 mm EBL

Artikel-Nr. NS-Hilse NS-Kern NS-Kern CHF / Stk.
(Kolben) (Kuhler)
01.065.001 14/23 14/23 14/23
01.065.002 14/23 29/32 29/32
01.065.003 29/32 29/32 29/32
01.066.xxx
Destillier-Aufsatze nach Claisen
Mit 2 NS-Hulsen parallel und 2 NS-Kerne im Winkel von 75°
Artikel-Nr. |2 NS-Hulsen| NS-Kern NS-Kern CHF / Stk.
(Kolben) (Kuhler)
01.066.001 14/23 14/23 14/23
01.066.002 14/23 29/32 29/32
01.066.003 29/32 29/32 29/32
01.067.xxx
Tropfenfanger nach Stutzer
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hilse CHF / Stk.
01.067.001 14/23 14/23
01.067.002 19/26 19/26
01.067.003 29/32 29/32
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Artikel-Nr. | NS-Kerne | Lange mm CHF / Stk.
01.071.001 14/23 300
01.071.002 29/32 300
01.072.xxx
Destillierbriicken { o
Mit Tropfenfanger nach Stutzer, zwei senkrechte Kerne, Kugel ca. 60 mm @ P ,.'4 e W |
T
[ N
Artikel-Nr. | NS-Kerne | Lange mm CHF / Stk. | ™ — [3
01.072.001 14/23 200 d
01.072.002 19/26 200
01.072.003 29/32 200
01.074.xxx
Destillierbricken
Mit zwei senkrechten NS-Kernen und NS-Hilse
Artikel-Nr. NS-Hulse | 2 NS-Kerne | Lange mm CHF / Stk.
01.074.001 14/23 14/23 300
01.074.002 14/23 29/32 300
01.075.xxx
Destillierbricken
Mit NS-Hulse 14/23, angeschmolzenem Liebigkuhler
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Kern |[Mantellange CHF / Stk.
(Kolben) (Kahler) mm
01.075.101 14/23 14/23 100
01.075.001 14/23 14/23 160
01.075.002 14/23 14/23 200
01.075.003 14/23 14/23 300
01.075.004 29/32 29/32 200
01.075.005 29/32 29/32 250
01.075.006 29/32 29/32 300
01.075.007 29/32 29/32 400
01.075.008 29/32 29/32 500
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01.076.xxx

Destillierbricken
Mit NS-Hulse 14/23, angeschmolzenem Liebigkuhler, NS-Kern senkrecht
und Absaugstutzen am Ablaufrohr

Artikel-Nr. NS-Kern NS-Kern |Mantellange CHF / Stk.

(Kolben) (Kahler) mm
01.076.001 14/23 14/23 160
01.076.002 14/23 14/23 200
01.076.003 14/23 14/23 300
01.076.004 29/32 29/32 100
01.076.005 29/32 29/32 200
01.076.006 29/32 29/32 250
01.076.007 29/32 29/32 300
01.076.008 29/32 29/32 400
01.076.009 29/32 29/32 500

01.077.xxx

Destillierbriicken nach Claisen
Mit 2 NS-Hulsen 14/23, angeschmolzenem Liebigkuhler, mit Saugstutzen

Artikel-Nr. NS-Kern NS-Kern |Mantellange CHF / Stk.
(Kolben) (Kahler) mm

01.077.001 14/23 14/23 160

01.077.002 14/23 14/23 200

01.077.003 14/23 14/23 300

01.077.004 29/32 29/32 200

01.077.005 29/32 29/32 250

01.077.006 29/32 29/32 300

01.077.007 29/32 29/32 400

01.077.008 29/32 29/32 500
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Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse [Mantellange mm CHF / Stk.
01.080.001 14/23 14/23 160
01.080.002 14/23 14/23 200
01.080.003 14/23 14/23 300
01.080.004 14/23 14/23 400
01.080.005 29/32 29/32 200
01.080.006 29/32 29/32 250
01.080.007 29/32 29/32 300
01.080.008 29/32 29/32 400
01.080.009 29/32 29/32 500
01.080.010 29/32 29/32 600
01.081.xxx
Kugelkthler nach Allihn, wasseranschliisse mit Oliven @ 10 mm
DIN 12 581
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse [Mantellange mm CHF / Stk.
01.081.001 14/23 14/23 200
01.081.002 14/23 14/23 300
01.081.003 14/23 14/23 400
01.081.004 29/32 29/32 200
01.081.005 29/32 29/32 300
01.081.006 29/32 29/32 400
01.081.007 29/32 29/32 500
01.084.xxx
Dimrothklhler, Wasseranschliisse mit Oliven @ 10 mm
DIN 12 591
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse [Mantellange mm CHF / Stk.
01.084.001 14/23 14/23 160
01.084.002 14/23 14/23 200
01.084.003 14/23 14/23 300
01.084.004 29/32 29/32 200
01.084.005 29/32 29/32 250
01.084.006 29/32 29/32 300
01.084.007 29/32 29/32 400
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01.086.xxx
Intensivkihler, doppelwandig
DIN 12 593
Wasseranschlisse mit Oliven @ 10 mm |
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse [Mantellange mm CHF / Stk.
01.086.001 14/23 14/23 200
01.086.002 29/32 29/32 200
01.086.003 29/32 29/32 250
01.086.004 29/32 29/32 300
01.086.005 29/32 29/32 400
Mit Gewinde GL 14
01.086.006 14/23 14/23 200
01.086.007 29/32 29/32 200
01.086.008 29/32 29/32 300
01.086.009 29/32 29/32 400
Andere Grgssen auf Anfrage
01.088.xxx
Schlangenkuhler, wasseranschliisse mit Oliven @ 10 mm
Artikel-Nr. NS-Kern NS-Hulse [Mantellange mm CHF / Stk.
01.088.001 14/23 14/23 160
01.088.002 14/23 14/23 200
01.088.003 29/32 29/32 200
01.088.004 29/32 29/32 300
01.088.005 29/32 29/32 400
01.088.006 29/32 29/32 500
01.089.xxx
Kuhlrohr (Luftkthler)
Artikel-Nr. NS-Kern [Nutzlange mm CHF / Stk.
01.089.001 29/32 250
01.089.002 29/32 350
01.089.003 29/32 500
01.089.004 29/32 600
01.089.005 29/32 750
01.089.006 29/32 1000
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Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. NS Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.

01.090.001 14/23 15 200

01.090.002 14/23 15 300

01.090.003 29/32 30 300

01.090.004 29/32 30 400

01.090.005 29/32 30 500

01.090.006 24/29 30 500
01.091.xxx ﬁ
Hempel-Kolonnen
Mit Vakuummantel und Fillkérpertrager

Artikel-Nr. NS Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.

01.091.001 14/23 15 200

01.091.002 14/23 15 300

01.091.003 29/32 30 300

01.091.004 29/32 30 400

01.091.005 29/32 30 500 A

01.091.006 24/29 30 500 U
Glasperlen und Raschigringe auf Anfrage -
01.092.xxx
Vigreux-Kolonnen (Fraktionierkolonne)

Artikel-Nr. NS Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.

01.092.001 14/23 15 200

01.092.002 14/23 15 300

01.092.003 24/29 25 300

01.092.004 29/32 25 300

01.092.005 29/32 25 600

01.092.006 29/32 25 800
Andere Grossen auf Anfrage
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01.093.xxx =
Vigreux-Kolonnen
Mit Vakuummantel
Artikel-Nr. NS Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
01.093.001 14/23 15 200
01.093.002 14/23 15 300
01.093.003 29/32 25 300
01.093.004 29/32 25 600
g
01.100.xxx
Destilliervorlage nach Anschitz-Thiele
Mit Glashéhne, gerade, graduiert
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Kern NS-Hilse CHF / Stk.
01.100.001 25 14/23 14/23
01.100.002 50 29/32 29/32
01.100.003 100 29/32 29/32
01.102.xxx
Destilliervorlage nach Anschitz-Thiele
Mit Glashéhne, gebogen, graduiert
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Kern NS-Hilse CHF / Stk.
01.102.001 25 14/23 14/23
01.102.002 50 29/32 29/32
01.102.003 100 29/32 29/32
01.106.xxX
Kolonnenkopf mit Intensivkuhler
Mit Ventilhahn zur genauen Riicklaufeinstellung mit PTFE-Absperr-
hahn; Kolonnenstutzen mit NS 29/32, zwei Vakuumhahne,
NS-Hilse 14/23 fur Thermometer mit 60 mm Einbauléange
Artikel-Nr. NS-Kerne Hahne CHF / Stk.
01.106.001 14/23 PTFE
01.106.002 29/32 PTFE
01.106.003 14/23 Glas
01.106.004 29/32 Glas
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Aus Borosilikatglas, Oliven 10 mm
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JRES—
—_—

Artikel-Nr. NS @ x Einbaulange mm CHF / Stk.

01.110.001 14/23 10 x 100

01.110.002 19/26 15 x 200

01.110.003 29/32 24 x 300

L

01.111.xxx
Absorptionsgefass fur Cyanid und Kénigswasser A
Aus Borosilikatglas, DIN 38 405

Artikel-Nr. NS-Kern |Masse mm Inhalt ca. CHF / Stk.

01.111.001 29/32 @ 30 mm 30 ml

01.111.002 29/32 @ 40 mm 50 ml

1
1THE-

01.115.xxx
NS-Stopfen, Braunglas
Sechskant, mit Abtropfspitze, aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.

01.115.001 7/16

01.115.002 10/19

01.115.003 12/21

01.115.004 14/23

01.115.005 19/26

01.115.006 24/29 [———]

01.115.007 29/32

01.115.008 34/35

01.115.009 45/40

01.115.010 | _ 60/46 ~
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01.119.xxx

Wageglaser aus Borosilikatglas, hohe Form

Mit Pressdeckel
Artikel-Nr. | Hohe mm [ Adm. mm NS CHF / Stk.
01.119.001 30 15 (18) 14/12
01.119.002 40 25 (28) 24/12
01.119.003 40 30 (32) 29/12
01.119.004 50 30 (32) 29/12
01.119.005 50 40 (44) 40/12
01.119.006 60 30 (34) 29/12
01.119.007 60 50 (54) 50/12
01.119.008 70 35 (38) 34/12
01.119.009 80 50 (54) 50/12
01.119.010 80 40 (44) 40/12
01.119.011 100 40 (44) 40/12

01.120.xxx

Wageglaser aus Borosilikatglas, niedere Form

Mit Pressdeckel
Artikel-Nr. | H6he mm [ Adm. mm NS CHF / Stk.
01.120.001 20 20 (24) 19/12
01.120.002 25 25 (28) 24/12
01.120.003 25 40 (44) 40/12
01.120.004 30 30 (34) 29/12
01.120.005 30 35 (38) 34/12
01.120.006 30 50 (54) 50/12
01.120.007 30 80 (85) 80/12
01.120.008 40 40 (44) 40/12
01.120.009 40 80 (85) 80/12
01.120.010 60 60 (65) 60/12
01.120.011 40 100 (105) 100/12

01.130.xxx

Scheidetrichter, 1ISO

Konische Form, ohne Teilung, mit Glasreiber
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hilse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.130.001 50 19/26 12/2.5
01.130.002 100 19/26 14/2.5
01.130.003 250 29/32 14/4
01.130.004 500 29/32 19/4
01.130.005 1000 29/32 19/6
01.130.006 2000 29/32 21/6
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01.131.xxx

Scheidetrichter, ISO
Konische Form, ohne Teilung, mit PTFE-Reiber

Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hllse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.131.001 50 19/26 12/2.5

01.131.002 100 19/26 14/2.5

01.131.003 250 29/32 14/4

01.131.004 500 29/32 19/4

01.131.005 1000 29/32 19/6

01.131.006 2000 29/32 21/6

01.134.xxx

Scheidetrichter, ISO
Konische Form, mit Glasreiber, graduiert

Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hllse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.134.001 50 19/26 12/2.5

01.134.002 100 19/26 14/2.5

01.134.003 250 29/32 14/4

01.134.004 500 29/32 19/4

01.134.005 1000 29/32 19/6

01.134.006 2000 29/32 21/6

01.135.xxx

Scheidetrichter, ISO

Konische Form, mit PTFE-Reiber, graduiert

Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hiilse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.135.001 50 19/26 12/2.5

01.135.002 100 19/26 14/2.5

01.135.003 250 29/32 14/4

01.135.004 500 29/32 19/4

01.135.005 1000 29/32 19/6

01.135.006 2000 29/32 21/6
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Scheidetrichter, Squibb
Konische Form, ohne Teilung, mit Glasreiber
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Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hilse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.136.001 25 14/23 12/1.5
01.136.002 50 19/26 12/2.5
01.136.003 100 19/26 14/2.5
01.136.004 250 19/26 14/4
01.136.005 250 29/32 19/4
01.136.006 500 29/32 19/4
01.136.007 1000 29/32 19/6
01.136.008 2000 29/32 19/6

01.137.xxx

Scheidetrichter, Squibb

Konische Form, ohne Teilung, mit PTFE-Reiber
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hilse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.137.001 25 14/23 12/1.5
01.137.002 50 19/26 12/2.5
01.137.003 100 19/26 14/2.5
01.137.004 250 19/26 14/4
01.137.005 250 29/32 19/4
01.137.006 500 29/32 19/4
01.137.007 1000 29/32 19/6
01.137.008 2000 29/32 19/6

01.140.xxx

Scheidetrichter, Squibb

Konische Form, mit Glasreiber. graduiert
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hiilse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.140.001 25 14/23 12/1.5
01.140.002 50 19/26 14/2.5
01.140.003 100 19/26 14/2.5
01.140.004 250 19/26 14/4
01.140.005 250 29/32 19/4
01.140.006 500 29/32 19/4
01.140.007 1000 29/32 19/6
01.140.008 2000 29/32 19/6

Andere Grossen auf Anfrage
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Scheidetrichter, Squibb
Konische Form, mit PTFE-Reiber, graduiert
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Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hllse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.141.001 25 14/23 12/1.5
01.141.002 50 19/26 12/2.5
01.141.003 100 19/26 14/2.5
01.141.004 250 19/26 14/4
01.141.005 250 29/32 19/4
01.141.006 500 29/32 19/4
01.141.007 1000 29/32 19/6
01.141.008 2000 29/32 19/6
01.141.1xx
Scheidetrichter, Squibb
Konische Form, mit Spindelhahn. graduiert = ::
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hilse | Bohrung mm CHF / Stk. =
01.141.101 50 19/26 0-3 -
01.141.102 100 19/26 0-3
01.141.103 250 19/26 0-3
01.141.104 250 29/32 0-3
01.141.105 500 29/32 0-6 i
01.141.106 1000 29/32 0-6 X
01.141.107 2000 29/32 0-6 (
1R Rl
01.142.xxx
Scheidetrichter E
Zylindrische Form, ohne Teilung, mit Glasreiber I'4 \“w,
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hiilse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.142.001 50 19/26 14/2.5
01.142.002 100 19/26 14/2.5 |
01.142.003 250 29/32 19/4 N S
01.142.004 500 29/32 19/4 §]]J? i
01.142.005 1000 29/32 19/6 A .L\':]
01.142.006 2000 29/32 19/6

Andere Grossen auf Anfrage
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01.143.xxx '
Scheidetrichter ,D;
Zylindrische Form, ohne Teilung, mit PTFE-Reiber ¢ Y
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hllse | Bohrung mm CHF / Stk.
01.143.001 50 19/26 14/2.5
01.143.002 100 19/26 14/2.5
01.143.003 250 29/32 19/4 ‘&.\ 4
01.143.004 500 29/32 19/4 - "’/r.‘.n
01.143.005 1000 29/32 19/6 @H_L
01.143.006 2000 29/32 19/6 J
01.144.xxx
Scheidetrichter E
Zylindrische Form, mit Glasreiber, graduiert
Artikel-Nr. | Inhaltml | NS-Hilse | Bohrung mm CHF / Stk. ="
01.144.001 50 19/26 14/2.5 =
01.144.002 100 19/26 14/2.5
01.144.003 250 29/32 19/4 : -
01.144.004 500 29/32 19/4
01.144.005 1000 29/32 19/6
01.144.006 2000 29/32 19/6
01.144.007 3000 29/32 21/8
01.145.xxx a
Scheidetrichter
Zylindrische Form, mit PTFE-Reiber, graduiert
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hulse | Bohrung mm CHF / Stk. B
01.145.001 50 19/26 14/2.5 - -
01.145.002 100 19/26 14/2.5 -
01.145.003 250 29/32 19/4 -
01.145.004 500 29/32 19/4
01.145.005 1000 29/32 19/6
01.145.006 2000 29/32 19/6
01.145.007 3000 29/32 21/8
Andere Grossen auf Anfrage
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01.146.XXX
Scheidetrichter

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Zylindrische Form, mit PTFE-Spindelhahn, ohne Teilung ‘;’/ﬁ m"*s
Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.146.001 50 19/26 0-3
01.146.002 100 19/26 0-3 |
01.146.003 250 29/32 0-3 "«,R S
01.146.004 500 29/32 0-6 a3
01.146.005 1000 29/32 0-6 i}
01.146.006 2000 29/32 0-6 f %
01.147.xxx
Scheidetrichter
Zylindrische Form, mit PTFE-Spindelhahn, graduiert
Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.147.001 50 19/26 0-3
01.147.002 100 19/26 0-3
01.147.003 250 29/32 0-3
01.147.004 500 29/32 0-6
01.147.005 1000 29/32 0-6
01.147.006 2000 29/32 0-6
01.148.xxx
Tropftrichter, graduiert
Zylindrische Form, NS-Hilse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze,
mit Glasreiber
Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.148.001 25 14/23 12/1.5
01.148.002 50 14/23 14/2.5
01.148.003 100 14/23 14/2.5
01.148.004 250 14/23 14/4
01.148.005 50 19/26 14/2.5
01.148.006 100 19/26 14/2.5
01.148.007 50 29/32 14/2.5
01.148.008 100 29/32 14/2.5
01.148.009 250 29/32 19/4
01.148.010 500 29/32 19/4
01.148.011 1000 29/32 19/6
01.148.012 2000 29/32 21/6

Andere Grossen auf Anfrage
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01.149.xxX

Tropftrichter, graduiert
Zylindrische Form, NS-Hulse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze,
mit PTFE-Reiber

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.149.001 25 14/23 12/1.5
01.149.002 50 14/23 14/2.5
01.149.003 100 14/23 14/2.5
01.149.004 250 14/23 14/4
01.149.005 50 19/26 14/2.5 ! -
01.149.006 100 19/26 14/2.5 i}
01.149.007 50 29/32 14/2.5 ]
01.149.008 100 29/32 14/2.5
01.149.009 250 29/32 19/4
01.149.010 500 29/32 19/4
01.149.011 1000 29/32 19/6
01.149.012 2000 29/32 21/6
01.152.xxx

Tropftrichter, graduiert

Zylindrische Form, NS-Hulse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze und

Druckausgleich, mit Glasreiber

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.152.001 25 14/23 12/1.5
01.152.002 50 14/23 14/2.5
01.152.003 100 14/23 14/2.5
01.152.004 250 14/23 14/4
01.152.005 50 19/26 14/2.5
01.152.006 100 19/26 14/2.5
01.152.007 50 29/32 14/2.5
01.152.008 100 29/32 14/2.5
01.152.009 250 29/32 19/4
01.152.010 500 29/32 19/4
01.152.011 1000 29/32 19/6
01.152.012 2000 29/32 21/6

Andere Grossen auf Anfrage
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01.153.xxx

Tropftrichter, graduiert
Zylindrische Form, NS-Hulse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze und
Druckausgleich, mit PTFE-Reiber

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.

01.153.001 25 14/23 12/1.5

01.153.002 50 14/23 14/2.5

01.153.003 100 14/23 14/2.5

01.153.004 250 14/23 14/4

01.153.005 50 19/26 14/2.5 ” i
01.153.006 100 19/26 14/2.5 e
01.153.007 50 29/32 14/2.5 -
01.153.008 100 29/32 14/2.5 "
01.153.009 250 29/32 19/4 4
01.153.010 500 29/32 19/4 o
01.153.011 1000 29/32 19/6

01.153.012 2000 29/32 21/6

01.154.xxx

Tropftrichter, graduiert
Zylindrische Form, NS-Hulse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze und
Druckausgleich, mit PTFE-Spindelhahn

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Hahn mm CHF / Stk.

01.154.001 50 14/23 0-2,5

01.154.002 100 14/23 0-2,5

01.154.003 50 19/26 0-2,5

01.154.004 100 19/26 0-2,5

01.154.005 100 29/32 0-2,5 “ i
01.154.006 250 29/32 0-4 o
01.154.007 500 29/32 0-6 5
01.154.008 1000 29/32 0-6 w

01.154.009 2000 29/32 0-6 s
01.154.010 3000 29/32 0-10 -]
)
Andere Grossen auf Anfrage
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01.155.xxx

Tropftrichter, graduiert, mit Tropfenzéhler
Zylindrische Form, NS-Hulse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze und

Druckausgleich, mit Glasreiber

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.155.001 50 14/23 12/2.5
01.155.002 100 29/32 14/2.5
01.155.003 250 29/32 19/4
01.155.004 500 29/32 19/4
01.155.005 1000 29/32 19/6
01.155.006 2000 29/32 21/6

Andere Grossen auf Anfrage

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

01.156.xxX

Tropftrichter, graduiert, mit Tropfenzéhler
Zylindrische Form, NS-Hulse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze und
Druckausgleich, mit PTFE-Reiber

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.156.001 50 14/23 12/2.5
01.156.002 100 29/32 14/2.5
01.156.003 250 29/32 19/4
01.156.004 500 29/32 19/4
01.156.005 1000 29/32 19/6
01.156.006 2000 29/32 21/6

Andere Grissen auf Anfrage

01.157.Xxx

Tropftrichter, graduiert, mit Tropfenzéhler
Zylindrische Form, NS-Hilse und Kern, eingeschmolzene Tropfspitze und

Druckausgleich, mit PTFE-Spindelhahn

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Hahn mm CHF / Stk.
01.157.001 50 14/23 0-2,5

01.157.002 100 29/32 0-2,5

01.157.003 250 29/32 0-4

01.157.004 500 29/32 0-6

01.157.005 1000 29/32 0-6

01.157.006 2000 29/32 0-6

Andere Grossen auf Anfrage
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01.158.xxx

Tropftrichter mit Doppelmantel

Zylindrische Form, mit kompl. NS, Gewinde GL 14 und PE-Oliven, graduiert
eingeschmolzene Tropfspitze, Druckausgleich, Tropfenzahler, mit Glasreiber

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.158.001 50 14/23 2.5
01.158.002 100 19/26 2.5
01.158.003 250 29/32 4
01.158.004 500 29/32 4
01.158.005 1000 29/32 6
01.158.006 2000 29/32 6
01.159.xxx

Tropftrichter mit Doppelmantel

Zylindrische Form, mit kompl. NS, Gewinde GL 14 und PE-Oliven, graduiert
eingeschmolzene Tropfspitze, Druckausgleich, Tropfenzéhler, mit PTFE-Reiber

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Bohrung mm CHF / Stk.
01.159.001 50 14/23 2.5
01.159.002 100 19/26 2.5
01.159.003 250 29/32 4
01.159.004 500 29/32 4
01.159.005 1000 29/32 6
01.159.006 2000 29/32 6
01.160.xxx
Pulvertrichter mit NS-Kern, aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. [Rand-@ mm NS CHF / Stk.
01.160.001 60 14/23
01.160.002 70 14/23
01.160.003 80 14/23
01.160.004 100 14/23
01.160.005 80 29/32
01.160.006 100 29/32
01.160.007 150 29/32
Andere Grossen auf Anfrage
01.160.1xx
Pulver-Flachtrichter mit NS-Kern
Artikel-Nr. @ ca. mm NS Gesamthohe ca. mm CHF / Stk.
01.160.101 80 29/32 130
01.160.102 100 29/32 152 1713-
01.160.103 120 29/32 165
Seite 38 Kapitel
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01.161.001

Destillations-Rucklaufteiler

Mit kompl. NS 29/32 fiir Ruckflusskuhler und Destillations-Kolonnen,

mit NS-Hulse 14/23 fur Thermometer und NS-Kern 14/23 fur Auffangkolben,
mit Spindelhahn handgeregelt, aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. CHF / Stk.
01.161.001

01.170.XXX

Kuhlfallen fir Vakuumapparaturen
Mit NS-Hulse und NS-Kern 29/32

Artikel-Nr. |Kuhlmittel Inhalt ml CHF / Stk.
Ohne Hahn

01.170.001 200

01.170.002 500

01.170.003 1000

Mit Spindelhahn

01.170.004 200
01.170.005 500
01.170.006 1000
O 2670000
01.173.001 Dj ?
Hochvakuum-Ausfrierfalle nach Dr. Zellner -

Aus Borosilikatglas
OF2F-100

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
01.173.001 29/32

01.174.x_>_<x e
Blasenzahler .
Artikel-Nr. |Anschlusse Bauhohe CHF / Stk.
01.174.001 |2 x GL14 100 mm
01.174.002 |2 x Oliven @ 10 mm 100 mm
Y
T2 D)
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01.175.001

Doppelkammer-Gasblasenzahler

Aufsatz mit NS-Kern 29/32 und Olive 10 mm, mit PP-Verschlusskappe

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
01.175.001 29/32
OTZ9-30.003

01.183.xxx
Kipp-Dosieraufsatze
Aus Borosilikatglas, mit NS-Kern 29/32, ohne Vorratsflasche

Artikel-Nr. | _Inhalt mi TS ] S

rukel-Nr. nnalt m . o, _—
.-h\\-\.m.

01.183.001 1 e

01.183.002 2 -

01.183.003 4

01.183.004 5 ——

01.183.005 10

01.183.006 15

01.183.007 20 _

01.183.008 25 1_{

01.183.009 30

01.183.010 40 i

01.183.011 50

01.183.012 100 "H'
Vorratsflasche

01.183.013 | 1000 NS-H 29/32 L DE0E-30 _
01.184.xxx
Auffangkolben nach Schlenk (Stickstoff-Rundkolben)
Rundkolben mit seitl. Glashahn NS 2,5 mm und Olive 8 mm

Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hilse CHF / Stk.

01.184.001 25 14/23

01.184.002 50 14/23

01.184.003 100 14/23

01.184.004 250 14/23

01.184.005 500 14/23

01.184.006 50 29/32

01.184.007 100 29/32

01.184.008 250 29/32

01.184.009 500 29/32

01.184.010 1000 29/32
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01.185.xxx

Auffangkolben nach Schlenk (Stickstoff-Kolben)
Zylindrische Form, seitl. Glashahn NS 2,5 mm und Olive 8 mm

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt NS-Hllse |Adm. x Lange CHF / Stk.
ml mm
01.185.001 10 14/23 16 x 120
01.185.002 25 14/23 32x 120
01.185.003 50 14/23 32 x 145
01.185.004 100 14/23 40 x 165
01.185.005 250 14/23 48 x 220
01.185.006 500 14/23 70 x 250
01.185.007 50 29/32 32 x 145
01.185.008 100 29/32 40 x 165
01.185.009 250 29/32 48 x 220
01.185.010 500 29/32 70 x 250
01.185.011 1000 29/32 80 x 300
01.185.012 2000 29/32 100 x 300
01.186.xxx
Temperierbecher aus Borosilikatglas, doppelwandig
Mit Olive
Artikel-Nr. Inhalt ml Olive-Adm. | Innenmasse | Aussenmasse | CHF / Stk.
01.186.001 250 10 55 x 110 80 x 120
01.186.002 250 10 75 X 60 100 x 80
01.186.003 500 10 40 x 460 65 x 480
01.186.004 500 10 75 x 110 105 x 130
01.186.005 500 10 85 x 90 120 x 120
01.186.006 600 10 77 x 135 100 x 145
01.186.007 1000 10 90 x 190 115 x 220
01.186.008 2000 12 112 x 225 | 140 x 235
01.186.009 3000 12 125x 300 | 165 x 320
Mit Gewinde GL
01.186.010 250 GL 14 55 x 110 80 x 120
01.186.011 600 GL 14 77 x 135 100 x 145
01.186.012 1000 GL 14 90 x 190 115 x 220
01.186.013 2000 GL 14 112 x 225 | 140 x 235
01.186.014 3000 GL 14 125 x 300 | 165 x 320
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01.187.xxX
Schropfglaser aus Borosilikatglas
Artikel-Nr. |Offnung @ innen CHF / Stk.
01.187.001 2,5
01.187.002 3,5
01.187.003 45
01.187.004 55
01.187.005 6,5
mit Olive
01.187.006 2,5 9 mm
01.187.007 3,5 9 mm
01.187.008 45 10 mm
01.187.009 55 10 mm
01.187.010 6,5 10 mm
mit Olive und Saugball
01.187.011 2,5 9 mm
01.187.012 3,5 9 mm
01.187.013 45 10 mm
01.187.014 5,5 10 mm
01.187.015 6,5 10 mm
Andere Gréssen auf Anfrage
01.188.xxXx
Saugglaser nach Bier (Saugglocke) aus Borosilikatglas
Mit Olive
Artikel-Nr. @cm CHF / Stk.
01.188.001 3,0
01.188.002 4,0
01.188.003 50
01.188.004 6,0

Mit Olive und Saugball

01.188.005 3,0
01.188.006 4,0
01.188.007 50
01.188.008 6,0

BORN
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01.190.xxx
Zweihals-Aufséatze aus Borosilikatglas
Zwei NS-Hulsen parallel

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. NS-Kern |2 NS-Hilsen CHF / Stk.
01.190.001 14/23 14/23
01.190.002 29/32 14/23
01.190.003 29/32 29/32
Andere Grossen auf Anfrage
01.191.xxx
Zweihals-Aufsatze aus Borosilikatglas
Mit zwei NS-Hilsen im Winkel von 75°
Artikel-Nr. NS-Kern |2 NS-Hilsen CHF / Stk.
01.191.001 14/23 14/23
01.191.002 29/32 14/23
01.191.003 29/32 29/32
01.192.xxx
Rundkolben-Vorratsgefass aus Borosilikatglas
Mit Glashahn
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Hilse NS-Hahn CHF / Stk.
01.192.001 250 29/32 14/2,5 mm
01.192.002 500 29/32 14/2,5 mm
01.192.003 1000 29/32 19/4 mm
01.192.004 2000 29/32 19/4 mm

Mit PTFE-Hahn oder Spindelhahn auf Anfrage

01.193.xxX

Destillieraufsatz nach Reitmayer, aus Borosilikatglas

Einschmelzung mit Balken, Kugel-@ ca. 60 mm

CHF / Stk. %

Artikel-Nr. NS-Hilse NS-Kern
01.193.001 14/23 14/23
01.193.002 29/32 14/23
01.193.003 29/32 29/32

0963-....
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02.001.xxx

Erlenmeyerkolben, Enghals
Aus Borosilikatglas 3.3, mit Bordelrand und Teilung

Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs-| CHF / Stk. o HE - i - t
ml einheit

02.001.001 25 10

02.001.002 50 10 — 50 4

02.001.003 100 10 :

SCHOTT  —— 200

02.001.004 200 10 momi

02.001.005 250 10 fRi=C-

02.001.006 300 10

02.001.007 500 10 ‘ =

02.001.008 1000 10 d

02.001.009 2000

02.001.010 3000

02.001.011 5000

02.002.xxXx

Erlenmeyerkolben, Weithals
Aus Borosilikatglas 3.3, mit Bordelrand und Teilung

Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs-| CHF / Stk.

ml einheit 'f' 3
02.002.001 25 10 ¥ ===
02.002.002 50 10
02.002.003 100 10 ook
02.002.004 200 10 i
02.002.005 250 10 ey
02.002.006 300 10 @ |,
02.002.007 500 10
02.002.008 1000 10
02.002.009 2000 ‘—'Jd
02.002.010 3000
02.002.011 5000
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02.003.xxX

Saugflaschen, vakuumfest

Erlenmeyerform

Mit Glas-Olive
Artikel-Nr. Inhalt CHF / Stk.
ml
02.003.001 100
02.003.002 250
02.003.003 500

02.003.004 1000
02.003.005 2000

Mit Tubus
02.003.105 100
02.003.006 250
02.003.007 500
02.003.008 1000

02.003.009 2000

Mit PP-Kunststoff-Olive und -Tubus

02.003.010 100
02.003.011 250
02.003.012 500

02.003.013 1000
02.003.014 2000

Flaschenform

Mit Glas-Olive
02.003.015 3000 295 mm
02.003.016 5000 360 mm
02.003.017 10000 420 mm
02.003.018 15000 500 mm
02.003.019 20000 535 mm

Mit Tubus
02.003.020 3000 295 mm
02.003.021 5000 360 mm
02.003.022 10000 420 mm
02.003.023 15000 500 mm
02.003.024 20000 535 mm

Mit PP-Kunststoff-Olive und -Tubus
02.003.025 3000 295 mm
02.003.026 5000 360 mm
02.003.027 10000 420 mm
02.003.028 15000 500 mm
02.003.029 20000 535 mm
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02.004.xxx

Becherglaser, niedrige Form

Aus Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss und Teilung
Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs- | CHF / Stk.

ml einheit

02.004.001 5 i
02.004.002 10 10 / r ]
02.004.003 25 10 B
02.004.004 50 10 "o
02.004.005 100 10 i M h
02.004.006 150 10 2
02.004.007 250 10 o
02.004.008 400 10 | i A v
02.004.009 600 10 PRSI S
02.004.010 800 10 d
02.004.011 1000 10
02.004.012 2000 10
02.004.013 3000
02.004.014 5000
02.004.015 10000

02.005.xxx

Becherglaser, hohe Form

Aus Borosilikatglas 3.3, mit Ausguss und Teilung
Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs- | CHF / Stk. 2

ml einheit K,-" F
02.005.101 10 10 :
02.005.001 25 10
02.005.002 50 10 X
02.005.003 100 10 :
02.005.004 150 10
02.005.005 250 10 L
02.005.006 400 10 Rso e
02.005.007 600 10 L 15
02.005.008 800 10
02.005.009 1000 10
02.005.010 2000 10
02.005.011 3000
02.005.012 5000
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- und Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11 , Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
02.006.xxX

Rundkolben aus Borosilikatglas 3.3
Mit Bordelrand

Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs- | CHF / Stk.
ml einheit
Enghals

02.006.001 50

02.006.002 100 10

02.006.003 250 10

02.006.004 500 10

02.006.005 1000 10

02.006.006 2000 10

02.006.007 3000
02.006.008 4000
02.006.009 5000
02.006.010 6000

02.006.011 10000
02.006.111 12000
02.006.012 20000

i Fy
Weithals Inhalt ml VE = CHF / Stk. d
02.006.013 50 > =
02.006.014 100 10 !
02.006.015 250 10 ‘ :
02.006.016 500 10
02.006.017 1000 10
02.006.018 2000 10
02.006.019 4000 L

02.006.020 6000
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02.007.xxx
Trichter aus Borosilikatglas 3.3
Mit kurzem Stiel, DIN 12445

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Rand-@ Stiel-Adm. CHF / Stk.

Boro 3.3 mm x Lange mm d
02.007.001 35 6 x 35 b |
02.007.002 45 6 x 45
02.007.003 55 8 x 55
02.007.004 70 8x70
02.007.005 80 10 x 80
02.007.006 100 10 x 100
02.007.007 120 10 x 120 :
02.007.008 150 16 x 150
02.007.009 200 26 x 175 DURAN
02.007.010 300 30x 175 DURAN

AR-Glas CHF/Stk.

02.007.011 35 6 x 35
02.007.012 45 6 x 45
02.007.013 55 8 x 55
02.007.014 70 8x70
02.007.015 80 10 x 80
02.007.016 100 10 x 100

02.007.1xx

Pulvertrichter aus Borosilikatglas 3.3

Mit kurzem, weitem Stiel
Artikel-Nr. Rand-@ Stiel-Adm. Hohe CHF / Stk. ! >

mm mm mm i
02.007.101 50 20 55 N |
02.007.103 70 22 65 |
02.007.104 80 24 75 | i
02.007.105 100 26 95 .
02.007.106 120 30 110 Dy S

Seite 6
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02.008.xxx

Kristallisierschalen aus Borosilikatglas 3.3
Mit Ausguss, Rand verschmolzen

Artikel-Nr. Inhalt Aussen-@ Hohe Verpackungs- | CHF / Stk.
ml mm mm einheit
02.008.001 20 40 25 10 it —»
02.008.002 40 50 30 10 17 T
02.008.003 60 60 35 10
02.008.004 100 70 40 10
02.008.005 150 80 45 10
02.008.006 300 95 55 10
02.008.007 500 115 65 10
02.008.008 900 140 75 10
02.008.009 2000 190 90
02.008.010 3500 230 100
02.008.xxx

Kristallisierschalen aus Borosilikatglas 3.3
Ohne Ausguss, Rand verschmolzen

Artikel-Nr. Inhalt Aussen-@ Hohe Verpackungs- | CHF / Stk.
ml mm mm einheit :
02.008.011 20 40 25 10 —
02.008.012 40 50 30 10
02.008.013 60 60 35 10
02.008.014 100 70 40 10 s
02.008.015 150 80 45 10
02.008.016 300 95 55 10
02.008.017 500 115 65 10
02.008.018 900 140 75 10
02.008.019 2000 190 90
02.008.020 3500 230 100
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- und Pilottechnik
Geismet 11 , Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

02.009.xxx

Abdampfschalen aus Borosilikatglas 3.3
Mit Ausguss, Rand verschmolzen

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt Rand-D. Hbhe Verpackungs- | CHF / Stk.
ml mm mm einheit
02.009.001 10 40 18 10
02.009.002 15 50 25 10
02.009.003 45 60 30 10
02.009.004 60 70 35 10
02.009.005 90 80 45 10
02.009.006 170 95 55 10
02.009.007 320 115 65 10
02.009.008 600 140 80 10
02.009.009 1500 190 100
02.009.010 2500 230 130
02.013.xxx
Reagenzglaser aus DURAN
Mit Bordelrand
Artikel-Nr. | A.-Durchm. Lange Wanddicke | Stuck/Paket | CHF / per %
mm mm mm
02.013.001 8 70 0,8-1,0 100
02.013.002 10 75 0,8-1,0 100 ]::,,“ =
02.013.003 10 100 0,8-1,0 100
02.013.004 12 75 0,8-1,0 100
02.013.005 12 100 0,8-1,0 100
02.013.006 14 130 0,8-1,0 100 < |n
02.013.007 16 130 10-1,2 100
02.013.008 16 160 10-1,2 100
02.013.009 18 180 10-1,2 100
02.013.010 20 150 1,0-1,2 100
02.013.011 20 180 10-1,2 100 l | S ~
02.013.012 25 150 1,0-1,2 50
02.013.013 25 200 1,0-1,2 50
02.013.014 30 200 1,0-1,4 50
Andere Grdssen auf Anfrage
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02.014.xxx

Reagenzglaser aus DURAN

Rand gerade

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | A.-Durchm. Lange Wanddicke | Stuck/Paket | CHF / per %
mm mm mm

02.014.001 8 70 0,8-1,0 100

02.014.002 10 75 0,8-1,0 100

02.014.003 10 100 0,8-1,0 100

02.014.004 12 75 0,8-1,0 100

02.014.005 12 100 0,8-1,0 100

02.014.006 14 130 0,8-1,0 100 o |
02.014.007 16 130 10-1,2 100

02.014.008 16 160 10-1,2 100

02.014.009 18 180 10-1,2 100

02.014.010 20 150 1,0-1,2 100

02.014.011 20 180 1,0-1,2 100

02.014.012 25 150 1,0-1,2 50

02.014.013 25 200 1,0-1,2 50

02.014.014 30 200 10-14 50

Andere Gréssen auf Anfrage

02.015.xxx

Kjeldahlkolben aus Borosilikatglas 3.3, mit Bérdelrand

Artikel-Nr. Inhalt CHF / Stk.
ml

02.015.001 50

02.015.002 100

02.015.003 250

02.015.004 500

02.015.005 750

02.015.006 1000
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02.016.xxx

Uhrglaser aus Kalk-Soda-Glas, Rand verschmolzen

Artikel-Nr. | Aussen-@ Verpackungs- | CHF / Stk.
mm einheit
02.016.001 40 10
02.016.002 50 10
02.016.003 60 10
02.016.004 70 10
02.016.005 80 10
02.016.006 90 10
02.016.007 100 10
02.016.008 120 10 i\/
02.016.009 125 10 ¢ = >
02.016.010 140 10
02.016.011 150 10
02.016.012 200 10
02.016.013 250
DURAN
02.016.015 40 10
02.016.016 50 10
02.016.017 60 10
02.016.018 80 10
02.016.019 100 10
02.016.020 125 10
02.016.021 150 10
02.016.022 200 10
02.016.023 250
02.017.xxx

Stehkolben, Enghals
Aus Borosilikatglas 3.3, mit Bordelrand

Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs- | CHF / Stk.

ml einheit i
02.017.001 50 10
02.017.002 100 10 * 2
02.017.003 250 10
02.017.004 500 10
02.017.005 1000 10

02.017.006 2000
02.017.007 3000
02.017.008 4000
02.017.009 5000
02.017.010 6000 =
02.017.011 10000
02.017.111 20000
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02.017.xxx
Stehkolben, Weithals
Aus Borosilikatglas 3.3, mit Bordelrand >—--—
Artikel-Nr. Inhalt Verpackungs- | CHF / Stk. S (T S 8
ml einheit
02.017.012 50 10
02.017.013 100 10
02.017.014 250 10
02.017.015 500 10
02.017.016 1000 10

02.017.017 2000 i
02.017.018 4000 g
02.017.019 6000

02.018.xxx
Petrischalen aus Kalk-Soda-Glas
Anumbra
Artikel-Nr. Durchm. Hbhe CHF / Stk.
mm mm
02.018.001 40 12
02.018.002 60 15 -— — —-|
02.018.003 80 15 [“ﬂ x
02.018.004 100 15 [ / v'
02.018.005 100 20
02.018.006 120 20
02.018.007 150 25
02.018.008 180 30
02.018.009 200 50

Andere Grossen auf Anfrage
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02.020.xxXx

Vakuum-Exsikkatoren DURAN
Aus Borosilikatglas 3.3, DIN 12491

Mit Knopfdeckel

Artikel-Nr. | Nenngrosse NS Totalhohe CHF / Stk.
mm mm

02.020.001 100 187

02.020.002 150 252

02.020.003 200 309

02.020.004 250 357

02.020.005 300 433

mit Tubusdeckel und Hahn mit PTFE-Spindel Hohe bis Tubus

02.020.006 100 24/29 174

02.020.007 150 24/29 239

02.020.008 200 24/29 296

02.020.009 250 24/29 344

02.020.010 300 24/29 420

Kunststoffbeschichtung - auf Anfrage

Exsikkator-Unterteil (Behalter)

02.020.011 100 112
02.020.012 150 154
02.020.013 200 202
02.020.014 250 235
02.020.015 300 283
Exsikkator-Knopfdeckel, allein
02.020.016 100 75
02.020.017 150 98
02.020.018 200 107
02.020.019 250 122
02.020.020 300 150
Exsikkator-Deckel mit Tubus
02.020.021 100 fir NS 24/29 62
02.020.022 150 fir NS 24/29 85
02.020.023 200 fir NS 24/29 94
02.020.024 250 fir NS 24/29 109
02.020.025 300 fir NS 24/29 137
Exsikkatoren-Platte aus Porzellan @ mm
02.020.026 100 90
02.020.027 150 140
02.020.028 200 184
02.020.029 250 235
02.020.030 300 280

Exsikkatorenhahn mit PTFE-Spindel, NS 24/29, fur Tubusdeckel

02.020.031 |

[ 24729
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02.021.001

Kuhlfallen - einteilig
Aus Borosilikatglas, seitl. Anschliisse mit GL 14 mit Verschraubung und PE-Olive,
komplett mit Schraubverschlusskappe GL 45

Artikel-Nr. Inhalt CHF / Stk.
ml
02.021.001 250

02.022.xxx
Kuhlfallen - zweiteilig
Aus Borosilikatglas, komplett mit PE-Schliffklammern

mit Kern am Unterteil

Artikel-Nr. Inhalt Unterteil Oberteil seitliche CHF / Stk.
ml NS-Kern NS-Hllse | Anschlisse
02.022.001 100 29/32 29/32 Olive 10 mm
02.022.002 250 29/32 29/32 Olive 10 mm
02.022.003 250 45/40 45/40 Olive 10 mm

02.022.004 100 29/32 29/32 NS 29/32
02.022.005 250 45/40 45/40 NS 29/32

mit Hiulse am Unterteil 0725-74-...
Artikel-Nr. Inhalt Unterteil Oberteil seitliche CHF / Stk.
ml NS-Kern NS-Hillse | Anschliisse

02.022.006 100 29/32 29/32 Olive 10 mm
02.022.007 250 29/32 29/32 Olive 10 mm
02.022.008 250 45/40 45/40 Olive 10 mm

02.022.009 100 29/32 29/32 NS 29/32
02.022.010 250 45/40 45/40 NS 29/32 0725-70-...

e
™ [ [

andere Kihlfallen auf Anfrage
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02.100.xxXx

Dewargefasse aus Borosilikatglas, Typ C, DIN/ISO 3585

Zylindrische Form mit Umhullung, vakuumisoliert und versilbert, ohne Griff

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefdass-Adm. Innenhdhe | CHF/ Stk.
ml mm mm mm
02.100.001 100 40 63 90
02.100.002 200 40 63 170
02.100.003 300 47 72 190
02.100.004 450 47 72 270
02.100.005 500 57 81 210
02.100.006 750 57 81 310
02.100.008 800 67 90 240
02.100.009 1200 67 90 350
02.100.011 1000 77 105 235
02.100.012 1500 77 105 345
02.100.014 1500 90 124 245
02.100.015 2000 90 124 340
02.100.017 1500 100 130 240
02.100.018 2000 100 130 290
02.100.020 2500 110 140 290
02.100.022 3000 138 165 230
02.100.023 4000 138 165 310
02.100.024 8000 138 165 600
Typ G-C = mit seitlichem Griff
02.100.025 200 40 63 170
02.100.026 300 47 72 190
02.100.027 450 47 72 270
02.100.028 500 57 81 210
02.100.029 750 57 81 310
02.100.030 800 67 90 240
02.100.031 1200 67 90 350
02.100.032 1000 77 105 235
02.100.033 1500 77 105 345
02.100.034 1500 90 124 245
02.100.035 2000 90 124 340
02.100.036 1500 100 130 240
02.100.037 2000 100 130 290
02.100.038 2500 110 140 290
02.100.039 3000 138 165 230
02.100.040 4000 138 165 310
02.100.041 8000 138 165 600
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02.101.xxx

Ersatzgléaser zu Dewargefasse Typ C
Zylindrische Form, voll versilbert (Standard)

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Aussen-@ | Innenhdéhe | CHF / Stk.
ml mm mm mm
02.101.001 100 40 56 90
02.101.002 200 40 56 170
02.101.003 300 47 60 190
02.101.004 450 47 60 270
02.101.005 500 57 70 210
02.101.006 750 57 70 310
02.101.008 800 67 80 240
02.101.009 1200 67 80 350
02.101.011 1000 77 95 235
02.101.012 1500 77 95 345
02.101.014 1500 90 115 245
02.101.015 2000 90 115 340
02.101.017 1500 100 120 240
02.101.018 2000 100 120 290
02.101.020 2500 110 130 290
02.101.022 3000 138 160 230
02.101.023 4000 138 160 310
02.101.024 8000 138 160 600

Anwendung der Dewargefasse Typ C

>vielfaltige Anwendung im Labor

>Kihlung kleiner Proben

>Lagerung: flussig Stickstoff (LN2)
Trockeneis (CO2)
andere Kihimedien

>Anwendung auf Magnetriihrern

>Anwendung als Isolierbehalter
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02.102.xxx
Stopfen zu Dewargefasse Typ A
Artikel-Nr. zu Inhalt far CHF / Stk.
ml mm
02.102.001 100 40
02.102.002 200 40
02.102.003 300 47
02.102.004 450 47
02.102.015 2000 90
02.102.017 1500 90
02.102.018 2000 100
02.102.020 2500 110
02.102.022 3000 138
02.102.023 4000 138
02.102.024 8000 138

Weitere Grossen auf Anfrage

02.105.xxXx

Dewargefasse aus Borosilikatglas, Typ F-C **
Mit Planflansch, zylindrisch, voll versilbert

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefdass-Adm. Innenhdhe | CHF/ Stk.
ml mm mm mm
02.105.001 200 40 60 160
02.105.002 300 47 70 180
02.105.003 500 57 80 200
02.105.004 800 67 90 230
02.105.005 1200 67 90 340
02.105.006 1000 77 105 220
02.105.007 1500 77 105 330
02.105.008 1500 90 130 220
02.105.009 2000 90 130 330
02.105.010 1500 100 135 230
02.105.011 2000 100 135 280
02.105.012 2500 110 145 280
02.105.013 5000 110 145 580
02.105.014 4000 138 175 300
02.105.015 8000 138 175 580

** = Sonderteile, welche vom Umtausch ausgeschlossen sind
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02.106.xxx

Ersatzgléaser zu Dewargefasse mit PlanflanschTyp F-C **
Voll versilbert

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Aussen-@ | Innenhdhe | CHF/ Stk.
ml mm mm mm
02.106.001 200 40 56 160
02.106.002 300 47 60 180
02.106.003 500 57 70 200
02.106.003 800 67 80 230
02.106.004 1200 67 80 340
02.106.005 1000 77 95 220
02.106.006 1500 77 95 330
02.106.007 1500 90 115 220
02.106.008 2000 90 115 330
02.106.009 1500 100 120 230
02.106.010 2000 100 120 280
02.106.011 2500 110 130 280
02.106.012 5000 110 130 580
02.106.014 4000 138 160 300
02.106.015 8000 138 160 580

** = Sonderteile, welche vom Umtausch ausgeschlossen sind

02.107.XXX

Dewargefasse aus Borosilikatglas, FB-CAL **
Mit flachem Boden, voll versilbert, Struktur-Aluminium-Umhtllung

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefdass-Adm. Innenhdhe | CHF/ Stk.
ml mm mm mm

02.107.001 150 37 58 140

02.107.002 250 47 72 140

02.107.003 450 57 81 185

02.107.004 650 67 90 185

02.107.005 850 77 105 185

02.107.006 1200 90 124 185

02.107.007 2100 107 140 235

** = Sonderteile, welche vom Umtausch ausgeschlossen sind

Seite 17 Kapitel 2



AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- und Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11 , Postfach 22 _Www.ams_i.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
02.108.xxx
Stopfen zu Dewargeféasse Typ FB-CAL
Artikel-Nr. zu Inhalt CHF / Stk.
ml
02.108.001 150
02.108.002 250
02.108.003 450
02.108.004 650
02.108.005 850
02.108.006 1200
02.108.007 2100

02.111.xxX

Dewargefasse in Schalenform DIN/ISO 3585, Typ SCH-CAL
Aus Borosilikatglas, fur LN2, CO2 und anderen Kuhlmittel, 200 bis +200°C
Stucco Aluminium-Umhillung, antimagnetisch und nichtrostend

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefdss-Adm. Innenhdhe | CHF/ Stk.
ml mm mm mm

02.111.001 80 67 90 40

02.111.002 120 77 110 50

02.111.003 260 100 130 65

02.111.004 400 110 138 70

02.111.005 680 138 170 80

02.111.006 1600 170 215 110

02.111.007 3000 200 238 125

02.111.008 5800 250 292 150

02.112.XXX

Ersatzglaser zu Dewargeféasse Typ SCH
Typ Sch-A, voll versilbert

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Aussen-@ | Innenhéhe | CHF/ Stk.
ml mm mm mm

02.112.001 80 67 80 40

02.112.002 120 77 95 50

02.112.003 260 100 120 65

02.112.004 400 110 130 70

02.112.005 680 138 160 80

02.112.006 1600 170 205 110

02.112.007 3000 200 230 125

02.112.008 5800 250 280 150
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02.113.001

Dewargefasse fur Magnetrihrer, Typ MRD1.2011 **
Voll versilbert (Standard), isolierter Ruhrbehélter, kompakte Bauweise, hohe
Standfestigkeit, kurzer Abstand zum Rihrstédbchen

Artikel-Nr. Typ far Magnetriuhrer CHF / Stk.
IKA Art.-Nr. 3671000
02.113.001 | MRD1-2011 Color Squid |

** = Sonderteil, welches vom Umtausch ausgeschlossen ist

02.114.xxX

Dewar-Transport-Gefasse mit Deckel DIN/ISO 3585, Typ B
Aus Borosilikatglas, fur LN2, CO2 und anderen KuhImittel, vakuumisoliert und
versilbert, Metall-Umhillung, blau beschichtet

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefass-Adm.| Innenhdhe | CHF / Stk.

Liter mm mm mm
02.114.001 1 100 130 150
02.114.002 2 138 165 170
02.114.003 3 138 165 230
02.114.004 4 138 165 310

Typ B-E, Umhiillung aus Edelstahl

02.114.005 1 100 130 150
02.114.006 2 138 165 170
02.114.007 3 138 165 230
02.114.008 4 138 165 310
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02.115.xxx

Ersatzgléaser zu Dewar Transport Gefasse Typ B
Typ A, aus Borosilikatglas, voll versilbert

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Aussen-@ | Innenhéhe | CHF/ Stk.
Liter mm mm mm
02.115.001 1 100 120 150
02.115.002 2 138 160 170
02.115.003 3 138 160 230
02.115.004 4 138 160 310
02.116.xxx

Dewar Grossisoliergefass DIN/ISO 3585, Typ C
Fur CO2 und andere Kuhimittel, vakuumisoliert und versilbert. Metall-Umhdillung,
blau beschichtet

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefass-Adm.| Innenhdéhe | CHF / Stk.

Liter mm mm mm
02.116.001 4 158 210 250
02.116.002 7 158 210 400 3
02.116.003 7 200 250 275
02.116.004 10 200 250 350
02.116.005 14 200 250 500
02.116.006 21 250 300 480
02.116.007 28 250 300 620
02.116.008 40 280 355 650

Typ CAL, Struktur-Aluminium-Umhillung

02.116.009 4 158 210 250
02.116.010 7 158 210 400
02.116.011 7 200 250 275
02.116.012 10 200 250 350
02.116.013 14 200 250 500
02.116.014 21 250 300 480
02.116.015 28 250 300 620
02.116.016 40 280 355 650

Typ CE = mit Edelstahlumhtllung auf Anfrage
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02.117.xxx

Ersatzgléaser zu Grosse Dewar Isoliergefasse Typ C und CAL
Voll versilbert

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Aussen-@ | Innenhéhe | CHF/ Stk.

Liter mm mm mm
02.117.001 4 158 183 250
02.117.002 7 158 183 400
02.117.003 7 200 230 275
02.117.004 10 200 230 350
02.117.005 14 200 230 500
02.117.006 21 250 280 480
02.117.007 28 250 280 620
02.117.008 40 280 330 650

Leinenbeutel zur Handhabung von Trockeneis CHF / Stk.

02.117.009 zu 10|
02.117.010 zu 141
02.117.011 zu 211
02.117.012 zu 28 |
02.117.013 zu 40|

Isolierscheiben, empfehlenswert bei Lagerung von Trockeneis CHF / Stk.
02.117.014 zu 10|
02.117.015 zu 14|
02.117.016 zu 211
02.117.017 zu 28 |
02.117.018 zu 40 |

02.118.xxXx

Grosse Dewar Isoliergefasse in Kastenform, Typ 131-135

Hohe Standfestigkeit, robuster Aufbau, grosse Offnung, voll versilbert

komplett mit isoliertem Klappdeckel, Schnellspannverschluss und zwei seitlichen
Tragegriffen, blau beschichtete Metall-Umhdillung

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ |Gefdss-Adm. Innenhdhe | CHF/ Stk.
Liter mm mm mm

02.118.001 10 200 290 350

02.118.002 14 200 290 500

02.118.003 21 250 360 480

02.118.004 28 250 360 620

02.118.005 40 280 410 650
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02.119.xxXx

Ersatzgléaser zu Grosse Dewar Isoliergefasse -Kastenform-

Voll versilbert
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Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Aussen-@ | Innenhdhe | CHF/ Stk.
Liter mm mm mm
02.119.001 10 200 230 350
02.119.002 14 200 230 500
02.119.003 21 250 280 480
02.119.004 28 250 280 620
02.119.005 40 280 330 650
Leinenbeutel zur Handhabung von Trockeneis CHF / Stk.
02.119.006 zu 10|
02.119.007 zu 14|
02.119.008 zu 211
02.119.009 zu 28 |
02.119.010 zu 40|
Isolierscheiben, empfehlenswert bei Lagerung von Trockeneis CHF / Stk.
02.119.011 zu 10|
02.119.012 zu 14|
02.119.013 zu 211
02.119.014 zu 28 |
02.119.015 zu 40 |
Rolluntersatz zu Gefasse passend CHF / Stk.
02.119.016 |
02.120.xxX

Dewargefasse in Kugelform DIN/ISO 3585, Typ 21-24 AL

Aus Borosilikatglas, fur LN2 Lagerung und Transport. Vakuumisoliert und

versilbert. Mit Aluminium-Schutzmantel, Tragegriff und losem Deckel

Artikel-Nr. | max. Inhalt [Gefass-Adm. Innenh6he CHF / Stk.
Liter mm mm
02.120.001 1 175 235
02.120.002 3 225 305
02.120.003 5 260 350
02.120.004 10 330 380
Seite 22
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02.121.xxx
Ersatzglaser zu Dewargefasse in Kugelform

Typ A, voll versilbert

Artikel-Nr. | max. Inhalt | Aussen-@ | Innenhdhe CHF / Stk.
Liter mm mm
02.121.001 1 165 235
02.121.002 3 205 305
02.121.003 5 250 350
02.121.004 10 310 380
02.130.001
Kuhlfallen aus Borosilikatglas, Typ GKF
Mit Sichtstreifen, hohe chemische und thermische Bestandigkeit,
Aluminiumfuss (Standard), Rundumschutz
Artikel-Nr. | Anschluss | Kihlmittel | Kondensat CHF / Stk.
NS ca. ml ca. ml
02.130.001 29/32 1100 250

Sonderteil - vom Umtausch ausgeschlossen

Anwendung

>Gasreinigung durch Kondensation z.B. in Vakuumanlagen

Auf Wunsch lieferbar:
> mit Flansch KF 25

> mit Olive

> mit Flansch DN 15 - 25

02.132.XXX

Kahlfallen komplett mit Dewargefass DIN/ISO 3585
Fur LN2 far Vakuumanwendungen, mit Kuhlfinger und Auflagering, versilbert

Artikel-Nr. | Anschluss | Kuhlmittel | Kondensatvol. Typ CHF / Stk.
ml ml
02.132.001 KS 29 1000 150 12C
02.132.002 | KS 29/0-Ring 1000 150 12C
02.132.003 GL 18 1000 150 12C
02.132.004 KS 29 2000 250 18C
02.132.005 | KS 29/0-Ring 2000 250 18C
02.132.006 GL 18 2000 250 18C
Kuhlfinger allein - Preis auf Anfrage
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02.133.xxx

Dewargefasse mit Normgewinde, Typ C **
Mit Normgewinde GL 32 oder GL 45, voll versilbert (Standard)
Lieferung ohne Deckel

Artikel-Nr. | Anschluss [ max. Inhalt | Totalh6he Typ CHF / Stk.
GL ml mm
02.133.001 32 100 190 GEW 00l
02.133.002 32 200 270 GEWO |
02.133.003 32 300 295 GEW 11
02.133.004 32 450 365 GEW 2 |
02.133.005 45 100 185 GEW 00 Il
02.133.006 45 200 265 GEWO0 Il
02.133.007 45 300 290 GEW 11l
02.133.008 45 500 320 GEW 31|
02.133.009 45 750 430 GEW 4 I
02.133.010 45 800 355 GEW 6 |l
02.133.011 45 1200 455 GEW 71l
Anwendung

- verschliessbare Dewargefasse
- auslaufgeschutzte Isolierbehélter
- bei Verwendung gasender Kihlmittel auf max. Druck von 0,1 bar achten!

** = Sonderteile, welche vom Umtausch ausgeschlossen sind

02.134.xxX

Ersatzglaser zu Dewargefasse mit Normgewinde **
Mit Normgewinde GL 32 oder GL 45, voll versilbert (Standard)
Lieferung ohne Deckel

Artikel-Nr. | Anschluss | max. Inhalt Dewargefass | CHF / Stk.
GL ml

02.134.001 32 100 GEW 00l
02.134.002 32 200 GEW 0 |
02.134.003 32 300 GEW 11
02.134.004 32 450 GEW 2|
02.134.005 45 100 GEW 00 Il
02.134.006 45 200 GEWO0 Il
02.134.007 45 300 GEW 11l
02.134.008 45 500 GEW 31
02.134.009 45 750 GEW 4 I
02.134.010 45 800 GEW 6 Il
02.134.011 45 1200 GEW 71l

** = Sonderteile, welche vom Umtausch ausgeschlossen sind
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02.135.xxx

Dewargefasse aus Edelstahl, Typ GSS
Vakuumisoliert. Mit Tragegriff und Tragebuigel.
Fur Temperaturen von -200 bis +200°C geeignet

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Totalhdhe Typ CHF / Stk.
ml mm mm
02.135.001 500 65 203 GSS 500
02.135.002 1000 85 231 GSS 1000
02.135.003 1000 100 177 GSS 1000W I |
02.135.004 2000 100 312 GSS 2000 | )
02.135.005 3000 185 190 GSS 3000
02.135.006 6000 185 300 GSS 6000 :
02.136.xxx
Stopfen zu Dewargeféasse aus Edelstahl
Artikel-Nr. zu Inhalt Typ CHF / Stk.
ml
02.136.001 500 GSS 500
02.136.002 1000 GSS 1000
02.136.003 1000 GSS 1000W
02.136.004 2000 GSS 2000
02.136.005 3000 GSS 3000
02.136.006 6000 GSS 6000
02.137.xxx

Dewargefasse aus Edelstahl, Typ DSS
Vakuumisoliert. Mit Trageblgel; ohne Griff.
Fur Temperaturen von -200 bis +200°C geeignet

Artikel-Nr. | max. Inhalt Innen-@ Totalhdhe Typ CHF / Stk.
ml mm mm

02.137.001 500 65 203 DSS 500

02.137.002 1000 85 231 DSS 1000

02.137.003 1000 100 177 DSS 1000W

02.137.004 2000 100 312 DSS 2000

02.137.005 3000 185 190 DSS 3000

02.137.006 6000 185 300 DSS 6000
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02.138.xxx
Stopfen zu Dewargeféasse aus Edelstahl
Artikel-Nr. zu Inhalt Typ CHF / Stk.
ml
02.138.001 500 DSS 500
02.138.002 1000 DSS 1000
02.138.003 1000 DSS 1000W
02.138.004 2000 DSS 2000
02.138.005 3000 DSS 3000
02.138.006 6000 DSS 6000
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Alle Preise auf Anfrage!
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Das AMSI-Planschliffprogramm lasst Ihnen freie Wahl

In dem Ihnen vorliegenden AMSI-Planschliffprogramm haben wir einige gangige
Typen (Ausfihrungen und Gréssen) aufgelistet. Durch die Lagerhaltung

von Standard Halbfabrikaten ist es méglich, lhre Sonderwiinsche oder
Abé&nderungen unseres Standardprogramms schnell und preiswert zu fertigen.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!

Wir haben die wesentlichen Mdglichkeiten mit den verschiedenen Ausfiihrungen
nachfolgend aufgelistet:

1. Der Flansch

System Schott-Labor (Standard)
System Schott-Tech plan
System Schott-Tech Kugel
System Schott-Tech Pfanne
System QVF-Tech

System SVL

Sonderflansch

® Alle Flanschen auch in feuerpolierter Ausfiihrung lieferbar

2. Nennweiten
Nachstehende Gréssen sind lieferbar:
DN 50, DN 60, DN 100, DN 120, DN 150, DN 200, DN 300

(Aus produktionstechnischen Griinden kénnen nicht alle Flanschausfiihrungen
und Zubehorteile in allen Gréssen gefertigt werden. Wir bitten um lhre Anfrage).

3. Heizmantelanschluss

Planflansch DN 15 (Standard)

Planflansch DN 10

Gewinde GL 14

Gewinde GL 18

Sonderausfuhrung auf Kundenwunsch maoglich.

4. Bodenablauf

Kugelschliff, Normschliff, Aussengewinde (GL/SVL), Innengewinde, Plan-
flansch, Rotulex, usw.

PTFE-Spindelventile, totraumfrei

- Modell "T" Bohrung 10 mm (Standardventil)
- Modell "H" Bohrung 20 mm

- Modell "Linea 10" Bohrung 10 mm

- Modell "Linea 20" Bohrung 20 mm

- Modell "s" fur NW 50

Seite 2
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4, Bodenablauf - Fortsetzung

- Pneumatische Bodenablaufventile, Modell "PT", nachristbar
fur Gefasse mit handbedientem "T"-Ventil

- Angeschmolzene Einweg- und Dreiweghahne

- Kugelhahne aus VA oder anderen Werkstoffen

- Magnetische Ablaufsysteme

- Sonderanfertigungen nach Ihren Wiinschen

Standardmassig sind unsere Ablaufventile mit glattem Rohrauslauf versehen,
auf Wunsch auch mit einem Anschluss (GL, KS, NS, Rotulex usw.) lieferbar.

5. Gefass-Sonderausfiihrungen
- Seitl. Uberlauf (An- oder Einschmelzung)
- Kugelboden
- Rundkolben mit Planflanschen (auch mit Temperiermantel)
- Zusatzlich angeschmolzener Mantel (Dreifach-Mantelgefasse)
- mit Stutzen fUr Evakuierung
- evakuiert
- evakuiert mit Silberverspiegelung
- Beheizter Flansch
- Graduierung
- Graduierung am Innengeféss (Gefasse mit Doppelmantel)
- Flachboden
- Aussenmantel
- Innengeféss
- Aussen- und Innengefass
- Kurzer Flanschansatz bei Kolben mit Temperiermantel - geringere unbeheizte
Zone
- Zusétzlicher Heizmantelanschluss

Weitere Sonderausfuhrungen:

- Kunststoffbeschichtet

- aus Edelstahl/V4A, Hastelloy HC4, Quarzglas, PTFE usw.

- braun eingeférbt mit Diffusionsfarbe fur Arbeiten mit lichtempfindlichen
Substanzen

- mit Werkdruckprifung (mit Prifschein)

Zu lhrer Information

Selbst diese Aufstellung kann nur einen kleinen Teil der vielfaltigen Mdglichkeiten
aufzeigen. Sollten Sie das Gewiinschte nicht gefunden haben, so senden

Sie uns lhre Anfrage mit Zeichnungen oder Muster bzw. detaillierter Be-
schreibung.

Wir fertigen auch Einzelstlicke oder Kleinserien nach lhren Wiinschen.

Die Planschliffgerate werden mit grosstmoglicher Sorgfalt und Berlick-
sichtigung aller technischen und gesetzlichen Bestimmungen gefertigt .
Sie werden wahrend der Fertigung permanent Gberwacht und nach Fertig-
stellung einer Einzelprifung unterzogen. Dies gewahrleistet eine lange
Lebensdauer auch unter extremen Einsatzbedingungen. Neben den not-
wendigen Angaben werden auch Herstellungsdatum und eine eigene
fortlaufende Seriennummer in das Glas eingebrannt.
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Zu lhrer Information - Fortsetzung

Alle relevanten Fertigungsdaten werden in einer Datenbank gespeichert.

Fir eine Neubestellung oder Ersatzteilbedarf ist nur noch die Nennung dieser
Nummer erforderlich.

Soweit keine anderweitigen Angaben erfolgen, sollten unsere Planschliffgerate
nur drucklos bzw. mit leichtem Uberdruck bis 0.1 bar betrieben werden.

Der Einsatz als Druckgeféass nach der Druckbehalterverordnung

ist nicht erlaubt.

Sollten Sie jedoch bei besonderen Anwendungsbereichen auf eine Druck-
belastung nicht verzichten kénnen, erbitten wir Ihre Anfrage unter Angabe
des bendtigten Maximaldruckes und der Temperatur. Wir fertigen in diesem
Fall unter Zugrundelegung der gesetzlichen Bestimmungen und erstellen
einen Werkprifschein.

Der Klopperboden der Planschliffgefasse und die spezielle Form des
Planschliffdeckels erlauben den problemlosen Einsatz auch unter Vakuum.
Gefasse mit flachem Boden oder eingeschmolzenen Scheiben sind aufgrund
der geringen Radien nur bedingt fir den Einsatz unter Vakuum oder leichten
Uberdruck geeignet. Wir bitten, dies bei Ihrer Bestellung zu beachten.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch
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03.001.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ A, zylindrisch

Artikel-Nr. Inhalt | DN/NW | Fillhdhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.001.001 100 60 55 70
03.001.002 150 60 65 70
03.001.003 250 60 100 70
03.001.004 500 60 185 70
03.001.005 250 100 50 110
03.001.006 500 100 75 110
03.001.007 1000 100 140 110 _ DF ,
03.001.008 2000 100 290 110 = j
03.001.009 1000 120 110 130 DN {]
03.001.010 | 2000 120 200 130 P |
03.001.011 3000 120 290 130 %
03.001.012 1000 150 70 160 l
03.001.013 2000 150 130 160 t ‘ :
03.001.014 3000 150 190 160 =
03.001.015 4000 150 250 160 '
03.001.016 5000 150 300 160
03.001.017 6000 150 350 160
03.001.018 | 10000 150 575 160
03.001.019 4000 200 145 215
03.001.020 5000 200 180 215
03.001.021 6000 200 210 215
03.001.022 | 10000 200 340 215
03.001.023 | 15000 200 495 215
03.001.024 | 20000 200 650 215
03.001.025 | 30000 200 950 215
03.002.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ B, kurze Bauform
Artikel-Nr. Inhalt | DN/NW | Fillhdhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.002.001 4000 150 170 200
03.002.002 5000 150 210 200
03.002.003 6000 150 260 200
03.002.004 | 10000 150 290 240
03.002.005 | 15000 150 380 255
03.002.006 | 20000 150 400 290
03.002.007 | 10000 200 290 240
03.002.008 | 15000 200 380 255
03.002.009 | 20000 200 400 290
03.002.010 | 30000 200 500 300
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03.003.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ AA, mit Bodenauslauf

Zylindrisch, DN 60 mit Auslauf KS 19/9 -
ab DN 100 mit Auslauf KS 40/25
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www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fillhéhe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm
03.003.001 100 60 55 70
03.003.002 150 60 65 70
03.003.003 250 60 100 70
03.003.004 500 60 185 70
03.003.005 250 100 50 110
03.003.006 500 100 75 110
03.003.007 1000 100 140 110
03.003.008 2000 100 290 110
03.003.009 1000 120 110 130
03.003.010 2000 120 200 130
03.003.011 3000 120 290 130
03.003.012 1000 150 70 160
03.003.013 2000 150 130 160
03.003.014 3000 150 190 160
03.003.015 4000 150 250 160
03.003.016 5000 150 300 160
03.003.017 6000 150 350 160
03.003.018 10000 150 575 160
03.003.019 4000 200 145 215
03.003.020 5000 200 180 215
03.003.021 6000 200 210 215
03.003.022 10000 200 340 215
03.003.023 15000 200 495 215
03.003.024 20000 200 650 215
03.003.025 30000 200 950 215

Andere Grdssen auf Anfrage
Seite 6
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03.004.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ BA, kurze Bauform
Bodenauslauf mit Kugelschliff 40/25

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhohe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm
03.004.001 4000 150 170 200
03.004.002 5000 150 210 200 I
03.004.003 6000 150 260 200 I
03.004.004 10000 150 290 240 |
03.004.005 15000 150 380 255 u
03.004.006 20000 150 400 290
03.004.007 10000 200 290 240 +
03.004.008 15000 200 380 255
03.004.009 20000 200 400 290
03.004.010 30000 200 500 300

03.005.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ AV, zylindrisch
Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung

Artikel-Nr. | Inhalt | DN/NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm
03.005.001 100 60 55 70
03.005.002 150 60 65 70
03.005.003 250 60 100 70
03.005.004 500 60 185 70 — —

|

03.005.005 250 100 50 110 I}— .-,-.,—Q
03.005.006 500 100 75 110 )
03.005.007 1000 100 140 110 _— i
03.005.008 2000 100 290 110
03.005.009 1000 120 110 130 ‘
03.005.010 2000 120 200 130 —
03.005.011 3000 120 290 130
03.005.012 1000 150 70 160
03.005.013 2000 150 130 160
03.005.014 3000 150 190 160
03.005.015 4000 150 250 160
03.005.016 5000 150 300 160
03.005.017 6000 150 350 160
03.005.018 | 10000 150 575 160
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03.005.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ AV, zylindrisch
Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung

Fortsetzung
Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm oA

03.005.019 4000 200 145 215

03.005.020 5000 200 180 215

03.005.021 6000 200 210 215

03.005.022 10000 200 340 215

03.005.023 15000 200 495 215

03.005.024 20000 200 650 215

03.005.025 30000 200 950 215

03.006.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ BV, kurze Bauform
Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm

03.006.001 4000 150 170 200

03.006.002 5000 150 210 200

03.006.003 6000 150 260 200

03.006.004 10000 150 290 240

03.006.005 15000 150 380 255 o

03.006.006 20000 150 400 290

03.006.007 10000 200 290 240

03.006.008 15000 200 380 255

03.006.009 20000 200 400 290

03.006.010 30000 200 500 300
03.007.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ AD, zylindrisch, Heizmantel —
Heiz-/Kihlmantelanschliisse mit DN 15 (Standard) ) T : [

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm

03.007.001 100 60 55 100

03.007.002 150 60 65 100

03.007.003 250 60 100 100

03.007.004 500 60 185 100
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03.007.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ AD, zylindrisch, Heizmantel
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Fortsetzung
Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.007.005 250 100 50 140
03.007.006 500 100 75 140
03.007.007 1000 100 140 140
03.007.008 2000 100 290 140
03.007.009 1000 120 110 150
03.007.010 2000 120 200 150
03.007.011 3000 120 290 150
03.007.012 1000 150 70 200
03.007.013 2000 150 130 200
03.007.014 3000 150 190 200
03.007.015 4000 150 250 200
03.007.016 5000 150 300 200
03.007.017 6000 150 350 200
03.007.018 10000 150 575 200
03.007.019 6000 200 210 250
03.007.020 10000 200 340 250
03.007.021 15000 200 495 250
03.007.022 20000 200 650 250

Andere Heiz-/Kihimantelanschlisse auf Anfrage

03.008.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ BD, kurze Bauform, Heizmantel
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhohe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm

03.008.001 4000 150 195 250

03.008.002 5000 150 230 250

03.008.003 6000 150 265 250

03.008.004 10000 150 250 300

03.008.005 15000 150 345 300

03.008.006 20000 150 440 300 .

03.008.007 10000 200 250 300

03.008.008 15000 200 345 300

03.008.009 20000 200 440 300

03.008.010 30000 200 630 300

Andere Heiz-/Kihlmantelanschlisse auf Anfrage
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03.009.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ ADA, zylindrisch, Heizmantel
DN 60 mit Bodenauslauf KS 19, ab DN 100 mit Auslauf KS 40/25

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhohe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm
03.009.001 100 60 55 100
03.009.002 150 60 65 100
03.009.003 250 60 100 100
03.009.004 500 60 185 100
03.009.005 250 100 50 140
03.009.006 500 100 75 140
03.009.007 1000 100 140 140
03.009.008 2000 100 290 140
03.009.009 1000 120 110 150
03.009.010 2000 120 200 150
03.009.011 3000 120 290 150
03.009.012 1000 150 70 200
03.009.013 2000 150 130 200
03.009.014 3000 150 190 200
03.009.015 4000 150 250 200
03.009.016 5000 150 300 200
03.009.017 6000 150 350 200
03.009.018 10000 150 575 200
03.009.019 6000 200 210 250
03.009.020 10000 200 340 250
03.009.021 15000 200 495 250
03.009.022 20000 200 650 250

03.010.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ BDA, Heizmantel
Kurze Bauform, Bodenauslauf mit Kugelschliff 40/25

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhohe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.010.001 4000 150 170 250
03.010.002 5000 150 210 250
03.010.003 6000 150 260 250
03.010.004 10000 150 250 300
03.010.005 15000 150 345 300
03.010.006 20000 150 440 300
03.010.007 10000 200 250 300
03.010.008 15000 200 345 300
03.010.009 20000 200 440 300
03.010.010 30000 200 630 300
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03.011.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ ADAV, zylindrisch, Heizmantel
Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.011.001 100 60 55 100
03.011.002 150 60 65 100
03.011.003 250 60 100 100
03.011.004 500 60 185 100
03.011.005 250 100 50 140
03.011.006 500 100 75 140
03.011.007 1000 100 140 140
03.011.008 2000 100 290 140
03.011.009 1000 120 110 150
03.011.010 2000 120 200 150
03.011.011 3000 120 290 150
03.011.012 1000 150 70 200
03.011.013 2000 150 130 200
03.011.014 3000 150 190 200
03.011.015 4000 150 250 200
03.011.016 5000 150 300 200
03.011.017 6000 150 350 200
03.011.018 10000 150 575 200
03.011.019 6000 200 210 250
03.011.020 10000 200 340 250
03.011.021 15000 200 495 250
03.011.022 20000 200 650 250
03.011.023 20000 300 330 365
03.011.024 30000 300 470 365
03.011.025 40000 300 630 365
03.011.026 50000 300 770 365

Andere Heiz-/Kihlmantelanschlisse auf Anfrage
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03.012.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ ATAV, zylindrisch

Heiz- und Vakuummantel, Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung

Heiz-Kuhlmantelanschliisse mit DN 15 (Standard)

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt DN/ NW | Fullhohe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm
03.012.001 250 60 100 130
03.012.002 500 60 185 130
03.012.003 250 100 50 160
03.012.004 500 100 75 160
03.012.005 1000 100 140 160
03.012.006 1000 120 110 190
03.012.007 2000 120 200 190
03.012.008 2000 150 130 225
03.012.009 3000 150 190 225
03.012.010 5000 150 300 225
03.012.011 10000 150 575 225
03.012.012 5000 200 180 300
03.012.013 6000 200 210 300
03.012.014 10000 200 340 300
03.012.015 15000 200 495 300
03.012.016 20000 200 650 300

03.013.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ KDAV, konische Form
Mit Heizmantel, Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Artikel-Nr. Inhalt | DN/NW [ Fillhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.013.001 500 100 235 140
03.013.002 750 100 335 140
03.013.003 1000 100 440 140
03.013.004 1000 120 290 160
03.013.005 2000 120 545 160
03.013.006 2000 150 325 200
03.013.007 3000 150 470 200
Ausfihrung zylindrisch/konisch
03.013.008 | 5000 | 150 750 200
Seite 12
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03.014.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ KTAV, konische Form

Mit Heiz-und Vakuummantel, Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung

Heiz-/Kuhlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fillhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.014.001 500 100 235 140
03.014.002 750 100 335 140
03.014.003 1000 100 440 140
03.014.004 1000 120 290 160
03.014.005 2000 120 545 160
03.014.006 2000 150 325 200 |
03.014.007 3000 150 470 200
Ausfuhrung zylindrisch/konisch
03.014.008 | 5000 | 150 750 200
03.015.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ BDAV, kurze Bauform
Heizmantel, Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)
Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fillhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.015.001 6000 150 265 250
03.015.002 10000 150 250 300
03.015.003 15000 150 345 300
03.015.004 | 20000 150 440 300
03.015.005 10000 200 250 300
03.015.006 15000 200 345 300
03.015.007 | 20000 200 440 300
03.015.008 | 30000 200 630 300
Andere Grdssen auf Anfrage
Seite 13
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03.016.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ ADAU, zylindrisch
Heizmantel, beheiztes Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhohe DA CHF/Stk.

ml "s" mm mm
03.016.001 250 60 100 100
03.016.002 500 60 185 100
03.016.003 250 100 50 140
03.016.004 500 100 75 140
03.016.005 1000 100 140 140
03.016.006 1000 120 110 150
03.016.007 2000 120 200 150
03.016.008 2000 150 130 200
03.016.009 3000 150 190 200
03.016.010 5000 150 300 200
03.016.011 10000 150 575 200
03.016.012 5000 200 185 250
03.016.013 6000 200 210 250
03.016.014 10000 200 340 250
03.016.015 15000 200 495 250
03.016.016 20000 200 650 250

03.017.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ ADAZ, zyl. Form, mit Heizmantel
Excentrisches Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung und Ruhrerlager
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhohe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.017.001 250 100 50 140
03.017.002 500 100 75 140
03.017.003 1000 100 140 140
03.017.004 1000 120 110 150
03.017.005 2000 120 200 150
03.017.006 2000 150 130 200
03.017.007 3000 150 190 200
03.017.008 5000 150 300 200
03.017.009 10000 150 575 200
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03.017.xxx
AMSI-Planschliffgefasse, Typ ADAZ, zyl.Form, mit Heizmantel

Excentrisches Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm Bohrung und Ruhrerlager
Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Fortsetzung
Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fullhéhe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.017.010 5000 200 180 250
03.017.011 6000 200 210 250
03.017.012 10000 200 340 250
03.017.013 15000 200 495 250
03.017.014 20000 200 650 250
03.018.xxx

AMSI-Planschliffgefasse, Typ ADAR, zyl.Form, mit Heizmantel
PTFE-Bodenauslaufventil Modell "T" - 10 mm, mit Ringbrause zur besseren
Verteilung des Heizmediums.

Heiz-/Kihlmantelanschlisse mit DN 15 (Standard)

Artikel-Nr. Inhalt DN /NW | Fillhohe DA CHF/Stk.
ml "s" mm mm
03.018.001 250 100 50 140
03.018.002 500 100 75 140
03.018.003 1000 100 140 140
03.018.004 1000 120 110 150
03.018.005 2000 120 200 150
03.018.006 2000 150 130 200
03.018.007 3000 150 190 200
03.018.008 5000 150 300 200
03.018.009 10000 150 575 200
03.018.010 5000 200 180 250
03.018.011 6000 200 210 250
03.018.012 10000 200 340 250
03.018.013 15000 200 495 250
03.018.014 20000 200 650 250
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AMSI-Bodenablaufventile

Modell "T" - Standard fur Gefasse mit NW 60 - NW 200
PTFE-Verdrangerventilspindel mit totraumfreier Abdichtung am Geféassboden,
mit 10 mm Bohrung und integrierter Glasablaufschrége, max. Hub 35 mm,
mit selbstnachstellendem Spindeldruckpunkt und optischer Verschleiss-
anzeige.

Preiswertes Ventil ohne Abstriche an den Sicherheitsfunktionen fur Standard-
anwendungen mit Flissigkeiten verschiedener Viskositat. Problemloser
Einsatz eines pneumatischen Ventils oder mit integriertem Pt-100 méglich.

Modell "K"
Ausfuihrung mit 10 mm Bohrung, kurze Bauform, max. Hub 10 mm

Modell "H" - Standard fiir Gefasse mit NW 300
Ausfihrung mit 20 mm Bohrung, max. Hub 70 mm

Modell "M"
Ausfuihrung mit 20 mm Bohrung, kurze Bauform, max. Hub 15 mm

Modell "Q"

Ausfihrung mit 25 mm Bohrung, max. Hub 70 mm

Modell " T/Pt"

Ausfuihrung mit 20 mm Bohrung, mit integriertem Pt-100*

Zur problemlosen Messung der Sumpftemperatur auch bei abfliessendem
Medium

Modell "H/Pt"
Ausfuhrung mit 20 mm Bohrung, mit integriertem Pt-100*

v

* = Hierzu bendétigen wir die PIN-Belegung resp. Ihren Regler-Typ
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AMSI-Bodenablaufventile

Fortsetzung

Modell "LINEA"

Ist ein totraumfreies PTFE-Spindelventil mit einer eingeschmolzenen
Ablaufschrage und einer nachstellbaren Dichtflache fur rickstandslosen Ablauf.
Bei "LINEA" wird, wie bei allen Ablaufventilen, der Ventilstempel nach dem
Kolbenprinzip bewegt.

Modell L - 10 mm Bohrung
Modell P - 20 mm Bohrung

Weitere Pluspunkte fur Ihre Sicherheit:
> Selbstnachstellender Spindeldruckpunkt
Dichtigkeit auch bei Temperaturverénderung
> Zusatzliche Sicherheitsdichtung
Fur maximale Sicherheit
> Optische Verschleissanzeige
Erinnert an rechtzeitigen Austausch des Ventilstempels
> Stossunempfindlicher Planflansch (feuerpoliert) und niedrige Bauhthe
Schutz vor mechanischer Beschadigung

Pneumatisches Ventil
Hub verstellbar, fir Bodenablauf und Dosierung

Alle unsere Geféasse sowie Dosiertrichter kdnnen alternativ zu den handbetétigten

Ventilen auch mit den nachstehend aufgefiihrten pneumatischen Ausfiihrungen
geliefert werden. Modell PT und PD kénnen problemlos auch an bereits vor-
handenen Gefassen und Dosiertrichtern mit einem Standardventil ausgetauscht
werden.

Modell  [Bezeichnung |
PT mit PTFE-Ventilstift "T"
PT/P mit PTFE-Ventilstift "T" mit integriertem Pt-100
PH mit PTFE-Ventilstift "H" | |
PH/P mit PTFE-Ventilstift "H" mit integriertem Pt-100
PTG mit Glasnadelventil |
PD Dosierventil mit PTFE-Ventilstift
PDG Dosierventil mit Glas-Ventilstift
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AMSI-Planschliff-Deckel

Die Planschliff-Deckel der Grossen DN 100, 120, 150 und 200 haben einen
Waulst als Sicherung des Planschliff-Verbinders gegen Durchgleiten, selbst bei
ungeniigendem Anziehen der Réndelschraube.

Auf Wunsch kénnen statt der Normalschliffe auch wahlweise GL-Gewinde,
Kugelschliffe oder Planschliffe angesetzt werden.

Standardmassig betragt die Schréage bei Seitenhals 10° nach aussen geneigt.
Andere Neigung, auch gerade Ausfiihrung, méglich.

Alle Deckel sind auch in einer kurzen Bauform lieferbar!

Flachdeckel siehe Seite 21.

03.040.xxx
AMSI-Blindflanschdeckel
Artikel-Nr. DN/NW Hohe CHF/Stk.
"s" mm |
03.040.001 60 65 ;
03.040.002 100 65 f !Z i H
03.040.003 150 70 rm—
03.040.004 200 90 T o
03.041.xxx
AMSI-Planschliff-Deckel -
Artikel-Nr. | DN/H6he | Mittelhals [Seitenhals |Seitenhals CHF/Stk. ¢
"s" /mm NS schréag gerade
03.041.001 | 60/90 14/23 _J
03.041.002 | 60/95 19/26 " oN
03.041.003 | 60/100 29/32
03.041.004 | 60/95 19/26 2x14/23 | 1x14/23
03.041.005 | 60/100 29/32 2x14/23
03.041.006 | 60/95 19/26 1x14/23
03.041.007 | 60/95 19/26 1x14/23
03.041.008 | 60/95 19/26 1x19/26 J
03.041.009 | 60 /95 19/26 2x19/26 ' DN
03.041.010 | 60/100 29/32 1x19/26
03.041.011 | 60/100 29/32 2x19/26 —
03.041.012 | 60/ 100 29/32 2x29/32
H
03.041.013 | 100/125| 29/32
03.041.014 | 100/125| 29/32 1x29/32
03.041.015 | 100/125 | 29/32 1x29/32 o
03.041.016 | 100/125 | 29/32 1x14/23
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03.041.xxx

AMSI-Planschliff-Deckel

Fortsetzung

Artikel-Nr. DN/Hb6he | Mittelhals |Seitenhals |Seitenhals CHF/Stk.

"s" /mm NS schréag gerade
03.041.017 | 100/125 29/32 1x14/23
03.041.018 | 100/125 29/32 2x14/23
03.041.019 | 100/125 29/32 1x29/32 1x14/23
03.041.020 | 100/125 29/32 2x29/32
03.041.021 | 100/125 29/32 2x14/23 1x14/23
03.041.022 | 100/125 29/32 2x14/23 1x29/32
03.041.023 | 100/125 29/32 2x29/32 1x14/23
03.041.024 | 100/125 29/32 2x29/32 1x29/32
03.041.025 | 100/125 29/32 2x29/32 | 1x19/26
03.041.026 | 100/125 29/32 4x29/32
03.041.027 | 100/150 45/40
03.041.028 | 120/125 29/32
03.041.029 | 120/125 29/32 1x14/23
03.041.030 | 120/125 29/32 1x29/32
03.041.031 | 120/125 29/32 2x14/23
03.041.032 | 120/125 29/32 2x29/32 1x14/23
03.041.033 | 120/125 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.041.034 | 120/150 45/40
03.041.035 | 120/150 45/40 1x14/23
03.041.036 | 120/150 45/40 1x29/32
03.041.037 | 120/150 45/40 2x29/32
03.041.038 | 120/150 45/40 2x29/32 | 1x14/23
03.041.039 | 150/125 29/32
03.041.040 | 150/125 29/32 1x14/23
03.041.041 | 150/125 29/32 1x29/32
03.041.042 | 150/125 29/32 2x14/23
03.041.043 | 150/125 29/32 2x29/32
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03.041.xxx

AMSI-Planschliff-Deckel

Fortsetzung
Artikel-Nr. DN/H6he | Mittelhals |Seitenhals [Seitenhals CHF/Stk.
"s" /' mm NS schréag gerade
03.041.045 | 150/125 29/32 2x29/32 | 1x14/23
03.041.046 | 150/125 29/32 2x14/23 | 1x29/32
03.041.047 | 150/125 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.041.048 | 150/125 29/32 2x29/32 | 1x19/26
03.041.049 | 150/150 29/32 4x29/32
03.041.050 | 150/125 29/32 2x29/32 | 2x29/32
03.041.051 | 150/150 45/40
03.041.052 | 150/150 45/40 1x14/23
03.041.053 | 150/150 45/40 1x29/32
03.041.054 | 150/150 45/40 2x14/23
03.041.055 | 150/150 45/40 2x29/32
03.041.056 | 150/150 45/40 2x14/23 | 1x14/23
03.041.057 | 150/150 45/40 2x29/32 | 1x14/23
03.041.058 | 150/150 45/40 2x29/32 | 1x19/26
03.041.059 | 150/150 45/40 2x14/23 | 1x29/32
03.041.060 | 150/150 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.041.061 | 150/150 45/40 4x29/32
03.041.062 | 150/150 45/40 2x29/32 | 2x29/32
03.041.163 | 200/150 29/32
03.041.063 | 200/150 29/32 1x14/23
03.041.064 | 200/150 29/32 2x14/23
03.041.065 | 200/150 29/32 1x29/32
03.041.066 | 200/150 29/32 2x29/32
03.041.067 | 200/150 29/32 1x29/32 | 3x29/32
03.041.068 | 200/150 29/32 1x14/23 | 1x29/32
03.041.069 | 200/150 29/32 2x29/32 | 1x14/23
03.041.070 | 200/150 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.041.071 | 200/170 45/40
03.041.072 | 200/170 45/40 1x14/23
03.041.073 | 200/170 45/40 1x29/32
03.041.074 | 200/170 45/40 2x14/23
03.041.075 | 200/170 45/40 2x29/32
03.041.076 | 200/170 45/40 2x14/23 | 1x14/23
03.041.077 | 200/170 45/40 2x29/32 | 1x14/23
03.041.078 | 200/170 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.041.079 | 200/170 45/40 4x29/32
03.041.080 | 300/225 45/40 3x29/32 | 1x14/23
03.041.081 | 300/225 45/40 3x29/32 | 2x29/32
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03.042.xxx
AMSI-Planschliff-Deckel mit Planflanschhalsen
Artikel-Nr. DN/Hb6he | Mittelhals |Seitenhals |Seitenhals CHF/Stk.
"s" /' mm DN NS/DN NS/DN
schréag gerade
03.042.001 | 100/125 15 2x29/32 1x14/23
03.042.002 | 100/125 15 2x29/32 1x29/32
03.042.003 | 120/125 15 2x29/32 1x14/23
03.042.004 | 120/125 15 2x29/32 1x29/32
03.042.005 | 150/150 15 2x29/32 1x14/23
03.042.006 | 150/150 15 2x29/32 1x29/32
03.042.007 | 150/150 25 2x29/32 1x14/23
03.042.008 | 150/150 25 2x29/32 1x29/32
03.042.009 | 200/170 25 2x29/32 1x14/23
03.042.010 | 200/170 25 2x29/32 1x29/32
03.042.011 | 200/170 50 2XDN15 1xDN25
03.042.012 | 200/170 50 DN25+15 | 1xDN25
03.043.xxx
AMSI-Flachdeckel fur Planschliffgefasse
Artikel-Nr. | DN/HOhe | Mittelhals | Seitenhals | Seitenhals CHF/Stk.
"s" /' mm NS schréag gerade
03.043.001 60/20
03.043.002 100/20
03.043.003 100/70 19/26 .
03.043.004 100/70 29/32 | _
03.043.005 120/70 29/32 2x19/26 1x19/26 I |i "
03.043.006 120/70 29/32 2x29/32 1x29/32
OF
03.043.007 150/20
03.043.008 150/70 29/32
03.043.009 150/70 29/32 2x29/32 1x14/23
03.043.010 150/70 29/32 2x29/32 1x29/32
03.043.011 200/20
03.043.012 200/70 29/32 2x29/32 1x29/32
03.043.013 200/85 45/40 2x29/32 1x29/32
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03.044.xxx

AMSI-Planschliff-Deckel mit Vakuummantel
Ausfuihrung A, Hohe 180 mm

Artikel-Nr. DN/Hb6he | Mittelhals |Seitenhals |Seitenhals CHF/Stk.
"s" /mm NS schréag gerade
03.044.001 | 100/180 29/32 3x29/32
03.044.002 | 100/180 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.044.003 | 100/180 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.044.004 | 100/180 45/40 3x29/32
03.044.005 | 100/180 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.044.006 | 100/180 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.044.007 | 120/180 29/32 3x29/32
03.044.008 | 120/180 29/32 3x29/32
03.044.009 | 120/180 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.044.010 | 120/180 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.044.011 | 120/180 45/40 3x29/32
03.044.012 | 120/180 45/40 3x29/32
03.044.013 | 120/180 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.044.014 | 120/180 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.044.015 | 150/180 29/32 3x29/32
03.044.016 | 150/180 29/32 3x29/32
03.044.017 | 150/180 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.044.018 | 150/180 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.044.019 | 150/180 45/40 3x29/32
03.044.020 | 150/180 45/40 3x29/32
03.044.021 | 150/180 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.044.022 | 150/180 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.044.023 | 200/180 29/32 3x29/32
03.044.024 | 200/180 29/32 3x29/32
03.044.025 | 200/180 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.044.026 | 200/180 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.044.027 | 200/180 45/40 3x29/32
03.044.028 | 200/180 45/40 3x29/32
03.044.029 | 200/180 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.044.030 | 200/180 45/40 1x29/32 | 2x29/32
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03.045.xxx

AMSI-Planschliff-Deckel mit Vakuummantel
Ausfuihrung B, Hohe 140 mm

Artikel-Nr. DN/H6he | Mittelhals |Seitenhals [Seitenhals CHF/Stk.
"s" /mm NS schréag gerade
03.045.001 | 100/140 29/32 3x29/32
03.045.002 | 100/140 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.045.003 | 100/140 29/32 1x29/32 | 2x29/32

03.045.004 | 100/140 45/40 3x29/32
03.045.005 | 100/140 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.045.006 | 100/140 45/40 1x29/32 | 2x29/32

03.045.007 | 120/140 29/32 3x29/32
03.045.008 | 120/140 29/32 3x29/32
03.045.009 | 120/140 29/32 2x29/32 | 1x29/32

Ausfuhrung B

03.045.010 | 120/140 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.045.011 | 120/140 45/40 3x29/32
03.045.012 | 120/140 45/40 3x29/32

03.045.013 | 120/140 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.045.014 | 120/140 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.045.015 | 150/140 29/32 3x29/32

03.045.016 | 150/140 29/32 3x29/32
03.045.017 | 150/140 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.045.018 | 150/140 29/32 1x29/32 | 2x29/32

03.045.019 | 150/140 45/40 3x29/32
03.045.020 | 150/140 45/40 3x29/32
03.045.021 | 150/140 45/40 2x29/32 | 1x29/32

03.045.022 | 150/140 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.045.023 | 200/140 29/32 3x29/32
03.045.024 | 200/140 29/32 3x29/32

03.045.025 | 200/140 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.045.026 | 200/140 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.045.027 | 200/140 45/40 3x29/32

03.045.028 | 200/140 45/40 3x29/32
03.045.029 | 200/140 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.045.030 | 200/140 45/40 1x29/32 | 2x29/32
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03.046.xxX

AMSI-Planschliff-Deckel mit Heizmantel
Ausfuihrung A, Totalhéhe 180 mm

Artikel-Nr. DN/NW | Mittelhals |Seitenhals [Seitenhals CHF/Stk.
"s" NS schréag gerade
03.046.001 100 29/32 3x29/32
03.046.002 100 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.046.003 100 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.046.004 100 45/40 3x29/32
03.046.005 100 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.046.006 100 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.046.007 120 29/32 3x29/32
03.046.008 120 29/32 3x29/32
03.046.009 120 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.046.010 120 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.046.011 120 45/40 3x29/32
03.046.012 120 45/40 3x29/32
03.046.013 120 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.046.014 120 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.046.015 150 29/32 3x29/32
03.046.016 150 29/32 3x29/32
03.046.017 150 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.046.018 150 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.046.019 150 45/40 3x29/32
03.046.020 150 45/40 3x29/32
03.046.021 150 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.046.022 150 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.046.023 200 29/32 3x29/32
03.046.024 200 29/32 3x29/32
03.046.025 200 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.046.026 200 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.046.027 200 45/40 3x29/32
03.046.028 200 45/40 3x29/32
03.046.029 200 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.046.030 200 45/40 1x29/32 | 2x29/32
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03.047.xxX

AMSI-Planschliff-Deckel mit Heizmantel
Ausfuihrung B, Totalhéhe 140 mm
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Artikel-Nr. DN/NW | Mittelhals |Seitenhals [Seitenhals CHF/Stk.
"s" NS schréag gerade
03.047.001 100 29/32 3x29/32
03.047.002 100 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.047.003 100 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.047.004 100 45/40 3x29/32
03.047.005 100 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.047.006 100 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.047.007 120 29/32 3x29/32
03.047.008 120 29/32 3x29/32
03.047.009 120 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.047.010 120 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.047.011 120 45/40 3x29/32
03.047.012 120 45/40 3x29/32
03.047.013 120 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.047.014 120 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.047.015 150 29/32 3x29/32
03.047.016 150 29/32 3x29/32
03.047.017 150 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.047.018 150 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.047.019 150 45/40 3x29/32
03.047.020 150 45/40 3x29/32
03.047.021 150 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.047.022 150 45/40 1x29/32 | 2x29/32
03.047.023 200 29/32 3x29/32
03.047.024 200 29/32 3x29/32
03.047.025 200 29/32 2x29/32 | 1x29/32
03.047.026 200 29/32 1x29/32 | 2x29/32
03.047.027 200 45/40 3x29/32
03.047.028 200 45/40 3x29/32
03.047.029 200 45/40 2x29/32 | 1x29/32
03.047.030 200 45/40 1x29/32 | 2x29/32
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03.048.xxx

AMSI-Verschluss DBGM.

Vakuumdichte Durchfihrung, bestehend aus einem Silikonring mit
verschiedenen PTFE-Schutzscheiben.

> Winkelverénderung von 0 bis +/- 4° mit schrag angesetztem Schliff

Artikel-Nr. NS Spann- |Dichtungs-

CHF/Stk.

bereich satz

schréage Durchfiihrung

03.048.001 19/26 2-5mm DS 01

03.048.002 29/32 2-5mm DS 01

03.048.003 19/26 5-11 mm DS 02

03.048.004 29/32 5-11 mm DS 02

gerade Durchfihrung

03.048.005 14/23 2-5mm DS 01

03.048.006 19/26 2-5mm DS 01

03.048.007 29/32 2-5mm DS 01

03.048.008 19/26  |[5-11mm| DS 02

03.048.009 29/32 |5-11mm| DS 02

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

03.049.xxx
AMSI-Ruhrverschluss, selbstnachstellend, DBGM.

Die Rihrverschlisse sind so gefertigt, dass nur Glas und PTFE-Dicht-

manschetten mit dem Medium in Beriihrung kommen. Sie kdnnen sowohl im

Vakuum als auch im Druckbereich (unter Beachtung der Sicherheits-

vorschriften) eingesetzt werden. Notwendig ist eine feingeschliffene Welle

(mittlere Rauhtiefe 2um) aus Glas, Metall oder anderen Werkstoffen.

Die max. Drehzahl betragt im Dauerbetrieb 800 U/min., kurzzeitig 1000 U/Min.

Durch den Einsatz einer Feder aus Spezialstahl werden die PTFE-Dicht-
manschetten permament an Welle und Glaskdorper angepresst.

Artikel-Nr. | Wellen- Schliff CHF/Stk.
Durchm. NS

03.049.001 10 29/32

03.049.002 10 45/40

03.049.003 16 29/32

03.049.004 16 45/40
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03.050.xxx

AMSI-RUhrverschluss mit doppelter PTFE-Lippendichtung, DBGM.
Der Ruhrverschluss ist geeignet fur anspruchsvolle Ruhraufgaben,

auch unter Druck und Vakuum. Durch den Einsatz von 2 raumlich

getrennten PTFE-Dichtelementen wird die Fuhrung verlangert, ein schlagfreier

Lauf der Welle erreicht und somit einer erhéhten Abnutzung vorgebeugt.

Artikel-Nr. | Wellen- Schliff CHF/Stk.

Durchm. | NS-Kern
03.050.001 8 29/32
03.050.002 8 45/40 — -
03.050.003 10 29/32
03.050.004 10 45/40 ’
03.050.005 14 29/32 ¥
03.050.006 14 45/40 l
03.050.007 16 29/32 y - === X
03.050.008 16 45/40 i :

‘éi_‘]’ xl

03.050.009 10 19/26 B ‘
03.050.010 10 24/29
03.051.xxx

AMSI-RiUhrverschluss mit seitlichem Ansatz GL 14
und doppelter PTFE-Lippendichtung, DBGM. '
Zur problemlosen Gaseinleitung tiber Begasungsrihrer.

Artikel-Nr. | Wellen- Schliff CHF/Stk.
Durchm. | NS-Kern

03.051.001 8 29/32

03.051.002 8 45/40

03.051.003 10 29/32

03.051.004 10 45/40

03.051.005 14 29/32

03.051.006 14 45/40

03.051.007 16 29/32 i'
03.051.008 16 45/40 !
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03.052.xxX

AMSI-RUhrverschluss mit doppelter Rihrwellenfihrung
Bestehend aus Glaskorper aus Borosilikatglas, Druckschraube, Vierkantring,
2 Fuhrungshuilsen sowie 3 Dichtungssatzen dreiteilig aus PTFE.

Artikel-Nr. | Wellen- Schliff CHF/Stk.
Durchm. | NS-Kern
03.052.001 10 29/32
03.052.002 10 45/40
03.052.003 14 29/32
03.052.004 14 45/40
03.052.005 16 29/32
03.052.006 16 45/40

03.055.xxx

AMSI-Gleitring-Ruhrverschluss

Aus PTFE-Compound mit gekapselten Kugellagern aus Edelstahl. Die Keramik-
dichtflachen der Gleitringdichtung sind ohne Schmiermittel* einsetzbar und
zeigen eine hohe Gasdichtigkeit. Eine sich mitdrehende Innenhiilse (PEEK bzw.
Hastelloy HC4) erlaubt den Betrieb von Rihrern verschiedenster Materialen
(besonders geeignet fur beschichtete Rihrer).

Max. Drehzahl 800 U/min; max. Einsatztemperatur 200°C.

Artikel-Nr. | fur Wellen | Schliff |Dichtungs- CHF/Stk.
2 mm NS-Kern | O-Ringe
03.055.001 8 29/32 Viton
03.055.002 8 29/32 Perfluor
03.055.102 8 45/40 Viton
03.055.202 8 45/40 Perfluor
03.055.003 10 29/32 Viton
03.055.004 10 29/32 Perfluor
03.055.005 10 45/40 Viton
03.055.006 10 45/40 Perfluor
03.055.007 14 29/32 Viton
03.055.008 14 29/32 Perfluor
03.055.009 14 45/40 Viton
03.055.010 14 45/40 Perfluor
03.055.011 16 29/32 Viton
03.055.012 16 29/32 Perfluor
03.055.013 16 45/40 Viton
03.055.014 16 45/40 Perfluor
+Gleitlager
03.055.015 10 29/32 Perfluor | Perfluor
03.055.016 10 45/40 Perfluor | Perfluor
03.055.017 14 29/32 Perfluor | Perfluor
03.055.018 14 45/40 Perfluor | Perfluor
03.055.019 16 29/32 Perfluor | Perfluor
03.055.020 16 45/40 Perfluor | Perfluor
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03.055.xxx
AMSI-Gleitring-Ruhrverschluss
Fortsetzung

* - bis 200 U/min. auch ohne Schmiermittel einsetzbar
P = mediumsberihrte Dichtungs-O-Ringe aus Perfluor (Kalrez 0.8)
PP = mediumsberiihrte Dichtungs-O-Ringe und Gleitlagerdichtung aus Perfluor

Andere Ausfiihrungen auf Anfrage!

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

03.056.xxX
Rahrfiuhrung "DYNA"

Die Rihrfihrung "DYNA" ist ein kompakter Rihrverschluss fiir den universellen
Einsatz im Labor und Technikum.
Drehzahl max. 1500 U/min.; Drehzahl Dauer 1000 U/min.;
Temperatur max. 200°C

Standardversion: Kappe aus PPS mit integrierter Radialwellendichtung, Lager-

patrone aus PPS mit integriertem Nadellager aus Stahl, Radialwellendichtung

aus Perbunan, Wellendichtung aus PTFE (TFM)

Artikel-Nr. | fir Wellen | Schliff CHF/Stk.
g mm NS-Kern

03.056.001 10 29/32

03.056.002 10 45/40

03.056.003 16 29/32

03.056.004 16 45/40

Plusversion: Kappe aus PPS mit integrierter Radialwellendichtung, Lager-

patrone aus PPS mit integriertem Nadellager aus Stahl, Gleitringpaarung aus

Keramik/Graphit, Radialwellendichtung aus Perbunan, Wellendichtung aus

PTFE (TFM)
03.056.005 10 29/32
03.056.006 10 45/40
03.056.007 16 29/32
03.056.008 16 45/40
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03.060.xxx

AMSI-Temperaturmessfihler mit NS-Kern 14/23

Kdrper aus Borosilikatglas, mit 1 x Pt-100, 1/2 DIN, 4-Leiter, mit Buchse fur
LEMO-Stecker Gr. 1

Artikel-Nr. [L&nge unterhalb NS-Kern CHF/Stk.
mm
03.060.001 45
03.060.002 100
03.060.003 200

03.061.xxx

AMSI-Temperaturmessfihler - Kérper-@ 8 mm
Korper aus Borosilikatglas, mit 1 x Pt-100, 1/2 DIN, 4-Leiter, mit Buchse fur
LEMO-Stecker Gr. 1

Artikel-Nr. [Stockléange CHF/Stk.
mm
03.061.300 300
03.061.400 400
03.061.500 500

03.062.xxx
AMSI-Verbindungskabel fur Pt-100
PVC-ummantelt, beidseitig mit LEMO Gr. 1

Artikel-Nr. Lange |Anschluss/Anschluss CHF/Stk.
LEMO Gr.1|{LEMO Gr. 1
03.062.2SB 2m Stecker Buchse
03.062.2SS 2m Stecker Stecker
03.062.2BB 2m Buchse Buchse

03.062.3SB 3m Stecker Buchse
03.062.3SS 3m Stecker Stecker
03.062.3BB 3m Buchse Buchse

03.062.5SB 5m Stecker Buchse
03.062.5SS 5m Stecker Stecker
03.062.5BB 5m Buchse Buchse
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04.001.xxx
Extraktionsapparat nach Soxhlet
Komplett mit Allihn-Kugelkiihler und Stehkolben
Artikel-Nr. Soxhlet Kuhler Stehkolben Kern CHF / Stk.
Inhalt ml NS ml NS
04.001.001 30 29/32 100 29/32
04.001.002 70 34/35 250 29/32
04.001.003 100 45/40 250 29/32
04.001.004 150 45/40 500 29/32
04.001.005 200 45/40 500 29/32
04.001.006 250 45/40 500 29/32
04.001.007 300 60/46 1000 29/32
04.001.008 500 60/46 1000 29/32
04.002.xxx

Extraktionsapparat nach Soxhlet
Komplett mit Dimrothkihler und Stehkolben

Artikel-Nr. Soxhlet Kihler Stehkolben Kern CHF / Stk.
Inhalt ml NS ml NS
04.002.001 30 29/32 100 29/32
04.002.002 70 34/35 250 29/32
04.002.003 100 45/40 250 29/32
04.002.004 150 45/40 500 29/32
04.002.005 200 45/40 500 29/32
04.002.006 250 45/40 500 29/32
04.002.007 300 60/46 1000 29/32
04.002.008 500 60/46 1000 29/32
04.002.009 1000 71/51 2000 29/32
04.003.xxx

Mittelstlick zu Extraktionsapparat nach Soxhlet
Mit NS-Kern 29/32, allein

Artikel-Nr. Soxhlet NS-Hulse CHF / Stk.
Inhalt ml

04.003.001 30 29/32

04.003.002 70 34/35

04.003.003 100 45/40

04.003.004 150 45/40
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04.003.xxx
Mittelstick zu Extraktionsapparat nach Soxhlet
Fortsetzung
Artikel-Nr. Soxhlet NS-Hulse CHF / Stk.
Inhalt ml
04.003.005 200 45/40
04.003.006 250 45/40
04.003.007 300 60/46
04.003.008 500 60/46 /
04.003.009 1000 71/51
04.004.xxx
Kugelkuhler zu Extraktionsapparat nach Soxhlet
Wasseranschlisse mit Oliven
Artikel-Nr. NS-Kern Mantellange CHF / Stk.
mm
04.004.001 29/32 250
04.004.002 34/35 250
04.004.003 45/40 250
04.004.004 60/46 250
04.004.005 71/51 250
04.005.xxx
Dimrothkihler zu Extraktionsapparat nach Soxhlet
Wasseranschlisse mit Oliven
Artikel-Nr. NS-Kern Mantellange CHF / Stk.
mm
04.005.001 29/32 250
04.005.002 34/35 250
04.005.003 45/40 250
04.005.004 60/46 250 Doppelspirale
04.005.005 71/51 250 Doppelspirale
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04.009.xxXx

Extraktionshilsen aus Glas mit Filterplatte
Mit Loch am Rand zum Herausheben, mit Kerben am Bodenrand

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | fur Extraktor | ldm. x H6he | Filterplatte CHF / Stk.
Inhalt/NS mm
04.009.001 | 30 mI/NS29 24 x 100 Por. 1
04.009.002 |100 mI/NS34 | 30x 110 Por. 0
04.009.003 [100 mI/NS45 38 x90 Por. 0
04.009.004 (100 mI/NS45 38 x90 Por. 1
04.009.005 (100 mI/NS45 | 40 x 140 Por. 1
04.009.006 [250 mI/NS45 | 40 x 200 Por. 0
04.010.xxx
Extraktor - Aufsatz nach Twisselmann
Mit Vakuummantel ﬁ
Artikel-Nr. Soxhlet Hilse Kern CHF / Stk.
Inhalt ml NS NS
04.010.001 30 29/32 29/32 -
04.010.002 100 45/40 29/32
04.010.003 150 45/40 29/32
04.011.xxx
Heiss-Extraktor nach Knéfler-Bohm
Mit Vakuummantel
Artikel-Nr. Soxhlet Hilse Kern CHF / Stk.
Inhalt ml NS NS
04.011.001 30 29/32 29/32
04.011.002 50 29/32 14/23 [
04.011.003 100 45/40 29/32
04.011.004 250 45/40 29/32
04.011.005 500 60/46 29/32
04.011.006 1000 71/51 29/32
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04.012.xxXx

Heiss-Extraktor flr die Extraktion aus Feststoffen
Komplett mit Glaseinsatz; Einsatz mit Lécher im Boden
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Artikel-Nr. Soxhlet Hilse Kern Einsatz CHF / Stk.
Inhalt ml NS NS mm
04.012.001 70 45/40 29/32 25 x 100
04.012.002 100 45/40 29/32 32 x94 i
04.012.003 250 60/46 29/32 32 x 205
04.013.xxx
Extraktor-Aufsatze fir spezifisch leichte Flussigkeiten
(flissig/flussig), komplett mit Einsatz mit Filterplatte Por. O
Artikel-Nr. Soxhlet Hilse Kern CHF / Stk.
Inhalt ml NS NS
04.013.001 100 45/40 29/32
04.013.002 250 45/40 29/32
04.013.003 500 60/46 29/32
04.013.004 1000 71/51 29/32
Einsatz mit Filterplatte Por. 0O, allein
04.013.005 100
04.013.006 250
04.013.007 500
04.013.008 1000
04.014.xxx
Extraktor-Aufsatze fir spezifisch schwere Flissigkeiten
(flissig/flussig), komplett mit Einsatz mit Filterplatte Por. O
Artikel-Nr. Soxhlet Hilse Kern CHF / Stk.
Inhalt ml NS NS
04.014.001 100 45/40 29/32
04.014.002 250 45/40 29/32
04.014.003 500 60/46 29/32
04.014.004 1000 71/51 29/32

Einsatz mit Filterplatte Por. 0O, allein

04.014.005 100
04.014.006 250
04.014.007 500
04.014.008 1000
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04.015.xxx

Apparat zur Grenzbestimmung von Arsen
Komplett mit Erlenmeyerkolben, Aufsatz und Zugfedern, DAB 10

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Kolben NS CHF / Stk.
Inhalt ml
04.015.001 100 19/26
04.015.002 100 29/32
04.016.001

Apparat zur Bestimmung von atherischen Olen, nach Unger
Komplett mit Liebigkthler 250 mm Mantellange, mit NS-Kern 29/32

Messrohr 9 mlin 0,5 ml geteilt sowie 1 ml in 0,01 ml, kompl. NS 29/32

und Rundkolben Inhalt 1000 ml mit NS-H 29/32

Artikel-Nr. CHF / Stk.

04.016.001

W =

04.017.XxXX

Apparat zur Bestimmung von atherischen Olen, n/ Briickner
Komplett mit Rundkolben Inhalt 27000 ml mit NS-H 29/32, Glashahn,
Glasstopfen NS 10 mit Luftungsloch

S

e e | |

s
% '—._r_-x_'u'_-Pd.—

Artikel-Nr. Inhalt Kern Messrohr Kugel- CHF / Stk. “%._1 |
ml NS Teilung Inhalt LY
04.017.001 1 29/32 in 0,02 ml 3 mi 0 LV 4
04.017.002 3 29/32 in 0,05 ml 5 ml y
04.018.xxX ]

Apparat zur Bestimmung von atherischen Olen, nach DAB 7
Komplett mit Rundkolben 1000 ml mit NS-H 29/32, PTFE-Hahn

Artikel-Nr. Inhalt Kern Messrohr CHF / Stk.
ml NS Teilung
04.018.001 0,8 29/32 in 0,01 ml
04.018.002 4 29/32 in 0,05 ml
04.018.003 10 29/32 in 0,05 ml
Seite 6
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04.019.001

Antona - Apparatur

Komplett mit Dampfentwicklerkolben Inhalt 2000 ml mit NS-H 71/51, ﬁ

Destillations-Einsatz mit NS-H 29/32, Destillierbriicke mit kompl. NS 29/32,
Schlangenkihler 300 mm Mantelldnge mit NS-H 29/32

Einfulltrichter mit NS-Kern und Hahn,

Bestimmung von wasserdampffliichtigen Stoffen

d54- T

Artikel-Nr. CHF / Stk.
04.019.001

Ersatzteile auf Anfrage

04.020.001

Trockenpistole nach Abderhalden

Komplett mit Intensivkihler Mantellange 200 mm mit NS 29/32,
Destillierkolben Inhalt 500 ml mit NS-H 29/32, sowie Hahnvorlage 500 ml ‘;@
NS 29/32, mit Glashahn NS 14/4 mm

MDD

Artikel-Nr. CHF / Stk.
04.020.001

Ersatzteile auf Anfrage

04.021.xxX

Tensid-Ausblasséulen

Aus Borosilikatglas, mit Filterplatte Por. 1, Aufsatz mit NS-Kern 29/32

mit Olive 10 mm, mit abnehmbarem Seitenrohr, Kugelschliffverbindung, mit
Gabelklemmen; mit Drei-Wege-Glashahn NS 19/4 mm, Ubergangsstiick
Kugelschliff / Olive 10 mm

Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
04.021.001 1000
04.021.002 4000

Seite 7 Kapitel 04



AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
04.022.xxx

PARNAS-WAGNER Stickstoff-Apparatur

Aus Borosilikatglas, Kjeldahlkolben 250 ml mit NS-Kern 29/32 sowie mit

2 NS-Hulsen 14/23; Destillierbriicke 300 mm mit 2 x NS 14/23;Liebigkihler
300 mm mit NS-H 14/23, Trichter mit Glashahn NS 14, mit NS-Kern 14/23,;

Kolben 250 ml, NS 29/32, Olive 12 mm, mit Glashahn NS 14/2,5 mm Bohrung, = ;Hfﬂ 7
Rundkolben 500 ml mit NS-H 29/32, Verbindungsstick mit NS 14 / NS 29, 12 mm - “i‘ ==
Enghals-Erlenmeyerkolben 250 ml; Becherglas 250 ml, hohe Form ] e i

Artikel-Nr. | CHF / Stk. £
04.022.001 |komplett, ohne Stativ
04.022.002 |Stativ |

Ersatzteile auf Anfrage

04.023.XXX

Schmelzpunktbestimmungsapparat nach Thiele
Aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. [ CHF / Stk. D D

04.023.001 |ohne Seitenrohr
04.023.002 |mit Seitenrohren

04.024.xxXx

Extraktionsapparat nach Kutscher-Steudel

Aus Borosilikatglas, flissig-flissig Extraktion, fur spezifisch leichte Losungs-
mittel. Komplette Apparatur bestehend aus Extraktor mit Einsatzfilter Por. 0,
Dimrothkuhler - Wasseranschliisse mit GL 14, mit Erlenmeyerkolben

Artikel-Nr. Extraktor Kihler/NS | Kolben/NS CHF / Stk.
04.024.001 20 160 mm/NS14 |50 mI/NS14

04.024.002 100 250 mm/NS29 {100 mI/NS29

04.024.003 250 250 mm/NS45 |250 mI/NS29

04.024.004 500 250 mm/NS45 |500 mI/NS29

04.024.005 1000 250 mm/NS45 |1000 mI/NS29

04.024.006 4000 250 mm/NS71 |5000 mI/NS45
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04.025.xxx

Wasserbestimmungsapparat nach Dean-Stark
Xylolmethode, Messrohr 10 ml : 1/10, Rundkolben 500 ml mit NS-H 29/32,
Liebigkihler mit kompl. NS 29/32, Mantellange 400 mm

Artikel-Nr. | | |

CHF / Stk.

04.025.001 [komplett mit Glashahn, Nullpunkt am Hahn

04.025.002 [komplett mit Glashahn, Nullpunkt eingesetzt

04.025.003 |komplett ohne Hahn, Nullpunkt am Boden |

Andere Grossen auf Anfrage

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

04.026.xXxX

Verbrennungskolben nach Dr. Schdniger
Aus Borosilikatglas, Erlenmeyerkolben 500 ml mit Kragen, NS 29/32
NS-Stopfen 29/32, kompl. mit Platingitter

Artikel-Nr.

CHF / Stk.

04.026.001 komplett

04.026.002

NS-Stopfen mit Platingitter, allein

04.027.xxx
Gassammelrohre aus Borosilikatglas,mit zwei Einweghéhne, DIN 12 473

Artikel-Nr. Inhalt Glashahne CHF / Stk.
ml NS
04.027.001 100 14/3 mm
04.027.002 150 14/3 mm
04.027.003 250 14/3 mm
04.027.004 350 14/3 mm
04.027.005 500 14/3 mm
04.027.006 1000 19/4 mm
04.027.007 2000 19/4 mm

Mit zwei PTFE-Spindelventilen, mit seitl. Gewinde GL 14 mit

Schraubkappe, Septum zum Durchstechen (zur Gasentnahme)

04.027.008 100 0-3 mm
04.027.009 125 0-3mm
04.027.010 150 0-3 mm
04.027.011 250 0-3 mm
04.027.012 350 0-3 mm
04.027.013 500 0-3 mm
04.027.014 1000 0-3 mm
04.027.015 2000 0-3 mm

Kunststoff-Beschichtung - auf Anfrage

Seite 9
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04.028.xxXx

Perkolator aus Borosilikatglas

Inhalt 1000 ml

Artikel-Nr.

CHF / Stk.

04.028.001

mit Kugel, Zylinder und Gestell

komplett

04.028.002

Aufsatzkugel allein |

04.028.003

Zylinder/Unterteil mit Hahn, allein

04.028.004

Gestell | [

Tel.: +41
Fax +41

61 873 90 93
61 8739094
www.amsi.ch

info@amsi.ch

04.029.xxXx

Chromatographie-Séule im geschlossenen System
Zur Bestimmung der Kohlen-Wasserstoffe, nach DIN 38409, komplett mit Mess-

kolben 100 ml, NS 12,5, Filterplatte Por. 1, Klasse B

Artikel-Nr.

CHF / Stk.

04.029.001

mit Kugelschliff KS 29 und Klemme, komplett

04.029.002

mit Gewinde GL 25 und Verschraubung, komplett

04.030.xxXx

Vakuum-Verteilerrechen mit Spindelhahn

Mit PTFE-Hochvakuumventilen, mit Oliven 9 mm

Artikel-Nr. Ventile Durchlass CHF / Stk.
04.030.001 3 0-6 mm
04.030.002 4 0-6 mm
04.030.003 5 0-6 mm
Andere Ausfiihrungen und Gréssen auf Anfrage
04.031.xxx 1
Chromatographie-Saulen aus Borosilikatglas
Mit Glashahn NS 14/2,5 mm, Bordelrand und Einstichen
Artikel-Nr. Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.031.001 10 300 G
04.031.002 15 200 )
04.031.003 20 400 Y. ~
04.031.004 30 600 g1k
04.031.005 40 800 -
04.031.006 60 500
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04.031.xxx —
Chromatographie-Séulen aus Borosilikatglas
Fortsetzung
Mit PTFE-Hahn NS 14/2,5 mm |
Artikel-Nr. Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.031.007 10 300 =
04.031.008 15 200
04.031.009 20 400 -
04.031.010 30 600 ;%:ED]EI
04.031.011 40 800 fl
04.031.012 60 500 I
04.032.xxx
Chromatographie-Séulen aus Borosilikatglas =
Mit Glashahn NS 14/2,5 mm, mit NS-Hulse und Einstichen
Artikel-Nr. NS-Hulse Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.032.001 14/23 10 200 -
04.032.002 29/32 15 200 ]
04.032.003 29/32 20 400 )
04.032.004 29/32 30 600 _Frj
04.032.005 29/32 40 800
Mit PTFE-Hahn
04.032.006 14/23 10 200
04.032.007 14/23 10 300 .
04.032.008 14/23 15 200
04.032.009 14/23 15 300 D
04.032.010 14/23 20 400 |
04.032.011 14/23 20 500 o
04.032.012 14/23 20 1000
04.032.013 29/32 15 200
04.032.014 29/32 20 200
04.032.015 29/32 20 300 -~
04.032.016 29/32 20 400 [
04.032.017 29/32 30 200 -
04.032.018 29/32 30 300
04.032.019 29/32 30 500 itrjﬁa]
04.032.020 29/32 30 600 T E“]
04.032.021 29/32 30 1000 U
04.032.022 29/32 40 300
04.032.023 29/32 40 500
04.032.024 29/32 40 800
04.032.025 29/32 60 500
Seite 11 Kapitel 04
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04.033.xxX

Chromatographie-Séulen aus Borosilikatglas
Mit Glashahn NS 14/2,5 mm, mit Bordelrand, Filterplatte Por. O

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.033.001 10 200
04.033.002 20 400
04.033.003 30 600
04.033.004 40 800

Mit PTFE-Hahn
04.033.005 10 200
04.033.006 20 300
04.033.007 20 400
04.033.008 30 600
04.033.009 40 800

04.034.xxx

Chromatographie-Séulen aus Borosilikatglas

Mit Glashahn, mit NS-Hulse, Filterplatte Por. O
Artikel-Nr. NS-Hulse Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.034.001 14/23 10 100
04.034.002 14/23 10 200
04.034.003 14/23 10 300
04.034.004 29/32 10 200
04.034.005 29/32 20 300
04.034.006 29/32 20 400
04.034.007 29/32 25 300
04.034.008 29/32 30 600
04.034.009 29/32 40 800
04.034.010 29/32 50 600
04.034.011 45/40 60 600
04.034.012 45/40 80 600
04.034.013 45/40 100 800
04.034.014 45/40 120 1000

Mit PTFE-Hahn
04.034.015 14/23 10 100
04.034.016 14/23 10 200
04.034.017 14/23 10 300
04.034.018 14/23 15 200
04.034.019 14/23 15 300
04.034.020 14/23 20 500
04.034.021 14/23 20 1000
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
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04.034.xxX
Chromatographie-Séulen aus Borosilikatglas

Fortsetzung

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Mit PTFE-Hahn | -
Artikel-Nr. NS-Hulse Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.034.022 29/32 10 200
04.034.023 29/32 20 200
04.034.024 29/32 20 300
04.034.025 29/32 20 400
04.034.026 29/32 30 200
04.034.027 29/32 30 300
04.034.028 29/32 30 500
04.034.029 29/32 30 600
04.034.030 29/32 30 1000
04.034.031 29/32 40 800
04.034.032 45/40 60 600
04.034.033 71/51 80 600

04.035.xxx

Chromatographie-Saulen aus Borosilikatglas, Doppelmantel
Mit Glashahn, mit drei Gewinden GL 14 und PE-Oliven, Filterplatte Por. 0

Artikel-Nr. NS-Hulse Idm. mm |Nutzlange mm CHF / Stk.
04.035.001 14/23 10 200
04.035.002 14/23 20 400
04.035.003 29/32 30 600
04.035.004 45/40 40 800
Mit PTFE-Hahn
04.035.005 14/23 10 200
04.035.006 14/23 20 400
04.035.007 29/32 30 600
04.035.008 45/40 40 800
04.036.xxx

Verteilerrechen aus Borosilikatglas

Ansatz mit Gewinde GL 14, Abstand 50 mm, ohne Verschraubungen

CHF / Stk.

Artikel-Nr. Verteiler
04.036.001 | 3xGL 14
04.036.002 | 4xGL 14
04.036.003 | 5x GL 14
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04.037.XxXX

Stickstoff-Verteilerrechen mit Patenthéhne
Mit Zwei-Wege-Hahne, 2-reihig, aus Borosilikatglas

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Oliven mm |Anzahl Hahne Hahne CHF / Stk.
04.037.001 9 4 x NS 14 Glas
04.037.002 9 5x NS 14 Glas
04.037.003 10 4 x NS 19 Glas
04.037.004 10 5x NS 19 Glas
04.037.005 9 4 x NS 14 PTFE
04.037.006 9 5x NS 14 PTFE
04.037.007 10 4 x NS 19 PTFE
04.037.008 10 5x NS 19 PTFE
04.038.xxx

Sublimations-Apparatur
Mikro-Destillier- und Sublimier-Apparatur nach Slotta, Sublimierkolben mit Kuhl-
finger, aus Borosilikatglas, 2-teilig

Artikel-Nr. NS Oliven Gesamt ca. | Kolben ca. | CHF/ Stk.
04.038.001 19/26 8 mm 175 mm 38 mm
04.038.002 29/32 9 mm 200 mm 60 mm

Fir Arbeiten unter Vakuum, Sublimierkol

ben mit Glashahn, mit Kuhlfinger

2-teilig, aus Borosilikatglas

04.038.003 |

29/32

14/2,5 mm

200

60

Seite 14
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04.040.xxX
AMSI-Filtereinheit

FILTEREINHEIT

Bei vielen ist gine des Produkies bzw.

des. Die neue F ist flexibel . leicht zu
nd So kénnen die

(Filtration) sowohl bel einstufigen als auch bei mehrstufigen Prozessen (.on-line”)

durchgefiht werden. Die neue Filtlereinheit st auch bei Einsatz  von

geaignet.

1. Kopfstick aus Borosilikatglas 3.3 (Duran) mit Gewinde zum Anschluss von geeignetem
PTFE-Schlauch
2. Filtertrager aus PTFE zur oder F
3. Bodenslick aus Borosdikatglas 3. 3 1Duran] mit Gewinde zum Anschiuss eines
gee.gnenen Schiauches
aus mit i oder

Kopfstick /| Bodenstuck
Das Kopl- und kann nach
- die Nenmweite
- die Bauhshe
- Zahl der Gewinde
- Grosse der Gewinde
Iindividuell angefertigt werden.

gestaltet werden. So kinnen

A MSI-Filtereinheit DN 100 aus Boro 3.3

AMSI-Filtereinhelt DN 100 aus Boro 3.3,
stk zylinclschar Tl hatztar

~ Bibersell ON 10675", kurzs Baufm,
mittierer Hals mit G ewinde GL 32, seitl
‘Swizenmit NS-H 20/32
- Mittelstlick oben mit Flansch DN 100°s"
M Hat, e, i ON 100, Ml Dagies-
maniel im zyl. Ted, Helz-"Kdl
schilisse mit ON 15 tangential .-mr-m.‘
Tanall

- Untertel| mit DN 100, Totwolumen so klein

- wmrruunmn Verbindungsstiicke
und Klemmen

Filtereinheit aus Boro 3.3
DM 200 - Anschiisse mit Gewinde
O il P T

suf Kundenwunsch herstalibar!

Filtertriger

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Der Filtertrager aus PTFE ist durch seine Funktion und ist in
Nennweiten lieferbar, Zum Glasteil wird der Trager mit 2 Fep-ummanteiten O-Ringen
abgedichtet. Im Inneren befindet sich ein weiterer D der es
Fittermaterialien mit Gewebe aus Stofl oder
Verbinder
Durch die S Druck auf die Flansche und
Filtertrager erzeugt, um die Dichtheit zu
Best.-Nr. Grasse
}4.040.001 DN S0
['04.040.002 ON 100
14.040.003 DN 120
04,040.004 DN 150
04.040.005 DN 200
04.040.008 DN 300

Andere Austiihrungen

Gerne stellen wir mit lhnen lhre individuelle Filtereinheit zusammen -

Seite 15

Filersinneit fUr Fitertichar und - gewabe,
N 50, Komplett it K opi- wnd Bedenstick

oy et 3

- Koplstlick

“Bogenstlick aus Boro 3.5,

s Boro 3.3, mi Gewinde GL 28
mit Gowinda GL 25

Kapitel 04



AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93
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04.050.xxx

Rieseltestgerat RTG, nach Dr. Pfrengle

Nach 1SO 4324

Apparatur zur Bestimmung des Schittwinkels von Pulver und Granulaten. Die Be-
stimmung des Schuttwinkels kann Auskinfte tGber die Rieselfahigkeit und Anhalts-
punkte Uber die Lagerungseigenschaften von Pulver, insbesondere in Silos, geben.
Bestehend aus: Grundplatte aus Edelstahl, poliert, mit Aufnahme fuir Auffang-
scheibe; Halte-/Messstab aus Edelstahl mit eingearbeiteter Skalierung, mit be-
weglicher Messleiste; zweiteilige Trichterhalterung aus Edelstahl; Ruhrvorrichtung
aus Edelstahl, mit Knauf aus Kunststoff, zum riickstandsfreien Auslauf sowie

einer Auffangscheibe aus Polycarbonat, einseitig mattiert.

Artikel-Nr. | CHF / Stk.
04.050.001 |Rieseltestgerat komplett
04.050.002 |Ersatz-Trichter aus Borosilikatglas 3.3

04.100.001

Temperaturmessgerat P400

Das P400 ist ein handliches und robustes Temperaturanzeigegerat fir Wider-
standsthermometer (Pt-100). Es glanzt mit einer fur diese Preisklasse sehr hohen
Genauigkeit und einem einfachen Handling. Das Gehause aus Kunststoff (ABS)
ist spritzwassergeschutzt und abwaschbar. Dies ermdglicht den Einsatz des P400
auch unter widrigen Umgebungsbedingungen.

® MAX/MIN-Hold Funktion -

® 1-Punkt-CAL-Funktion -

® RS 232 Schnittstelle -

® 19 Messwertspeicher -

® Kalibriermodus -

® °C/ °F - Umschaltung -

® AUTO-OFF-Funktion -

Einsatz fur:

® Temperaturmessungen bei Destillationen -

® Temperaturkontrolle bei Heizhauben -

® Temperaturmessungen im Medium -

® Temperaturkontrolle bei Servicearbeiten -

® Anschluss von Widerstandsthermometer Pt-100 nach Bedarf

Artikel-Nr. CHF / Stk.
04.100.001
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04.101.xxXx

Feststoffdosiertrichter "dosini"

Einfach und effektiv kontinuierlich feste Substanzen zufuhren.
Der Dosierantrieb besteht aus einem Gleichstrommotor mit Ubersetzung und einer
Anschlussverschraubung.
® Drehzahlbereich 0 - 250 U/min. (stufenlos) -

® ruhiger Lauf Uber den gesamten Drehzahlbereich -
® Sicherheitsabschaltung bei Uberlastung -

® eigensicher; fur unbeaufsichtigten Betrieb geeignet -
® Motorleistung 18 Watt -
® max. Einsatztemperatur 200°C -

Mit Standard-Forderschnecke
Artikel-Nr. | Inhalt ml NS Gewinde GL CHF / Stk.
04.101.001 50 29/32 32
04.101.002 100 29/32 32
04.101.003 250 29/32 32
04.101.004 500 29/32 32
04.101.005 1000 45/40 45
04.101.006 2000 45/40 45

Steuerungseinheit / Tischgerat

Ausgang 12 Volt / max. 1,5A, Schutzart IP 40

Typ I

04.101.007 VD 01  |Drehzahlregelung 10 - 100 %
04.101.008 VD 03  |Drehzahlregelung 0O - 100 % und

Schnittstelle 4 - 20 mA, 0 - 10 Volt

Andere Materialien und Ausfiihrungen auf Anfrage

Seite 17
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Alle Preise auf Anfrage!
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05.001.xxx

Messpipetten, Klasse B, AR-Glas
Nullpunkt oben, Vollablauf, bis zur Spitze geteilt

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt Teilung CHF / Stk.
ml ml
05.001.001 0.1 1/1000 Ha
05.001.002 0.2 1/1000
05.001.003 0.2 1/500 | &
05.001.004 0.5 1/100 z
05.001.005 0.5 1/200 T
=
05.001.006 1 1/10 e
05.001.007 1 1/100 s
05.001.008 2 1/10 -
05.001.009 2 1/50 H
05.001.010 2 1/100 I-
05.001.011 5 1/10 ;E
05.001.012 5 1/20 -
05.001.013 10 1/10
05.001.014 20 1/10
05.001.015 25 1/10 AR
05.002.xxx
Messpipetten, Klasse AS/KB, konformitatsbescheinigt
Nullpunkt oben, Vollablauf, bis zur Spitze geteilt, AR-Glas, DIN 12 697 n
Artikel-Nr. Inhalt Teilung CHF / Stk.
ml ml
05.002.001 0.1 1/1000 A,
05.002.002 0.2 1/1000
05.002.003 0.2 1/500 -
05.002.004 0.5 1/100 =
05.002.005 0.5 1/200 z]
=
05.002.006 1 1/10 S
05.002.007 1 1/100 e
05.002.008 2 1/10 _g-j
05.002.009 2 1/50 =
05.002.010 2 1/100 H
=
05.002.011 5 1/10 =
05.002.012 5 1/20 =
05.002.013 10 1/10
05.002.014 20 1/10
05.002.015 25 1/10 e
05.002.016 50 1/5
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

05.005.xxx

Saugkolben-Messpipetten, Klasse DIN -B-, AR-Glas
Nullpunkt oben, Vollablauf, bis zur Spitze geteilt, mit austauschbaren Kolben

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

[
Artikel-Nr. Inhalt Teilung CHF / Stk.
ml ml
05.005.001 0.5 1/100 ]
05.005.002 1 1/100 7
05.005.003 2 1/50 £
05.005.004 5 1/10 2
05.005.005 5 1/20 =
05.005.006 10 1/10 5
4
05.005.007 20 1/10 &
05.005.008 25 1/10 £
05.005.009 50 1/5 =
05.005.010 100 1/1 ca.30x200 mm| Boro 3.3
05.010.xxx
Vollpipetten, Klasse B, AR-Glas
Mit einer Marke, Vollablauf, blau graduiert, DIN 12 691
Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
05.010.001 1 " o\
05.010.002 5
05.010.003 10 *
05.010.004 15 iy,
05.010.005 20
05.010.006 25
05.010.007 30
05.010.008 50
05.010.009 100
05.010.010 200
05.010.011 250 i
[y
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.011.xxx

Vollpipetten, Klasse AS
Mit einer Marke, Vollablauf, blau graduiert, DIN 12 691

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
05.011.001 1
05.011.002 5
05.011.003 10
05.011.004 20
05.011.005 25
05.011.006 30
05.011.007 50
05.011.008 100
05.011.009 200
Andere Grossen auf Anfrage
o
ST
05.012.xxx
Vollpipetten, Klasse AS / KB
Konformitatsbescheinigt, mit einer Marke, Vollablauf, DIN 12 691
Artikel-Nr. | Inhalt ml CHF / Stk. 3]
05.012.001 1 |
05.012.002 5 v
05.012.003 10
05.012.004 15
05.012.005 20
05.012.006 25
05.012.007 50
05.012.008 100
05.012.009 200 )
05.014.xxx
Saugkolben-Vollpipetten, Klasse B
Mit austauschbarem Kolben, AR-Glas
Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk. ,
05.014.001 1 -
05.014.002 2 a
05.014.003 5 L
05.014.004 10
05.014.005 20
05.014.006 25
05.014.007 50 f
05.014.008 100 ||
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

05.015.xxx

Préazisions Glasspritzen (Kolbenprober)
Aus Borosilikatglas 3.3

mit austauschbarem Kolben, blau graduiert, Inhalt 100 ml in 1/1 geteilt

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | CHF / Stk. e
05.015.001 |mit Kapillarrohr-Ansatz e
05.015.002 |[mit geradem Kapillar-Glashahn NS 12.5 Einweghahn '“__“‘:%:*“
05.015.003 |mit geradem Kapillar-3-Wege-Glashahn NS 14/1.5 mm =
05.015.004 |mit Gewinde GL 14 | | | |
Andere Grossen auf Anfrage FrmsaE
05.017.xxx
Messkolben, Klasse A
Aus Borosilikatglas 3.3, justiert, mit Toleranzangabe,
mit NS-Stopfen aus Polyaethylen, DIN 12 664
Artikel-Nr. Inhalt NS Bemerkung CHF / Stk.
ml .
05.017.001 1 7/16 mit Fuss D
05.017.002 2 7/16 mit Fuss
05.017.003 5 10/19
05.017.004 10 10/19
05.017.005 20 10/19
05.017.006 25 10/19
05.017.007 50 12/21
05.017.008 50 14/23
05.017.009 100 12/21 )
05.017.010 100 14/23 N
05.017.011 150 14/23 £ Ay
05.017.012 200 14/23 100 . TR
05.017.013 250 14/23 3 e 2 A g
A
05.017.014 300 14/23 Fr
05.017.015 500 19/26
05.017.016 1000 24/29
05.017.017 2000 29/32
05.017.018 5000 34/35
Andere Grossen auf Anfrage
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.018.xxx

Messkolben, Klasse A/KB
Konformitatsbescheinigt, aus Borosilikatglas 3.3, mit Toleranzangabe,
mit NS-Stopfen aus Polyaethylen, DIN 12 664

Artikel-Nr. Inhalt NS Bemerkung CHF / Stk. rﬁl
ml

05.018.001 1 7/16 mit Fuss

05.018.002 2 7/16 mit Fuss

05.018.003 5 10/19

05.018.004 10 10/19

05.018.005 20 10/19 |

05.018.006 25 10/19

05.018.007 50 12/21

05.018.008 50 14/23 AN

05.018.009 100 12/21 /. Y
%

05.018.010 100 14123 f‘:m_niﬁ__@ ]

05.018.110 125 14/23 ]

05.018.011 200 14123 ——

05.018.012 250 14/23

05.018.013 300 14/23

05.018.014 500 19/26

05.018.015 1000 24/29

05.018.016 2000 29/32

05.018.017 5000 34/35

Andere Grossen auf Anfrage
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.020.xxXx

Messkolben, Klasse A, aus Braunglas
Mit NS-Stopfen aus Polyaethylen, DIN 12 664
aus Borosilikatglas 3.3, mit Toleranzangabe

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

I

Artikel-Nr. Inhalt NS CHF / Stk.
ml
05.020.001 5 10/19
05.020.002 10 10/19
05.020.003 20 10/19 [
05.020.004 25 10/19
05.020.005 50 12/21 V. \\
05.020.006 50 14/23 4 “
05.020.007 100 12/21 %
05.020.008 100 14123 \1OQ . TR )
05.020.009 200 14/23 A
R .

05.020.010 250 14/23
05.020.011 500 19/26 BRAUNGLAS
05.020.012 1000 24/29
05.020.013 2000 29/32

Andere Grossen auf Anfrage

05.021.xxx

Messkolben, Klasse A/KB, Braunglas "ﬁ"

Mit NS-Stopfen aus Polyaethylen, DIN 12 664, aus Borosilikatglas 3.3
Artikel-Nr. Inhalt NS CHF / Stk.

ml

05.021.001 5 10/19
05.021.002 10 10/19
05.021.003 20 10/19 -
05.021.004 25 10/19
05.021.005 50 12/21 VAN
05.021.006 50 14/23 / N\
05.021.007 100 12/21 f ™
05.021.008 100 14/23 100 ol T
05.021.009 200 14/23 %\_/‘
05.021.010 250 14/23 BRAUNGLAS
05.021.011 500 19/26
05.021.012 1000 24/29

Andere Grossen auf Anfrage
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.022.xxx

Messkolben, Klasse A/KB
NS-Stopfen aus Glas, DIN 12 664, mit Toleranzangabe, aus Borosilikatglas 3.3

Artikel-Nr. Inhalt NS Bemerkung CHF / Stk. :ﬁ#
ml

05.022.001 1 7/16 mit Fuss

05.022.002 2 7/16 mit Fuss

05.022.003 5 10/19

05.022.004 10 10/19

05.022.104 15 10/19

05.022.005 20 10/19 -
05.022.105 20 14/23

05.022.006 25 10/19

05.022.007 50 12/21 N,
05.022.008 50 14/23 f @ p
05.022.009 100 12/21 F.ﬂluu — m“ﬁl
05.022.010 100 14/23 Yy e 27S B
05.022.011 200 14/23 N
05.022.012 250 14/23 e
05.022.112 250 29/32

05.022.013 300 14/23

05.022.014 500 19/26

05.022.015 1000 24/29

05.022.016 2000 29/32

05.022.017 5000 34/35

05.023.xxx

Messkolben, Klasse A/KB, Braunglas

NS-Stopfen aus Glas, DIN 12 664, mit Toleranzangabe, aus Borosilikatglas 3.3
Artikel-Nr. | _Inhalt ml NS CHF / Stk. ‘ﬁ‘
05.023.001 5 10/19
05.023.002 10 10/19
05.023.003 20 10/19
05.023.004 25 10/19
05.023.005 50 12/21
05.023.006 50 14/23
05.023.007 100 12/21 -
05.023.008 100 14/23
05.023.108 150 14/23
05.023.009 200 14123 i \
05.023.010 250 14/23 // @
05.023.110 250 29/32 100 na m‘ﬁ.
05.023.011 300 14/23 ‘*fw-«- oo f
05.023.012 500 19/26 \
05.023.013 1000 24129 BRATRELAS
05.023.014 2000 29/32
05.023.015 5000 34/35
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.024.xxx

Messzylinder, Klasse B
Hohe Form, aus Borosilikatglas 3.3, mit Polyaethylenfuss

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.024.001 5 1/10
05.024.002 10 1/10
05.024.003 25 1/2
05.024.004 50 1/2
05.024.005 100 1/1
05.024.006 250 2/1
05.024.007 500 5/1
05.024.008 1000 10/1

05.025.xxx

Messzylinder, Klasse B

Niedere Form, aus Borosilikatglas 3.3, mit Polyaethylenfuss -
Artikel-Nr. | Inhaltml | Teilung CHF / Stk. B
05.025.001 5 U1 E 3
05.025.002 10 1/1 =
05.025.003 25 1/1 E"
05.025.004 50 2/1 "
05.025.005 100 2/1 —
05.025.006 250 5/1 e ——
05.025.007 500 10/1 WP R
05.025.008 1000 20/1

05.026.xxx

Messzylinder, Klasse B

Hohe Form, aus Borosilikatglas 3.3, mit 6-kant-Glasfuss
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.

05.026.001 5 1/10

05.026.002 10 1/10

05.026.003 25 1/2

05.026.004 50 1/2

05.026.005 100 1/1

05.026.006 250 2/1

05.026.007 500 5/1

05.026.008 1000 10/1 y
05.026.009 2000 20/1 e
05.026.010 5000 20/1 R
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

05.027.xxx
Messzylinder, Klasse A/KB N
Hohe Form, aus Borosilikatglas 3.3, mit 6-kant-Glasfuss ]
Artikel-Nr. | _Inhaltml | _Teilung CHF / Stk. T
05.027.001 5 1/10 =
05.027.002 10 1/10 =
05.027.003 25 1/2 =
05.027.004 50 1/2
05.027.005 100 1/1 =
05.027.006 250 2/1
05.027.007 500 5/1
05.027.008 1000 10/1
05.027.009 2000 20/1 .
e ———
W o
05.029.xxx
Messzylinder, Klasse B
Niedere Form, aus Borosilikatglas 3.3, mit 6-kant-Glasfuss
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk. o
05.029.001 5 1/1 T i
05.029.002 10 1/1 -
05.029.003 25 1/1 ==
05.029.004 50 2/1 =
"
05.029.005 100 2/1 =
05.029.006 250 5/1 =
05.029.007 500 10/1 —
05.029.008 1000 20/1
05.029.009 2000 50/1 RITH-5-—
05.031.xxx
Mischzylinder, Klasse B
Aus Borosilikatglas 3.3, mit 6-kant-Glasfuss, NS mit PE-Stopfen l%
Artikel-Nr. [ Inhalt ml Teilung NS CHF / Stk. e
05.031.001 5 1/10 10/19 o
05.031.002 10 1/10 10/19 =
05.031.003 25 1/2 14/23 ="
05.031.004 50 1/2 19/26 _i':
=
05.031.005 100 1/1 24/29 —
05.031.006 250 2/1 29/32 =
05.031.007 500 5/1 34/35 =
05.031.008 1000 10/1 45/40 e
05.031.009 5000 50/1 60/46 R
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

05.032.xxX

Mischzylinder, Klasse A/KB

Aus Borosilikatglas 3.3, mit 6-kant-Glasfuss, NS mit PE-Stopfen

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung NS CHF / Stk.
05.032.001 5 1/10 10/19
05.032.002 10 1/10 10/19
05.032.003 25 1/2 14/23
05.032.004 50 1/2 19/26
05.032.005 100 1/1 24/29
05.032.006 250 2/1 29/32
05.032.007 500 5/1 34/35
05.032.008 1000 10/1 45/40

05.033.xxx

Mikrobiretten nach Bang, Klasse AS

Mit Schellbachstreifen

Mit geradem Glashahn, ohne Fuss
Artikel-Nr. | Inhalt ml Teilung CHF / Stk. - T I
05.033.001 1 1/100 fa u\&‘ L
05.033.002 2 1/100 { K| o

| Zpant | '
05.033.003 5 1/100 \ ;H'g B g 1
05.033.004 10 1/50 i ewa

N\

Mit seitlichem Glashahn, ohne Fuss L LA
05.033.005 1 1/100 =] i
05.033.006 2 1/100 3 \ "JT‘
05.033.007 5 1/100 1 1l
05.033.008 10 1/50 P P

PE-Fuss zu Bang-Burette ( )

05.033.009 | f'" N
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

05.034.xxx -
Buretten Klasse B
Mit geradem Glashahn, DIN 12 700 —
kurze Auslaufzeit, Strichteilung E
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk. 3,
05.034.001 10 1/50 _i-,J
05.034.002 10 1/20 =
05.034.003 25 1/10 5
05.034.004 25 1/20 =
05.034.005 50 1/10 ‘]
05.034.006 100 1/5 !HHWL
05.035.xxx N
Buretten Klasse B, mit Schellbachstreifen —
Mit geradem Glashahn, DIN 12 700 é
kurze Auslaufzeit, Strichteilung %‘
Artikel-Nr. | Inhaltml_| Teilung CHF / Stk. i
05.035.001 10 1/50 s
05.035.002 10 1/20 5
05.035.003 25 1/10
05.035.004 25 1/20 )
05.035.005 50 1/10 'ZF|
05.035.006 100 1/5
..
05.036.XxX ’
Buretten Klasse B, aus Braunglas
Mit geradem Glashahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.036.001 10 1/50
05.036.002 10 1/20 %
05.036.003 25 1/10
05.036.004 25 1/20 4
05.036.005 50 1/10
05.036.006 100 1/5 BRAUMGLAS
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.039.xxXx

Buretten Klasse B
Mit seitlichem Glashahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.039.001 10 1/50
05.039.002 10 1/20
05.039.003 25 1/10
05.039.004 25 1/20
05.039.005 50 1/10
05.039.006 100 1/5
05.040.xxx
Bilretten Klasse B, mit Schellbachstreifen
Mit seitlichem Glashahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.040.001 10 1/50
05.040.002 10 1/20
05.040.003 25 1/10
05.040.004 25 1/20
05.040.005 50 1/10
05.040.006 100 1/5
05.041.xXX = [
.. i,
Buretten Klasse B, aus Braunglas S
Mit seitlichem Glashahn, DIN 12 700 =2 S
kurze Auslaufzeit, Strichteilung é
B=1)
Artikel-Nr. | Inhalt ml Teilung CHF / Stk. RS
05.041.001 10 1/50 - -‘:
05.041.002 10 1/20 |
05.041.003 25 1/10 ___:’%_,f"
05.041.004 25 1/20 =
05.041.005 50 1/10 o
05.041.006 100 1/5 BRAUMGLAS
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.045.xxx

Buretten Klasse B
Mit seitlichem PTFE-Hahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

—
i

? [u||||(!!||||

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.045.001 10 1/50 —
05.045.002 10 1/20 o
05.045.003 25 1/10 i
05.045.004 25 1/20
05.045.005 50 1/10
05.045.006 100 1/5

05.046.xxx

Biretten Klasse B, mit Schellbachstreifen
Mit seitlichem PTFE-Hahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.046.001 10 1/50
05.046.002 10 1/20
05.046.003 25 1/10
05.046.004 25 1/20
05.046.005 50 1/10
05.046.006 100 1/5
05.047.xxx
Buretten Klasse B, aus Braunglas
Mit seitlichem PTFE-Hahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.047.001 10 1/50
05.047.002 10 1/20
05.047.003 25 1/10 Y
05.047.004 25 1/20 =
05.047.005 50 1/10 o
05.047.006 100 1/5 BRAUGRGLAS
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.050.xxx —
=
Biretten Klasse B Pl
Mit seitlichem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700 . —gl'
kurze Auslaufzeit, Strichteilung e
_;g
Artikel-Nr. [ Inhalt ml Teilung CHF / Stk. 5
05.050.001 10 1/50 — =
05.050.002 25 1/10 - =
05.050.003 25 1/20 el L
05.050.004 50 1/10
05.050.005 100 1/5
05.051.xxx

Buretten Klasse B, mit Schellbachstreifen
Mit seitlichem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.051.001 10 1/50
05.051.002 25 1/10
05.051.003 25 1/20
05.051.004 50 1/10
05.051.005 100 1/5
05.052.xxx

Buretten Klasse B, aus Braunglas
Mit seitlichem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.052.001 10 1/50
05.052.002 25 1/10
05.052.003 25 1/20
05.052.004 50 1/10
L.
05.052.005 100 1/5 o
BRAUNGLAS
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.055.xxx

Buretten Klasse B
Mit geradem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

-

u'tﬁ]&ﬂ""'m"yu-Lﬁa‘a‘E&;

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.

05.055.001 10 1/20

05.055.002 10 1/50

05.055.003 25 1/10

05.055.004 25 1/20 .
05.055.005 50 1/10 “'{ @
05.055.006 100 1/5

[ .

05.056.xxx e
Buretten Klasse B, mit Schellbachstreifen &
Mit geradem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700 £
kurze Auslaufzeit, Strichteilung g

Artikel-Nr. | Inhaltml | Teilung CHF / Stk. }

05.056.001 10 1/20

05.056.002 10 1/50

05.056.003 25 1/10 .

05.056.004 25 1/20 “r{ @

05.056.005 50 1/10

05.056.006 100 1/5 L,

[ .

05.057.xxxX
Buretten Klasse B, aus Braunglas
Mit geradem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.

05.057.001 10 1/20

05.057.002 10 1/50

05.057.003 25 1/10

05.057.004 25 1/20

05.057.005 50 1/10

05.057.006 100 1/5
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AMSI'GIaS AG Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.058.xxx —
Buretten Klasse B =

Mit geradem PTFE-Hahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

i |l\_|\ T

Artikel-Nr. [ Inhaltml | Teilung CHF / Stk. H
05.058.001 10 1/50 K
05.058.002 10 1/20 o
05.058.003 25 1/10 B
05.058.004 25 1/20 |
05.058.005 50 1/10 A
05.058.006 | 100 15 la
ANdR_
05.059.XXX 1

Bilretten Klasse B, mit Schellbachstreifen
Mit geradem PTFE-Hahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.

05.059.001 10 1/50
05.059.002 10 1/20 H
05.059.003 25 1/10

05.059.004 25 1/20 N []
05.059.005 50 1/10 ]
05.059.006 100 1/5 J
05.060.XxX (

Buretten Klasse B, aus Braunglas
Mit geradem PTFE-Hahn, DIN 12 700
kurze Auslaufzeit, Strichteilung

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.

05.060.001 10 1/50

05.060.002 10 1/20

05.060.003 25 1/10

05.060.004 25 1/20 ]( .

05.060.005 50 1/10 -1

05.060.006 100 1/5 |
BRAUNGLAS
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.061.xxXx

Buretten Klasse AS/KB
Mit geradem Glashahn, DIN 12 700

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

{

=
Ringteilung an den Hauptpunkten =
=
Artikel-Nr. | Inhalt ml Teilung CHF / Stk. £
05.061.001 5 1/100 —
05.061.002 10 1/50
05.061.003 25 1/20
05.061.004 50 1/10
05.061.005 100 1/5
v 7
05.062.xxx
Biretten Klasse AS/KB, mit Schellbachstreifen 5,
Mit geradem Glashahn, DIN 12 700 =
Ringteilung an den Hauptpunkten __.
=)
Artikel-Nr. | Inhalt ml Teilung CHF / Stk. =
05.062.001 5 1/100 :
05.062.002 10 1/50 x
05.062.003 25 1/20 b
05.062.004 50 1/10 Tl‘
05.062.005 100 1/5
05.063.xxX '
Buretten Klasse AS/KB, aus Braunglas =
Mit geradem Glashahn, DIN 12 700 _;,
Ringteilung an den Hauptpunkten i
=
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk. 3!
05.063.001 5 1/100
05.063.002 10 1/50 g
05.063.003 25 1/20 il
05.063.004 50 1/10
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.064.xxXx

Buretten Klasse AS/KB
Mit geradem PTFE-Hahn, DIN 12 700
Ringteilung an den Hauptpunkten

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.064.001 25 1/20
05.064.002 50 1/10
05.064.003 100 1/5
05.065.xxx
Buretten Klasse AS/KB, mit Schellbachstreifen
Mit geradem PTFE-Hahn, DIN 12 700
Ringteilung an den Hauptpunkten
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.065.001 25 1/20
05.065.002 50 1/10
05.065.003 100 1/5
05.066.xxx
Buretten Klasse AS/KB, aus Braunglas
Mit geradem PTFE-Hahn, DIN 12 700
Ringteilung an den Hauptpunkten
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.066.001 25 1/20
05.066.002 50 1/10
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

05.067.xxx S
Biretten Klasse AS/KB =
Mit geradem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700 5
Ringteilung an den Hauptpunkten _§.J
—Ei
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk. z
05.067.001 5 1/100 s
05.067.002 10 1/50 (=
=
05.067.003 25 1/20 L
05.067.004 50 1/10 ]é’@
—
05.068.xxx mj
Buretten Klasse AS/KB, mit Schellbachstreifen gﬂ
Mit geradem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700 —;‘
Ringteilung an den Hauptpunkten —g:J
Artikel-Nr. | _Inhaltml | _Teilung CHF / Stk. H
05.068.001 5 1/100 ;-.;..
05.068.002 10 1/50 =
=
05.068.003 25 1/20 5
05.068.004 50 1/10 %@
05.069.xxx
Buretten Klasse AS/KB, aus Braunglas
Mit geradem PTFE-Spindelhahn, DIN 12 700
Ringteilung an den Hauptpunkten
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.069.001 5 1/100
05.069.002 10 1/50
05.069.003 25 1/20
05.069.004 50 1/10
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.070.xxx
TitrierbUretten nach Pellet, Klasse AS
Aus Borosilikatglas 3,3, mit Zwischenhahn, automatischer Nullpunkteinstellung,
mit seitl.Glashahn, Schnellablauf, ohne Flasche, ohne Gummigeblase
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.070.001 10 1/50
05.070.002 10 1/20 =
05.070.003 25 1/10 —
05.070.004 25 1/20 am
05.070.005 50 1/10 o
mit Schellbachstreifen
05.070.006 10 1/50
05.070.007 10 1/20
05.070.008 25 1/10 : E:__,n
05.070.009 25 1/20 —
05.070.010 50 1/10 g
aus Braunglas
05.070.011 10 1/50
05.070.012 10 1/20
05.070.013 25 1/10
05.070.014 25 1/20
05.070.015 50 1/10 EE
05.071.xxx

TitrierbUretten nach Pellet, Klasse AS
Aus Borosilikatglas, mit PTFE-Zwischenhahn, automatischer Nullpunkteinstellung,

mit seitlichem PTFE-Hahn, Schnellablauf, ohne Flasche, ohne Gummigebléase
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.071.001 10 1/50
05.071.002 10 1/20 ?"
05.071.003 25 1/10 =
05.071.004 25 1/20 T-E?
05.071.005 50 1/10 e
mit Schellbachstreifen
05.071.006 10 1/50
05.071.007 10 1/20
05.071.008 25 1/10 Fq_—:
05.071.009 25 1/20 .
05.071.010 50 1/10 .
aus Braunglas =
05.071.011 10 1/50
05.071.012 10 1/20
05.071.013 25 1/10
05.071.014 25 1/20 .
05.071.015 50 1/10 EiE-S
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.072.XxX
TitrierbUretten nach Pellet, Klasse AS

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

Aus Borosilikatglas 3.3, mit PTFE- Zwischenhahn, automat. Nullpunkteinstellung,
mit seitl. PTFE-Spindelhahn, Schnellablauf, ohne Flasche, ohne Gummigeblase

www.amsi.ch

info@amsi.ch

=
L
D —"

J

I'\

=
Artikel-Nr. | Inhaltml | Teilung CHF / Stk. &
05.072.001 10 1/50 £
05.072.002 10 1/20 = £
05.072.003 25 1/10 = [E]
05.072.004 25 1/20 ?rg;f B
05.072.005 50 1/10 v gﬂ"?:
mit Schellbachstreifen |80
05.072.006 10 1/50 =,
05.072.007 10 1/20 o= L1
05.072.008 25 1/10 e
05.072.009 25 1/20 v
05.072.010 50 1/10 JT:? _
aus Braunglas e =
05.072.011 10 1/50
05.072.012 10 1/20
05.072.013 25 1/10
05.072.014 25 1/20 .
05.072.015 50 1/10 ey
05.073.xxx

TitrierbUretten nach Pellet, Klasse AS/KB

Aus Borosilikatglas 3.3, mit Zwischenhahn, automatischer Nullpunkteinstellung,
mit seitlichem Glashahn, Schnellablauf, ohne Flasche, ohne Gummigeblase

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.073.001 10 1/50
05.073.002 25 1/20
05.073.003 50 1/10

mit Schellbachstreifen

05.073.004 10 1/50
05.073.005 25 1/20
05.073.006 50 1/10

aus Braunglas

05.073.007 10 1/50
05.073.008 25 1/20
05.073.009 50 1/10
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.074.xxx

TitrierbUretten nach Pellet, Klasse AS/KB
Aus Borosilikatglas 3.3, mit PTFE-Zwischenhahn, automat. Nullpunkteinstellung,
mit seitlichem PTFE-Hahn, Schnellablauf, ohne Flasche, ohne Gummigebléase

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.074.001 25 1/20
05.074.002 50 1/10

mit Schellbachstreifen
05.074.003 25 1/20
05.074.004 50 1/10

aus Braunglas
05.074.005 25 1/20
05.074.006 50 1/10

05.075.xxX

TitrierbUretten nach Pellet, Klasse AS/KB
Aus Borosilikatglas 3.3, mit PTFE-Zwischenhahn, automat. Nullpunkteinstellung,
mit seitl. PTFE-Spindelhahn, Schnellablauf, ohne Flasche, ohne Gummigeblase

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.075.001 10 1/50
05.075.002 25 1/20
05.075.003 50 1/10

mit Schellbachstreifen

05.075.004 10 1/50
05.075.005 25 1/20
05.075.006 50 1/10

aus Braunglas

05.075.007 10 1/50
05.075.008 25 1/20
05.075.009 50 1/10

Vorratsflaschen aus Kalk-Soda-Glas, dazu
05.075.010 [Klarglas, 1000 ml, NS-H 29/32
05.075.011 [Klarglas, 2000 ml, NS-H 29/32 000 Tl
05.075.012 [Braunglas, 1000 ml, NS-H 29/32 [ ]
05.075.013 |Braunglas, ZOIOO ml, NS-H 2|9/32

Gummigeblase/Peleusball, Halbgeblase mit Druckventil
05.075.014 | | | |
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.077.XxXX

Schnellbetriebsbiretten nach Dr. Schilling, Klasse B

Mit Schellbachstreifen, fest eingestellter Nullpunkt, mit PE-Flasche und Fuss

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung |Vorratsflasche ml CHF / Stk.
05.077.001 5 1/20 500
05.077.002 10 1/20 500
05.077.003 15 1/10 500
05.077.004 25 1/10 1000
05.077.005 50 1/10 1000
aus Braunglas
05.077.006 5 1/20 500
05.077.007 10 1/20 500
05.077.008 15 1/10 500
05.077.009 25 1/10 1000
05.077.010 50 1/10 1000
Ersatzbliretten - Schellbachstreifen
Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung CHF / Stk.
05.077.101 5 1/20
05.077.102 10 1/20
05.077.103 15 1/10
05.077.104 25 1/10
05.077.105 50 1/10
aus Braunglas
05.077.106 5 1/20
05.077.107 10 1/20
05.077.108 15 1/10
05.077.109 25 1/10
05.077.110 50 1/10
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.078.xxx

Schnellbetriebsbiretten nach Dr. Schilling, Klasse B
Mit Schellbachstreifen, mit verstellbarem Nullpunkt, mit PE-Flasche und Fuss

Artikel-Nr. Inhalt ml Teilung |Vorratsflasche ml CHF / Stk.
05.078.001 5 1/20 500
05.078.002 10 1/20 500
05.078.003 15 1/10 500
05.078.004 25 1/10 1000
05.078.005 50 1/10 1000
Aus Braunglas
05.078.006 5 1/20 500
05.078.007 10 1/20 500
05.078.008 15 1/10 500
05.078.009 25 1/10 1000
05.078.010 50 1/10 1000

ErsatzbUretten - Schellbachstreifen

Artikel-Nr. Inhalt Teilung CHF / Stk.
05.078.101 5 1/20 \
05.078.102 10 1/20 =
05.078.103 15 1/10
05.078.104 25 1/10 ————
05.078.105 50 1/10 R MR
Aus Braunglas
05.078.106 5 1/20
05.078.107 10 1/20
05.078.108 15 1/10
05.078.109 25 1/10
05.078.110 50 1/10
05.080.xxx
Pyknometer nach Gay-Lussac
Birnenférmig, mit Kapillarstopfen, unjustiert, DIN 12 797
Artikel-Nr. Inhalt ml | NS-Stopfen CHF / Stk.
05.080.001 1 7.5
05.080.002 2 7.5
05.080.003 5 10
05.080.004 10 10
05.080.104 20 10
05.080.005 25 10
05.080.006 50 10 ——
05.080.007 100 10
05.080.008 200 14
05.080.009 250 14

Andere Grossen auf Anfage
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.081.xxx

Pyknometer nach Gay-Lussac, Klasse A
Birnenférmig, mit Kapillarstopfen, auf Soll-Inhalt justiert, DIN 12 797

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml | NS-Stopfen CHF / Stk.
05.081.001 1 7.5
05.081.002 2 7.5
05.081.003 5 9
05.081.004 10 9
05.081.005 20 9
05.081.006 25 9
05.081.007 50 9 AR AR_
05.081.008 100 9
05.082.xxx

Pyknometer nach Gay-Lussac, Klasse A, justiert
Birnenférmig, mit Kapillarstopfen, Ist-Inhalt ausgewogen bis zur 3. Dezimale

Artikel-Nr. Inhalt ml | NS-Stopfen CHF / Stk.
05.082.001 1 7.5
05.082.002 2 7.5
05.082.003 5 10
05.082.004 10 10
05.082.005 20 10
05.082.006 25 10
05.082.007 50 10
05.082.008 100 10
05.082.009 200 14
05.082.010 250 14

andere Gréssen auf Anfrage

05.083.xxx

Pyknometer nach Gay-Lussac, Klasse A
Birnenférmig, mit Kapillarstopfen, amtlich geeicht, mit Eichschein, DIN 12 797

Artikel-Nr. Inhalt ml | NS-Stopfen CHF / Stk.
05.083.001 1 7.5
05.083.002 2 7.5
05.083.003 5 10
05.083.004 10 10
05.083.005 25 10
05.083.006 50 10
05.083.007 100 10
05.083.008 200 14
05.083.009 250 14
Seite 26

Kapitel 5



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.084.xxx

Pyknometer mit eingeschliffenem Thermometer, Klasse A
Ringmarke im seitlichen Kapillarrohr, mit Thermometer NS 10/19 (Spezialfullung)
Seitenkapillare mit NS-K 7,5, auf Soll-Inhalt justiert, DIN ISO 3507

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml |Thermometer ohne Quecksilber CHF / Stk.
05.084.001 5 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.084.002 10 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.084.003 25 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.084.004 50 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.084.005 100 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.085.xxx

Pyknometer mit eingeschliffenem Thermometer, Klasse A
Ausgewogen bis zur 3. Dezimale, Ringmarke im seitlichen Kapillarrohr,
Thermometer NS 10/19, Seitenkapillare mit NS-K 7,5, auf Ist-Inhalt justiert

Artikel-Nr. Inhalt ml  |Thermometer ohne Quecksilber CHF / Stk.
05.085.001 5 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.085.002 10 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.085.003 25 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.085.004 50 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.085.005 100 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.086.xxx

Pyknometer mit eingeschliffenem Thermometer, Klasse A
Amtlich geeicht, mit Eichschein, DIN ISO 3507
mit Thermometer NS 10/19, Spezialfullung, Seitenkapillare mit NS-K 7,5

Artikel-Nr. Inhalt ml  |Thermometer ohne Quecksilber CHF / Stk.
05.086.001 5 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.086.002 10 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.086.003 25 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.086.004 50 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt
05.086.005 100 +5 bis +35°C in 0,2° geteilt

Andere Grossen auf Anfrage
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.087.xxXx

Pyknometer nach Hubbard
unjustiert, fur z&he Flussigkeiten, DIN 12 806 und ASTM

Tel.: +41 61 873 90 93

Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml NS Form CHF / Stk. f
05.087.001 ca. 24 ml| 24/15 zylindrisch
05.087.002 ca. 25 ml 24/15 konisch
05.087.003 ca. 50 ml 24/15 konisch
05.087.004 | ca. 100 ml 24/15 konisch !
WCENCE-5ll ...
05.088.xxx
Pyknometer nach Hubbard, Klasse A
Ausgewogen auf 3. Dezimale, genau justiert, DIN 12 806
Artikel-Nr. [ _Inhalt ml NS Form CHF / Stk. | 7
05.088.001 ca. 24 ml 24/15 zylindrisch
05.088.002 | ca.25ml 24/15 konisch .
05.088.003 | ca. 50 ml 24/15 konisch a5 em
05.088.004 | ca. 100 ml 24/15 konisch e
Amtlich geeicht - auf Anfrage
05.089.xxx
Pyknometer mit Sdurekappe, Klasse A
Ausgewogen bis zur 3. Dezimale, mit NS 14/23, Stopfen NS 10, justiert
Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
05.089.001 5
05.089.002 10
05.089.003 25 {“'*\
05.089.004 50 &
05.089.005 100 |

Amtlich geeicht, mit Eichschein

05.089.006 5

05.089.007 10
05.089.008 25
05.089.009 50
05.089.010 100
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AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
05.090.xxx

Pyknometer nach Chatelier, Klasse A
justiert, mit Hohlglasstopfen

Artikel-Nr. [ Inhalt ml Teilung | | CHF / Stk.
05.090.001 100 0-1 ml und 16-24 mlin 0,1 ml
05.090.002 250 0-1 ml und 16-24 mlin 0,1 ml
05.090.003 250 0-1 ml und 18-24 mlin 0,05 ml
05.090.004 500 0-1 ml und 16-24 ml in 0,1 ml
05.091.xxx

Pyknometer nach Boot, Klasse A
Mit Vakuummantel und Thermometer, justiert, ausgewogen bis zur 3. Dezimale,
Ringmarke im seitlichen Kapillarrohr, mit Kappe NS 7,5

Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
05.091.001 5 10/19
05.091.002 10 10/19
05.091.003 25 10/19
05.091.004 50 10/19
05.091.005 100 10/19

Amtlich geeicht, mit Eichschein

05.091.006 5 10/19

05.091.007 10 10/19

05.091.008 25 10/19

05.091.009 50 10/19

05.091.010 100 10/19
05.092.xxx

Pyknometer nach Jaulmes, Klasse A
Mit Thermometer, seitl. Kapillarrohr mit Kappe, DIN 12 808, mit Tara, justiert

Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
05.092.001 25 10/19
05.092.002 50 10/19
05.092.003 100 10/19
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.093.xxX

Pyknometer nach Reischauer, Klasse A
Mit Bordelrand, birnenfdormig, ausgew. bis 3. Dezimale, justiert, DIN 1SO 3507

Artikel-Nr. Inhalt ml | NS-PE-Stopfen |Hals-@ x ldm. CHF / Stk.
05.093.001 5 8 x3 mm
05.093.002 10 8 x3 mm
05.093.003 25 8 x3 mm
05.093.004 50 8 x 3 mm
05.093.005 100 8 x 3 mm
05.093.006 5 7,5/16 8x3 mm
05.093.007 10 7,5/16 8x3 mm
05.093.008 25 7,5/16 8x3 mm
05.093.009 50 7,5/16 8x3 mm
05.093.010 100 7,5/16 8x3 mm

Amtlich geeicht, mit Eichschein
05.093.011 5 7,5/16 8 x 3 mm
05.093.012 10 7,5/16 8 x 3 mm
05.093.013 25 7,5/16 8 x 3 mm
05.093.014 50 7,5/16 8 x 3 mm
05.093.015 100 7,5/16 8 x 3 mm

Mit Schliffbett, nach DAB
05.093.016 5 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.017 10 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.018 25 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.019 50 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.020 100 10/19 Tlg.+/-10 mm

Mit Schliffbett, nach DAB, amtlich geeicht, mit Eichschein
05.093.021 5 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.022 10 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.023 25 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.024 50 10/19 Tlg.+/-10 mm
05.093.025 100 10/19 Tlg.+/-10 mm
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CH-4317 Wegenstetten AG

05.094.xxx

Pyknometer nach Reischauer, Klasse A
Mit Bordelrand, zylindrische Form, ausgewogen bis 3. Dezimale

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS-Stopfen CHF / Stk. "N
05.094.001 10 !
05.094.002 25 =
05.094.003 50 >
05.094.004 100 i
05.094.005 10 10/19
05.094.006 25 10/19
05.094.007 50 5/13 )
05.094.008 50 10/19 T
05.094.009 100 5/13 o
05.094.010 110 10/19 i
mit Einfalltrichter T >
05.094.011 10
05.094.012 25
05.094.013 50 A
05.094.014 100 ' 3 ‘
05.095.001 F A
Pyknometer - Einfllltrichter
Artikel-Nr. | fur Inhalt ml CHF / Stk.
05.095.001 | 1 bis 100
05.096.xxX
Pyknometer nach Lipkin, DIN 12 798
Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
05.096.001 1
05.096.002 2
05.096.003 5
05.096.004 10
05.096.005 25
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AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

05.097.xxX

Pyknometer fiur Festkorper (Solide und Liquide)

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Mit NS-Einfulltrichter, Ringmarke am Trichterrohr L
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk. }
05.097.001 25 14/23 =
05.097.002 50 14/23
05.097.003 100 14/23 l;" "1_'

, 25ml |
05.097.004 25 19/26 . Y,
05.097.005 50 19/26 A PG
05.097.006 100 19/26

05.098.001

Dilatometer

KPG-Rohr Innen-@ 5 mm, Skala 0-220 in mm-Teilung

mit Hakchen und Federn
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.

05.098.001 50 10/19
V5050

05.099.xxx

Pyknometer fir bituminése Massen und Mineralstoffe

2-teilig, mit Ringmarke, Nummerierung und Mattschild, DIN 12 039 l
Artikel-Nr. | Inhalt ml  [NS-Kurzschliff CHF / Stk.

aus Kalk-Soda-Glas

05.099.001 500 45
05.099.002 1000 60
05.099.003 2000 60

aus Borosilikatglas 3.3

05.099.004 500 45
05.099.005 1000 60
05.099.006 2000 60

Aufsatz mit Ringmarke allein, aus Borosilikatglas

05.099.007 45

05.099.008 60

Weitere Grossen auf Anfrage
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05.102.xxX

Cassiakolben, zur Aldehydbestimmung

Klasse B und Klasse A/KB, nach Schimmel

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt Rand Teilung Hals-@ CHF / Stk.
ml ml mm
05.102.001 100 Bordelrand 0-6/ 1/10 11x1,5
05.102.002 100 Bordelrand 0-10/1/10 14x1,5 i
05.102.003 100 NS12/21-PE | 0-10/1/10 14x1,5 FORE N
05.102.004 100 Bordelrand 0-6/ 1/10 |Klasse A/KB T
05.103.xxx
Viskosimeterkolben nach Engler
Aus Borosilikatglas 3.3, mit Kugelkdrper und Einfulltrichter o
L)
Artikel-Nr. [ _Inhalt ml CHF / Stk. N
05.103.001 50 + 50
05.103.002 | 100 + 100 AN
i
n’:. _h" \&i
£ EE Y
R .
05.104.xxx
Jodzahlkolben
ohne Kragen, nach Sendtner, mit NS-Hohlglasstopfen 29/32
Artikel-Nr. [ Inhalt ml CHF / Stk. ;*_| Y
05.104.001 100 ;-‘ ‘5.,
05.104.002 250 S
05.104.003 500 A
05.104.004 1000 —
(Lot RN SN
mit Kragen, verlangerter NS-Hohlglasstopfen 29/32 )
05.104.005 100 3
05.104.006 250 ) y
05.104.007 500 \ ‘
05.104.008 1000 T T
05.104.009 2000 =y
{};].:! : "'r.
{ !i a,%
I i - By
Aus - auf Anfrage "
Lid-F oy i)
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|| !
05.105.xxx ==
Sedimentierglas nach Imhoff =
DIN 12 672, aus Borosilikatglas \ = ;
Artikel-Nr. [ [ CHF / Stk. e
05.105.001 |ohne Hahn |Graduierung 0-100 ml + Marke 1000 ml '% ==/
05.105.002 |mit Hahn Graduierung 0-100 ml + Marke 1000 ml r,:gf
05.105.003 [ohne Hahn [Graduierung 0-1000 ml \ =2/
Graduierung 0-1000 ml =

05.105.004 |mit Hahn

]

Holzgestell auf Anfrage

AR
05.106.xxX
Sauerstoff-Flaschen nach Winkler
Massiver Deckelstopfen, mit Mattschild
Artikel-Nr. | Inhalt ml | NS CHF / Stk.
aus Kalk-Soda-Glas, unjustiert
05.106.001 25 14,5/15 CT—T]
05.106.002 50 14,5/15 'B
05.106.003 | 100 - 150 14,5/15 ]
05.106.004 | 250 - 300 19/26 L~ .
aus Borosilikatglas, unjustiert
05.106.005 | 100 - 150 14/23
05.106.006 | 100 - 150 19/26 252,08
05.106.007 | 250 - 300 19/26 mi
In 20 %
aus Kalk-Soda-Glas, justiert
05.106.008 25 14,5/15 -
05.106.009 50 14,515 0350-45-..
05.106.010 100 - 150 14,5/15
05.106.011 | 250 - 300 19/26
aus Borosilikatglas, justiert
05.106.012 | 100 - 150 14/23
05.106.013 | 100 - 150 19/26
05.106.014 | 250 - 300 19/26
Sicherheitsklemme aus Metall ::,__::?L
05.106.015 fiir NS 14.5 TR
05.106.016 fir NS 19 =y, )
05.106.017 fur NS 29 T
Deckelstopfen aus Borosilikatglas - auf Anfrage 0350-50-...
Kapitel 5
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05.107.xxX

Messkolben nach Kohlrausch, Klasse A
Fur Zuckeruntersuchung, justiert, Graduierung blau

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

,—

Artikel-Nr. Inhalt Hobhe ca. CHF / Stk.
ml mm

05.107.001 50 127 | Tn??c N\
05.107.002 100 165 '\\ /3
05.107.003 200 210 035350
05.107.004 250 210

Andere Grissen auf Anfrage

05.108.xxx

Messkolben nach Stohmann, Klasse A
Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
05.108.101 50 Bordelrand
05.108.001 100 Bordelrand
05.108.002 250 Bordelrand
05.108.003 500 Bordelrand
05.108.004 1000 Bordelrand o S,
05.108.105 50 NS 14/23 mit PE-Stopfen 109 ml 100 mi
05.108.005 100 NS 14/23 mit PE-Stopfen 4 A
05.108.006 250 NS 14/23 mit PE-Stopfen BEHARAN -co o0 100
05.108.007 500 NS 19/26 mit PE-Stopfen
05.108.008 1000 NS 24/29 mit PE-Stopfen

05.109.xxx

Uberlauf-Messkolben fiir die Wasseruntersuchung

Auf EX justiert, Rand geschliffen
Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
05.109.001 56
05.109.002 94 Va '~..
0% 105.004 | 100 ;"“"m’“

.109. )

05.109.005 102 l ﬂl'!mli ;
05.109.006 110 ~.
05.109.007 150 | p——

Andere Grossen auf Anfrage

Seite 35
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05.110.xxx Zﬁ

Roho6l-Emulsionskolben

Artikel-Nr. Inhalt ml | NS-Stopfen CHF / Stk.
05.110.001 100 + 30 19/26
05.110.002 250 + 30 19/26

05.111.xxx

Colorimeterzylinder nach Nessler
Optisch sauberer Boden, mit Ausguss

hohe Form 'S —
Artikel-Nr. Inhalt Marke bei Adm. Hbhe CHF / Stk. 100 s
ml ml mm mm ml i
05.111.001 20 20 18 180
05.111.002 50 50 21 265
05.111.003 100 50 + 100 26 320 St
05.111.004 100 100 26 320
niedere Form - L

05.111.005 50 50 26 175 T
05.111.006 100 50 + 100 32 220
05.111.007 100 100 32 220
Holzgestell fur @ Locher Form
05.111.008 24 6 hohe
05.111.009 24 12 hohe
05.111.010 28 6 hohe
05.011.011 28 12 hohe
05.111.012 34 6 niedere
05.111.013 34 12 niedere

Andere Grossen und ohne Ausguss auf Anfrage
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05.112.xxX

Zentrifugenglaser nach ASTM D91/D96, DIN 51 793

zylindrisch, mit konischem Unterteil

Artikel-Nr.

Inhalt

Teilung

2 mm

CHF / Stk.

ml

ml

05.112.001

100

0-0.5ml:0,05ml

36 mm

0.5-2ml:0,120 ml

2-3ml:0.20 ml

3-5ml:0.50 ml

5-10ml:1ml

10-25ml:5ml

25-100 ml: 25 ml

05.112.002

100

0-0.5ml:0,05ml

44

0.5-2ml:0,10 ml

2-3ml:0.20 ml

3-5ml:0.50 ml

5-10ml:1ml

10-25ml:5ml

25-100ml: 25 ml

Birnenférmig

05.112.003

50

0-0.5ml:

0.10 ml

0.5-5ml:

0.50 ml

5-10ml:

1ml

10-25ml:

5ml

25-50 ml :

25 ml

05.112.004

100

0-15ml:

0.10 ml

1,5-5ml:

0.50 ml

5-10ml:

1ml

10-25ml:

5ml

25-100ml: 25 ml

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch
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05.113.xxX

Babcockflaschen nach ASTM
aus Borosilikatglas, Pyknometer fur Kase-, Milch- und Cremeuntersuchung

Artikel-Nr. Inhalt Teilung Normschliff Masse CHF / Stk.
ca. ml ml Stopfen dxH
05.113.001 50 0-10 10/19 36x230 mm
05.113.002 50 0-5 10/19 36x190 mm
05.113.003 50 1/10 Bordelrand | 36x170 mm
05.113.004 250 1/10 Bordelrand | 65x250 mm
Seite 37
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05.114.xxx i

e
o

&:

L

Wasserzersetzungs-Apparat nach Hofmann

F
"

Glashahn NS 12/1,5 mm, mit Zwischensteg fur mehr Stabilitat ﬂ
Artikel-Nr. Teilung CHF / Stk.
ml

05.114.001 | 0-60:1/5 [kompl.mit Kohleelektr.,Schliffbett,Stativ
05.114.002 | 0-60:1/5 [kompl.mit Platinelektr.,Schliffbett,Stativ
05.114.003 | 0-60:1/5 [Glasteil allein mit Schliffbett 19

ﬁllﬂlllﬁILIIIIE’I'u'II]H[I‘IILﬂ:?:I -
L
|
|l LRl S | P'%:;ﬂ

0 0 i e O

N Ejq.Ids\l,lplll||L|||||_|r|'l|'||!'1l|||Ll

05.114.004 | 0-60:1/5 |Glasteil allein mit GL 18 und Lochkappe £
I — —
05.114.006 Platinelektrode allein I:'[ i Wh _E_ﬂ
05.114.007 Stativ allein | L dr o
05.115.xxx Jl
Sedimentier-Apparat nach Andreasen ;%L?“ﬂ
P

Zur Bestimmung der Teilchengrdsse von Kohlenstaub, Mértel, Ton, Mehl, Zement
und Feldspat mit Zentimeterteilung, Inhalt 500-1000 ml, Vorratskugel 10 ml

il Ef

Artikel-Nr. NS | Fallhéhe | CHF/Stk.

05.115.001 29/32 komplett mit Glashahn 200 mm E:0
05.115.002 29/32 Zylinder, graduiert 200 mm =
05.115.003 29/32 Pipette allein, fur 200 mm 3

05.116.001

Gasbluretten nach Bunte
Mit einem Zweiwege-Patenhahn NS 19/2,5 und einem Einweghahn NS 14,5/4 mm
Nullpunkt oben am Hahn

Artikel-Nr. Inhalt ml |blaue Teilung CHF / Stk.
05.116.001 | 100 + 10 1/5 |
05.117.xxx 4
Schlammzylinder nach Atterberg =
Mit Teilung, mit PE-Stopfen =
=
Artikel-Nr. NS @ mm CHF / Stk. %"
05.117.001 29/32 54 x 395 Glasfuss E
05.117.002 29/32 54 x 395 PE-Fuss —
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05.118.xxx

Stechpipetten (Tauchpipetten)
Klasse B, mit einer Marke, auf EX justiert, Teilung blau

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.

05.118.001 5 I
05.118.002 10

05.118.003 20

05.118.004 25 i

0276-10-...

05.119.xxx JL
Stechheber
zur Probeentnahme aus Fasser, mit Offnung 5-6 mm, unjustiert

Artikel-Nr. Lange @ x Wand CHF / Stk.

mm mm

05.119.001 650 34x2

05.119.002 850 34x2

05.119.003 1100 30x2

05.119.004 1200 30x2

0276-90-...

05.120.xxx
Durchsichtigkeitszylinder nach Snellen, DIN EN 27027
Aus Borosilikatglas, fur Tribungsmessung, mit Schriftprobe am Boden,
Teilung in 2 mm Schritten, mit PE-Fuss und Schutzring

Artikel-Nr. | LA&nge mm Glashahn CHF / Stk.

05.120.001 600 NS 14/2,5

05.120.002 1260 NS 14/2,5
05.121.xxx
Pasteur-Pipetten
Mit Verengung fur Wattestopfen
In Schachteln a 250 Stk.

Artikel-Nr. | LA&nge mm 250 Stk. 1000 Stk 5000 Stk.

05.121.001 150

05.121.002 230
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05.122.xxx
Pipettierball E
SN

Standardmodell fur Messpipetten ab 5 ml [ i

Artikel-Nr. CHF / Stk. Y i

05.122.001 NS
Universalmodell mit verlangertem Aufsteckkonus, fur alle Voll- und N ||r§3
Messpipettengrossen passend Lﬁi

05.122.002 | | — ;,

AMA- A

05.123.xxx
Stampfvolumeter-Zylinder, Klasse B
Mit Ausguss, Rundfuss @ 63-64 mm, blaue Teilung, DIN 53 194

Artikel-Nr. Inhalt ml | Adm.x Wand | Material CHF / Stk.

05.123.001 100 32x2,0mm| Boro 3.3

05.123.002 250 39x2,0mm| Boro4.8

05.123.003 250 40x2,3mm| Boro 3.3

 —

05.124.xxx
Mischzylinder mit Gewinde, Klasse A/KB
Mit Schraubverschluss und PTFE-Dichtung, Sechskant-Glasfuss

Artikel-Nr. Inhalt ml |Gewinde GL| Teilung CHF / Stk.

05.124.001 5 14 1/10

05.124.002 10 18 1/10

05.124.003 25 18 1/2

05.124.004 50 18 1/2

05.124.005 100 25 1/1

05.124.006 250 32 2/1

05.124.007 500 45 5/1

05.124.008 1000 45 10/1 P —
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05.125.xxx

Mischzylinder mit Gewinde, Klasse A/KB, aus BRAUNGLAS

Mit Schraubverschluss und PTFE-Dichtung, Sechskant-Glasfuss

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml |Gewinde GL| Teilung CHF / Stk.
05.125.001 5 14 1/10
05.125.002 10 18 1/10
05.125.003 25 18 1/2
05.125.004 50 18 1/2
05.125.005 100 25 1/1
05.125.006 250 32 2/1
05.125.007 500 45 5/1
05.125.008 1000 45 10/1
05.126.xxx
Messkolben mit Gewinde, Klasse A/KB LT
Mit Schraubverschluss und PTFE-Dichtung, justiert iz
Artikel-Nr. Inhalt ml | Gewinde GL CHF / Stk.
05.126.001 20 14
05.126.002 25 14
05.126.003 50 18
05.126.004 100 18 S,
05.126.005 200 18 p&“
05.126.006 250 18 % F)
05.126.007 500 25 o
05.126.008 1000 32
05.127.xXX
Messkolben mit Gewinde, Klasse A/KB, aus BRAUNGLAS L
Mit Schraubverschluss und PTFE-Dichtung, justiert 5
Artikel-Nr. Inhalt ml | Gewinde GL CHF / Stk.
05.127.001 20 14
05.127.002 25 14
05.127.003 50 18
05.127.004 100 18 e
05.127.005 200 18 f&ﬂ
05.127.006 250 18 % Fa
05.127.007 500 25 e
05.127.008 1000 32
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05.128.xxXx
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Postfach 22

Messkolben, Klasse A/KB - 'Trapezférmig’

Mit NS und PE-Stopfen, mit Chargenkennzeichen und Toleranzangabe
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
05.128.001 1 7/16
05.128.002 2 7/16 ||
05.128.003 5 7/16

05.128.004 10 10/19

05.128.005 15 10/19 7
05.128.006 20 10/19 Vi %
05.128.007 25 10/19 N e Y
05.128.008 50 12/21 A 100w, o0
05.128.009 100 12/21 § ramwmim=h Y

Ausfuhrung Klasse B auf Anfrage

05.129.xxx
Messkolben, Klasse A/KB aus BRAUNGLAS - 'Trapezférmig'

Mit NS und PE-Stopfen, mit Chargenkennzeichen und Toleranzangabe
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
05.129.001 1 7/16
05.129.002 2 7/16
05.129.003 5 7/16
05.129.004 10 10/19
05.129.005 15 10/19 |
05.129.006 20 10/19
05.129.007 25 10/19
05.129.008 50 12/21 #;'f Y
05.129.009 100 12/21 Vi @ﬁ b
ri L,
Ausfiihrung Klasse B auf Anfrage {" 15?-:" m_% )‘\,
.

05.130.xXxx

Stalagmometer nach Traube, Bestimmung der Oberflachenspannung
Fur kleine Mengen dinner Flissigkeit ca. 2,5 ml, abgewinkelt

Artikel-Nr.

Tropfenzahl CHF / Stk.

05.130.001

15-25

Fur grossere

Mengen diinner Flussigkeit ca. 6,3 ml, abgewinkelt

05.130.002

45-55 | |

05.130.003

Nadelventil, Luftregulierer, rechtwinklig

05.130.004

Holz-Etui passend dazu |
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06.001.xxx

Weithals-Flaschen, A 100
Aus PTFE. Starkwandig, glatte Innenflache, Schraubverschluss, drucklos,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Hals-Innen-D.| Flasche CHF / Stk.
ml mm Adm. mm
06.001.001 1 9 12 A 100-01
06.001.002 5 15 20 A 100-03
06.001.003 10 18 28 A 100-04
06.001.004 25 25 34 A 100-05
06.001.005 50 31 45 A 100-06
06.001.006 100 34 50 A 100-07
06.001.007 250 34 63 A 100-08
06.001.008 500 46 75 A 100-09
06.001.009 1000 58 100 A 100-10

06.004.xxx

Weithals-Flaschen, hohe Form, A 103
Aus PFA. Transparent, porenfrei, konisch zulaufender Hals, Schraubverschluss.
Drucklos, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Hals-Innen-D.| Flasche CHF / Stk.
ml mm Adm. mm

06.004.001 50 20 38 A 103-03

06.004.002 100 20 45 A 103-06

06.004.003 250 32 61 A 103-09

06.004.004 500 32 76 A 103-12

06.004.005 1000 32 94 A 103-15

06.005.XXX

Enghals-Flaschen, hohe Form, A 105
Transparent, porenfrei, konisch zulaufender Hals, Schraubverschluss.
Drucklos, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +205°C.

Artikel-Nr. Inhalt ml | Gewinde GL CHF / Stk.
06.005.001 50 18 PFA A 105-03
06.005.002 100 18 PFA A 105-06
06.005.003 250 25 PFA A 105-09
06.005.004 1000 32 FEP A 105-15
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06.007.xxx
Spritzflaschen, A 114

Aus PFA. Transparent, porenfrei, graduiert, Schraubverschluss
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Gesamthohe CHF / Stk.
ml mm
06.007.001 250 200 A 114-02
06.007.002 500 280 A 114-03
06.007.003 1000 320 A 114-04 i _ "
06.008.xxx
Dosen, A 130

Aus PFA. Transparent, porenfrei, robuste Ausfihrung, Schraubverschluss
Drucklos, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Innen-D. Aussen-D. CHF / Stk.
ml mm mm
06.008.001 7 18,5 22 A 130-01
06.008.002 60 45,5 50 A 130-05
06.008.003 90 45,5 50 A 130-06
06.008.004 120 60,0 66 A 130-07
06.008.005 240 60,0 66 A 130-09
06.008.006 500 80,0 85 A 130-11
06.008.007 1000 100,0 107 A 130-12
06.009.XXX
Dosen, A 131

Aus PFA, Transparent, porenfrei, robuste Ausfiihrung, zwei Anschlusse fir
Schlauch Adm. 6,35 mm (1/4") im Schraubdeckel, drucklos.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Gesamthéhe | Aussen-D. CHF / Stk.
ml mm mm
06.009.001 120 74 66 A 131-12
06.009.002 240 116 66 A 131-14
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06.010.XXX

Becher A 136, Deckel H 927
Aus PTFE. Starkwandig, glatte Innenflache, verstarkter oberer Rand, mit Ausguss.

Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Hohe Adm. x ldm. CHF / Stk.
ml mm mm
06.010.001 3 22 17 x 15 A 136-02
06.010.002 5 24 21x19 A 136-03
06.010.003 10 36 26 x 23 A 136-04
06.010.004 25 47 31x28 A 136-05
06.010.005 50 57 41 x 35 A 136-06
06.010.006 100 78 51 x44 A 136-07
06.010.007 150 92 56 x 48 A 136-08
06.010.008 250 97 65 x 58 A 136-09
06.010.009 500 119 81 x 76 A 136-11
06.010.010 1000 152 105 x 97 A 136-13
06.010.011 2000 198 142 x 136 A 136-14
06.010.012 3000 232 156 x 148 A 136-15
Deckel mit Zentrieransatz dazu passend CHF / Stk.
06.010.013 5 H 927-03 ab 2 Stick
06.010.014 10 H 927-04 ab 2 Stick
06.010.015 25 H 927-05 ab 2 Stick
06.010.016 50 H 927-06 ab 2 Stick
06.010.017 100 H 927-07
06.010.018 150 H 927-08
06.010.019 250 H 927-09
06.010.020 500 H 927-11
06.010.021 1000 H 927-13
06.010.022 2000 H 927-14
06.010.023 3000 H 927-15
06.011.xxx
Becher, A 137
Aus PFA. Tranparent, porenfrei, graduiert, mit Ausguss.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.
Artikel-Nr. Inhalt Aussen-@ Hohe CHF / Stk.
ml unten mm mm
06.011.001 25 23 50 A 137-01
06.011.002 50 39 58 A 137-02
06.011.003 100 50 71 A 137-03
06.011.004 250 67 95 A 137-05
06.011.005 500 82 119 A 137-07
06.011.006 1000 104 141 A 137-09
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06.013.XXX

Erlenmeyerkolben, A 151
Aus PTFE. Starkwandig, vakuumtauglich.Temperaturbestandigkeit -200°C/+250°C.

Artikel-Nr. Inhalt NS CHF / Stk.
ml

06.013.001 50 19/26 A 151-01

06.013.002 100 19/26 A 151-02

06.013.003 250 29/32 A 151-03

06.013.004 500 29/32 A 151-04

06.014.xxx

Rundkolben, A 158
Aus PFA. Transparent, porenfrei, mit NS-H 29/32, bedingt vakuumgeeignet z.B.
bei 30 mbar und 50°C, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt NS CHF / Stk.
ml

06.014.001 100 29/32 A 158-06

06.014.002 250 29/32 A 158-08

06.014.003 500 29/32 A 158-09

06.015.xxx

Abdampfschalen, A 169
Aus PTFE, kon. Form, mit Ausguss, Temperaturbestéandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. Inhalt Hbéhe Adm. oben CHF / Stk.
ml mm X unten mm

06.015.001 25 37 38 x 34 A 169-01

06.015.002 50 41 49 x 46 A 169-02

06.015.003 100 54 64 x 60 A 169-03

06.015.004 250 62 97 x 90 A 169-04

06.016.XXX

Abdampfschalen, A 170
Aus PTFE. Zyl. Form, ohne Ausguss, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C

Artikel-Nr. Inhalt Adm. x Idm. Hohe CHF / Stk.
ml mm mm

06.016.001 25 43 x 40 27 A 170-01

06.016.002 50 66 x 62 25 A 170-02

06.016.003 100 80 x 75 29 A 170-03

06.016.004 250 100 x 94 56 A 170-04
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06.018.xxx

Abdampfschalen, A 176
Aus PTFE. Zylindrische Form, mit Ausguss. Temperaturbestandigkeit -200°C
bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Adm. x ldm. Hbéhe CHF / Stk.
ml mm mm

06.018.001 100 105 x 100 18 A 176-02

06.018.002 250 130 x 125 36 A 176-03

06.019.xxx

Abdampfschalen, A 177
Aus PTFE. zZylindrische Form, ohne Ausguss, transparent, porenfrei, stapelbar.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt ml [ Adm. x Ildm.| H&he mm CHF / Stk.
06.019.001 15 56x50 mm 14,0 A 177-01
06.019.002 100 105x100 mm 19,5 A 177-03

06.020.xxx

Zentrifugenrohre, A 193
Aus PTFE. Rundboden, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt ml Adm. mm Wand mm CHF / Stk.
06.020.001 12 16 1 A 193-02
06.020.002 50 34 2.5 A 193-04

06.021.XXX
Tiegel, A 197
Aus PTFE. Konische, leicht bauchige Form, ohne Ausguss,

Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt ml H6he mm CHF / Stk.
06.021.001 25 26 A 197-03
06.021.002 50 35 A 197-04
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Uhrschalen, A 200
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Artikel-Nr. Adm. mm Hohe mm CHF / Stk.
06.022.001 50 8 A 200-01
06.022.002 75 8 A 200-02
06.022.003 100 11 A 200-03
06.022.004 125 12 A 200-04
06.031.xxx

Mikro-Reaktionsgefasse, B 318
Aus PFA. Transparent, porenfrei, Schraubdeckel aus PTFE mit Gewinde-
Anschlussstutzen, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Anschluss Adm. CHF / Stk.
ml GL X Hohe mm
06.031.001 90 2x14 / 1x18 50 x 96 B 318-40
06.031.002 240 2x18 / 1x25 66 x 130 B 318-64
06.031.003 500 3xGL 25 85 x 158 B 318-80
06.040.001

Magnet-Rihrstabe-Set aus PTFE, C 348-10
Mit 13 Magnet-Ruhrstdben + 1 Magnetrihrstabentferner 150 mm, -200°C/+250°C

Artikel-Nr.

Set-Kasten Abmessungen

CHF / Stk.

06.040.001

175 x 110 x 30 mm

C 348-10
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Zylinder-Magnet-Ruhrstébe aus PTFE, C 350
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.
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Artikel-Nr. | Lange ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm

06.041.001 2 2 C 350-01 | ab 10 Stick
06.041.002 3 3 C 350-02 | ab 10 Stick
06.041.003 5 2 C 350-03 | ab 10 Stick
06.041.004 6 3 C 350-04 | ab 10 Stick
06.041.005 7 2 C 350-05 | ab 20 Stick
06.041.006 8 2 C 350-06 | ab 10 Stick
06.041.007 8 3 C 350-07 | ab 10 Stuck
06.041.008 10 3 C 350-08 | ab 20 Stick
06.041.009 10 6 C 350-09 | ab 10 Stuck
06.041.010 12 4.5 C 350-10 | ab 20 Stuck
06.041.011 13 3 C 350-11 | ab 10 Stuck
06.041.012 15 2 C 350-12 | ab 10 Stuck
06.041.013 15 4.5 C 350-13 | ab 10 Stuck
06.041.014 15 6 C 350-14 | ab 20 Stuck
06.041.015 20 3 C 350-15 | ab 10 Stuck
06.041.016 20 6 C 350-16 | ab 10 Stuck
06.041.017 20 7 C 350-17 | ab 10 Stuck
06.041.018 25 5 C 350-18 | ab 10 Stuck
06.041.019 25 6 C 350-19 | ab 10 Stick
06.041.020 25 7 C 350-20 | ab 10 Stick
06.041.021 30 6 C 350-21 | ab 10 Stuck
06.041.022 30 7 C 350-22 | ab 10 Stuck
06.041.023 30 10 C 350-41 | ab 10 Stuck
06.041.024 35 6 C 350-23 | ab 10 Stuck
06.041.025 40 7 C 350-24 | ab 10 Stuck
06.041.026 40 8 C 350-25 | ab 10 Stick
06.041.027 40 10 C 350-26 | ab 10 Stuck
06.041.028 45 8 C 350-27 | ab 10 Stick
06.041.029 50 7 C 350-28 | ab 10 Stick
06.041.030 50 8 C 350-29 | ab 10 Stick
06.041.031 55 12 C 350-30 ab 3 Stiick
06.041.032 60 7 C 350-31 ab 3 Stick
06.041.033 60 9 C 350-32 ab 3 Stick
06.041.034 70 9 C 350-33 ab 3 Stick
06.041.035 70 13 C 350-34

06.041.036 80 10 C 350-35 ab 3 Stiick
06.041.037 110 27 C 350-36

06.041.038 120 12 C 350-37

06.041.039 127 12 C 350-38

06.041.040 155 27 C 350-39
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06.042.xxX

Glas-Magnet-Ruhrstabe, C 351
Zylindrische Form, extrem glatte Oberflache verhindert Einlagerung stérender Rick-
stéande, porenfrei, spurenneutral, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lange ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm
06.042.001 15 8 C 351-03 ab 3 Stick
06.042.002 20 8 C 351-06 ab 3 Stick
06.042.003 25 8 C 351-09 ab 3 Stick
06.042.004 30 8 C 351-12 ab 3 Stick
06.042.005 40 8 C 351-15 ab 3 Stick
06.042.006 55 8 C 351-19 ab 3 Stick

06.043.xxX

Ultra-Magnet-RUhrstabe aus PTFE, C 353
Extrem glatte Oberflache verhindert Einlagerung stérender Ruckstande,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lange ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm
06.043.001 10 6 C 353-10 ab 3 Stick
06.043.002 15 5 C 353-15 ab 3 Stick
06.043.003 20 7 C 353-20 ab 3 Stick
06.043.004 25 5 C 353-25 ab 3 Stick
06.043.005 30 5 C 353-30 ab 3 Stick
06.043.006 40 7 C 353-40 ab 3 Stick

06.044.xxX

Mittelring-Magnet-Ruhrstdbe aus PTFE, C 354
Zylindrische Form, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | L&nge ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm
06.044.001 8 3 C 354-02 | ab 10 Stuck
06.044.002 12 4.5 C 354-05 | ab 10 Stick
06.044.003 15 4.5 C 354-08 | ab 10 Stick
06.044.004 20 6 C 354-11 | ab 10 Stick
06.044.005 25 6 C 354-14 | ab 10 Stick
06.044.006 30 6 C 354-17 | ab 10 Stick
06.044.007 35 6 C 354-20 | ab 10 Stuck
06.044.008 40 8 C 354-23 ab 3 Stiick
06.044.009 45 8 C 354-26 ab 3 Stiick
06.044.010 50 8 C 354-29 ab 3 Stiick
06.044.011 60 9 C 354-32 ab 3 Stiick
06.044.012 70 9 C 354-35 ab 3 Stiick
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06.045.xxx

Dreikant-Magnet-Ruhrstabe aus PTFE, C 357
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C, geeignet fir grosse Geféasse.

Artikel-Nr. | Lange ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm

06.045.001 12 8 C357-03 | ab 3 Stiick
06.045.002 20 8 C357-06 | ab 3 Stiick
06.045.003 25 8 C357-09 | ab 3 Stiick
06.045.004 25 14 C357-12 | ab 3 Stiick
06.045.005 35 10 C357-15 | ab 3 Stiick
06.045.006 40 14 C357-18 | ab 3 Stiick
06.045.007 50 12 C357-21 | ab 3 Stiick
06.045.008 55 14 C 357-24

06.045.009 80 17 C 357-27

06.045.010 130 38 C 357-30

06.046.xxx

Eiform-Magnet-Rihrstéabe aus PTFE, C 358
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lange ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm

06.046.001 20 10 C 358-02 | ab 3 Stiick

06.046.002 25 12 C 358-04 | ab 3 Stiick

06.046.003 30 15 C 358-06 | ab 3 Stiick

06.046.004 35 15 C 358-08 | ab 3 Stiick

06.046.005 40 20 C 358-10

06.046.006 50 20 C 358-12

06.046.007 65 20 C 358-14

06.046.008 70 20 C 358-16

06.047.xxX

Hantel-Magnet-Ruhrstabe aus PTFE, C 359

PTFE Uberzogener Magnetkern, seitenstabile Gleitscheiben sorgen fir hervor-
ragende Ruhrwirkung, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lénge ca. |Gleitscheiben-@ CHF / Stk.
mm mm

06.047.001 37 20 C 359-03 ab 3 Stiick

06.047.002 55 20 C 359-06 ab 3 Stiick
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06.048.xxx

Tabletten-Magnet-Rihrstabe aus PTFE, C 360
PTFE-Uberzogener Magnetkern, Symmetrische Rickenflossen auf Ober- und
Unterseite sorgen fir eine ausgezeichnete Durchmischung; -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. | Durchm. ca.| HOoOhe ca. CHF / Stk.
mm mm

06.048.001 10 8 C 360-04 ab 3 Stiick

06.048.002 14 10 C 360-07 ab 3 Stiick

06.048.003 17 13 C 360-10 ab 3 Stiick

06.048.004 22 15 C 360-13 ab 3 Stiick

06.048.005 30 12 C 360-16 ab 3 Stiick

06.048.006 35 12 C 360-19

06.048.007 40 14 C 360-22

06.048.008 58 15 C 360-25

06.049.xxx

Vierkant-Magnet-Ruhrstabe aus PTFE, C 361
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C, geeignet fir grosse Gefasse.

Artikel-Nr. | Grosse mm CHF / Stk.
06.049.001 |14 x 14 x 45 C 361-03
06.049.002 |14 x 14 x 90 C 361-06

06.050.XXX

Power-Magnet-Rihrstabe aus PTFE, C 365

Aus extrem starkem Magnetwerkstoff und einer PTFE-Umhullung.

Das Ubertragene Drehmoment liegt ca. 4 mal hdher als bei vergleichbaren Magnet-
ruhrstédben. Entmagnetisierung ausgeschlossen, sterilisierbar, extrem glatte
Oberflache verhindert Einlagerung stérender Rickstande,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lange ca. Durchm. CHF / Stk.
mm ca. mm

06.050.001 20 8 C 365-20

06.050.002 40 14 C 365-40

06.050.003 50 19 C 365-50
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06.051.xxx

Center-Magnet-Rihrstabe aus PTFE, C 367
PTFE Uberzogener Magnetkern, konisch verjingte Enden, extrem ruhige
Arbeitsweise durch kleine mittige Auflageflache, -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lange ca. |Durchm. ca. CHF / Stk.
mm mm

06.051.001 20 7 C 367-20 | ab 10 Stick

06.051.002 30 8 C 367-30 | ab 10 Stick

06.051.003 40 8 C 367-40 | ab 10 Stick

06.051.004 50 8 C 367-50 ab 3 Stick

06.052.xxx

Colour-Magnet-Ruhrstdbe aus PTFE, C 368
PTFE mit Farbstoff berzogener Magnetkern, zyl. Form mit Mittelring, Durch-
messer ca. 8 mm, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Farbe Lange ca. CHF / Stk.
mm
06.052.001 gelb 13 C 368-08 | ab 10 Stick
06.052.002 gelb 25 C 368-12 | ab 10 Stuck
06.052.003 gelb 38 C 368-16 | ab 10 Stuck
06.052.004 gelb 50 C 368-20 ab 3 Stick
06.052.005 blau 13 C 368-28 | ab 10 Stick
06.052.006 blau 25 C 368-32 | ab 10 Stick
06.052.007 blau 38 C 368-36 | ab 10 Stick
06.052.008 blau 50 C 368-40 ab 3 Stick
06.052.009 rot 13 C 368-48 | ab 10 Stuck
06.052.010 rot 25 C 368-52 | ab 10 Stick
06.052.011 rot 38 C 368-56 | ab 10 Stick
06.052.012 rot 50 C 368-60 ab 3 Stuck

06.053.XXX

Kreuz-Magnet-Ruhrstdbe aus PTFE, C 369
PTFE Uberzogener Magnetkern, optimale Rihrwirkung bei stabiler Drehposition,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. [L&nge x Breite x Hohe CHF / Stk.
mm

06.053.001 | 10x10x5 C 369-10 ab 3 Stick

06.053.002 | 19x19x9 C 369-19 ab 5 Stick

06.053.003 | 25 x 25 x 13 C 369-25 ab 3 Stick

06.053.004 | 32x32x 14 C 369-32 ab 3 Stick

06.053.005 | 38 x 38 x 15 C 369-38 ab 3 Stick
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06.054.xxx

Magnetruhrstab-Entferner aus PTFE, C 372
Mit starkem Dauermagnet, Stab-Durchm. 8 mm, -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. Lange Magnetaufnahme CHF / Stk.
mm Durchm. mm
06.054.001 150 10 C 372-02
06.054.002 200 10 C 372-04
06.054.003 250 10 C 372-06
06.054.004 300 10 C 372-08
06.054.005 350 10 C 372-10
06.054.006 400 10 C 372-12
06.054.007 600 10 C 372-18

06.055.xxX

GT-Glas-Ruhrwellen, C 375

KPG-RUhrwelle aus Borosilikatglas, kippbares Halbmond-Ruhrblatt mit Winkelnut
und Befestigungsbolzen aus PTFE. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.
Fir Gefasse mit Schliff NS 29/32.

Artikel-Nr. Lange Welle Blattgrosse CHF / Stk.
mm Durchm. mm mm
06.055.001 290 10 50x24x3 C 375-02
06.055.002 340 10 68x24x3 C 375-04
06.055.003 390 10 68x24x3 C 375-06
06.055.004 490 10 90x24x3 C 375-08 5
06.055.005 560 10 90x24x3 C 375-10 '.

G i1 Schliff NS 29/32.

06.056.XXX
Halbmond-Ruhrwellen aus PTFE, C 376

Mit PTFE Uberzogene Edelstahlwelle, kippbares Halbmond-Ruhrblatt mit Doppel-
nut und Ruhrblattaufnahme, PTFE, Temperaturbestandigkeit -200°C /+250°C.

Artikel-Nr. Lange far NS/ Blattgrosse CHF / Stk.
mm Welle mm | A/B/C - mm
06.056.001 350 24/29/ 8 65x18x3 C 376-02
06.056.002 450 24/29/ 8 65x18x3 C 376-04
06.056.003 350 29/32/ 8 90x24x3 C 376-06
06.056.004 450 29/32/ 8 90x24x3 C 376-08
06.056.005 600 29/32/ 8 90x24x3 C 376-10
06.056.006 350 29/32/ 10 90x24x3 C 376-12
06.056.007 450 29/32/ 10 90x24x3 C 376-14
06.056.008 510 29/32/ 10 90x24x3 C 376-16 c B
06.056.009 600 29/32/ 10 90x24x3 C 376-18 . '
06.056.010 1000 29/32/ 10 90x24x3 C 376-19 ®, I
06.056.011 600 45/40/ 16 125x35x3 C 376-20 A
06.056.012 800 45/40/ 16 125x35x3 C 376-22
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06.057.xxX

Zentrifugal-Ruhrwellen aus PTFE, C 377

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle. Rihreinheit (beweglicher Spreizrihrfligel,
Bolzen und Ruhrfligelaufnahme) ist komplett aus PTFE,
Temperaturbestandigkeit -200°C /+250°C.

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm X Hohe mm
06.057.001 350 6 50x17 C 377-04
06.057.002 350 8 90x17 C 377-08
06.057.003 450 8 90x17 C 377-10
06.057.004 350 10 90x17 C 377-12
06.057.005 450 10 90x17 C 377-14
06.057.006 600 10 90x17 C 377-16

06.058.XxX

Propeller-Ruhrwellen aus PTFE, C 378

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Propeller aus PTFE mit drei um 45° geneig-
ten Flugeln in runder oder eckiger* Form, Temperaturbestandigkeit -200°C /+250°C
Ruhrwirkung von unten nach oben.

Artikel-Nr. Lange Durchm. Welle | Ruhrkreis- | *=Form eckig | CHF / Stk.
mm mm Durchm. mm
06.058.001 250 6 50 C 378-04*
06.058.002 350 6 50 C 378-06*
06.058.003 450 6 50 C 378-08*
06.058.004 350 8 75 C 378-12
06.058.005 450 8 75 C 378-14
06.058.006 600 8 75 C 378-16
06.058.007 450 10 75 C 378-18
06.058.008 600 10 75 C 378-20
06.058.009 800 10 75 C 378-22

/

06.059.XXX
Fligel-Ruhrwellen aus PTFE, C 379
Mit PTFE uberzogener Edelstahlwelle, Ruhrfligel komplett aus PTFE mit zwei um

45° geneigten Flugeln, Rihrwirkung von unten nach oben, -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. Lange Durchm. Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.

mm mm x Hohe mm
06.059.001 450 8 80x18 C 379-02
06.059.002 600 8 80x18 C 379-04
06.059.003 800 8 80x18 C 379-06 c B
06.059.004 600 10 110x20 C 379-08 T [
06.059.005 800 10 110x20 C 379-10 ) }
06.059.006 1000 10 110x20 C 379-12 ' A )
06.059.007 1000 16 140x25 C 379-18
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06.060.XXX

Doppelfligel-Ruhrwellen, C 380

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeord-
neten Rihrfligeln aus PTFE, Befestigung des oberen Fliigels mittels Klemm-
schrauben aus PEEK-Compound. Ruhrwirkung von unten nach oben,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

r
Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Riihrkreis / CHF / Stk. ~ &
mm mm Fligelabstand .
06.060.001 450 8 80x18 /50 C 380-02 5
06.060.002 600 8 80x18 /50 C 380-04 - S
06.060.003 800 8 80x18 /50 C 380-06
06.060.004 600 10 110x20/100 | C 380-08
06.060.005 800 10 110x20/100 | C 380-10
06.060.006 1000 10 110x20/100 | C 380-12
06.060.007 600 16 140x25/150 | C 380-14 B
06.060.008 800 16 140x25/150 | C 380-16 ¢
06.060.009 1000 16 140x25/150 | C 380-18 I
06.060.010 1200 16 140x25/150 | C 380-20 ' A '
06.061.xxx
Blatt-Ruhrwellen, C 381 \
Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, gerades Rihrblatt komplett aus PTFE, .
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C. -
Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm X Hohe mm
06.061.001 450 8 90x20 C 381-04
06.061.002 600 8 90x20 C 381-06
06.061.003 450 10 120x30 C 381-08
06.061.004 600 10 120x30 C 381-10
06.061.005 800 10 120x30 C 381-12 8 5
06.061.006 1000 16 150x50 C 381-18 [
' A '
06.062.XxX
Gitter-Ruhrwellen aus PTFE, C 382
Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Gitter-Rihrer komplett aus PTFE,
Ideal fur Gefasse mit Schliff oder engem Hals, -200°C bis +250°C
Artikel-Nr. Lange NS Ruhrkreis CHF / Stk.
mm Welle mm | x Hbhe mm
06.062.001 300 29/32/8 24x35 C 382-02
06.062.002 300 45/40/ 8 38x45 C 382-06
06.062.003 450 45/40/ 8 38x45 C 382-08
06.062.004 450 60/46 / 10 53x55 C 382-12 B
06.062.005 600 60/46 / 10 53x55 C 382-14
A
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06.063.XXX

Anker-Ruhrwellen aus PTFE, C 384
Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Anker-Ruhrblatt komplett aus PTFE,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | RUhrflache CHF / Stk.
mm mm mm
06.063.001 350 8 40x35x20 C 384-01
06.063.002 350 8 60x40x25 C 384-02
06.063.003 450 8 60x40x25 C 384-04
06.063.004 450 8 80x50x30 C 384-06
06.063.005 600 8 80x50x30 C 384-08
06.063.006 600 8 100x60x35 | C 384-10
06.063.007 350 10 80x50x30 C 384-16
06.063.008 450 10 80x50x30 C 384-17 '
06.063.009 600 10 100x60x35 | C 384-24
06.063.010 800 10 100x60x35 | C 384-28 y
06.063.011 1000 10 100x60x35 | C 384-32
06.063.012 1200 10 100x60x35 | C 384-40
06.053.013 600 10 130x80x55 | C 384-44
06.053.014 800 10 130x80x55 | C 384-48
06.053.015 1000 16 130x80x55 | C 384-50
06.063.016 800 16 150x120x90 | C 384-52
06.063.017 1000 16 150x120x90 | C 384-58
06.063.018 1200 16 150x120x90 | C 384-64

06.064.xxx

KPG-Ruhrwellen aus Borosilikatglas, C 387
KPG-Ruhrwelle mit Doppelzapfen aus geschliffenem und poliertem Borosilikatglas,
fir Gefasse mit Schliff NS 29/32. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Lange Welle Blattgrosse CHF / Stk.
mm Durchm. mm mm
06.064.001 350 10 50x24x3 C 387-05
06.064.002 350 10 75x24x3 C 387-07
06.064.003 350 10 90x24x3 C 387-09
06.064.004 400 10 50x24x3 C 387-11
06.064.005 400 10 75x24x3 C 387-13
06.064.006 400 10 90x24x3 C 387-15
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Impeller-Ruhrwellen, C 389

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Impeller komplett aus PTFE mit drei riick-
warts gekrimmten Fligeln. Fligelunterseite gerade oder mit Anstellwinkel

von 15° *, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

06.065.xxX

Artikel-Nr. Lange Welle Ruhrkreis CHF / Stk.
mm Durchm. mm | X HGhe mm

06.065.001 350 10 45x22 C 389-18*

06.065.002 350 10 60x25 C 389-20*

06.065.003 450 10 60x25 C 389-22*

06.065.004 350 10 100x25 C 389-24

06.065.005 450 10 100x25 C 389-28

06.065.006 600 10 100x25 C 389-32

06.065.007 800 10 100x25 C 389-36

06.065.008 600 10 150x25 C 389-62 >

06.065.009 800 10 150x25 C 389-66 -
06.066.xxx

Doppel-Impuls-Rihrwellen, C 391
Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt angeord-

neten Rihrfligeln aus PTFE. Befestigung des oberen Fliigels mittels Klemm-
schrauben aus PEEK-Compound. Ruhrwirkung von unten nach oben.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Lange Welle Ruhrkreis CHF / Stk.
mm Durchm. mm | X HOhe mm
06.066.001 600 10 140x34 C 391-18 g L,
06.066.002 800 16 140x34 C 391-28 ]i —;E
06.066.003 1200 16 240x56 C 391-34 ,
A
06.067.XXX

Maxi-Propeller-Ruhrwellen, C 392

Mit PTFE uberzogener Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um
45° geneigten Flugeln, Rihrwirkung von unten nach oben, -200°C bis +250°C.

/

=

Artikel-Nr. Lange Welle Rihrkreis CHF / Stk.
mm Durchm. mm | x HOhe mm
06.067.001 450 10 140x20 C 392-28
06.067.002 600 10 140x20 C 392-34
06.067.003 800 10 140x20 C 392-40
06.067.004 1200 10 140x20 C 392-42
Seite 17
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06.067.xxx

Maxi-Propeller-Ruhrwellen, C 392

Fortsetzung
Artikel-Nr. Lange Welle Rihrkreis CHF / Stk. ~
mm Durchm. mm | X HGhe mm ;
06.067.005 800 16 140x26 C 392-44
06.067.006 1000 16 140x26 C 392-46
06.067.007 600 16 200x26 C 392-52
06.067.008 800 16 200x26 C 392-58
06.067.009 1000 16 200x26 C 392-64
06.067.010 1200 16 200x26 C 392-70
06.067.011 1600 16 200x26 C-392-74
06.067.012 1200 16 280x26 C 392-80
06.067.014 1200 16 400x26 C 392-90
06.067.015 1600 16 400x26 C 392-94

06.068.xxx

Globus-Ruhrkupplungen aus POM, C 393, C 398, C 399
Mechanisch fester Kunststoff, leistungsstarke Kraftibertragung bis zu 300 Ncm,
Temperaturbestandigkeit -20°C / +110°C.

Die Vorteile im Einzelnen sind:

- spielfreie Ausfuhrung

- ausserst geringe Fliehkréafte durch niedriges Gewicht

- fur Glas-, Metall- oder PTFE-ummantelte Ruhrwellen geeignet

- Drehrichtung unabhéngig (Rechts-/Linkslauf gleichermassen méglich) jedoch
bei Gewinde GL 10 kein Linkslauf moglich

- bis zu Drehzahlen von 1200 U/min. geeignet

- einfache Montage durch Klemmringverschraubung

- Lange 90 mm; vom Anwender in der Lange kirzbar

Artikel-Nr. [fur Ruhrwelle | Aufnahme [Gesamtlange CHF / Stk.
unten mm oben mm

06.068.001 8+ 10 190 C 398-12

06.068.002 6,5+ 10 190 C 398-08

06.068.003 |Innenvierkant 6 SW8 180 C 399-12

06.068.004 GL 10 10 170 C 393-12
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06.070.xxX

Halbmond-Ruhrbléatter aus PTFE, C 400

Fur KPG-Ruhrwellen aus Borosilikatglas mit Doppelzapfen und fur PTFE-
Uberzogene Edelstahlrihrwellen, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.
Bohrung Durchm. 8,5 mm sowie mit *=Bohrung 12,5 mm

Artikel-Nr. fur NS zu Rund- | Blattgrosse CHF / Stk.
kolben ml mm ab 3 Stuck

06.070.001 24/29 100 50x18x3 C 400-06

06.070.002 29/32 100 50x24x3 C 400-08

06.070.003 24/29 250 65x18x3 C 400-12

06.070.004 29/32 250 68x24x3 C 400-14

06.070.005 24/29 500 75x18x3 C 400-16

06.070.006 29/32 500 75x24x3 C 400-18

06.070.007 29/32 1000 90x24x3 C 400-20

06.070.008 29/32 2000 110x24x3 C 400-22

06.070.009 45/40 2000 125x35x3* C 400-24

06.070.010 29/32 4000/6000 | 125x24x3 C 400-26

06.070.011 45/40 4000/6000 | 145x35x4* C 400-28

06.071.xxx

Halbmond-Ruhrblatter aus PTFE, C 401
Mit Winkelnut, fir Glas-Ruhrwellen, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. fur NS zu Rund- | Blattgrosse CHF / Stk.
kolben ml mm ab 3 Stiuck
06.071.001 29/32 100 50x24x3 C 401-02
06.071.002 29/32 250 68x24x3 C 401-04
06.071.003 29/32 1000 90x24x3 C 401-08
06.072.XXX

Halbmond-Ruhrblatter aus PTFE, C 402
Mit Einfachnut, Bohrung 10 mm, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. far NS zu Rund- | Blattgrésse CHF / Stk.
kolben ml mm ab 2 Stick
06.072.001 24/29 100 50x18x3 C 402-07
06.072.002 29/32 100 50x24x3 C 402-09
06.072.003 24/29 250 65x18x3 C 402-14
06.072.004 29/32 250 68x24x3 C 402-16
06.072.005 24/29 500 75x18x3 C 402-19
06.072.006 29/32 500 75x24x3 C 402-21
06.072.007 29/32 1000 90x24x3 C 402-24
06.072.008 29/32 2000 110x24x3 C 402-26
06.072.009 29/32 4000/6000 | 125x24x3 C 402-31
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06.073.XXX

Spreiz-Ruhrflugel aus PTFE, C 407
Zwei Ruhrfligel, Bolzen und Spreizscheibe, fur Gefasse mit NS 24/29, NS 29/32
Temperaturbestandigkeit -200+ bis +250°C.

Artikel-Nr. Rihrkreis | Blattstarke CHF / Stk.
mm mm
06.073.001 50 2 C 407-04 ab 2 Stiick
06.073.002 70 2 C 407-06 ab 2 Stiick L
06.073.003 90 2.5 C 407-08 ab 2 Stiick pe Fir Sl S 24

06.074.xxX

Bolzen + Spreizscheiben aus PTFE, C 410
Zylindrisch, mit Abstandshalter* zwischen Ruhrwelle und Rihrblatt, -200°C/°250°C.

Artikel-Nr. Bolzen- nutzbare | f.Ruhrblatt CHF / Stk.
Durchm. mm | Lange mm Bohrung ab 5 Stuck

06.074.001 6 12 6,5 mm C 410-02

06.074.002 8 12 8,5 mm C 410-04*

06.074.003 12 16 12,5 mm C 410-06

06.074.004 12 19 12,5 mm C 410-08*

06.075.xxx

Normschliff-Ruhrverschlisse, C 424

Die Spezialdichtung aus PTFE und FPM-O-Ring sorgt durch dosierten Druck einer
GL-Schraubkappe auf den O-Ring fur die richtige Abdichtung gegeniiber der Ruhr-
welle. Der Austausch der Dichtung ist problemlos. Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Kern fur Welle | Gesamtlange CHF / Stk.
mit GL mm ca.
06.075.001 19/26 6/18 63 C 424-04
06.075.002 19/26 8/25 65 C 424-05
06.075.003 24/29 8/25 69 C 424-08
06.075.004 24/29 10/ 25 70 C 424-09
06.075.005 29/32 6/18 72 C 424-12
06.075.006 29/32 8/25 74 C 424-13
06.075.007 29/32 10/ 25 72 C 424-14
06.075.008 45/40 10/ 25 80 C 424-16
06.075.009 45/40 16/ 32 86 C 424-18
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06.076.xxX

GT-Ruhrverschlusse, C 425

Aus Borosilikatglas mit GL-Aussengewinde und Schraubkappe, PTFE-Fuhrungs-
hilse mit nachstellbarer Spezialdichtung aus PTFE/FPM, alle Teile sind leicht
auswechselbar. Vakuumgeeignet, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Kern fur Welle | Gesamtlange CHF / Stk.
mit GL mm ca.
06.076.001 29/32 8/25 90 C 425-08
06.076.002 29/32 10/25 90 C 425-09
06.076.003 45/40 10/25 110 C 425-12
06.076.004 45/40 16/32 118 C 425-14
Ersatzteile zu GT-Ruhrverschluss C 425

06.076.005 |Glasteil mit NS-Kern 29/32 und Gewinde GL 25
06.076.006 |Glasteil mit NS-Kern 45/40 und Gewinde GL 25
06.076.007 |Glasteil mit NS-Kern 45/40 und Gewinde GL 32
06.076.008 [PTFE-Fuhrungshulse mit Spez.Dicht. Durchm. 8 mm
06.076.009 |PTFE-Fuhrungshilse mit Spez.Dicht. Durchm.10 mm
06.076.010 |PTFE-Fuhrungshilse mit Spez.Dicht. Durchm.16 mm
06.076.011 |Spezial-Dichtung, PTFE/FPM @ 6 mm, ab 3 Stk.
06.076.012 |Spezial-Dichtung PTFE/FPM @ 8 mm, ab 5 Stk.
06.076.013 |Spezial-Dichtung PTFE/FPM @ 10 mm, ab 10 Stk.
06.076.014 |Spezial-Dichtung PTFE/FPM @ 16 mm, ab 3 Stk.
06.076.015 [Riuhrverschluss-Schraubkappen fur GL 18/6, ab 3 Stk.
06.076.016 [Ruhrverschluss-Schraubkappen fiir GL 25/ 8, ab 3 Stk.
06.076.017 |Riuhrverschluss-Schraubkappen fur GL 25/10,ab 3 Stk.
06.076.018 [Ruhrverschluss-Schraubkappen fir GL 32/16,ab 2 Stk.
06.076.019 |Riuhrverschluss-Schraubkappen fur GL 25/16,ab 2 Stk.

06.077.XxXX

Ultra-Ruhrverschlisse, C 426

Aus Borosilikatglas, Glasteil mit zentrierter PTFE-Fuhrungshulse und integrierter
Spezialdichtung sowie Druckschraube aus PTFE/Glasfaser. Vakuumgeeignet,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Kern [ fir Ruhrwelle| Gesamtlange CHF / Stk.
Durchm. mm mm ca.

06.077.001 29/32 8 108 C 426-08

06.077.002 29/32 10 108 C 426-09
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06.078.xxx

Spezial-Ruhrverschlisse, C 430

Sichere Aufnahme im Reaktordeckel durch Schliff NS 29/32. Abriebfreie Fihrung
der Ruhrwelle auf Fiihrungshilse aus Borosilikatglas mit nachstellbarer Vakuum-
dichtung. Mit dusserem Kiihlreservoir fiir optimales Gleitmittel gegen Uberhitzung.
Fir Vakuum bis mind. 700 mm Hg und fiir geringe Uberdriicke. Drehzahlen bis
zu 500 U/Min.; kurzzeitig auch bis zu 1000 U/Min. zul&ssig.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Kern |fur Ruhrwelle CHF / Stk.
Durchm. mm
06.078.001 29/32 8 C 430-20
06.078.002 29/32 10 C 430-28
06.079.xxx bis 06.084.xxx

Zusatzflugel, C 440 bis C 448

Die massiven Ruhrfligel sind aus PTFE, die Klemmbefestigungen aus PEEK-
Compound gefertigt.

Es kénnen mehrere Ruhrfligel verdrehsicher in Héhe und Drehrichtung frei auf der
Ruhrwelle mit der Klemmschraube montiert werden. Zur Montage liegt ein Gabel-
schlussel bei. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

06.079.xxX
Zusatzfligel, C 440, drei-flugliger Propeller - FDA konform -
Artikel-Nr. Welle Ruhrkreis CHF / Stk.
mm X Hohe mm
06.079.001 8 75x18 C 440-08
06.079.002 10 75x18 C 440-10

06.080.XXX

Zusatzfligel, C 441, drei-flugliger Maxi-Propeller

Artikel-Nr. Welle Rihrkreis CHF / Stk.
mm X Hohe mm

06.080.001 10 140x20 C 441-10

06.080.002 10 200x20 C 441-12

06.080.003 16 140x26 C 441-14

06.080.004 16 200x26 C 441-16
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06.081.xxx
Zusatzflugel, C 443, drei-flugliger Impeller
Artikel-Nr. Welle Ruhrkreis CHF / Stk. E
mm X Hohe mm =
06.081.001 10 mm 60x25 C 443-08
06.081.002 10 mm 100x25 C 443-10
06.081.003 10 mm 150x25 C 443-14
06.082.xxx
Zusatzflugel, C 445, Form Anker
Artikel-Nr. Welle Ruhrkreis CHF / Stk.
mm X Hohe mm
06.082.001 8 60x40 C 445-08
06.082.002 8 100x60 C 445-12
06.082.003 10 80x50 C 445-16
06.082.004 10 100x60 C 445-20
06.082.005 10 130x80 C 445-30
06.082.006 10 150x120 C 445-34
06.082.007 16 130x80 C 445-40
06.082.008 16 150x120 C 445-44
06.083.XxX
Zusatzflugel, C 446, Form Flugel
Artikel-Nr. Welle Ruhrkreis CHF / Stk.
mm x Hohe mm
06.083.001 8 80x18 C 446-08
06.083.002 10 80x20 C 446-10
06.083.003 10 110x20 C 446-12
06.083.004 10 140x20 C 446-14
06.083.005 16 140x25 C 446-16
06.084.XXX
Zusatzfligel, C 448, vier-fligliger Propeller
Artikel-Nr. Welle Ruhrkreis CHF / Stk.
mm x Hohe mm
06.084.001 8 50x18 C 448-08
06.084.002 10 100x20 C 448-10
06.084.003 10 140x20 C 448-20
06.084.004 10 200x20 C 448-28
06.084.005 16 140x25 C 448-36
06.084.006 16 200x25 C 448-42
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Vakuum
tauglich

06.090.XXX
Magnet-Rihrképfe mit Schliff, C 450
Gasdichte Permanent-Magnetkupplung mit gekapselten Keramikkugellagern,
Vierkantstutzen oben zum Anschluss eines Kardan-Gelenks und PTFE Kern

NS 29 mit Abziehmutter aus PTFE/Glasfaser zum problemlosen Ldsen des
Schliffes. Alle medienberihrenden Teile sind metallfrei. Die 8 mm Wellenaufnahme
erlaubt eine abrieblose Fuhrung von Rihrwellen bis zu Drehzahlen von 800 U/Min.
Durch Aufstecken des beigeflugten Metalladapters auf den Vierkantstutzen
(Kantenlange 6 mm) ist auch eine direkte Aufnahme in eine Spannzange moglich.
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +250°C, Vakuumtauglich.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Drehmoment | fur Viskositat | fir Volumen CHF / Stk.
Ncm bis mPas bis ml
06.090.001 20 1.500 2000 C 450-16
06.090.002 40 2.500 4000 C 450-24
Vak
06.091.001 taughoh

Magnet-Rihrkopf mit Flansch, C 454-24

Gasdichte Permanent-Magnetkupplung mit gekapselten Keramikkugellagern,
Vierkantstutzen oben zum Anschluss eines Kardan-Gelenks und Planflansch

NW 25. Alle medienberuhrenden Teile sind metallfrei. Die 8 mm Wellenaufnahme
erlaubt eine abrieblose Fuhrung von Rihrwellen bis zu Drehzahlen von 800 U/Min.
Durch Aufstecken des beigeflugten Metalladapters auf den Vierkantstutzen
(Kantenlange 6 mm) ist auch eine direkte Aufnahme in eine Spannzange moglich.
Universelle chemische Bestandigkeit, da das Medium nur mit PTFE und PFA

in Beriihrung kommt. Vakuumtauglich, Temperaturbestéandigkeit -20°C bis +250°C
Volumen bis 6000 ml, Lange 215 mm

Artikel-Nr. Flansch Drehmoment | fur Viskositat CHF / Stk.
NW Ncm bis mPas
06.091.001 25 60 3.500 C 454-24
06.092.XXX

Magnet-Ruhrkupplungen (G-MRK)

Eine Kombination aus Antriebsglocke mit Kugellagern, Rotor und unterem Lager
aus PTFE/PEEK sowie einem Fihrungsrohr aus Borosilikatglas. Geringer Platz-
bedarf durch kompakte Bauweise. Keine Leckagen durch porenfreien, einge-
schweissten Rotor dessen drei Madenschrauben in die Ansenkungen der Rihr-
welle greifen und sie mit optimaler Kraftiibertragung antreiben und gleichzeitig
sicher in der Hohe fixieren. Der Vierkant hat Schlisselweite 6 mm und dient als
Aufnahme fir die Rihrkupplung resp. den Rihrantrieb.

Einsatztemperaturen bis +250°C mdglich
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06.092.xxX
Magnet-Ruhrkupplungen, C 502, C 504, C 512

Fortsetzung

Artikel-Nr. fir Welle |Drehmoment | Fuhrungsrohr CHF / Stk.
Durchm. mm Ncm NS

06.092.001 6 15 19/26 C 512-08 Ak
06.092.002 8 50 29/32 C 502-08 ’
06.092.003 10 50 29/32 C 502-16
06.092.004 8 50 45/40 C 504-08 i .
06.092.005 10 50 45/40 C 504-16 [

Fuhrungsrohre fur Magnet-Ruhrkupplungen, C 463 - FDA konform -
Aus Borosilikatglas

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
06.092.006 19/26 C 463-19
06.092.007 29/32 C 463-29
06.092.008 45/40 C 463-45

Ruhrwellen fur Magnet-Ruhrkupplungen, C 492 - FDA konform -
Aus Borosilikatglas, mit integrierten Ansenkungen zur Aufnahme der drei Maden-
schrauben des Rotors der Rihrkupplung.

Artikel-Nr. | Ldnge mm | Welle mm CHF / Stk.

06.092.009 400 10 C 492-16

06.092.010 600 10 C 492-24 i B w@;i}q:-
= A

06.093.XXX

Solo-Ruhrwellen, C 472, C 474, C 476

Mit PTFE uberzogener Edelstahlwelle und zugeschweisstem unterem Ende.
Die Wellen kdnnen auch als Rihrstab zum manuellen Riihren von Medien ver-
wendet werden. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. Welle Lange Spann- CHF / Stk. ] "
mm mm durchmesser
06.093.001 8 350 6,5 mm C 472-08
06.093.002 8 600 6,5 mm C 472-20
06.093.003 10 350 8.0 mm C 474-08
06.093.004 10 600 8.0 mm C 474-20
06.093.005 10 800 8.0 mm C 474-30
06.093.006 10 1000 8.0 mm C 474-34
06.093.007 10 1200 8.0 mm C 474-40
06.093.008 16 1200 14.0 mm C 476-40
06.093.009 16 1600 14.0 mm C 476-60
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06.094.xxx

Mini-Propeller-Ruhrwellen, C 482

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit drei um
45° geneigten Flugeln in eckiger Form. Der kleine Rihrkreis erméglicht das Rihren
in Gefassen mit Schliff oder engem Hals. Ruhrwirkung von unten nach oben.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm NS X Héhe mm

06.094.001 350 6 /29/32 25x8 C 482-12

06.094.002 350 6 / 45/40 40x12 C 482-24

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

06.095.xXX

Propeller-Ruhrwellen, vierfluglig, C 484

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Propeller komplett aus PTFE mit vier um
45° geneigten Flugeln in eckiger Form, Ruhrwirkung von unten nach oben,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm x Hohe mm

06.095.001 350 8 50x18 C 484-18

06.095.002 600 10 100x20 C 484-36

Ruhrwellen mit reduziertem Spanndurchmesser

Je nach Anwendung erfordert es den Einsatz von langen Rihrwellen, die aus
Stabilitatsgriinden einen entsprechenden Durchmesser aufweisen sollten.
Dabei kann es vorkommen, dass der Spanndurchmesser nicht mehr in den vor-
handenen Riuhrantrieb passt. Die nachstehend aufgelisteten Rihrwellen wurden
im Spanndurchmesser auf 10 mm reduziert, sodass sie in den gangigen Ruhr-
werken sicher fixiert werden kdnnen.

06.100.xxx

Halbmond-Ruhrwellen aus PTFE, C 576 - FDA konform -

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle. Kippbares Halbmond-Ruhrblatt mit Doppel-
nut und Ruhrblattaufnahme sind komplett aus PTFE.

Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Spanndurchmesser 10 mm

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Blattgrosse CHF / Stk.
mm mm + NS mm
06.100.001 600 16/ 45/40 125x35 C 576-20
06.100.002 800 16/ 45/40 125x35 C 576-22
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06.101.xxx

Flugel-Ruhrwellen aus PTFE, C 579

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Rihrfligel komplett aus PTFE mit zwei um
45° geneigten Flugeln. Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.
Spanndurchmesser 10 mm

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm X Hohe mm
06.101.001 1000 16 140x25 C 579-18

06.102.xXxX

Doppelfligel-Ruhrwellen aus PTFE, C 580

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, zwei kreuzweise um 90° versetzt ange-
ordnete Fliigel aus PTFE, Temperaturbestéandigkeit -200°C bis +250°C.
Spanndurchmesser 10 mm

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm X Hohe mm

06.102.001 600 16 140x25 C 580-14

06.102.002 800 16 140x25 C 580-16

06.102.003 1000 16 140x25 C 580-18

06.102.004 1200 16 140x25 C 580-20

06.103.001

Blatt-Ruhrwellen aus PTFE, C 581-18

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, gerades Ruhrblatt komplett aus PTFE,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Spanndurchmesser 10 mm

i1 3

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm x Hohe mm
06.103.001 1000 16 150x50 C 581-18

06.104.xxx

Anker-Rihrwellen aus PTFE, C 584

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle, Anker-Rihrblatt komplett aus PTFE,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Spanndurchmesser 10 mm

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm x Hohe mm

06.104.001 800 16 150x20 C 584-52

06.104.002 1000 16 150x20 C 584-58

06.104.003 1200 16 150x20 C 584-64
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06.105.xxx

Maxi-Propeller-Ruhrwellen aus PTFE, C 592

Mit PTFE Uberzogener Edelstahlwelle. Propeller komplett aus PTFE, mit drei um
45° geneigten Flugeln. Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.
Spanndurchmesser 10 mm

Artikel-Nr. Lange Durchm.Welle | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm X Hohe mm

06.105.001 600 16 200x26 C 592-52

06.105.002 800 16 200x26 C 592-58

06.105.003 1000 16 200x26 C 592-64

06.105.004 1200 16 200x26 C 592-70

06.110.xxX

Ersatz-Muttern, D 501
Aus PTFE-Glasfaser, fur Fittings, Ventile und Hahne.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. Gewinde |flr Schlauch Adm. mm CHF / Stk.
06.110.001 M14x2 4-6,35 D 501-01 ab 5 Stiick

06.110.002 M18x2 8-10,0 D 501-04 ab 3 Stiick

06.110.003 M28x2 12 - 16,0 D 501-07

06.111.xxx
Ersatz-Quetsch-Keilringe, D 502

Aus PTFE, zweiteiliges Set mit einem Klemmring und einem Quetschkeilring.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde fir Schlauch CHF / Stk.
Adm. mm
06.111.001 M14x2 4 D 502-01 | ab 10 Stiick
06.111.002 M14x2 6 D 502-02 | ab 10 Stiick
06.111.003 M14x2 (1/4") 6,35 D 502-03 | ab 10 Stiick
06.111.004 M18x2 8 D 502-04 | ab 10 Stiick
06.111.005 M18x2 (3/(") 9,52 D 502-05 ab 5 Stiick
06.111.006 M18x2 10 D 502-06 ab 5 Stiick
06.111.007 M28x2 12 D 502-07 ab 5 Stiick
06.111.008 M28x2 (/2" 12,7 D 502-51 ab 3 Stiick
06.111.009 M28x2 14 D 502-08 ab 5 Stiick
06.111.010 M28x2 16 D 502-09 ab 5 Stick
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06.112.xxx
Verbindungsstiicke, D 503

Gerades Verbindungsstick aus PTFE mit Muttern aus PTFE-Glasfaser,
Druck 5 bar, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis 250°C.

Artikel-Nr. Gewinde Bohrung | fur Schlauch CHF / Stk.
mm Adm. mm
06.112.001 M14 x 2 6 4 D 503-02
06.112.002 M14 x 2 6 6 D 503-04
06.112.003 M14 x 2 6 (1/4"6,35 D 503-06
06.112.004 M18 x 2 8 8 D 503-08
06.112.005 M18 x 2 8 10 D 503-12
06.112.006 M28 x 2 14 12 D 503-14
06.112.007 M28 x 2 14 14 D 503-16
06.112.008 M28 x 2 14 16 D 503-18
06.113.xxx

Winkelstlicke, D 504
Verbindungsstick in L-Form aus PTFE, zwei Anschlisse mit Muttern aus PTFE-
Glasfaser. Druck 5 bar, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C

Artikel-Nr. Gewinde Bohrung | fur Schlauch CHF / Stk.
mm Adm. mm
06.113.001 M14 x 2 4 4 D 504-02
06.113.002 M14 x 2 4 6 D 504-04
06.113.003 M18 x 2 8 8 D 504-08
06.113.004 M18 x 2 8 10 D 504-12
06.113.005 M28 x 2 14 12 D 504-14
06.113.006 M28 x 2 14 14 D 504-16
06.113.007 M28 x 2 14 16 D 504-18
06.114.xxX

T-Verbindungsstiicke, D 505
Aus PTFE, drei Anschlisse mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Druck 5 bar,
vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde Bohrung | fur Schlauch CHF / Stk.
mm Adm. mm
06.114.001 M14 x 2 4 4 D 505-02
06.114.002 M14 x 2 4 6 D 505-04
06.114.003 M14 x 2 4 (1/4") 6,35 D 505-06
06.114.004 M18 x 2 8 8 D 505-08
06.114.005 M18 x 2 8 10 D 505-12
06.114.006 M28 x 2 14 12 D 505-14
06.114.007 M28 x 2 14 14 D 505-16
06.114.008 M28 x 2 14 16 D 505-18
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06.115.xxx

Verteiler, D 512

Verteilerkorper aus PTFE, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Ein Zugang und drei
resp. 4 Abgange mit Bohrung 6 mm. Druck 5 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandikgeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde | fur Schlauch | fiir Schlauch CHF / Stk.
mit 3 Abgéngen Adm. mm Adm. mm
06.115.001 M 14 x 2 1x4mm 3 x4 mm D 512-01
06.115.002 M 14 x 2 1x6 mm 3 X6 mm D 512-02
mit 4 Abgéngen
06.115.003 M 14 x 2 1x4 mm 4 x4 mm D 512-08
06.115.004 M 14 x 2 1x6 mm 4 X6 mm D 512-09

06.116.xxx

Einschraub-Verbindungs-Sticke-GL, D 516
Gerades Verbindungsstick aus PTFE, Druck 10 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

mit NPT-Gewinde

Artikel-Nr. Gewinde Bohrung Einschraub- CHF / Stk.
mm gewinde
06.116.001 GL 14 4,0 NPT 1/8" D 516-08
06.116.002 GL 14 5,0 NPT 1/4" D 516-14
06.116.003 GL 14 6,50 NPT 3/8" D 516-20
06.116.004 GL 18 4,0 NPT 1/8" D 516-26
06.116.005 GL 18 6,50 NPT 1/4" D 516-32
06.116.006 GL 18 8,0 NPT 3/8" D 516-38
06.116.007 GL 25 8,0 NPT 3/8" D 516-44
06.116.008 GL 25 12,0 NPT 1/2" D 516-50

06.117.xxX

Einschraub-Verbindungs-Sticke-GL, D 517
Gerades Verbindungsstiick aus PTFE, Druck 10 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

mit G-Gewinde

Artikel-Nr. Gewinde Bohrung Einschraub- CHF / Stk.
mm gewinde
06.117.001 GL 14 4,0 G 1/8" D 517-08
06.117.002 GL 14 5,0 G 1/4" D 517-14
06.117.003 GL 14 6,50 G 3/8" D 517-20
06.117.004 GL 18 4,0 G 1/8" D 517-26
06.117.005 GL 18 6,50 G 1/4" D 517-32
06.117.006 GL 18 8,0 G 3/8" D 517-38
06.117.007 GL 25 12,0 G 1/2" D 517-50
06.117.008 GL 32 18,0 G1" D 517-74
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06.118.xxx

Einschraub-Verbindungsstiicke, D 518

Gerades Verbindungsstick aus PTFE, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser und einem
Einschraubgewinde NPT resp. G-Gewinde, Druck 5 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde |Einschraub-| fir Schlauch CHF / Stk.
M (A) gewinde (B)| Adm.mm
06.118.001 14 x 2 NPT 1/8" 4 D 518-02
06.118.002 14 x 2 G 1/8" 4 D 518-04
06.118.003 14 x 2 NPT 4" 4 D 518-06
06.118.004 14 x 2 G V" 4 D 518-08
06.118.005 14 x 2 NPT 4" 6 D 518-12
06.118.006 14 x 2 G vy 6 D 518-14
06.118.007 14 x 2 NPT 3/8" 6 D 518-16
06.118.008 14 x 2 G 3/8" 6 D 518-18
06.118.009 18 x 2 NPT 4" 8 D 518-24
06.118.010 18 x 2 G vy" 8 D 518-26
06.118.011 18 x 2 NPT 3/8" 8 D 518-28
06.118.012 18 x 2 G 3/8" 8 D 518-30
06.118.013 18 x 2 NPT 4" 10 D 518-36
06.118.014 18 x 2 G vs" 10 D 518-38
06.118.015 18 x 2 NPT 3/8" 10 D 518-40
06.118.016 18 x 2 G 3/8" 10 D 518-42
06.118.017 28 x 2 NPT 3/8" 12 D 518-48
06.118.018 28 x 2 G 3/8" 12 D 518-50
06.118.019 28 x 2 NPT 5" 12 D 518-52
06.118.020 28 x 2 G " 12 D 518-54
06.118.021 28 x 2 NPT 25" 14 D 518-60
06.118.022 28 x 2 G " 14 D 518-62
06.118.023 28 x 2 NPT 25" 16 D 518-68
06.118.024 28 x2 G " 16 D 518-70

06.119.xxx

Reduzierungen, D 526
Gerades Verbindungsstiick aus PTFE mit Muttern aus PTFE-Glasfasern. Druck
5 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | (A)Gewinde | (B)Gewinde | fir Schlauch CHF / Stk.
einseitig anderseitig | Adm. mm
06.119.001 M14 x 2 M14 x 2 6+4 D 526-02
06.119.002 M18 x 2 M14 x 2 8+4 D 526-04
06.119.003 M18 x 2 M14 x 2 8+6 D 526-10
06.119.004 M18 x 2 M14 x 2 10+4 D 526-06
06.119.005 M18 x 2 M14 x 2 10+6 D 526-12
06.119.006 M18 x 2 M18 x 2 10+ 8 D 526-14
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06.119.xxX

Reduzierungen, D 526
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Fortsetzung

Artikel-Nr. | (A)Gewinde | (B)Gewinde | fur Schlauch CHF / Stk.
einseitig anderseitig | Adm. mm

06.119.007 M28 x 2 M14 x 2 12+ 4 D 526-26
06.119.008 M28 x 2 M14 x 2 12+6 D 526-32
06.119.009 M28 x 2 M18 x 2 12+8 D 526-38
06.119.010 M28 x 2 M18 x 2 12+ 10 D 526-18
06.119.011 M28 x 2 M14 x 2 14+ 4 D 526-28
06.119.012 M28 x 2 M14 x 2 14+6 D 526-34
06.119.013 M28 x 2 M18 x 2 14 + 10 D 526-20
06.119.014 M28 x 2 M14 x 2 16+ 4 D 526-30
06.119.015 M28 x 2 M14 x 2 16+ 6 D 526-36
06.119.016 M28 x 2 M18 x 2 16 + 10 D 526-22

06.120.xxx

Verbindungssticke mit GL, D 538 - FDA konform -

Gerades Verbindungsstick aus PTFE, zwei Anschlisse mit GL-Gewinde.

Vakuumtauglich, Druck 10 bar, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde | Bohrung | Lange ohne | CHF / Stk.
GL mm Verschraubung
06.120.001 14 6,5 50 D 538-14
06.120.002 18 10,5 50 D 538-18
06.120.003 25 14,5 56 D 538-25
06.120.004 32 21,0 75 D 538-32
06.120.005 45 32,5 75 D 538-45
06.121.xXXX

Winkelsticke mit GL, D 539
In L-Form aus PTFE, zwei Anschliisse mit GL-Gewinde, Druck 10 bar, vakuum-
tauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde | Bohrung | Linge ohne | CHF / Stk.
GL mm Verschraubun
06.121.001 14 6,5 37 D 539-14
06.121.002 18 10,5 39 D 539-18
06.121.003 25 14,5 51 D 539-25
06.121.004 32 21,0 58 D 539-32
06.121.005 45 32,5 73 D 539-45
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06.122.XXX

T-Verbindungsstiicke mit GL, D 540
Aus PTFE, drei Anschlisse mit GL-Gewinde. Druck 10 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Gewinde | Bohrung | Lange ohne | CHF / Stk.
GL mm Verschraubung
06.122.001 14 6,5 54 D 540-14
06.122.002 18 10,5 56 D 540-18
06.122.003 25 14,5 70 D 540-25
06.122.004 32 21,0 83 D 540-32
06.122.005 45 32,5 98 D 540-45
06.123.xxX

Kreuz-Verbindungssticke mit GL, D 541
Aus PTFE, vier Anschlisse mit GL-Gewinde. Druck 10 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250+C

Artikel-Nr. | Gewinde | Bohrung | Lange ohne | CHF / Stk.
GL mm Verschraubung
06.123.001 14 6,5 54 D 541-14
06.123.002 18 10,5 56 D 541-18
06.123.003 25 14,5 70 D 541-25
06.123.004 32 21,0 83 D 541-32
06.124.xxx

Magnet-Ruhrkupplungen (P-MRK), C 520

Optimale Rihrkupplung fir PTFE ummantelte Rihrwellen -

Bestehend aus gekapselter Antriebsglocke (Edelstahl) mit Kugellagern, Rotor

und unterem Lager aus PTFE/PEEK sowie einer Hohlwelle aus Borosilikatglas.
Kompakte Bauweise, porenfreier, eingeschweisster Rotor verhindert Leckagen und
Memory-Effekte. Schliff-Kern mit Combi-Mutter (Safe-Lab) zum Sichern und ein-
fachen Losen des Kegelschliffes. Vierkant mit Schlisselweite 6 mm zur Aufnahme
des Rihrantriebs oder einer Riihrkupplung. Leistungsstarke Kraftlibertragung bis
90 Ncm. Hohe Drehzahl bis max. 1500 U/Min., schmiermittelfrei / Trockenlauf
geeignet, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. fur Rahr- fir NS Rihrwellen CHF / Stk.
wellen max. mm
06.124.001 8 29/32 95 C 520-24
06.124.002 10 29/32 95 C 520-28
06.124.003 10 45/40 95 C 520-48
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06.125.xxx

Blindkappen-Einséatze aus PTFE, D 549

Zum sicheren Verschliessen von ungenutzten Anschliissen an Glasapparaturen
oder GL-Verbindungselementen. Der Einsatz wird in die Kappe eingelegt und
rastet durch das Festziehen ein. Temperaturbestéandigkeit -200°C bis +250°C.

Verwendbar fur Ersatz-Schraub-Konus- Kappen aus ETFE

Artikel-Nr. Gewinde Kappen fur Kappe CHF / Stk.
GL Bohrung mm aus ETFE

06.125.001 14 6 D 600-04 D 549-14

06.125.002 18 10 D 600-08 D 549-18

06.125.003 25 10 D 600-12 D 549-25

06.125.004 32 16 D 549-32

06.125.005 45 22 D 549-45

Verwendbar fur Ersatzkappen HT (High Temp) aus PPS (schwarz)

Artikel-Nr. Gewinde Kappen CHF / Stk.
GL Bohrung mm

06.125.006 14 6 D 634-10

06.125.007 18 10 D 634-20

06.125.008 25 10 D 634-30

06.125.009 32 16 D 634-44

06.125.010 45 22 D 634-58

06.126.xxx

Oliven, D 568

Gerade Form, Oliven GL 14 und GL 18 aus PFA, GL 25 und GL 32 aus PTFE,
mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-Ring, Vakuumtauglich, ohne Mutter
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde Olive Adm.x | L&dnge ohne CHF / Stk.
GL Idm. mm Mutter mm

06.126.001 14 8,7 x6,0 34 D 568-14

06.126.002 18 10,4x 7,0 39 D 568-18

06.126.003 25 16,0 x 10,0 55 D 568-25

06.126.004 32 21,0x 16,0 65 D 568-32

06.127.xxX

Oliven, D 569
Ausfuhrung gebogen, Oliven aus PFA, mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-Ring,
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C, ohne Mutter

Artikel-Nr. Gewinde Olive Adm.x | Ladnge ohne CHF / Stk.
GL Idm. mm Mutter mm

06.127.001 14 8,7 x6,0 40 D 569-14

06.127.002 18 10,4x 7,0 54 D 569-18
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06.128.xxX

Schliff-GL-Fitting-Verbindungen, D 570

Ubergangsstiick aus PTFE. Zum Ubergang von Schliffen auf GL-Gewinde zum
Anschluss von hartwandigen Schlauchen (z.B. PTFE, PFA oder FEP). Schliff-
kérper mit angedrehten Ringen und Réndelgriff zum Losen des Schiliffs.
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Gewinde Schliff Bohrung CHF / Stk.
GL NS-Kern mm
06.128.001 14 14/23 6.5 D 570-08
06.128.002 18 19/26 10.5 D 570-16
06.128.003 25 29/32 12.5 D 570-32
flir .Fi.‘.lﬁ.l.er
06.129.xxx

Hulse-GL-Fitting-Verbindungen, D 571

Ubergangsstiick aus PTFE, mit Hillse passend fiir Rohre mit Schliff und GL-Ge-
winde zum Anschluss von hartwandigen Schlauchen (z.B. PTFE, PFA oder FEP)
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde Schliff Bohrung CHF / Stk.
GL NS-Hilse mm
06.129.001 14 14/23 6.5 D 571-08
06.129.002 18 19/26 10.5 D 571-16
06.129.003 25 29/32 12.5 D 571-32
06.129.004 32 45/40 20.5 D 571-40
06.130.xxx

Reduzier-Oliven, D 572
Gerades Verbindungsstiick aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elas-
tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Oliven Olive Bohrung CHF / Stk.
Lange mm [ Adm.mm mm
06.130.001 45 6,8 x4,5 2 D 572-02
06.130.002 55 9,0x6,8 3 D 572-04
06.130.003 75 11,0x9,0 5 D 572-06
06.131.001

Kreuz-Oliven, D 573-08
Verbindungsstiick-kreuzférmig- aus PTFE, mit vier Oliven zum Anschluss von elas-
tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- Olive Bohrung CHF / Stk.
lange mm Adm. mm mm
06.131.001 28.5 11,0 6 D 573-08
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06.132.XXX

Winkel-Oliven, D 574
Verbindungsstick -L-Form- aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elas-
tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- Olive Bohrung CHF / Stk.
lange mm | Adm. mm mm

06.132.001 195 4.5 2 D 574-02

06.132.002 22.5 6.8 3 D 574-04

06.132.003 25.5 9,0 5 D 574-06

06.132.004 28.5 11,0 6 D 574-08

06.133.xxX

Durchgangs-Oliven, D 575
Gerades Verbindungsstick aus PTFE, mit zwei Oliven zum Anschluss von elas-
tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- Olive Bohrung CHF / Stk.
lange mm | Adm. mm mm

06.133.001 45 4.5 2 D 575-02

06.133.002 53 6.8 3 D 575-04

06.133.003 61 9,0 5 D 575-06

06.133.004 69 11,0 6 D 575-08

06.134.xxX

Oliven Y-Form, D 576
Verbindungsstiick-Y-Form aus PTFE, mit drei Oliven zum Anschluss von elas-
tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- Olive Bohrung CHF / Stk.
héhe mm Adm. mm mm

06.134.001 40 4.5 2 D 576-02

06.134.002 47 6.8 3 D 576-04

06.134.003 53 9,0 5 D 576-06

06.134.004 60 11,0 6 D 576-08

06.135.xxX
Oliven T-Form, 577
T-Verbindungsstiick aus PTFE, mit drei Oliven zum Anschluss von elas-

tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- Olive Bohrung CHF / Stk.
lange mm Adm. mm mm

06.135.001 19.5 4.5 2 D 577-02

06.135.002 22.5 6.8 3 D 577-04

06.135.003 25.5 9,0 5 D 577-06

06.135.004 28.5 11,0 6 D 577-08
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06.136.xxX

Einschraub-Oliven, D 579
Gerades Verbindungsstick aus PTFE, mit einer Olive zum Anschluss von elas-
tischen Schlauchen. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- Olive Aussen- CHF / Stk.
lange mm | Adm. mm gewinde
06.136.001 20 4.5 NPT 1/8" D 579-02
06.136.002 22 6.8 NPT v2" D 579-04
06.136.003 22 9,0 NPT v2" D 579-06
06.136.004 22 6.8 Gva" D 579-22
06.136.005 22 9,0 Gva" D 579-24
06.136.006 25 11,0 G 3/8" D 579-26
06.137.xxX

Schraub-Oliven mit Mutter, D 581

Ausfuhrung gerade, Oliven GL 14 + GL 18 aus PFA, GL 25 + GL 32 aus PTFE,
mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS.
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde | Olive Adm.x | Lange mit CHF / Stk.
GL Idm. mm Mutter mm
06.137.001 14 8,7x6,0 45 D 581-02
06.137.002 18 10,4x7,0 51 D 581-04
06.137.003 25 16,0x10,0 68 D 581-06
06.137.004 32 21,0x16,0 80 D 581-08
06.138.XXX

Schraub-Oliven mit Mutter, D 582

Ausfihrung gebogen, Oliven aus PFA, mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-
Ring, Schraubverbindungskappe aus PPS. Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde Olive Adm.x | Lange mit CHF / Stk.
GL Idm. mm Mutter mm ab 3 Stk.
06.138.001 14 8,7 x6,0 49 D 582-02
06.138.002 18 10,5x7,0 65 D 582-04
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Oliven aus PP, D 583, D 584
Mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-Ring. Vakuumtauglich, -20°C bis +110°C.

06.139.xxX

Ausfuhrung gerade, D 583
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Artikel-Nr. | Gewinde Olive Adm.x| Lédnge ohne CHF / Stk.
GL [dm. mm | Mutter mm ab 5 Stk.
06.139.001 14 9,0x6,0 36 D 583-14
06.139.002 18 10,8x7,0 40 D 583-18
06.139.003 25 16,0x10,0 55 D 583-25
Ausflhrung gebogen, D 584 ab 1 Stk.
06.139.004 14 9,0x6,0 41 D 584-14
06.139.005 18 10,8x7,0 56 D 584-18
06.140.xxx

Oliven aus PP, D 585 + D 586
Mit elastischer Dichtlippe und FPM-O-Ring, Schraubverbindungskappe aus PBTP.
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -20°C bis +110°C.

Ausflhrung gerade, D 585
Artikel-Nr. | Gewinde | Olive Adm.x| Lange mit CHF / Stk.
GL [dm. mm Mutter mm
06.140.001 14 9.0x6,0 46 D 585-14
06.140.002 18 10,8x7,0 52 D 585-18
06.140.003 25 16,0x10,0 68 D 585-25
Ausflhrung gebogen, D 586
06.140.004 14 9.0x6,0 51 D 586-14
06.140.005 18 10,8x7,0 66 D 586-18
06.150.xxx

Laborverschraubungen mit GL, D 590

Das Medium kommt nur mit PTFE in Beriihrung, Schraubkappe rot aus ETFE/Glas-
faser verstarkt (max. 150°C). Die Laborverschraubungen werden besonders zum
Verbinden von Glasrohren mit PTFE-Schlauchen und Rohren aus Kunststoff,

Glas und Metall eingesetzt. Ebenso werden sie zum Arretieren von Fihlern

(auch Edelstahl), Sonden, Laborhdhnen, Tauchrohren, Thermometern und Kabel- -
zuftihrungen verwendet. Druck max. 10 bar, Vakuumtauglich, -50°C bis +150°C. @ {=ﬁ
Artikel-Nr. Gewinde | fur Schlauch CHF / Stk.
GL Adm. mm Lieferumfang
06.150.001 14 3 D 590-02
06.150.002 14 32 D 590-08 rayecesr T
06.150.003 14 4 D 590-04 A —— ‘
06.150.004 14 6 D 590-06 ‘_&
06.150.005 14 6,35 D 590-62
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06.150.xxXx

Laborverschraubungen mit GL, D 590

Fortsetzung
Artikel-Nr. Gewinde | fur Schlauch CHF / Stk.
GL Adm. mm
06.150.006 18 3 D 590-10
06.150.007 18 3,2 D 590-20
06.150.008 18 4 D 590-12
06.150.009 18 6 D 590-14
06.150.010 18 8 D 590-16
06.150.011 18 10 D 590-18
06.150.012 25 3 D 590-22
06.150.013 25 3,2 D 590-24
06.150.014 25 4 D 590-26
06.150.015 25 6 D 590-28 , ‘%nn_f\‘—!
06.150.016 25 8 D 590-30 —
06.150.017 25 10 D 590-32 :
06.150.018 25 12 D 590-34
06.150.019 25 14 D 590-36

06.151.xxx

Laborverschraubungen mit GL, D 593

Das Medium kommt nur mit PTFE in Beriihrung, Schraubkappe rot aus ETFE/Glas-
faser verstarkt (max. 150°C). Die Laborverschraubungen werden besonders zum
Verbinden von Glasrohren mit PTFE-Schlauchen und Rohren aus Kunststoff,

Glas und Metall eingesetzt. Ebenso werden sie zum Arretieren von Fihlern

(auch Edelstahl), Sonden, Laborh&hnen, Tauchrohren, Thermometern und Kabel-
zufuihrungen verwendet. Druck max. 10 bar, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +150°C.

Artikel-Nr. Gewinde | fur Schlauch CHF / Stk.
GL Adm. mm
06.151.001 14 0.8 D 593-02
06.151.002 14 1 D 593-04 ;
06.151.003 14 1.6 D 593-06 <
06.151.004 14 2 D 593-10 '
06.151.005 14 2.4 D 593-12
06.151.006 18 1.6 D 593-26 n
06.151.007 18 2 D 593-30 '
w
-
b

-
Ersatz-Innenteile fir Laborverschraubungen - auf Anfrage e i
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06.152.xxX

Flaschen-Mehrfachverteiler mit GL-Halsen

Fur Flaschen mit Gewinde GL 45, Schraubkappe aus PPS resp. PP,
Verteilerkorper aus PTFE resp. PFA. Durch die Halse lassen sich Schlauche mit
max. 8,5 mm Adm. einfihren. Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich,

PTFE bestandig bis max. +250°C; PP ist bis max. +110°C bestandig.

Artikel-Nr. Material Halse CHF / Stk.

Schraubkappe griin aus PP und Verteilerkérper aus PP
06.152.001 PP 2x GL14 D 612-08
06.152.002 PP 3xGL14 D 613-08

Schraubkappe schwarz aus PPS, Verteilerkdrper aus PTFE resp. P
06.152.003 | PFA-PPS 2xGL14 D 614-08
06.152.004 | PTFE-PPS | 3x GL14 D 615-08

06.153.xxx

Flaschen-Mehrfachverteiler mit Hahnen, D 616

Fur Flaschen mit Gewinde GL 45, schwarze Schraubkappe aus PPS.

Die GL-Gewinde-Halse lassen sich einzeln mittels Hahnen absperren.

Durch die Hahne kénnen keine Schlauche eingefihrt werden.

Spezielle Anschlussbohrungen auf der Unterseite erlauben es, durch Einpressen
von Schlauchstiicken mit Adm. 6 mm eine Verbindung zum Flaschenboden herzu-
stellen. Fur Schlauch Adm. 8 mm, Druck 1 bar, Autoklavierbar 121°, -20°C-110°C.

Artikel-Nr. Material Hahnbohrung Halse CHF / Stk.

06.153.001 | PTFE-PPS 2x4mm 2xGL14 D 616-08
06.153.002 | PTFE-PPS 3x4 mm 3xGL14 D 616-16
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06.154.xxX

Flaschen-Mehrfachverteiler mit Gewinde-Halse

Zum Anschliessen von Schlauchen oder Rohren. Passend fur Flaschen, Gewinde-
rohre mit GL-Gewinde resp. S-Gewinde. Komplett mit Schraubkappe aus PPS,
Verteilerkorper aus PTFE. Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | fur Flaschen- [ max. Schlauch Halse CHF / Stk.
gewinde Adm. mm GL
06.154.001 GL 45 3x10 3xGL 18 D 618-16
06.154.002 GL 45 2x6;1x14 2x14;1x25 D 618-24
06.154.003 GL 45 2x14 2 x GL 25 D 618-44
06.154.004 GL 45 3x14 3xGL 25 D 618-46
06.154.005 GL 45 4x14 4 x GL 25 D 618-48
06.154.006 GL 25 2x6 2xGL 14 D 619-04
06.154.007 GL 25 3x6 3xGL14 D 619-08
06.154.008 GL 32 2x8 2xGL 14 D 621-04
06.154.009 GL 32 3x8 3xGL14 D 621-08
06.154.010 S 40 2x8 2xGL 14 D 624-04
06.154.011 S 40 3x8 3xGL14 D 624-08

06.155.001

Schliff-Mehrfachverteiler aus PTFE, D 620

Aus PTFE, mit Normschliff 29/32 und zwei GL-Gewindehélse, integrierte Losungs-
mutter zum Offnen festsitzender Schiiffe. Zum Anschitiessen von Schiguctien oder
Rohren aus Glas, Kunststoff oder Metall, Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Halse flir Schlauch Adm. mm CHF / Stk.
06.155.001 | 2xGL 14 2x8 | D 620-08
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06.157.XXX BESTSELLER
Schnellkupplungen-GL aus PFA, D 625

Zweiteilige Schnellkupplung aus PFA, mit zwei GL-Gewinden zum Anschluss von
Schlauchen oder Rohren. Schnelle und einfache Unterbrechung des Durchflusses.
Bei Trennung wird durch eingebaute Riickschlagventile die Leitung unterbrochen
und erst nach erneuter sicherer Verriegelung wieder geéffnet. Vakuumtauglich,
Fur Dricke bis max. 6 bar, Vakuum (700 mm Hg) Arbeitstemperatur max. +200°C.

Temperaturbestandigkeit -50°C bis +200°C.

Artikel-Nr. | Anschluss- [L&dnge ohne |Durchflussmenge bei CHF / Stk.
Gewinde |verschraubung |4 bar (Wasser)
06.157.001 GL 14 75 mm 3,2 I/IMin. D 625-20
06.157.002 GL 18 75 mm 4.0 I/Min. D 625-40
06.157.003 GL 25 79 mm 10,5 I/Min. D 625-60
06.158.xxx

Reaktionsgefassdeckel (S) fur GLS 80, D 748

Schraubkappe blau aus PP, Verteilerkérper aus PTFE, Mittelhals mit Schiliff.

Die ungenutzten Stutzen sollten mit einer GL-Schraubkappe aus Sicherheits-
griinden verschlossen werden. Die Uberwurfkappe lasst sich unabhangig vom
Grundkorper bewegen und die komplette Einheit somit problemlos vom Behalter
lI6sen. Aus PTFE/PP, Autoklavierbar 121°, vakuumtauglich, Deckel max. +140°C.
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +140°C.

Artikel-Nr. Mittelhals | Seitenhélse |fiir Schlauch CHF / Stk.
NS GL/NS Adm.

06.158.001 29/32 4xGL 18 4 x 10 mm D 748-16

06.158.002 29/32 2x18/2xNS29| 2 x 14 mm D 748-40

06.158.003 29/32 2 x NS29 + 2 x NS14 D 748-60
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06.159.xxXx

Flaschen-Mehrfachverteiler fir GLS 80, D 754

Schraubkappe blau und Verteilerkorper aus PTFE, mit 4 GL-Gewindehélse.
Die ungenutzten Stutzen sollten aus Sicherheitsgriinden mit einer GL-Schraub-
kappe verschlossen werden. Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. Halse fur Schlauch CHF / Stk.
GL Adm. mm

06.159.001 | 4xGL 18 4x12,7 D 754-16

06.159.002 (3 x GL18;1 x GL25 3x12,7 / 1x14 D 754-24

Verteilerkérper aus PP, Schraubkappe blau, -20°C bis +110°C.
06.159.003 | 4xGL 18 | 4x12,7 D 750-16
06.159.004 |3 x GL18; 1 x GL25 3x12,7/1x14 D 750-24

06.160.xxx

Laborverschraubungen HT (High Temp)

Schraubkappe aus PPS (schwarz), Innenteile bestehend aus Klemmring PPS,
Dichtkeil und Dichtplatte aus PTFE sowie zusatzlichem O-Ring bei Ver-
schraubungen fur Schlauch-Adm. kleiner als 3 mm.

Laborverschraubungen sind seit vielen Jahren im Einsatz und werden besonders
zum Verbinden von Glasrohren mit PTFE-Schlauchen und Rohren aus Kunststoff,
Glas und Metall eingesetzt. Diese Kuppfungen werden auch zum Arretieren

von Fuhlern (auch Edelstahl), Sonden, Laborhadhnen, Tauchrohren, Thermometern
und Kabelzufiihrungen verwendet. PTFE/PPS, Druck 10 bar, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C

Artikel-Nr. Gewinde [fur Schlauch CHF / Stk.

GL Adm. mm
06.160.001 14 0,8/1/32" D 628-10 o~
06.160.002 14 1,0 D 628-18 {=
06.160.003 14 1,6 /1/16" D 628-26 @ Eﬁ
06.160.004 14 2,0 D 628-34 =
06.160.005 14 3,0 D 628-50 Liferumfang
06.160.006 14 3,2/1/8" D 628-58
06.160.007 14 4,0 D 628-66
06.160.107 14 5,0 D 628-70 o past s —
06.160.008 14 6,0 D 628-74 ( :
06.160.009 14 6,35/ %" D 628-78 _ﬁ
06.160.010 14 8,0 D 628-82

Ersatz-Innenteile auf Anfrage
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06.160.xxx

Laborverschraubungen HT (High Temp) - Fortsetzung

Artikel-Nr. Gewinde |flr Schlauch CHF / Stk.
GL Adm. mm
06.160.011 18 1,6/1/16" D 629-18
06.160.012 18 2,0 D 629-22
06.160.013 18 3,0 D 629-34
06.160.014 18 3,2/1/8" D 629-42
06.160.015 18 4,0 D 629-46
06.160.016 18 6,0 D 629-54
06.160.017 18 6,35/ 4" D 629-56 {_ g
06.160.018 18 8,0 D 629-62 @ =
06.160.019 18 9,52/ 3/8" D 629-68 —
06.160.020 18 10,0 D 629-74 Lieferumfang |
06.160.021 25 1,6/1/16" D 630-18
06.160.022 25 2,0 D 630-22
06.160.023 25 3.0 D 630-34  a prrra—
06.160.024 25 3,2/1/8" D 630-42 :
06.160.025 25 4,0 D 630-46
06.160.026 25 6,0 D 630-54
06.160.027 25 6,35/ ¥a" D 630-58
06.160.028 25 8,0 D 630-62
06.160.029 25 9,52/ 3/8" D 630-68
06.160.030 25 10,0 D 630-74
06.160.031 25 12,0 D 630-80
06.160.032 25 12,7 | " D 630-84
06.160.033 25 14,0 D 630-90
06.160.034 32 6,0 D 631-38
06.160.035 32 6,35/ V" D 631-42
06.160.036 32 8,0 D 631-46
06.160.037 32 9,52/ 3/8" D 631-52
06.160.038 32 10,0 D 631-56
06.160.039 32 12,0 D 631-60
06.160.040 32 12,7 | %" D 631-66
06.160.041 32 14,0 D 631-72
06.160.042 32 16,0 D 631-78
06.160.043 32 18,0 D 631-82
06.160.044 32 20,0 D 631-88

Ersatz-Innenteile auf Anfrage
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06.160.xxx

Laborverschraubungen HT (High Temp) - Fortsetzung
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Lieferumfang

Artikel-Nr. Gewinde |flir Schlauch CHF / Stk.
GL Adm. mm
06.160.045 45 3,2/1/8" D 632-18
06.160.046 45 6,0 D 632-26
06.160.047 45 8,0 D 632-32
06.160.048 45 10,0 D 632-40
06.160.049 45 12,0 D 632-44
06.160.050 45 14,0 D 632-48
06.160.051 45 16,0 D 632-54
06.160.052 45 18,0 D 632-56
06.160.053 45 20,0 D 632-60
06.160.054 45 22,0 D 632-68
06.160.055 45 254 /1" D 632-74
06.160.056 45 26,0 D 632-76
06.160.057 45 30,0 D 632-84
06.160.058 45 32,0 D 632-90

Ersatz-Innenteile auf Anfrage

06.161.xxX

Vario-Schlauchkupplungen mit GL-Aussengewinde, D 68

1

Zweiteilige Kupplung aus PVDF zum Verbinden von elastischen Schlauchen aus

Silikon, Viton, Tygon mit hartwandigen Leitungen aus PTFE, Glas, Metall

oder

anderen Kunststoffen. Der elastische Schlauch wird auf einen Konus geschoben
und mit einer Uberwurfmutter auf der eigentlichen Kupplung fixiert. Mit GL-

Aussengewinde zum Anschluss von Laborverschraubungen. Druck 3 bar.
Autoklavierbar 121°, Temperaturbestandigkeit -40°C bis +170°C.

Artikel-Nr. | Anschluss |[Schlauch Bohrung CHF / Stk.
GL [dm. mm mm
06.161.001 14 0.8 0,8 D 681-08
06.161.002 14 1.6 1,6 D 681-16
06.161.003 14 3.2 3,2 D 681-24
06.161.004 14 4+4.8 4,0 D 681-32
06.161.005 18 6.4 6,4 D 681-40
06.161.006 18 8+95 8,0 D 681-48
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06.162.XXX

Schwenkverschraubungen, D 690

Schraubkappe aus PPS mit Innenteilen aus PTFE. Fuhler, Rohre oder Schlauche
werden zunachst durch die Verschraubung gefihrt. Die Verschraubung wird auf
den GL-Stutzen aufgeschraubt und das eingefuhrte Element in der gewunschten
Position fixiert. Druck max. 5 bar, Vakuumtauglich

Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C

Artikel-Nr. Gewinde [flr Fuhler / Auslenk- CHF / Stk.
GL Rohr Adm. | winkel max.
06.162.001 18 2,0 10° D 690-14
06.162.002 18 3,2 (1/8") 9° D 690-18
06.162.003 18 6,0 5° D 690-24
06.162.004 25 6,0 12° D 690-34
06.162.005 25 8,0 10° D 690-38
06.162.006 25 9,52 (3/8") 9° D 690-42
06.162.007 25 10,0 8° D 690-46
06.162.008 25 12,0 6° D 690-50
06.162.009 32 19,0 3° D 690-68

06.163.XXX

Fass-Mehrfachverteiler aus PTFE, D 696,697,698

Schraubkappe aus PTFE-Glasfaser passend fir Fasser mit Innengewinde.
Beweglicher Verteilerkdrper mit GL-Anschlusshélsen aus PTFE. Sehr gute chem.
Bestandigkeit, Druck max. 1 bar, Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde | fiir Schlauch | fir Fass- CHF / Stk.
GL Adm. mm | Innengew.
06.163.001 4x18 10,0 R2" / G2" D 696-08

06.163.002 | 2x18, 1x25 | 2x10,1x14 R2"/ G2" D 696-14

06.163.003 4x18 10,0 Mauser 2" D 697-08
06.163.004 | 2x18, 1x25 | 2x10,1x14 Mauser 2" D 697-14

06.163.005 4x18 10,0 Tri-Sure 2" D 698-08
06.163.006 | 2x18, 1x25 | 2x10,1x14 | Tri-Sure 2" D 698-14
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06.164.001

Ringschlussel, D 701-24

Aus PP, Zum Lésen oder Festziehen von Fass-Mehrfachverteilern.
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +110°C

Artikel-Nr. | Innen-Dm |Gesamtlange ca. CHF / Stk.
06.164.001 [ 78 mm 200 mm | D 701-24
06.170.xxx

Prominent-Pumpenadapter, D 730

Gewinde-Ubergangsstiick aus PTFE-Glasfaser, Ubergang von Pumpengewinde
M20x1,5 auf GL-Gewinde. Druckbesténdige Verbindung (bis max. 10 bar) von hart-
wandigen Schlauchen durch Verwendung von separat erhéltlichen Laborver-
schraubungen. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Adapter Bohrung CHF / Stk.
Gewinde GL mm
06.170.001 14 3,0 D 730-12
06.170.002 18 10,5 D 730-24
06.171.xxX

Schliff-GL-Adapter, D 734

Zum Ubergang von Normschliff NS-H auf GL/GLS-Gewinde. Mittels dieses Adap-
ters kann man Schliffbauteile (Kuhler, Ruhrfihrungen etc.) auf Glasflaschen oder
Gewindestutzen mit GL einfach montieren. Der Verteilerkdrper lasst sich unab-
hangig von der Schraubkappe bewegen. Somit kann der Adapter problemlos von
dem Glasgewinde gel6st werden, ohne Verwirrungen von an den Schliffbauteilen
angebrachten Schlauchen oder Kabel zu riskieren. Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. CHF / Stk.
Schraubkappe schwarz, aus PPS fiir Gewinde GL 45

06.171.001 |NS-H 29/32 auf GL 45 PTFE/PPS D 734-40

06.171.002 |NS-H 45/40 auf GL 45 PTFE/PPS D 734-44

|

Schraubkappe blau, aus PP fir Gewinde GLS 80

06.171.003 |NSH 29/32 auf GLS 80 PTFE/PP D 734-50

06.171.004 |NS-H 45/40 auf GLS 80 PTFE/PP D 734-54
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06.172.XXX

GL-Trichter, D 738

Trichter mit Fullmenge ca. 100 ml aus Borosilikatglas, Auslaufrohr aus PTFE.
Anschluss mit GL-Schraubkappen aus PPS oder Schliff. Das Auslaufrohr hat auf
der Unterseite eine Lange von ca. 64 mm. Der Trichter I&sst sich beliebig fixieren.
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200+C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gewinde Gewinde | Auslaufrohr CHF / Stk.
oben unten Adm.x ldm.
06.172.001 GL 25 GL 25 15 x 12 mm D 738-12
06.172.002 GL 32 GL 32 20 x 17 mm D 738-22
06.172.003 GL 25 GL 32 20 x 17 mm D 738-42
06.172.004 GL 32 GL 25 15 x 12 mm D 738-52
GL-Trichter mit NS 29/32
06.172.005 | GL 32 NS 29/32 | 20 x 17 mm D 739-22
06.173.001

Sondeneinfiihrung, D 780-14

Schraubkappe schwarz aus PPS mit Gewinde GL 45. In der Kappe frei drehbare
Sondeneinfiihrung aus PTFE mit Verstellschraube zum Arretieren der eingefiihrten
Sonden und fur zuverlassige Abdichtung.Das Medium kommt nur mit PTFE in
Beruhrung, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +200°C.

Artikel-Nr. [fir Gewinde| fiir Sonden- CHF / Stk.
GL Durchm. mm
06.173.001 45 12 (+/-0,5 mm) D 780-14
06.174.xxX

GL-Reduzierung aus PTFE, D 784

Schraubkappe schwarz aus PPS mit Gewinde GL 45, beweglicher Reduzier-
stutzen aus PTFE zum Ubergang auf GL . Durch den beweglichen Reduzier-
stutzen kann das Gefass ohne vorherige Demontage angeschlossener Geréate
gewechselt werden. Die Schlauche und Kabel kénnen sich nicht verwirren.
Fir Schlauch 0,8 bis 10 mm @, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |fir Gewinde|Reduziergewinde CHF / Stk.
06.174.001 GL 45 GL 25 D 784-24
06.174.002 GL 45 GL 18 D 784-16
06.174.003 GL 45 GL 14 D 784-08
Seite 48 Kapitel 6



AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch

06.180.xxX

Zwei-Wege-Kegelhdhne mit Oliven, E 650
Aus PTFE. Gerade Bohrung und zwei Oliven zum Anschluss von elastischen
Schlauchen. Druck 2 bar, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Olive Bohrung [Aussenmasse CHF / Stk.
Adm. mm mm LXTxH ca. mm

06.180.001 4.5 15 60x22x53 E 650-03

06.180.002 6.8 3 60x22x53 E 650-06

06.180.003 9,0 4 60x22x53 E 650-09

06.180.004 11,0 6 85x35x69 E 650-12

06.181.xxX

Drei-Wege-Kegelh&ahne mit Oliven, E 650
Aus PTFE. T-férmige Bohrung und drei Oliven zum Anschluss von elastischen
Schlauchen. Druck 2 bar, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Olive Bohrung [Aussenmasse CHF / Stk.
Adm. mm mm LXTxH ca. mm

06.181.001 4.5 1,0 60x41x53 E 650-50

06.181.002 6.8 2,0 60x41x53 E 650-53

06.181.003 9 3,0 60x41x53 E 650-56

06.181.004 11 4,0 85x60x69 E 650-59

06.182.xxX

Zwei-Wege-Kegelhdhne, E 652
Aus PTFE, gerade Bohrung, Muttern aus PTFE-Glasfaser, Druck 2 bar,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. [fir Schlauch| Bohrung Gewinde CHF / Stk.
Adm. mm mm M

06.182.001 4 2 14x2 E 652-02

06.182.002 6 2 14x2 E 652-04

06.182.003 8 5 18x 2 E 652-06

06.182.004 10 5 18x 2 E 652-08

06.183.xxX

Drei-Wege-Kegelhahne, E 654
Aus PTFE, Bohrung T-Form, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser, Druck 2 bar,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |[fir Schlauch| Bohrung Gewinde CHF / Stk.
Adm. mm mm M

06.183.001 4 15 14x2 E 654-02

06.183.002 6 15 14x2 E 654-04

06.183.003 8 3.5 18x 2 E 654-06

06.183.004 10 3.5 18x 2 E 654-08
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06.184.xxX

Zwei-Wege-Kugelhahn mit Gewinde GL, E 664
Aus PTFE, gerade Bohrung und zwei Anschlisse mit GL-Gewinde,
Druck max. 12 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -20°C bis +220°C.

Artikel-Nr. | Gewinde Bohrung CHF / Stk.
GL mm
06.184.001 14 3 A E 664-10
06.184.002 18 4 A E 664-20
06.184.003 25 8 A E 664-30
06.184.004 32 12 A E 664-40
06.185.xxx

Drei-Wege-Kugelhahn mit Gewinde GL, E 667
Aus PTFE, L-formige Bohrung und drei Anschliisse mit GL-Gewinde,
Druck max. 12 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -20°C bis +220°C.

Artikel-Nr. | Gewinde Bohrung CHF / Stk.
GL mm
06.185.001 14 3 B E 667-10
06.185.002 18 4 B E 667-20
06.185.003 25 8 B E 667-30
06.185.004 32 12 B E 667-40
06.186.XXX

Regulierventile, E 672

Hahnkorper aus PTFE mit zwei Anschlissen und Muttern aus PTFE-Glasfaser.
Bohrung 6 mm, Druck 6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -30°C
bis +150°C

Artikel-Nr. Gewinde | fir Schlauch |[Aussenmasse CHF / Stk.
M Adm. mm | LXTXHca.mm
06.186.001 18 x 2 8 85x44x84 E 672-54
06.186.002 18 x 2 10 85x44x84 E 672-56
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Schnappventile, E 674
Hahnkorper aus PTFE mit zwei Anschlissen und Muttern aus PTFE-Glasfaser.
Bohrung 6 mm, Druck 6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -30°C bis

+150°C.

Artikel-Nr. Gewinde | fur Schlauch [Aussenmasse CHF / Stk.
M Adm. mm | LXTXH ca.mm
06.187.001 18x 2 8 85x44x90 E 674-54
06.187.002 18x 2 10 85x44x90 E 674-56
06.188.xxx

Ruckschlagventile, E 680

Aus PTFE, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Offnungsdruck von 0,1 bis max. 2 bar
einstellbar (werksseitig 0,1 bar eingestellt). Temperaturbestandigkeit -200°C bis
+250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde | fir Schlauch | Aussen- CHF / Stk.
M Adm. mm | durchm. mm

06.188.001 | 14x2 4 38 E 680-21

06.188.002 | 14x2 6 38 E 680-23

06.188.003 | 18x2 8 38 E 680-27

06.188.004 | 18x2 10 38 E 680-31 _

06.188.005 | 28x2 12 54 E 680-33 @@D@@;
06.189.XXX

Zwei-Wege-Hahne mit GL-Gewinde, E 684
Aus PTFE. Gerade Bohrung und zwei Anschliisse mit GL-Gewinde. Druck max.
6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -30 °C bis +150°C.

Artikel-Nr. | Gewinde Bohrung |Aussenmasse CHF / Stk.
GL mm LXxTxH mm
06.189.001 14 4 54x20x38 E 684-14
06.189.002 18 6 64x30x45 E 684-18
06.189.003 25 8 78x40x57 E 684-25
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06.190.xxX
Drei-Wege-Hahne mit GL-Gewinde, E 686

Aus PTFE. Mit L-formiger Bohrung und drei Anschliisse mit GL-Gewinde, Druck
max. 6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +150°C.

Artikel-Nr. Gewinde Bohrung |Aussenmasse CHF / Stk.
GL mm LXxTxH mm

06.190.001 14 4 64x47x43 E 686-14

06.190.002 18 6 74x57x57 E 686-18

06.190.003 25 6 78x59x57 E 686-25

06.191.xxx

Drei-Wege-Hahne mit GL-Gewinde, E 688
Aus PTFE. Mit T-férmiger Bohrung und drei Anschliisse mit GL-Gewinde. Druck
max. 6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -30 °C bis +150°C.

Artikel-Nr. Gewinde |Hahnbohrung|Aussenmasse CHF / Stk.
GL mm LXxTxH mm

06.191.001 14 4 74x57x57 E 688-14

06.191.002 18 4 74x57x57 E 688-18

06.191.003 25 6 88x69x57 E 688-25

06.192.xxx

Regulierventile mit GL-Gewinde, E 694

Aus PTFE. Zwei-Wege-Hahn mit gerader Bohrung und zwei Anschlissen mit GL-
Gewinde. Druck max. 6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C
bis +250°C

Artikel-Nr. | Gewinde Bohrung |Aussenmasse CHF / Stk.
GL mm LXTXH mm

06.192.001 14 4 62x30x73 E 694-14

06.192.002 18 6 80x44x83 E 694-18
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Erstausriuster-Bausatze, F 700
Zum Flanschen der Schlauchenden von Kunststoffschlauchen

Artikel-Nr. [Bausatz Adm. 1,6 x Innen-Durchm. 0,8 mm CHF / Stk.
06.200.001 |bestehend aus: | | F 700-02
1 Thermoflanschgerét fur Schlauch Idm. 0,8 mm

1 Hohlschrauben-Sortiment
5 Blind-Schrauben

10 Mini-Kupplungen, gerade
2 Mini-Kupplungen, T-férmig
1Mini-Kupplung, kreuzférmig

10 m PTFE-Schlauch 0,8 x 1,6 mm komplett
I I
06.200.002 [Bausatz Adm. 3,2 x Innen-Durchm. 1,6 mm CHF / Stk.
bestehend aus: | | F 700-04

1 Thermoflanschgerét fur Schlauch Idm. 1,6 mm
1 Hohlschrauben-Sortiment
5 Blind-Schrauben

10 Mini-Kupplungen, gerade
2 Mini-Kupplungen, T-férmig
1 Mini-Kupplung, kreuzférmig
10 m PTFE-Schlauch 1,6 x 3,2 mm komplett

06.201.xxx
Thermoflanschgerate, F 701
Zum Flanschen der Schlauchenden von Kunststoffschlauchen

Artikel-Nr. | CHF / Stk.
06.201.001 |bestehend aus: F 701-12
1 Grundgeréat (Flanschheizgerat) 230 V / 50 Hz
1 Flanschspitze fur Schlauch Idm. 0,8 mm
1 Schlauchhallter komplett
06.201.002 |bestehend aus: F 701-14
1 Grundgerét (Flanschheizgerat) 230V / 50 Hz
1 Flanschspitze fur Schlauch Idm. 1,6 mm
1 Schlauchhallter komplett
Austauschbare Flanschspitzen
Artikel-Nr. [fir Schlauch Idm. mm

06.201.003 0,5 F 709-50
06.201.004 | 0,8/1/32" F 709-52
06.201.005 | 1,6/1/16" F 709-54
06.201.006 2,4 F 709-56

Seite 53 Kapitel 6



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

06.202.xXxXX

Hohl-Schrauben, F 702

Schrauben weiss aus PTFE, Farbige Schrauben aus PP. Druckscheiben aus
PA sind im Lieferumfang enthalten. Temperaturbestandigkeit PTFE -200°C bis
+260°C und aus PP -10°C bis +100°C. (Verpackungseinheit 1 Pack = 10 Stiick)

flir Schlauch 0,8 x 1,6 mm

Artikel-Nr. Farbe Werkstoff CHF/per 10
06.202.001 weiss PTFE F 702-02
06.202.002 | natur (weiss) PP F 702-06
06.202.003 schwarz PP F 702-10
06.202.004 rot PP F 702-18
06.202.005 orange PP F 702-22
06.202.006 gelb PP F 702-26
06.202.007 grin PP F 702-30
06.202.008 blau PP F 702-34
06.202.009 violett PP F 702-38
06.202.010 grau PP F 702-42
flr Schlauch 1,6 x 3,2 mm

Artikel-Nr. Farbe Werkstoff

06.202.011 weiss PTFE F 702-04
06.202.012 | natur (weiss) PP F 702-08
06.202.013 schwarz PP F 702-12
06.202.014 rot PP F 702-20
06.202.015 orange PP F 702-24
06.202.016 gelb PP F 702-28
06.202.017 grin PP F 702-32
06.202.018 blau PP F 702-36
06.202.019 violett PP F 702-40
06.202.020 grau PP F 702-44

06.203.xxx

Doppel-Hohl-Schrauben, F 703 - FDA konform -
Aus PTFE, mit zweimal Anschlussgewinde UNF 1/4" 28G. Temperaturbestandig-
keit -200°C bis +260°C, (Verpackungseinheit 1 Pack = 10 Sttick)

Artikel-Nr. [flr Schlauch Farbe CHF/per 10
Idm. x Adm.
06.203.001 | 0,8x1,6 mm weiss F 703-02
06.203.002 | 1,6x3.2 mm weiss F 703-04
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06.204.xxX
Hohl-Schrauben-Sortiment, F 704

Aus PP in 9 unterschiedlichen Farben. Mit Aussengewinde UNF 1/4" - 28G. InklI.
Druckscheiben. -10°C / +100°C, Verpackungseinheit = 18 Stiick

Artikel-Nr. [fur Schlauch Idm. x Adm. mm CHF/per 18
06.204.001 0,8x1,6 F 704-02
06.204.002 1,6x3.2 F 704-04

06.205.xxx

Blind-Schrauben, F 705
Aus PTFE. Zum Verschliessen der ungenutzten Anschliisse von Mini-Fittings. Mit
Aussengewinde UNF 1/4" - 28G. -200°C/+260°C, Verpackungseinheit = 10 Stlck

Artikel-Nr. [fur Schlauch Idm. x Adm. mm CHF/per 10
06.205.001 0,8x1,6 F 705-02
06.205.002 1,6x3,2 F 705-04

06.206.xxx

Mini-Kupplungen, F 707

Aus PTFE resp. POM. Der Anschluss von Schlauchen erfolgt tber ein Innenge-
winde UNF 1/4" 28G mit passenden Hohlschrauben

Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. [fur Schlauch| Ausfuhrung | Anschliisse CHF / Stk.
Idm.x Adm.

06.206.001 0,8x 1,6 |gerade - POM 2 F707-02/ab 3

06.206.002 1,6 x 3.2 | gerade - POM 2 F707-04/ab 3

06.206.003 0,8x 1,6 |gerade-PTFE 2 F707-06/ab 3

06.206.004 1,6 x 3.2 |gerade - PTFE 2 F707-08/ab 3

06.206.005 0,8x1,6 | T-Form/PTFE 3 F 707-14

06.206.006 1,6 x3.2 | T-Form/PTFE 3 F 707-16

06.206.007 0,8x1,6 Kreuz/PTFE 4 F 707-18

06.206.008 1,6 x 3.2 Kreuz/PTFE 4 F 707-20
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Mini-Verteiler, F 710 - FDA konform -

Aus PTFE. Druck 30 bar, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.
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Artikel-Nr. |f. Schlauch Idm. x Adm. mm | Anschliisse CHF / Stk.
06.207.001 0,8x1,6 3 F 710-01
06.207.002 1,6 x 3,2 3 F 710-03
06.207.003 0,8x1,6 4 F 710-05
06.207.004 1,6 x 3,2 4 F 710-07
06.207.005 0,8x1,6 9 F 710-09
06.207.006 1,6 x 3,2 9 F 710-11
06.208.xxx

Mini-Verteiler-Blécke, F 712
Verteilerkorper aus PTFE mit einem Zugang und vier Abgangen mit jeweils Innen-
gewinde UNF 1/4" 28G. Druck 8 bar. Temperaturbesténdigkeit -10°C bis +120°C.

Artikel-Nr. |[fir Schlauch| Zugang Abgang CHF / Stk.
Idm.x Adm.
06.208.001 0,8x1,6 1 4 F 712-01
06.208.002 1,6 x 3,2 1 4 F 712-03
mit 4 einzeln verschliessbaren Hahnen
06.208.003 0,8x1,6 1 4 F 712-10
06.208.004 1,6 x3,2 1 4 F712-12
06.209.XXX

Mini-Einschraub-Adapter, F 716
Gewindeiibergangsstiick aus PTFE zum Ubergang von Innengewinde UNF 1/4"
28G auf Aussengewinde NPT, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |fur Schlauch Innen- Aussen- CHF / Stk.
ldm.x Adm.| gewinde gewinde
06.209.001 0,8x1,6 UNF ¥4" 28G| NPT 1/8" F 716-02
06.209.002 1,6 x3,2 |UNFY"28G| NPT 1/8" F 716-04
06.209.003 0,8x1,6 |UNFY"28G NPT v5" F 716-06
06.209.004 1,6 x 3,2 | UNF ¥4" 28G NPT v4" F 716-08
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06.210.xXxX

Mini-Luer-Anschlusse, F 717
Gewindeiibergangsstiick aus PTFE zum Ubergang von einem Luer-Anschluss
auf ein Innengewinde UNF 1/4" 28G. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.
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Artikel-Nr. Konus Innen- fur Schlauch CHF / Stk.
gewinde [ Idm.x Adm.
06.210.001 innen UNF %" 28G| 0,8x1,6 F 717-02
06.210.002 innen UNF %" 28G| 1,6x3,2 F717-04
06.210.003 aussen UNF %" 28G| 0,8x1,6 F 717-06
06.210.004 aussen UNF %" 28G| 1,6x 3,2 F 717-08
06.211.xxx

Druckscheiben, F 728
Aus PA. Zur Stabilisierung des Flansches und Verhinderung von Beschéadigungen
am Flansch beim Anziehen der Hohlschraube. Verpackungsheinheit = 10 Stiick
Temperaturbestandigkeit -10°C bis +100°C.

Artikel-Nr. [fur Schlauch Idm. x Adm. mm CHF/per 10
06.211.001 | 0,8x1,6 F 728-08
06.211.002 1,6 x3,2 F 728-16

06.212.xxx

Zwei-Wege-Mini-Hahne, F 730
Aus PTFE mit gerader Bohrung und zwei Anschlissen. 20 mm Gesamthdhe inkl.

Absperrhahn mit Hahnkiiken aus FEP. Druck 8 bar. -10°C bis +120°C.

Artikel-Nr. | fur Schlauch | Anschlisse | Anschlisse CHF / Stk.
ldm.x Adm. Innengew. | Aussengew.
06.212.001 | 08,x1,6 mm 2 F 730-02
06.212.002 | 1,6x3,2 mm 2 F 730-04
06.212.003 | 0,8x1,6 mm 1 1 F 730-06
06.212.004 | 1,6x3,2 mm 1 1 F 730-08
06.213.XXX

Drei-Wege-Mini-Hahne, F 731
Aus PTFE mit L-férmiger resp. T-férmiger Bohrung und drei Anschlissen. Gesamt-

héhe 20 mm inkl. Absperrhahn mit Hahnkiiken aus FEP. Druck 8 bar.

Temperaturbestandigkeit -10°C bis +120°C.

Artikel-Nr. | fur Schlauch | Anschlisse | Bohrung CHF / Stk.
ldm.x Adm. Innengew.
06.213.001 0,8x1,6 3 L-Form F 731-02
06.213.002 1,6 x3,2 3 L-Form F 731-04
06.213.003 0,8x1,6 3 T-Form F 731-06
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06.213.xxX

Drei-Wege-Mini-Hahne, F 731 - Fortsetzung

Artikel-Nr. | fur Schlauch | Anschlisse| Bohrung CHF / Stk.
Idm.x Adm. Innengew.

06.213.004 16 x3,2 3 T-Form F 731-08

06.213.005 0,8x1,6 2 L-Form F 731-10

06.213.006 16 x3,2 2 L-Form F 731-12

06.213.007 0,8x1,6 2 T-Form F 731-14

06.213.008 1,6x3,2 2 T-Form F 731-16

06.214.xxX

Montage-Komplett-Schlauche, F 740
Gebordelter PTFE-Schlauch mit vormontierten schwarzen Hohlschrauben UNF 1/4"
28G aus PP und Druckschrauben aus PA. Druck 30 bar, -50°C bis +120°C

Artikel-Nr. | fur Schlauch | Gesamtlange CHF / Stk.
ldm.x Adm. mm
06.214.001 0,8x1,6 100 F 740-02
06.214.002 0,8x1,6 250 F 740-04
06.214.003 0,8x1,6 500 F 740-06
06.214.004 0,8x1,6 750 F 740-08
06.214.005 0,8x1,6 1000 F 740-10
06.214.006 1,6x3,2 100 F 740-20
06.214.007 1,6x3,2 250 F 740-22
06.214.008 1,6x3,2 500 F 740-24
06.214.009 1,6x3,2 750 F 740-26
06.214.010 1,6 x3,2 1000 F 740-28
06.215.xxX

Chromatographie-Anschlisse aus PTFE, F 755

Schraubkappe aus PPS mit GL-Gewinde, Verteilerkdrper aus PTFE mit einem Port
mit Innengewinde UNF 1/4" 28 G zum Anschluss von Mini-Fittings.
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +200°C.

Artikel-Nr. |fur Gewinde| fur Schlauch CHF / Stk.
GL Idm. x Adm.

06.215.001 14 0,8x1,6 mm F 755-03

06.215.002 18 0,8x1,6 mm F 755-06

06.215.003 25 0,8x1,6 mm F 755-09

06.215.004 32 0,8x1,6 mm F 755-12

06.215.005 45 0,8x1,6 mm F 755-15
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06.216.xxX

Chromatographie-Anschlisse aus PTFE, F 757

Schraubkappe aus PPS mit GL-Gewinde, Verteilerkdrper aus PTFE mit einem Port
mit Innengewinde UNF 1/4" 28 G zum Anschluss von Mini-Fittings.
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +200°C.

Artikel-Nr. |fur Gewinde| fur Schlauch CHF / Stk.
GL Idm. x Adm.

06.216.001 14 1,6x3,2 mm F 757-03

06.216.002 18 1,6x3,2 mm F 757-06

06.216.003 25 1,6x3,2 mm F 757-09

06.216.004 32 1,6x3,2 mm F 757-12

06.216.005 45 1,6x3,2 mm F 757-15

06.217.xxX

Ubergangs-Fittings, F 760

Aus PTFE. Mit metrischem Fitting-Gewinde und passender Uberwurfmutter und
Quetschkeilringen zum Anschluss von Schlauchen oder Rohren. Innengewinde

UNF 1/4" 28G zum Anschluss von gebdrdelten Schlauchen.
Druck 5 bar, Temperaturbesténdigkeit -20°C bis +120°C.

Artikel-Nr. | von Schlauch | auf Schlauch Adm. x CHF / Stk.
Idm. x Adm. | ldm. x Adm. | Gesamtlange
06.217.001 0,8x1,6 4 und 6 21 x40 mm F 760-04
06.217.002 1,6 x 3,2 4 und 6 21 x 40 mm F 760-08
06.217.003 0,8x1,6 8 und 10 26 X 46 mm F 760-14
06.217.004 1,6 x 3,2 8 und 10 26 X 46 mm F 760-18

06.218.XXX

Anschluss-Fittings, F 762

Verbindungsstiick aus PTFE. Mit Uberwurfmutter und Quetschkeilringen zum An-
schluss von Schlauchen oder Rohren. Druck 5 bar, Vakuumtauglich.
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +120°C.

Artikel-Nr. | von Schlauch | auf Schlauch Adm. x CHF / Stk.
ldm. x Adm. | ldm.x Adm. | Gesamtlédnge

06.218.001 0,8x1,6 4+6 25 x 76 mm F 762-04

06.218.002 1,6 x 3,2 4+6 25 x 76 mm F 762-08

06.218.003 0,8x1,6 8+ 10 25 x 74 mm F 762-14

06.218.004 1,6 x3,2 8+ 10 25 X 74 mm F 762-18

Seite 59 Kapitel 6



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11,

Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

06.219.xxX

Universal-Kupplungen, F 770 und F 772
Gewindeiibergangsstiick aus PTFE zum Ubergang von Gewinde M6 auf Gewinde
UNF 1/4 28G. Das Gewinde M6 ist mit einer Nut markiert. -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. |Innengewinde Bohrung CHF / Stk.
| mm
06.219.001 |M6 x UNF ¥4" 28G 0,8 F 770-08
|
Aussengewinde
06.219.002 |M6 x UNF ¥4" 28G 0,8 F 772-08
06.220.xxx

Vario-Schlauchkupplungen, F 778 -
Zweiteilige Kupplung aus PVDF zum Verbinden von elastischen Schlduchen aus
Silikon, Viton, Tygon mit hartwandigen Leitungen aus PTFE, Glas, Metall oder
anderen Kunststoffen. Der elastische Schlauch wird auf einen Konus geschoben
und mit einer Uberwurfmutter auf der eigentlichen Kupplung fixiert. Druck 3 bar
Autoklavierbar 121°, Temperaturbestandigkeit -40°C bis +170°C.

Artikel-Nr. | fur Schlauch | Bohrung | Anschluss CHF / Stk.
[dm. mm mm UNF
06.220.001 | 0,8und 1,6 0.8 1/4" - 28G F 778-08
06.220.002 | 0,8und 1.6 1,6 1/4" - 28G F 778-16
06.221.001

Anschlussschrauben, F 830-10
Anschlussschraube und Dichtkegel aus PEEK. Passend fiir Innengewinde

UNF 10-32 G. Fir Driicke bis max. 450 bar ausgelegt. >
== ([T .
Artikel-Nr. |fiir Schlauch / Rohr Adm. CHF / Stk. =
06.221.001 | 1,6 (1/16") | F 830-10
06.222.XXX

Anschlussschrauben, F 833-10 / F 834-10

Anschlussschraube und Dichtkegel aus PEEK. Passend fiir Innengewinde
UNF 10-32 G. Fur Dricke bis max. 280 bar ausgelegt.

Artikel-Nr. [fur Schlauch / Rohr Adm. CHF / Stk.
06.222.001 | 1,6 (1/16") F 833-10
Ersatz-Dichtkegel
06.222.002 | 1,6 (1/16") F 834-10 ab 5 Stiick
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06.223.001

Anschlussschrauben, F 836-10
Sechskant-Anschlussschraube und Doppelkonus aus PEEK, passend fir Innen-
gewinde UNF 10-32 G. Fur Driicke bis max. 400 bar ausgelegt.

Artikel-Nr. [fur Schlauch / Rohr Adm. CHF / Stk.
06.223.001 | 1,6 (1/16") | F 836-10
06.231.xxXx

Saure- und Laugenpumpen, G 870
Aus PP, PTFE, Hastelloy. Antrieb durch zwei handelsubliche 1,5 V Batterien.
Temperaturbestandigkeit +5°C bis +60°C.

>leistungsstark - bis zu 6 I/Min. bei freiem Auslauf, kompakte Bauweise

>zum risikoarmen Ab- und Umfullen von wasseréhnlichen
Flissigkeiten (z.B. Sauren, Laugen usw.)

>(berall einsetzbar, da Netz unabhangig

>unkompliziertes Handling

>auch fir enghalsige Geféasse mit NS 29/32 oder Gewinde GL 45

Artikel-Nr. | Saugrohr Durchm. CHF / Stk.
06.231.001 | 400 mm 25 mm G 870-01
06.231.002 | 600 mm 25 mm G 870-11

06.240.XXX

Schraub-Kupplungen aus PTFE, H 900

Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und PTFE/FPM-Dichtung. Ver-
bindungsstiick aus PTFE. Zum Verbinden zweier gleichen GL-Gewinde.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. GL Lange von Dicht- zu Dichtlippe CHF / Stk.
06.240.001 14 15 H 900-01
06.240.002 18 17 H 900-02
06.240.003 25 22 H 900-03
06.240.004 32 22 H 900-04
06.240.005 45 23 H 900-05
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06.241.XXX

Schraub-Kupplungen aus PTFE, H 901

Zwei Schraubkappen aus PBTB mit GL-Gewinde und PTFE/FPM-Dichtung. Ver-
bindungsstiick aus PTFE. Zum Verbinden zweier gleichen GL-Gewinde.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +180°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. GL Lange von Dicht- zu Dichtlippe CHF / Stk.
06.241.001 14 15 H 901-01
06.241.002 18 17 H 901-02
06.241.003 25 22 H 901-03
06.241.004 32 22 H 901-04
06.241.005 45 23 H 901-05
06.242.xxx

GL-Faltenbalge aus PTFE, H 902

Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und PTFE/FPM-Dichtung.
Faltenbalg mit spitzen Falten aus PTFE als Verbindungsstiick. Faltenbalg bieg-
sam bis zu einem Winkel von 120°, flexible und spannungsfreie Verbindung.
Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. GL Faltenbalg- |[Faltenbalg- CHF / Stk.
Lange min. [Lange max.

06.242.001 25 58 mm 104 mm H 902-05

06.242.002 32 58 mm 90 mm H 902-10

06.242.003 45 67 mm 115 mm H 902-15

Andere Grissen auf Anfrage

06.243.XxX

Schraubkupplung-Reduzierungen, PTFE, H 904
Zwei Schraubkappen aus PPS mit GL-Gewinde und PTFE/FPM-Dichtung. Ver-
bindungsstiick aus PTFE. Zum Verbinden zweier GL-Gewinde mit unterschied-
licher Gewindegrdsse. Temperaturbestéandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. von GL auf GL Lange von Dichtfl. zu Dichtfl. CHF / Stk.
06.243.001 18 14 20 mm H 904-02
06.243.002 25 14 27,5 mm H 904-03
06.243.003 25 18 28,3 mm H 904-04
06.243.004 32 18 32,5 mm H 904-05
06.243.005 32 25 28 mm H 904-06
06.243.006 45 25 38 mm H 904-07
06.243.007 45 32 33 mm H 904-08
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06.244.xxx
Faltenbalge, H 906
Aus PTFE, mit spitzen Falten und Dichtringen auf der Aussenseite. Auslenkung

bis zu 120° mdglich, Vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. | NS-Hulse NS-Kern |Gesamtlange CHF / Stk.
06.244.001 14/23 14/23 82-90 H 906-02
06.244.002 19/26 19/26 93-105 H 906-04
06.244.003 24/29 24/29 110-124 H 906-06
06.244.004 29/32 29/32 100-120 H 906-12
06.244.005 45/40 45/40 130-170 H 906-14

06.245.xxX

Faltenbalge, H 907
Aus PTFE, mit runden Falten und Dichtringen auf der Aussenseite. Auslenkung
bis zu 40° mdglich. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Hilse NS-Kern |Gesamtlange CHF / Stk.
06.245.001 14/23 14/23 86-90 mm H 907-03
06.245.002 29/32 29/32 106-114 mm| H907-10
06.245.003 45/40 45/40 128-144 mm| H907-15

06.246.XXX

Pinzetten aus PTFE, H 909 + H 912
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Lange CHF / Stk.
Mit feiner Spitze

06.246.001 | 100 mm H 909-02

06.246.002 | 150 mm H 909-04

06.246.003 | 200 mm H 909-06

Mit stumpfer Spitze

06.246.004 100 mm H 912-02
06.246.005 150 mm H 912-04
06.246.006 200 mm H 912-06
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06.247.XxX

Doppel-Spatel aus PTFE, H 915
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. | Lange mm |[Spatelbreite mm CHF / Stk.
06.247.001 120 16 H 915-02
06.247.002 150 16 H 915-04
06.247.003 180 16 H 915-06

06.248.xxX

Blatt-Schaber aus PTFE, H 916
Optimale Handhabung durch grossen Griff und breites Blatt,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Gesamt- | Blatt-Breite CHF / Stk.
lange mm mm

06.248.001 160 50 H 916-02

06.248.002 200 90 H 916-06

06.248.003 200 120 H 916-08

06.249.001

GL-Dispenser, H 918-10

Schraubkappe schwarz aus PPS mit GL 45. In der Kappe frei drehbarer Dispenser
mit Absperrhahn komplett aus PTFE, integrierte Zwangsbeliftung. Mit Stllpkappe

aus PTFE zum Verschliessen des Auslaufs.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |flir Gewinde|Hahnbohrung| Auslauf-D. CHF / Stk.
06.249.001 GL 45 4 mm 4 mm H 918-10
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06.250.xxX

Trichter, H 920
Aus PTFE, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Adm. mm | Auslauf Adm. |Gesamth6he CHF / Stk.
06.250.001 33 7 50 H 920-02
06.250.002 52 10 84 H 920-04
06.250.003 78 11 116 H 920-06
06.250.004 104 15 150 H 920-08
06.250.005 158 18 200 H 920-10

06.251.xxX

Rillenmanschetten, H 930

Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Aussenseite, kein tberstehender Griffound,
daher keine Beeintrachtigung bei Verwendung von Schliffklammern; fir Vakuum
bis 0,1 mbar; robuste Konstruktion, wiederverwendbar

Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. fur NS CHF / Stk.

06.251.001 7/16 H 930-01 |ab 10 Stiick

06.251.002 10/19 H 930-02 |ab 10 Stiick ?
06.251.003 12/21 H 930-03 |ab 10 Stiick | .
06.251.004 14/23 H 930-04 |ab 10 Stiick (3 2
06.251.005 19/26 H 930-05 |ab 10 Stiick

06.251.006 24/29 H 930-06 |ab 10 Stiick

06.251.007 29/32 H 930-07 |ab 10 Stiick

06.251.008 34/35 H 930-08 |ab 5 Stiick

06.251.009 45/40 H 930-10 |ab 5 Stiick

06.251.010 60/46 H 930-13

06.251.011 71/51 H 930-14

06.251.012 85/55 H 930-15

06.252.XXX

Griffound-Hulsen, H 933

Aus PTFE, mit Gberstehendem Griffound und Dichtringen auf der Aussenseite,
hochvakuumfeste Addichtung. Niedrige Leckrate: <1 x 10 -4mbar x I x s -1,
robuste Konstruktion fir den Dauergebrauch. Wiederverwendbar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. fur NS CHF / Stk.

06.252.001 10/19 H 933-01 '
06.252.002 12/21 H 933-02 '-
06.252.003 14/23 H 933-03 ab 3 Stiick =
06.252.004 19/26 H 933-04 ab 3 Stiick !
06.252.005 24/29 H 933-05 ab 3 Stiick

06.252.006 29/32 H 933-06 ab 3 Stiick
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06.252.XxX

Griffbund-Hulsen, H 933, Fortsetzung

Artikel-Nr. fur NS CHF / Stk.
06.252.007 34/35 H 933-07
06.252.008 45/40 H 933-09
06.252.009 60/46 H 933-12
06.252.010 71/51 H 933-13
06.252.011 85/55 H 933-14
06.252.012 100/60 H 933-15
06.253.xXx

Kugelschliff-Griffbund-Dichtungen, H 934

Aus PTFE, mit Gberstehendem Griffound und Dichtringen auf der Aussenseite,
hochvakuumfeste Abdichtung. Wiederverwendbar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. fur KS CHF / Stk.
06.253.001 13 H 934-02 ab 3 Stiick

06.253.002 19 H 934-04 ab 3 Stiick

06.253.003 29 H 934-06 ab 3 Stiick

06.253.004 35 H 934-08 ab 2 Stiick

06.253.005 40 H 934-12 ab 2 Stiick

06.253.006 51 H 934-16

06.253.007 64 H 934-18

06.254.xxX

Verschluss-Stopfen, H 936
Aus PTFE mit Normschliff und Dichtringen auf der Aussenseite; Griff gerandelt.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. fur NS CHF / Stk.
06.254.001 10/19 H 936-02 ab 3 Stiick

06.254.002 12/21 H 936-03 ab 3 Stiick

06.254.003 14/23 H 936-04 ab 3 Stiick

06.254.004 19/26 H 936-05 ab 3 Stiick

06.254.005 24/29 H 936-06 ab 3 Stiick

06.254.006 29/32 H 936-07 ab 3 Stiick

06.254.007 34/35 H 936-08

06.254.008 45/40 H 936-10
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06.255.xxx

Verschluss-Stopfen, H 937
Aus PTFE mit Normschliff und Dichtringen auf der Aussenseite; Sechskantgriff,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. fur NS CHF / Stk.
06.255.001 14/23 H 937-04
06.255.002 19/26 H 937-05
06.255.003 29/32 H 937-07
06.255.004 45/40 H 937-10

06.256.001

Fluorkunststoff-Spray, H 958-04
Trenn-, Gleit- und Schmiermittel fiir Labor, Werkstatt und Industrie,
FCKW-frei, fett- und silikonfrei, hitzebestandig bis +260°C.

Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
06.256.001 400 H 958-04

06.257.001

Dichtband, H 960-01
Aus PTFE. Zum Abdichten von Gewinden, Léange 12 m,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Breite Starke CHF / Stk.
06.257.001 12 mm 0,1 mm H 960-01 ab 5 Stiick

06.258.XXX

Full-Kugeln (Ruhrkugeln), H 964
Aus Voll-PTFE, mit glatter Oberflache, Temperaturbestandigkeit -200°C / +250°C.

Artikel-Nr. [ Durchm. ca. Verpackung CHF
06.258.001 3 mm H 964-03 100 Stiick
06.258.002 6 mm H 964-06 100 Stiick
06.258.003 9 mm H 964-09 100 Stuck
06.258.004 15 mm H 964-15 50 Stiick
06.258.005 20 mm H 964-18 50 Stiick
06.258.006 25 mm H 964-21 25 Stiick
06.258.007 30 mm H 964-24 25 Stiick
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06.259.xxX

Siedesteine, H 972
Verhindert Spritzen und Blasenbildung beim Sieden eines Mediums.
Verpackt in wiederverschliessbarem Beutel. -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. [Korngrésse Verpackung CHF
06.259.001 4 mm H 972-02 500 g
06.259.002 6 mm H 972-04 500 g
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06.260.xxx

Gewinde-Ubergangsstiicke aus PTFE, H 978

Zum Uberbriicken von unterschiedlichen Gewinden. Passend fiir Flaschen mit Ge-
winde GL 40 resp. Dosen mit S 40. Durch die Verwendung des Ubergangsstiickes
koénnen Dispenser und auch Flaschenmehrfachverteiler auf PTFE-Flaschen dicht
aufgeschraubt werden. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. |[Flaschengewinde Aussengewinde CHF / Stk.
06.260.001 |GL 40 und S 40 GL 45 H 978-40
06.260.002 GL32 | GL 45 H 978-30

06.261.xxX

Schliff-Adapter, H 980
Aus PTFE, Hulse im Kern, mit Dichtringen auf der Aussenseite. Griff gerandelt.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Hulse NS-Kern |Randelgriff mm CHF / Stk.
06.261.001 14/23 19/26 30 H 980-03
06.261.002 14/23 29/32 40 H 980-06
06.261.003 19/26 29/32 40 H 980-09
06.261.004 29/32 45/40 55 H 980-12

06.262.XXX

Schraub-Verbindungs-Lochkappen, H 983
Aus PTFE-Glasfaser, fur GL-Gewinde, Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. GL Bohrung CHF / Stk.
06.262.001 14 9.2 mm H 983-01 ab 3 Stick
06.262.002 18 11 mm H 983-02 ab 3 Stick
06.262.003 25 15 mm H 983-03 ab 3 Stick
06.262.004 32 20 mm H 983-04
06.262.005 45 34 mm H 983-05
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06.263.XXX

Schraub-Verbindungs-Lochkappen aus PBTP, H 984
Aus PBTP, Temperaturbestandigkeit -45°C bis +180°C.

Artikel-Nr. GL Bohrung CHF / Stk.
06.263.001 14 9.2 mm H 984-01 ab 5 Stick
06.263.002 18 11 mm H 984-02 ab 5 Stick
06.263.003 25 15 mm H 984-03 ab 5 Stick
06.263.004 32 20 mm H 984-04 ab 3 Stick
06.263.005 45 34 mm H 984-05 ab 3 Stick

06.264.xxX
Schraub-Verschlusskappen aus PTFE, H 986
Aus PTFE, Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |fir Gewinde GL CHF / Stk.
06.264.001 14 H 986-01
06.264.002 18 H 986-02
06.264.003 25 H 986-03
06.264.004 32 H 986-04
06.264.005 45 H 986-05

06.265.xxX

Schraub-Verschlusskappen aus PBTP, H 987
Schraubkappe aus PBTP mit innenliegender PTFE/Silikon-Dichtung zum Ausgleich
von Unebenheiten auf der Dichtflache. Temperaturbestandigkeit -45°C bis +180°C.

Artikel-Nr. |fir Gewinde GL CHF / Stk.
06.265.001 14 H 987-01 | ab 10 Stiick
06.265.002 18 H 987-02 | ab 10 Stiick
06.265.003 25 H 987-03 | ab 10 Stiick
06.265.004 32 H 987-04 ab 3 Stiick
06.265.005 45 H 987-05 ab 3 Stiick

06.266.XXX

Schraub-Verschlusskappen aus PPS, H 993
Schraubkappe aus PPS mit innenliegender PTFE/Silikon-Dichtung zum Ausgleich
von Unebenheiten auf der Dichtflache. Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |fir Gewinde GL CHF / Stk.
06.266.001 14 H 993-14 | ab 10 Stlick
06.266.002 18 H 993-18 | ab 10 Stiick
06.266.003 25 H 993-25 | ab 10 Stiick
06.266.004 32 H 993-32 ab 5 Stiick
06.266.005 45 H 993-45 ab 5 Stiick
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06.267.xxX

Schraub-Verbindungs-Lochkappen aus PPS, H 995
Aus PPS, Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. GL Bohrung CHF / Stk.

06.267.001 14 9.2 mm H995-14 | ab 10 Stiick

06.267.002 18 11 mm H995-18 | ab 10 Stiick

06.267.003 25 15 mm H 995-25 | ab 10 Stiick

06.267.004 32 20 mm H995-32 | ab 5 Stiick

06.267.005 45 34 mm H995-45 | ab 5 Stiick
06.268.xxX

Schliff-Fitting-Verbindungen, H 1001

Ubergangsstiick aus PTFE, mit Muttern aus PTFE-Glasfaser. Schliffkorper mit
angedrehten Ringen und Randelgriff zum Ldsen des Schliffes. Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. NS-Kern | fur Schlauch | Bohrung CHF / Stk.
Adm. mm mm

06.268.001 14/23 6 5,0 H 1001-04

06.268.002 19/26 6 5,0 H 1001-06

06.268.003 29/32 6 5,0 H 1001-10

06.268.004 29/32 8 8,5 H 1001-12

06.268.005 29/32 10 8,5 H 1001-14

06.280.001

Fass-Beluftung aus PTFE, N 1696-32

Bestehend aus Grundkorper aus PTFE passend fir Innengewinde R 3/4" mit
Kappengewinde GL 32, PTFE/Silikon-Dichtung, austauschbarer Filter-Membrane
Porengrésse 2,5 um aus PTFE, PPS-Schraubkappe.

Max. Durchflussleistung bei 0,5 bar Differenzdruck: 80 I/h; bei 1,0 bar Differenz-
druck: 320 I/h. Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich, -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | far Innen- | Membran- Membran- CHF / Stk.
gewinde Adm. mm starke ca.
06.280.001 R 3/4" 29 0.2 mm N 1696-32
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06.281.xxX

Druckausgleichs-Set, N 1698

Bestehend aus Schraubkappe aus PPS passend fur GL-Gewinde, PTFE-Silikon-
Dichtung und austauschbarer 2,5 um Filter-Membrane aus PTFE.
Druckausgleich bereits ab 0,1 bar Differenzdruck. Autoklavierbar 121°,
vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. [fir Gewinde| Ronden- |Durchfluss CHF / Stk.
GL Durchm. bei 0,5/ 1 bar

06.281.001 14 12 mm 16/251/h N 1698-14

06.281.002 18 16 mm 25/851/h N 1698-18

06.281.003 25 23 mm 50/1801/h | N 1698-25

06.281.004 32 29 mm 80/3201/h | N 1698-32

06.281.005 45 42 mm 210/8001/h| N 1698-45
06.282.xxX

Druckausgleichs-Membranen, N 1699
Filter-Membranen-Starke 0,2 mm (Porengrésse 2,5 um), aus PTFE
Ersatzmembranen fur Druckausgleichs-Set

Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. |fur Gewinde| Ronden- |Durchfluss CHF / Stk.
GL Durchm. bei 0,5/ 1 bar ab 5 Stick

06.282.001 14 12 mm 16/251/h N 1699-14

06.282.002 18 16 mm 25/851/h N 1699-18

06.282.003 25 23 mm 50/1801/h | N 1699-25

06.282.004 32 30 mm 80/3201/h | N 1699-32

06.282.005 45 40 mm 210/8001/h| N 1699-45

06.290.XXX

PTFE-Schlauche, S 1810
Sind nahezu universell chemisch resistent. Frei von extrahierbaren Stoffen,
physiologisch unbedenklich. Schldauche aus PTFE zeichnen sich durch eine anti-
adhasive Oberflache aus. Sie verfiigen iber einen sehr guten Gleitreibungs-

koeffizienten sowie Uber sehr gute dielektrische Eigenschaften. Sie sind

milchig weiss, durchscheinend (abhangig von der Wandstarke) und biegsam.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +260°C.
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06.290.xxx

PTFE-Schlauche, S 1810, Fortsetzung

Artikel-Nr. Idm. mm Adm. mm |Wandstérke CHF / per m
06.290.001 0.2 0.4 0.1 ab10m
06.290.002 0.3 0.6 0.15 ab10m
06.290.003 0.3 1.6 0.65 ab10m
06.290.004 0.4 0.9 0.25 ab10m
06.290.005 0.5 1 0.25 ab10m
06.290.006 0.5 1.6 0.55 ab10m
06.290.007 | 0.8(1/32") | 1.6 (1/16") 0.4 ab 10 m
06.290.008 1 1.6 0.3 ab10m
06.290.009 1 2 0.5 ab10m
06.290.010 1 3 1 ab10m
06.290.011 1.2 1.8 0.3 ab10m
06.290.012 14 2.2 0.4 ab 10 m
06.290.013 1.5 2.1 0.3 ab 10 m
06.290.014 15 25 0.5 ab10m
06.290.015 1.5 3 0.75 ab10m
06.290.016 1.5 3.5 1 ab10m
06.290.017 | 1.6 (1/16") 3.2 (1/8") 0.8 ab10m
06.290.018 1.6 2.4 0.4 ab 10 m
06.290.019 1.9 25 0.3 ab10m
06.290.020 2 3 0.5 ab10m
06.290.021 2 4 1 ab 10 m
06.290.022 2.4 3.2 0.4 ab 10 m
06.290.023 3 4 0.5 ab10m
06.290.024 3 5 1 ab3m
06.290.025 3 6 1.5 ab3m
06.290.026 4 5 0.5 ab3m
06.290.027 4 6 1 ab3m
06.290.028 | 4.35 (11/64")| 6.35 (V4") 1 ab3m
06.290.029 5 6 0.5 ab3m
06.290.030 5 7 1 ab3m
06.290.031 6 7 0.5 ab3m
06.290.032 6 8 1 ab3m
06.290.033 7 8 0.5 ab3m
06.290.034 7 9 1

06.290.035 7.5 10 1.25

06.290.036 8 9.5 0.75 ab3m
06.290.037 8 10 1

06.290.038 8 11 1.5

06.290.039 8 12 2

06.290.040 9 11 1
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PTFE-Schlauche, S 1810 - Fortsetzung
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Artikel-Nr. ldm. mm Adm. mm [Wandstérke CHF /perm =
06.290.041 10 12 1
06.290.042 10 14 2
06.290.043 12 14 1
06.290.044 12 16 2
06.290.045 13 16 1.5
06.290.046 14 16 1
06.290.047 16 18 1
06.290.048 18 20 1
06.290.049 20 22 1
06.291.XXX

PTFE-Kapillar-Schlauche, S 1810

Diese PTFE-Schlauche sind speziell fir die Forderungen der Flissigkeitschroma-
tographie ausgelegt und widerstehen selbst Driicken von bis zu 70 bar (Innen-
Durchm. 0,2 bis 0,5 mm). Sie sind nahezu universell chemisch resistent. Sie sind
frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich und biovertraglich.
Schlauche aus PTFE zeichnen sich durch eine antiadh&sive Oberflache aus. Sie
verfligen Uber einen sehr guten Gleitreibungskoeffizienten sowie Gber sehr gute
dielektrische Eigenschaften. Sind sind milchig weiss, durchscheinend (abhangig
von der Wandstarke) und biegsam. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +260°C.

Artikel-Nr. Idm. mm Adm. mm |Wandstérke CHF / per m
06.291.001 0.2 1.6 (1/16") 0.7 ab5m
06.291.002 0.3 1.6 (1/16") 0.65 ab10m
06.291.003 0.5 1.6 (1/16") 0.55 ab10m
06.291.004 | 0.8(1/32") | 1.6(1/16") 0.4 ab10m
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06.292.xxx

PFA-Schlauche, S 1811

Zeichnen sich durch ihre Transparenz und Porenfreiheit der Oberflache aus. Durch
die glatte Oberflache und dem antiadhasiven Verhalten ergibt sich die geringe
Neigung zum Feststoffansatz. PFA-Schlauche sind nahezu universell chemisch re-
sistent. Sie sind frei von extrahierbaren Stoffen, physiologisch unbedenklich und
biovertraglich. Sie sind absolut gasdicht, biegsam und weisen sehr gute dielek-
trische Eigenschaften aus. Temperaturbestandigkeit -270°C bis +260°C.

Artikel-Nr. Idm. mm Adm. mm |Wandstérke CHF / per m
06.292.001 | 0.8 (1/32") 1.6(1/16") 0.40 ab5m
06.292.002 | 1.6 (1/16") | 3.18 (1/8") 0.80 ab5m
06.292.003 2.00 4.00 1.00 ab5m
06.292.004 3.60 6.00 1.20

06.292.005 | 3.96 (5/32") | 6.35 (¥4") 1.20

06.292.006 4.00 6.00 1.00

06.292.007 |4.35(11/64")| 6.35 (¥4") 1.00

06.292.008 5.60 8.00 1.20

06.292.009 6.00 8.00 1.00

06.292.010 | 6.35(1/4") 9.52(3/8") 1.59

06.292.011 6.80 10.00 1.60

06.292.012 8.00 10.00 1.00

06.292.013 8.80 12.00 1.60

06.292.014 | 9.52 (3/8") 12.7 (¥2") 1.59

06.292.015 10.00 12.00 1.00

06.293.xxx

FEP-Schlauche, S 1815
Transparent, Temperaturbestéandigkeit -270°C bis +205°C.

Artikel-Nr. Idm. mm Adm. mm |Wandstérke CHF / per m
06.293.001 | 0.8 (1/32") | 1.6 (1/16") 0.4 ab5m
06.293.002 | 1.58 (1/16") | 3.18 (1/8") 0.8 ab5m
06.293.003 2 3 0.5 ab5m
06.293.004 2 4 1 ab5m
06.293.005 3.6 6 1.2

06.293.006 | 3.96 (5/32") | 6.35 (¥4") 1.2

06.293.007 4 6 1

06.293.008 [4.35 (11/64")| 6.35 (¥4") 1

06.293.009 5.6 8 1.2

06.293.010 6 8 1

06.293.011 6.35 (V4") 9.52 (3/8") 1.59

06.293.012 6.8 10 1.6

06.293.013 8 10 1

06.293.014 | 9.52 (3/8") 12.7 (¥2") 1.59

06.293.015 10 12 1
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PEEK-Kapillar-Schlauche, S 1817

Flexible, braune Hochdruck-Schlauche, fur fast alle organischen oder anorga-
nischen Flussigkeiten. Metallfrei, korrosionsfrei, hohe Druckbestéandigkeit, bio-
kompatibel, bestandig gegen hohe Temperaturen (Schmelzpunkt 334°C). Alter-

native zu Titan oder Edelstahl-Kapillar-Schlauchen.
Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Idm. mm Adm. mm |druckbestandig bis CHF / per m
06.294.001 0.25 1.6 (1/16") 350 bar ab3m
06.294.002 0.5 1.6 (1/16") 350 bar ab3m
06.294.003 | 0.80 (1/32") | 1.6 (1/16") 280 bar ab3m
06.294.004 | 1.6 (1/16") 3.2 (1/8") 280 bar ab3m
06.295.xxx

PFA-Wellschlauche, S 1820
Porenfrei, transparent, ausserst flexibel, kreisférmige um die Langsachse ange-
ordnete Wellen, vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -270°C bis +260°C.

Artikel-Nr. | Nennweite | Idm. x Adm. | Biegeradius | Max.Druckbel. | CHF / per m
mm mm b. Raumtemp.

06.295.001 8 7,7/10,7 15 3.4

06.295.002 10 9,7/13 18 2.8 A
06.295.003 13 12,4/16,1 23 2.6

06.295.004 14 13,7/17,8 25 2.3

06.295.005 16 15,4/19,7 28 2.3

06.295.006 19 18,4 /23,2 32 2.2

06.295.007 21 19,8/24,8 35 2.1

Andere Grossen auf Anfrage

06.296.XXX

Flex-Schlauche aus PFA, S 1822, Lange 1 m

Wellschlauche mit kreisférmigen, konzentrisch um die Langsachse angeordneten
Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstiicken, welche z.B. direkt an
Fittings, Hahne oder Oliven angeschlossen werden kdnnen. Vakuumtauglich,
transparent, Temperaturbestandigkeit -270°C bis +260°C.

Artikel-Nr. | Schlauch- | Anschliisse | Druckbelast. CHF / Stk.
grosse NW | Idm. x Adm. max. bar
06.296.001 4,5 2X4mm 1,7 S 1822-19
06.296.002 8 6 X 8 mm 2 S 1822-20
06.296.003 10 8 x 10 mm 2 S 1822-22
06.296.004 13 10 x 12 mm 2 S 1822-24
06.296.005 14 12 x 14 mm 2 S 1822-26
06.296.006 16 14 x 16 mm 2 S 1822-28
06.296.007 19 16 x 18 mm 2 S 1822-32
06.296.008 21 17,5x20 mm 2 S 1822-34
06.296.009 23 25,4x40 mm 1,2 S 1822-36
Seite 75 Kapitel 6



AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch

06.297.xxx

Flex-Schlauche aus PFA, S 1822, Lange 0,5 m

Wellschlauche mit kreisférmigen, konzentrisch um die Langsachse angeordneten
Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endstiicken, welche z.B. direkt an
Fittings, Hahne oder Oliven angeschlossen werden kdnnen. Vakuumtauglich,
transparent, Temperaturbestandigkeit -270°C bis +260°C.

Artikel-Nr. | Schlauch- | Anschlusse | Druckbelast. CHF / Stk.
grésse NW | Idm. x Adm. max. bar
06.297.001 45 2Xx4mm 1,7 S 1822-01
06.297.002 8 6 X 8 mm 2 S 1822-02
06.297.003 10 8 x 10 mm 2 S 1822-04
06.297.004 13 10 x 12 mm 2 S 1822-06
06.297.005 14 12 x 14 mm 2 S 1822-08
06.297.006 16 14 x 16 mm 2 S 1822-10
06.297.007 19 16 x 18 mm 2 S 1822-14
06.297.008 21 17,5x20 mm 2 S 1822-16
06.297.009 23 25,4x40 mm 1,2 S 1822-18

06.298.xxX

Schrumpf-Schlauche aus PTFE, S 1828

Zum Schutz von Thermoelementen, Kabeln, elektrischen Bauelementen etc. gegen
chemische Beeintrachtigungen. Die Schrumpfrate von 4:1 des Ausgangsmasses
besagt, dass der Innendurchmesser des Schlauches auf ca. 1/4, die Ldnge um
max. 15% schrumpft. Transparent, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |aufgeweiteter [min.geschrumpfter Wandstarke | CHF / per m
Idm. mm Idm. mm n. Schrumpfung
06.298.001 1.98 0.7 0.22 mm
06.298.002 3.2 1 0.25 mm
06.298.003 4.7 1.3 0.30 mm
06.298.004 6.3 1.6 0.30 mm
06.298.005 9.5 2.5 0.30 mm
06.298.006 12.7 3.7 0.38 mm
06.298.007 19 5.7 0.38 mm
06.298.008 25.4 7 0.38 mm
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Ringdichtungen aus PTFE, fir Normalschliffe

Laborarbeit mit Glasapparaturen und Behaltern erfordert hermetische und saubere
Abdichtung von Normalschliff-Verbindungen und -Stopfen. Schliff-Fett ist nicht
Losungsmittel-resistent und nicht sauber. Deshalb wurde ein schmaler Dichtring
aus PTFE entwickelt. Anwendung fur hermetische Abdichtung von Apparaturen
und Behéltern ohne Fett. Druck- und Hochvakuumdicht (Gas-Leckrate unter

10 -6mbar 1/sec). Chemisch dicht (Losungsmittel-Leckrate unter 0,2 mg/day).
Temperaturbestandig (-200°C bis +300°C). Kein 'Festfressen' der Schliffe.
Benutzbar mit allen Schliff-Klammern (auch Keck-Klammern). Wiederverwendbar.
Verpackungseinheit: 50 Stk. auf Schliffkegel

Artikel-Nr. fur NS CHF / per 50

06.300.005 5 TIVETORE ey

06.300.007 7 J8)) h;@u Wy
o _ gl — [

06.300.010 10 b

06.300.012 12

06.300.014 14 =

06.300.019 19

06.300.024 24

06.300.029 29

06.300.034 34

06.300.045 45

06.300.060 60

06.300.070 70

06.309.001

Probennahme-Pumpe, A 124

Aus PP und PTFE. Durch Ziehen am Knebel wird leichter Unterdruck im Proben-
gefass erzeugt, welcher die Probenflissigkeit in das Probengeféass saugt.

Fur Flaschen mit Gewinde GL 45.

Temperaturbestandigkeit -10°C bis +90°C.

>kompakte Bauweise

>schnelle und risikoarme Entnahme auch hoch reiner Medien
>(berall einsetzbar, da Netz unabhangig

>unkompliziertes Handling

>Volumen pro Hub 60 ml

>flir Schlauch Adm. 6 mm

Artikel-Nr. Anschluss | fur Flaschen CHF / Stk.
GL ml
06.309.001 18 100 - 2000 A 124-16
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06.310.xxx

Zweihals-Rundkolben, A 155
Aus PFA.Transparent, porenfrei. Bedingt vakuumgeeignet z.B. bei 30 mbar und
einer Temperatur von 50°C. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk.
ml NS NS
06.310.001 100 29/32 14/23 A 155-12
06.310.002 250 29/32 29/32 A 155-20
06.310.003 500 29/32 29/32 A 155-36
06.311.xxx

Dreihals-Rundkolben, A 156
Aus PFA.Transparent, porenfrei. Bedingt vakuumgeeignet z.B. bei 30 mbar und
einer Temperatur von 50°C. Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals |2 Seitenhalse CHF / Stk.
ml NS NS
06.311.001 100 29/32 14/23 A 156-12
06.311.002 250 29/32 29/32 A 156-20
06.311.003 500 29/32 29/32 A 156-36
06.312.xxx

HPLC-Flaschenverteiler, D 606 und D 608

Schraubkappe griin aus PP-Glasfaser fir Gewinde GL 45, Verteilerkorper aus
PP. Vier Anschliisse mit Verschraubungen. Zum Verschliessen ungenutzter
Anschlisse liegen vier Verschlussdichtungen bei. Autoklavierbar 121°,
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +140°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL |vier Anschlussstutzen fiir Schlauch Adm. CHF / Stk.
06.312.001 45 1,6 - 4,0 mm D 606-08
06.312.002 45 6,0 mm D 608-08

06.313.001

HPLC-Flaschenverteiler mit Hahne, D 607-08

Schraubkappe griin aus PP-Glasfaser fur Gewinde GL 45, Verteilerkdrper aus
PP. Vier Anschlisse mit Verschraubungen und je einem Absperrhahn mit
Hahnkiken aus FEP. Autoklavierbar 121°, Temperaturbestandigkeit -20°C/+140°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL |vier Anschlussstutzen fiir Schlauch Adm. CHF / Stk.
06.313.001 45 1,6 - 4,0 mm | D 607-08
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06.315.xxx

Dichtung zu Glasflansch-Metalladapter

Passend zu AMSI-Metalladapter fur Metallschlauchanschluss.

Selbst bei Temperaturschwankungen sind diese eine zuverlassige Abdichtung von
Glasflansch zu Metalladapter. Durch den umlaufenden Kragen wird die Montage
erleichtert und der passgenaue Sitz der Dichtung gewéhrleistet.
PTFE/Silikon,vakuumtauglich, Druck max. gering, -50+C bis +250+C.

Artikel-Nr. | Nennweite Bohrung Adm. X CHF / Stk.
DN mm Hohe ca. mm

06.315.001 10 14 25x3

06.315.002 15 16 32x3

06.315.003 25 27 47 x 3

06.316.xxx

Dichtung aus PTFE, beidseitig, H 977
Silikon-Ring mit beidseitiger PTFE-Stulpe
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C

Artikel-Nr. |flur Gewinde[Adm. x [dm. x Hohe CHF / Stk.
GL Durchm. mm
06.316.001 14 12x6x3,6 H 977-08 | ab 10 Stiick
06.316.002 18 16 x6x 4,6 H 977-16 ab 5 Stiick
06.316.003 18 16 x8x 4,6 H 977-18 ab 5 Stiick
06.316.004 18 16 x10x4,6 | H977-20 | ab 10 Stiick
06.316.005 25 22x8x6,6 H 977-28 ab 5 Stiick
06.316.006 25 22x10x6,6 | H977-32 ab 5 Stiick
06.316.007 25 22x12x6,6| H977-36 ab 5 Stiick

06.317.XXX

Dichtung aus PTFE, einseitig, H 975
Silikon-Ring mit einseitiger PTFE-Stulpe, Verpackungseinheit: 10 Stiick
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. [fir Gewinde|Adm. x [dm. x Hohe CHF / Stk.
GL Durchm. mm

06.317.001 14 12x6x3,5 H 975-02 | ab 10 Stiick

06.317.002 18 16 x6x 4,5 H 975-04 |ab 10 Stiick

06.317.003 18 16 x 8x 4,5 H 975-06 |ab 10 Stiick

06.317.004 18 16 x10x4,5| H975-10 |ab 10 Stiick

06.317.005 25 22x8x6,5 H975-12 [ab 10 Stiick

06.317.006 25 22x10x6,5| H975-14 |ab 10 Stick

06.317.007 25 22x12x6,5| H975-18 |ab 10 Stilick
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06.317.xxx

Dichtung aus PTFE, einseitig, H 975

Fortsetzung
Artikel-Nr. |fur Gewinde|[Adm. x [dm. x Hohe CHF / Stk.
GL Durchm. mm
06.317.008 32 29x10x 9,0/ H975-20 [ab 10 Stick
06.317.009 32 29x12x9.0| H975-22 |ab 10 Stlck
06.317.010 32 29x14x9,0] H975-26 |ab 10 Stlck
06.317.011 32 29x 16 x9,0/ H975-28 |ab 10 Stlick
06.317.012 32 29x18x9,0/ H975-30 [ab 10 Stick
06.317.013 45 42 x 26 x 9,0/ H975-34 |ab 10 Stlck
06.317.014 45 42 x32x9,0) H975-36 [ab 10 Stlck

06.318.xxX

Schraub-Verschlusskappen HT (High Temp), H 994
Schraubkappe aus PPS mit chemisch hoch besténdiger und elastischer PTFE-
Membran-Dichtung. Vakuumtauglich, Temperaturbestéandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |fur Gewinde GL CHF / Stk.
06.318.001 14 H 994-14 |ab 10 Stiick
06.318.002 18 H 994-18 |ab 10 Stiick
06.318.003 25 H 994-25 |ab 10 Stiick
06.318.004 32 H 994-32 |ab 5 Stiick
06.318.005 45 H 994-45 |ab 5 Stiick
06.320.xxx

Planschliff-Dichtung aus Viton
bestehend aus PTFE-Stitzring und Dichtungs-O-Ring

Artikel-Nr. DN/NW O-Ring Hohe CHF / Stk.
"s" Durchm. mm

06.320.001 60 5 4

06.320.002 100 5 4

06.320.003 120 5 4

06.320.004 150 5 4

06.320.005 200 5 4
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Artikel-Nr. DN/NW O-Ring Hbohe CHF / Stk.
"s" Durchm. mm
06.321.001 60 5 4
06.321.002 100 5 4
06.321.003 120 5 4
06.321.004 150 5 4
06.321.005 200 5 4
06.322.xxx

Planschliff-Dichtung aus Silikon/FEP ummantelt, nahtlos
bestehend aus PTFE-Stutzring und Dichtungs-O-Ring

Artikel-Nr. DN/NW O-Ring Hbohe CHF / Stk.
"s" Durchm. mm
06.322.001 60 5 4
06.322.002 100 5 4
06.322.003 120 5 4
06.322.004 150 5 4
06.322.005 200 5 4
06.323.xxx

Ersatz-O-Ring aus Viton, fur Planschliff-Dichtung

Artikel-Nr. DN/NW O-Ring CHF / Stk.
Durchm.
06.323.001 60 5
06.323.002 100 5
06.323.003 120 5 T
06.323.004 150 5
06.323.005 200 5
06.324.xxx
Ersatz-O-Ring aus Silikon, fur Planschliff-Dichtung
Artikel-Nr. DN/NW O-Ring CHF / Stk.
Durchm.
06.324.001 60 5
06.324.002 100 5
06.324.003 120 5 T
06.324.004 150 5
06.324.005 200 5
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06.325.xXxX
Ersatz-O-Ring aus Silikon/FEP, fur Planschliff-Dichtung
Artikel-Nr. DN/NW O-Ring CHF / Stk.
Durchm.
06.325.001 60 5
06.325.002 100 5
06.325.003 120 5
06.325.004 150 5
06.325.005 200 5
06.326.xXX
O-Ring aus Viton, fur Planschliff nach DIN, mit Nut, System 's’
Artikel-Nr. DN/NW O-Ring CHF / Stk.
"s" Durchm.
06.326.001 60 4
06.326.002 100 4
06.326.003 120 5
06.326.004 150 5
06.326.005 200 5
06.327.xXXX
O-Ring aus Silikon, fur Planschliff nach DIN, mit Nut, System 's'
Artikel-Nr. DN/NW O-Ring CHF / Stk. (/-\
"s" Durchm.
06.327.001 60 4 "'-.._
06.327.002 100 4
06.327.003 120 5
06.327.004 150 5
06.327.005 200 5
06.328.xXX
O-Ring aus Silikon/FEP, fur Planschliff nach DIN, mit Nut
System 's'
Artikel-Nr. DN/NW O-Ring CHF / Stk.
"s" Durchm.
06.328.001 60 4
06.328.002 100 4
06.328.003 120 5
06.328.004 150 5
06.328.005 200 5
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06.329.xxx

Planschliff-Dichtung, graphitiert, fur Temperaturen bis 400°C

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
06.329.001 10
06.329.002 15

06.329.003 25
06.329.004 60
06.329.005 100
06.329.006 120
06.329.007 150
06.329.008 200
06.329.009 300
06.330.xxx

Planschliff-Flachdichtung aus PTFE

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
06.330.001 60
06.330.002 100
06.330.003 120
06.330.004 150
06.330.005 200
06.330.006 300
06.331.xxx

Planschliff-Flachdichtung aus PTFE, mit Einlage

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk. :’Eﬁﬁ
06.331.001 60 N

06.331.002 100
06.331.003 120
06.331.004 150
06.331.005 200
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Planschliff-Flachdichtung aus ePTFE *
* = multidirektional orientiertes PTFE, das bei der Abdichtung durch Orientierung
sehr gute Dichtwirkung mit geringem Kaltfluss verbindet.

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
g

06.332.001 60

06.332.002 100

06.332.003 120

06.332.004 150

06.332.005 200

06.333.xxX

Planschliff-Kammdichtung aus PTFE, System 's'

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk. &\

S
———

06.333.001 60 T
06.333.002 100

06.333.003 120

06.333.004 150

06.333.005 200

06.334.xxx

Planschliff-Kammdichtung aus PTFE

Artikel-Nr. | DN/NW | CHF / Stk. m
"TECH-System"

=
06.334.001 10 e —
06.334.002 15
06.334.003 25
06.336.XxX

Kammdichtung aus PTFE , mit Rillenzentrierung
Fir Flansch mit Nut, DIN 12 214

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
06.336.001 60
06.336.002 100
06.336.003 120
06.336.004 150
06.336.005 200
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06.337.xxX
Planschliffverbinder aus armiertem Polyaesterharz
Artikel-Nr. DN/NW Stativstabe CHF / Stk.
"s" Anzahl
06.337.001 60 1
06.337.002 100 1
06.337.003 120 1
06.337.004 150 2
06.340.xxx
Schraubschlauchkupplung
Zum Anschluss von Schlauchen an Glasgewinde.
Kappe aus PBT /-45 bis +200°C, Olive aus PTFE / -200 bis +260°C.
Artikel-Nr. Grosse Kappe Ausfiihrung CHF / Stk.
GL
06.340.001 14 PBT gerade
06.340.002 14 PTFE-Compound gerade
06.340.003 18 PBT gerade
06.340.004 18 PTFE-Compound gerade
06.340.005 25 PTFE-Compound gerade
06.340.006 14 PBT gebogen
06.340.007 14 PTFE-Compound| gebogen
06.340.008 18 PBT gebogen
06.340.009 18 PTFE-Compound| gebogen
06.341.xxX
Silikonschlauch, 55° Shore A, transparent
Einsatzbereich von -60 bis +180°C., kurzzeitig +260°C
Artikel-Nr. Idm. Adm. CHF /' m
mm mm
06.341.001 8 12
06.341.002 9 13
06.341.003 10 14
06.341.004 11 15
06.341.005 12 16
06.341.006 13 17
06.341.007 14 18
06.341.008 15 19
06.341.009 16 20
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06.342.XXX

Viton-Schlauch, schwarz
Einsatzbereich -20 bis +200°C

Artikel-Nr. Idm. Adm. CHF /' m
mm mm
06.342.001 8 11
06.342.002 9 12
06.342.003 10 14
06.342.004 12 16
06.350.xxx

Dichtungssatz zu AMSI-Ruhrverschluss (Best.-Nr. 03.050.xxx)
bestehend aus 2 Lippendichtungen und 1 O-Ring aus PTFE

=
Artikel-Nr. [fir Wellen-Durchmesser CHF / Stk. A
mm -
06.350.001 8 )
06.350.002 10 b b
06.350.003 14
06.350.004 16
Pro Ruhrverschluss werden zwei Dichtungssétze bendotigt -
06.351.xxx
Dichtungssatz zu AMSI-Ruhrverschluss (Best.-Nr. 03.050.xxx)
bestehend aus 2 Lippendichtungen PTFE/Graphit und 1 O-Ring aus PTFE
g
Artikel-Nr. |fur Wellen-@ CHF / Stk. £
mm g
06.351.001 8
06.351.002 10 Y=
06.351.003 14
06.351.004 16
Pro Riuhrverschluss werden zwei Dichtungssétze benotigt -
06.352.xxX
Dichtungssatz zu AMSI-Verschluss (Best.-Nr. 03.048.xxx)
Komplett
Artikel-Nr. |Verschluss [Spannbereich @ CHF / Stk.
06.352.001 DS 01 2-5mm
06.352.002 DS 02 5-11 mm
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06.353.xxx
Dichtung zu Bodenablaufventil
Aus Viton/PTFE
Artikel-Nr. | zu Modell | CHF / Stk.
06.353.001 T 10 mm Bohrung
06.353.002 "H" 20 mm Bohrung

06.354.001

Ruhrerkupplung mit Doppelkardan aus Kunststoff
Far Ruhrwellen mit GL 10

Artikel-Nr. CHF / Stk.
06.354.001

06.355.xxx

Kegelschliffklammern KC

Kegelschliffklammern aus POM (Polyacetal, Schmelzpunkt bei 170°C, warmebe-
sténdig bis 150°C) sind einfach, sicher und schnell aufzusetzen und zeichnen sich
durch ihre Formstabilitdt und guten Federeigenschaften aus. Die Glasoberflache
wird beim Aufsetzen im Gegensatz zu herkdmmlichen Drahtklemmen nicht ver-
letzt. Das erhoht die Sicherheit im Labor. Durch die verschiedenen Farben sind die
Grossen leicht voneinander zu unterscheiden.

Artikel-Nr. fur NS Farbe CHF / Stk.
06.355.001 10/12 grin

06.355.002 12/21 violett

06.355.003 14/23 gelb

06.355.004 19/26 blau

06.355.005 24/29 grun

06.355.006 29/32 rot

06.355.007 34/35 orange

06.355.008 40/38 gelb

06.355.009 45/40 braun
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06.356.xxX

Kugelschliffklammern KS
Die Kugelschliffklammer stellt eine glinstige Alternative zu herkmmlichen Kugel-
schliffklammern aus Metall dar. Sie lassen sich einfach auf- und absetzen. Durch
die guten Federeigenschaften des Werkstoffs POM wird ein Zerkratzen der Glas-
oberflache vermieden. Ein wichtiger Beitrag fur die Sicherheit im Labor. Durch die
verschiedenen Farben sind die Grossen leicht voneinander zu unterscheiden.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. fur KS Farbe CHF / Stk.
06.356.001 13 violett
06.356.002 19 hellblau
06.356.003 29 dunkelrot
06.356.004 35 orange
06.357.XXX L

Kugelschliff-GL-Fittings, D 790 ]
Ubergangsstiick aus PTFE, zum Ubergang von Kugelschliffen auf GL-Gewinde
und Anschluss von hartwandigen Schlauchen (z.B. PTFE, PFA oder FEP).

Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

t ﬁ;

Artikel-Nr. KS GL Bohrung CHF / Stk.
06.357.001 19 18 10.5 mm D 790-24
06.357.002 29 25 14.5 mm D 790-36
06.357.003 35 25 14.5 mm D 790-48
06.358.xxx

Colour-Schlauche, S1861 - S 1864

Aus PTFE. Die komplett durchgefarbten Schlauche sind lichtecht und garantieren
eine hohe Sicherheit gegen mdgliche Verwechslungen. Die Farbpigmente kdnnen
die chemische Bestéandigkeit unter Umstanden beeinflussen. -200°C bis +260°C.

Artikel-Nr. | Idm.x Adm. | Biegeradius Farbe CHF /' m
mm mm * ab3m

06.358.001 4x6 36 rot S 1861-40

06.358.002 6x8 64 rot S 1861-50

06.358.003 4x6 36 blau S 1862-40

06.358.004 6x8 64 blau S 1862-50

06.358.005 4x6 36 grin S 1863-40

06.358.006 6x8 64 grin S 1863-50

06.358.007 4x6 36 gelb S 1864-40

06.358.008 6x8 64 gelb S 1864-50

* = minimaler Biegeradius bei Raumtemperatur 23°C in mm

Seite 88

Kapitel 6



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

06.360.xxX

AMSI-Temperatur-Messfuhler Pt-100 aus PTFE
1xPt-100 4-Leiter, PTFE-ummanteltes Edelstahlrohr
komplett mit 3 m Kabel und LEMO-Stecker Gr. 1

Artikel-Nr. Korper Nutzlange CHF / Stk.
Adm. mm mm

06.360.001 8 300

06.360.002 8 400

06.360.003 8 500

06.360.004 8 600

Andere Ausfihrungen auf Anfrage:
- anderer Korper-Adm.
- andere Nutzlangen
- anderer Stecker oder Buchse

- andere Kabellangen / LEMO direkt aufgesetzt

- 2xPt-100 2-Leiter

/
R

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

06.364.XxX

Tandem-Magnet-Ruhrstéabe, C 363
PTFE Uberzogene Magnetkerne, mittige Bohrung fur Lagerzapfen (sep. bestellen)
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Rihrstab- Bohrung Blockab- CHF / Stk.
Adm.xLange | fur Zapfen | messungen
06.364.001 | 10x40 mm 8 34x14x14 mm | C 363-26
06.364.002 | 12x55 mm 8 44x18x14 mm | C 363-30
06.364.003 | 24x110 mm 12 84x36x36 mm | C 363-36
06.364.004 | 24x155 mm 12 84x36x36 mm | C 363-39
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06.365.xxX

Scheiben-Riuhrwellen, C 598

PTFE Uberzogene Edelstahlwelle, scheibenformiges Ruhrblatt mit sechs

radialen Ruhrfligeln aus PTFE, Temperaturbestéandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Lénge Welle- fur NS/ CHF / Stk.
mm Durch. mm NW

06.365.001 350 6 29/32 C 598-12 3
06.365.002 350 6 45/40 C 598-16

06.365.003 350 10 60 C 598-22

06.365.004 600 10 60 C 598-26

06.365.005 350 10 100 C 598-32

06.365.006 600 10 100 C 598-36

06.365.007 600 10 150 C 598-42

06.365.008 1000 10 150 C 598-46

06.365.010 1000 10 200 C 598-56

06.365.012 1200 16 200 C 598-66

06.366.xxX

Reaktionsgeféassdeckel (R) fur GLS 80, D 744

Schraubkappe blau aus PP, Verteilerkorper aus PTFE, Mittelhals mit GL 25 zum
Anschluss von Rohren oder Schlauchen bis max. Adm. 15 mm, vier seitl. An-
schlusshélse mit GL 18. Inklusive austauschbarer Fiuihrungshiilse mit Schraub-
kappe zur Einfuhrung und Arretierung einer Rihrwelle am Mittelhals.
Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich, PP-Deckel max. +140°C.

Fur Schlauch Adm. 4 x 10 mm, Temperaturbestandigkeit -20°C bis +140°C.

Artikel-Nr. Mittelhals | Seitenhéalse | Ruhrwelle CHF / Stk.
GL GL mm
06.366.001 1x25 4 x GL 18 8 D 744-16
06.366.002 1x25 4 x GL 18 10 D 744-24
06.367.001

Reaktionsgefassdeckel (S) fur GLS 80, D 746

Schraubkappe blau aus PP, Verteilerkdrper aus PP mit Mittelhals mit Schliff und

seitlichen GL-Anschlusshélsen. Bedingt chemisch bestandig, fur Arbeits-
temperaturen bis max. +110°C. Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -20°C bis +110°C.

Artikel-Nr. Mittelhals Halse fur Schlauch CHF / Stk.
NS GL Adm. mm
06.367.001 29/32 4 x GL 18 8 D 746-16
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06.368.XXX

Kanisterverteiler aus PTFE, D 760
Schraubkappe aus PTFE-Glasfaser fur Kanistergewinde S 55 oder S 60, beweg-

licher Verteilerkorper mit GL-Anschlusshélsen aus PTFE. Autoklavierbar 121°.
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Gewinde S | GL-Halse CHF / Stk.
06.368.001 55 2x14 / 1x18 D 760-16
06.368.002 60 3x18 D 760-24

06.369.XxX

Kanisterverteiler aus PP, D 764
Schraubkappe aus PP fir Kanistergewinde S 55 oder S 60, beweglicher Verteiler-
korper mit GL-Anschlusshélsen aus PP. Autoklavierbar 121°.

Temperaturbestandigkeit -20°C bis +110°C.

Artikel-Nr. | Gewinde S | GL-Halse CHF / Stk.
06.369.001 55 2x14 / 1x18 D 764-16
06.369.002 60 3x18 D 764-24

06.370.xxx

Schliff-Schwenkverschraubungen, D 692
Schliffkérper aus PTFE, Schraubkappe aus PPS, Fuhler, Rohre oder Schlauche

werden zunachst durch die Verschraubung gefihrt. Die Verschraubung wird dann
in den Schliff eingesetzt und das eingefuhrte Element in der gewtinschten Position
fixiert. Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -50°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | schliff/kappe | flr Fihler | Max.Auslenk- CHF / Stk.
NS/ GL Adm.mm winkel mm
06.370.001 | 19/26/18 6 4° D 692-24
06.370.002 | 29/32/25 8 7° D 692-44
06.370.003 | 29/32/25 10 6° D 692-54
06.370.004 | 29/32/25 12 5° D 692-64
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06.371.xxX

Fass-GL-Ubergangsstiicke, D 736, D 737
Gewindeubergangsstiick aus PTFE/PP von Fass-Innengewinde R2" oder Tri-
Sure 2" auf Gewinde GL 45. Autoklavierbar 121°, Vakuumtauglich.

Ausfuhrung in PTFE, -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Fassgewinde | Durchgang | Griffound CHF / Stk.
max.mm g mm

06.371.001 R2" 32 78 D 736-12

06.371.002 | Tri-Sure 2" 32 67 D 736-24

Ausfuhrung in PP, -20°C bis +110°C.

Artikel-Nr. | Fassgewinde | Durchgang | Griffound CHF / Stk.
max.mm g mm

06.371.003 R2" 32 78 D 737-12

06.371.004 | Tri-Sure 2" 32 67 D 737-24

06.372.XXX

Kappendichtungen, H 973 - FDA konform -

Einseitig aus PTFE, anderseitig aus Silikon-Elastomer, zum Ausgleich von
Unebenheiten auf der Dichtflache. Dicke ca. 3.3 mm, fur Schraubverschlusskappen
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL |Durchm.mm CHF / Stk.
06.372.001 14 13,0 H973-14 | ab 10 Stiick
06.372.002 18 16,8 H 973-18 | ab 10 Stiick
06.372.003 25 23,5 H 973-25 | ab 10 Stiick
06.372.004 32 30,2 H 973-32 ab 5 Stiick
06.372.005 45 43,2 H 973-45 ab 5 Stiick

06.373.001

Schmutzfanger aus PTFE, N 1674-18

Mit zwei Gewinden GL 18 zum Anschluss an hartwandige Schlauche oder Rohre.
Seitlicher Anschluss mit Verschlussstopfen zum leichten Austausch der Filter-
membrane und zur Reinigung. Druck 10 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL | Filter mm Bohrung CHF / Stk.
06.373.001 18 25 8 mm N 1674-18
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06.375.XxXX

Laborverschraubungen EX, D 840, D 841, D 842

Schraubkappe aus leitfahigem PPS-EX schwarz verstarkt mit Glasfaser, Innen-
teile aus leitfahigem PTFE-EX. Leitfahigkeit 10 5 Ohm, Druck 10 bar, Vakuum-
tauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +200°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Gewinde GL [flir Schlauch Adm. mm CHF / Stk.
06.375.001 14 4 D 840-66
06.375.002 14 6 D 840-74
06.375.003 18 4 D 841-46
06.375.004 18 6 D 841-54
06.375.005 18 8 D 841-62
06.375.006 18 10 D 841-74
06.375.007 25 8 D 842-62
06.375.008 25 10 D 842-74
06.375.009 25 12 D 842-80
06.375.010 25 14 D 842-90
06.376.xxX

Verbindungssticke-GL EX, D 856

Gerades Verbindungsstiick aus leitfahigem PTFE-EX, zwei Anschliisse mit GL-
Gewinde. Leitfahigkeit 10 4 Ohm, Druck 10 bar, vakuumtauglich,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +200°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL [Bohrung mm |Totallange mm CHF / Stk.
06.376.001 14 6,5 50 D 856-14
06.376.002 18 10,5 50 D 856-18
06.376.003 25 14,5 56 D 856-25
06.377.xxX

T-Verbindungsstiicke-GL EX, D 857
Aus leitfahigem PTFE-EX, drei Anschlisse mit GL-Gewinde. Leitfahigkeit 10
4 Ohm, Druck 10 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C / +200°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL [Bohrung mm |Totallinge mm CHF / Stk.
06.377.001 14 6,5 50 D 857-14
06.377.002 18 10,5 56 D 857-18
06.377.003 25 14,5 70 D 857-25
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06.378.xxX

Winkelstiucke-GL EX, D 858
Aus leitfahigem PTFE-EX, zwei Anschliisse mit GL-Gewinde. Leitfahigkeit 10
4 Ohm, Druck 10 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C / +200°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Gewinde GL [Bohrung mm |Totallange mm CHF / Stk.
06.378.001 14 6,5 37 D 858-14
06.378.002 18 10,5 39 D 858-18
06.378.003 25 14,5 51 D 858-25
06.379.xxx

Kreuz-Verbindungsstiucke-GL EX, D 859
Aus leitfahigem PTFE-EX, vier Anschliisse mit GL-Gewinde. Leitféahigkeit 10
4 Ohm, Druck 10 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C / +200°C.

Artikel-Nr. | Gewinde GL |Bohrung mm |Totallange mm CHF / Stk.
06.379.001 14 6,5 54 D 859-14
06.379.002 18 10,5 56 D 859-18
06.379.003 25 14,5 70 D 859-25
06.380.xxx

Flaschen-Mehrfachverteiler EX, D 864, D 865

Schraubkappe schwarz fur Gewinde GL 45 aus leitfahigem PPS-EX, Verteiler-
korper aus leitfahigem PTFE-EX. Durch die Halse lassen sich Schlauche mit max.
8,5 mm Adm. einfuihren. Leitfahigkeit 10 4 Ohm, Druck 10 bar, vakuumtauglich
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +200°C.

Artikel-Nr. Halse GL CHF / Stk.
06.380.001 2x14 D 864-08
06.380.002 3x14 D 865-08
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06.381.xxx

GL-Hahne EX, E 712, E 714, E 716

Héahne mit leitfahigem PTFE-EX mit GL-Gewinde. Zylindrisches Hahnkiiken aus
leitfahigem PTFE-EX flr gute Dichtigkeit. Griff aus PP rot. Leitfahigkeit 10 4 Ohm,
Druck 6 bar, vakuumtauglich, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +200°C.

Zwei-Wege-Hahn

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Gewinde Bohrung Bohrung CHF / Stk.
GL Form g mm

06.381.001 14 gerade 4 E 712-14

06.381.002 18 gerade 6 E 712-18

06.381.003 25 gerade 8 E 712-25
Drei-Wege-Hahn

06.381.004 14 L-Form 4 E 714-14

06.381.005 18 L-Form 6 E 714-18

06.381.006 25 L-Form 6 E 714-25
Drei-Wege-Hahn

06.381.007 14 T-Form 4 E 716-14

06.381.008 18 T-Form 4 E 716-18

06.381.009 25 T-Form 6 E 716-25
06.382.xxx

Flex-Schlauche-EX, S 1824
Leitfahige Wellschlauche NW 10 mit kreisférmigen, konzentrisch um die Langs-
achse angeordneten Wellen und 40 mm langen, zylindrischen Endsticken.
Diese Endstiicke konnen direkt an Fittings, Hahne oder Oliven angeschlossen
werden. Leitfahigkeit 10 5 Ohm, Temperaturbesténdigkeit -270°C bis +260°C.

Lange 0,5m | |
Artikel-Nr. |Anschluss-Stick Ildm. x Adm. mm CHF / Stk.
06.382.001 4x6 S 1824-24
06.382.002 6x8 S 1824-27
06.382.003 8x10 S 1824-30
06.382.004 10x 12 S 1824-33
Ladnge 1,0 m
Artikel-Nr. |Anschluss-Stick Idm. x Adm. mm
06.382.005 4X6 S 1824-54
06.382.006 6x8 S 1824-57
06.382.007 8x10 S 1824-60
06.382.008 10x 12 S 1824-63
Lange 2,5m
Artikel-Nr. |Anschluss-Stick Ildm. x Adm. mm
06.382.009 4X6 S 1824-74
06.382.010 6x8 S 1824-77
06.382.011 8x10 S 1824-80
06.382.012 10x 12 S 1824-83
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06.383.xxX

Schutz-Schlauche antistatisch EX, S 1827
Sehr gute Leitfahigkeit durch ein spezielles 'Antistatic Compound' aus reinem
PTFE und feinstem, hochreinen Kohlestaub, Leitfahigkeit 10 6 Ohm,
Temperaturbestandigkeit -200°C bis +260°C.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. |ldm.x Adm. Wand CHF /' m
mm mm
06.383.001 0,8x1,6 0,4 S 1827-10 ab 10 m
06.383.002 1,6 x 3,2 0,8 S 1827-26 ab 10 m
06.383.003 2,0x 3,0 0,5 S 1827-30 ab 10 m
06.383.004 4,0x 6,0 1,0 S 1827-40 ab5m
06.383.005 6,0 x 8,0 1,0 S 1827-50 ab3m
06.383.006 | 8,0x 10,0 1,0 S 1827-60 ab3m
06.383.007 | 10,0x 12,0 1,0 S 1827-64 ab3m
06.383.008 | 12,0 x 14,0 1,0 S 1827-68
06.384.xxx

Zebra-Schutz-Schlauche antistatisch EX, S 1855

Transparenter PFA-Schlauch mit ausschliesslich auf der Aussenseite der

Wandung in Langsrichtung verlaufenden leitféahigen schwarzen Streifen, Leitfahig-
keit 10 6 Ohm, Temperaturbesténdigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr. |ldm.x Adm. Wand CHF /' m
mm mm
06.384.001 2,0x 3,0 0,5 S 1855-30
06.384.002 4,0x6,0 1,0 S 1855-40 anhrmnnsPFA/
06.384.003 6,0 x 8,0 1,0 S 1855-50 \ <
06.384.004 | 8,0x 10,0 1,0 S 1855-60 (' )
06.384.005 | 10,0x 12,0 1,0 S 1855-64
transparent® e Leitungsstreifen
06.385.001

Normschliff-Reduzierset, H 981-14

Aus PTFE, bestehend aus einzelnen Reduzierringen in den Abstufungen

NS 14 - NS 19 - NS 24 - NS 29 - NS 45 sowie NS 60. Zur sicheren Uberbriickung
unterschiedlicher Grésse bei Kern und Hulse; z.B. lasst sich ein Kern NS 14 voll
funktionsfahig in einer Hilse NS 45 platzieren.

Vakuumtauglich, Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

Artikel-Nr.
06.385.001

Abmessung |H6he / Schlifflange mm CHF / Set

NS 14 - 60 20 |

H 981-14
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06.390.xxXx

Schraubverschlusskappen aus PP, zu Laborflaschen
Mit Lippendichtung , Autoklavierbar bis 140°C Wasserdampf

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. Gewinde Farbe Verpackungs- | CHF / Stk.
GL einheit
06.390.001 25 blau 10
06.390.002 32 blau 10
06.390.003 45 blau 10
06.390.004 45 gelb 10
06.390.005 45 grin 10
06.390.006 45 grau 10
Kappen aus PBT - rot -, komplett mit PTFE-beschichteter Dichtung,
bestandig bis 180°C.
06.390.007 25 rot 10
06.390.008 32 rot 10
06.390.009 45 rot 10
06.391.xxx
Ausgiessringe aus PP, zu Laborflaschen
Autoklavierbar bis 140°C Wasserdampf.
Artikel-Nr. Gewinde Farbe Verpackungs- | CHF / Stk.
GL einheit
06.391.001 32 blau 10
06.391.002 45 blau 10
06.391.003 45 grin 10
06.391.004 45 grau 10
06.391.005 45 gelb 10
Ausgiessringe aus ETFE - rot -, besténdig bis 180°C.
06.391.006 32 rot 10
06.391.007 45 rot 10
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06.395.xxX

Lagerzapfen

PTFE-PEEK-Compound. Der Lagerzapfen dient zur Aufnahme von Tandem-Magnet-

Ruhrstabe (siehe 06.364.xxx). Mittige Fixierung auf Gefassboden mitteils eines
Klebers (Silikon). Temperaturbestandigkeit -200°C bis +250°C.

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Zapfen-@ Fuss-@ Nutzhdhe CHF / Stk.
mm mm mm
06.395.001 8 25 19 C 364-08
06.395.002 12 25 37 C 364-16
06.396.xxx
Gabelschlussel
Aus Polyamid verstarkt mit Glasfaser, schwarz
Zum Anziehen und Lésen von Laborverschraubungen,
Temperaturbestandigkeit -10°C bis +140°C.
Artikel-Nr. | Fur Gewinde |Schliisselweite CHF / Stk.
GL mm
06.396.001 | 14/18/25 | 17/22/27 D 647-08
06.396.002 32/45 32/42 D 647-24
06.400.xxx

Schnellverschluss-Steckkupplungen aus Polysulfon (PSU)
beidseitig absperrend, einsetzbar von -40 bis +138°C

Artikel-Nr. | Anschluss Gewinde | Olive-Adm. CHF / Stk.
06.400.001 GL 14 - 11 mm

06.400.002 GL 18 - 11 mm

06.400.003 GL 18 M16x1 -

06.400.004 DN 15 - 13 mm

06.400.005 DN 15 M16x1 -
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07.001.xxx

Stativplatten 18/10-Stahl, DIN 12 892
Gewinde M10, 1 Fuss verstellbar. Mit rutschfestem Gummibelag

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. | L4&nge mm | Breite mm Gewicht kg | CHF / Stk. ’
07.001.001 210 130 1.6 B
07.001.002 250 160 1.9 -
07.001.003 300 150 2.0 T
07.001.004 315 200 2.4
07.002.xxx
Stativplatten Stahl lackiert, DIN 12892
Gewinde M10, 1 Fuss verstellbar
Artikel-Nr. | Ld&nge mm | Breite mm | Dicke mm | Gewicht kg | CHF / Stk.
07.002.001 180 100 6 0.8
07.002.002 210 130 6 1.3
07.002.003 250 160 6 2.0
07.002.004 300 150 6 2.2
07.002.005 315 200 6 3.0
07.002.006 210 130 8 1.8
07.002.007 250 160 8 2.6
07.002.008 315 200 8 4.0
07.002.009 315 200 10 5.0
07.003.xxx
Stativdreifuss, Guss lackiert, Gewinde M10
Artikel-Nr. | Fussléange Gewicht kg | CHF / Stk.
07.003.001 | 105 mm 1.2
07.003.002 | 145 mm 2.0
07.004.001
Stativfuss fur Stativstangen, Temperguss grin
Artikel-Nr. |fiir Stangen-|  Fuss- CHF / Stk.
@ mm g mm |
07.004.001 12 ] 80 \é .
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07.005.001

Tischklemme flr Stativstangen, Temperguss grin
Fur Tischplatten mit einer Starke von max. 55 mm

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. @ mm CHF / Stk.
07.005.001 12/13
07.006.xxx
Buchsen fur Stativplatten ohne Gewinde
Artikel-Nr. @ mm Material CHF / Stk.
07.006.001 12 18/10-Stahl
07.006.002 13 18/10-Stahl
07.006.003 12/13 Temperguss
07.009.001
H-Stativ MINI
Fir Stabe 8/12 mm @, aus Guss
Artikel-Nr. | LA&nge mm | Breite mm Gewicht kg | CHF / Stk.
07.009.001 210 200 1.2
07.010.001 EE [
H-Stativ KOMPLETT 'i -
Mit Alu-Staben 12 mm @ und Muffen
aus Guss
Artikel-Nr. | H6he mm | Breite mm Gewicht kg | CHF / Stk.
07.010.001 800 500 6.5 M
07.011.001
Blretten-Stativ DUPLEX aus Guss
Mit Stativstab 600 x 10 mm aus 18/10-Stahl
2 Platten 105 mm @, schwarz + weiss. Fir Birettenklemmen.
-
Artikel-Nr. Platten Gewicht kg | CHF / Stk.
07.011.001 | 2 x 105 mm 2
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07.012.xxx

Stativstangen M10, 18/10-Stahl
Mit Gewinde M10

Artikel-Nr. |Totallange mm g mm CHF / Stk.
07.012.001 500 12
07.012.002 600 12
07.012.003 750 12
07.012.004 1000 12
07.012.005 1250 12
07.012.006 1500 12
07.012.007 500 13
07.012.008 600 13
07.012.009 750 13
07.012.010 1000 13
07.012.011 1250 13
07.012.012 1500 13
07.012.013 1000 16
07.012.014 1250 16
07.012.015 1500 16
07.013.xxx

Stativstangen, 18/10-Stahl
Ohne Gewinde

Artikel-Nr. |Totallange mm g mm CHF / Stk.
07.013.001 500 12
07.013.002 600 12
07.013.003 750 12
07.013.004 1000 12
07.013.005 1250 12
07.013.006 1500 12
07.013.007 500 13
07.013.008 600 13
07.013.009 750 13
07.013.010 1000 13
07.013.011 1250 13
07.013.012 1500 13
07.013.013 1000 16
07.013.014 1250 16
07.013.015 1500 16
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07.014.xxx

Stativstangen M10, Stahl verzinkt
Mit Gewinde M10

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. |Totallange mm g mm CHF / Stk.
07.014.001 500 12
07.014.002 600 12
07.014.003 750 12
07.014.004 1000 12
07.014.005 1250 12
07.014.006 1500 12
07.015.xxx
Stativstangen, Stahl verzinkt
Ohne Gewinde
Artikel-Nr. |Totallange mm g mm CHF / Stk. ;
07.015.001 500 12 'f d
07.015.002 600 12 ﬁ
07.015.003 750 12
07.015.004 1000 12
07.015.005 1250 12
07.015.006 1500 12
07.016.xxx
Stativstangen M10, Aluminium
Mit Gewinde M10 .
Artikel-Nr. |Totallange mm g mm CHF / Stk.
07.016.001 500 12
07.016.002 600 12
07.016.003 750 12
07.016.004 1000 12
07.017.xxx
Stativstangen, Aluminium
Ohne Gewinde ’
; e -
Artikel-Nr. |Totallange mm @ mm CHF / Stk. g
07.017.001 500 12 BN
07.017.002 600 12
07.017.003 750 12
07.017.004 1000 12
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07.019.xxx
Doppelmuffen, 18/10-Stahl, DIN 12 895

Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk. i~
07.019.001 16.5 Fliigelschraube 90 M6 S e
07.019.002 16.5 Inbusschraube 90 M6

07.019.003 16.5 Fliigelschraube 90 M8
07.020.xxx

Doppelmuffen, Temperguss, verchromt, DIN 12 895

Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk.

07.020.001 16.5 Flachgriff 90 M8

07.020.002 16.5 Fliigelschraube 90 M8

07.020.003 20,0 Flachgriff 90 M8

07.020.004 36,0 Flachgriff 90 M10

07.021.xxx

Doppelmuffen, Aluminium, DIN 12 895

Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk. )
07.021.001 16.5 Flachgriff 90 M8 ‘ A&F
07.021.002 16.5 Inbusschraube 90 M8

07.021.003 16.5 Fliigelschraube 90 M8

07.022.001

Doppelmuffen, Aluminium, DIN 12 895

- P
Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk. Y
07.022.001 16.5 Flachgriff 90 M8 ;4-‘/
Seite 6 Kapitel 7



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

07.023.XXX

Kreuz-Doppelmuffen, 18/10-Stahl, DIN 12 895

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk.
07.023.001 16.5 Flachgriff 90 + 180 M6
07.023.002 16.5 Inbusschraube 90 + 180 M6
07.023.003 16.5 Flugelschraube | 90 + 180 M8
07.024.xxx

Kreuz-Doppelmuffen, Temperguss verchromt, DIN 12 895

Artikel-Nr. g mm Winkel< CHF / Stk.
07.024.001 16.5 Flachgriff 90 + 180 M8
07.024.002 16.5 Fligelschraube | 90 + 180 M8
07.025.001
Kreuz-Doppelmuffe, Aluminium, DIN 12 895
Artikel-Nr. g mm Winkel< CHF / Stk.
07.025.001 16.5 Flachgriff 90 M8
07.026.xxx
Kreuz-Doppelmuffen, Aluminium
Artikel-Nr. g mm Winkel< CHF / Stk.
07.026.001 16.5 Flachgriff 180 + 90 M8 ( cpra
07.026.002 16.5 Fligelschraube | 180 + 90 M8 o P33 e
07.026.003 27 Flachgriff 180 + 90 M10 i
07.026.004 27 Fligelschraube | 180 + 90 M10
Kreuz-Doppelmuffen aus 18/10-Stahl - auf Anfrage
07.027.001
Muffe, drehbar, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. g mm Winkel< CHF / Stk.
07.027.001 16.5 Fliigelschraube 0 - 360 M6
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07.027.101

Doppelmuffe, DIN 12895

mit vernickelten Ms-Knebelschrauben M 10

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. [Spannweite mm CHF / Stk.
07.027.101 30 b,
07.028.001
Muffe, drehbar, Temperguss
Artikel-Nr. | @mm Winkel< CHF/Stk | . __ s
07.028.001 16.5 Flachgriff 0 - 360 M8 g s
07.029.xxx
Gittermuffen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk.
07.029.001 13.5 Fliigelgriff 90 M6
07.029.002 13.5 Inbusschraube 90 M6
07.030.xxx
Gittermuffen, Temperguss verchromt
Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk.
07.030.001 13 Fligelgriff 90 M6
07.030.002 13 Inbusschraube 90 M6
07.031.001
Hakenmuffe, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. @ mm Winkel< CHF / Stk.
07.031.001 13 Flachgriff 90 M8
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07.032.001
Hakenmuffe, Stahl vernickelt

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. g mm Winkel< CHF / Stk.
07.032.001 13 Flachgriff 90 M8
07.033.001
Universalmuffe, Aluminium ‘; I
Artikel-Nr. | @ mm Winkel< CHF / Stk. &
07.033.001 13 Flachgriff 180 + 90 M8
07.035.xxx
Stativklemmen, Standard, 18/10-Stahl, DIN 12 894
Finger mit Kork
Artikel-Nr. | Stiellange |Stiel-Durchm. g mm Form CHF / Stk.
mm mm
07.035.001 150 12 25 rund/1
07.035.002 150 12 40 rund/1
07.035.003 150 12 60 rund/1
07.035.004 180 12 80 rund/1
07.035.005 180 12 100 rund/1
07.035.006 180 12 120 rund/1
07.035.007 180 12 150 rund/1
07.035.008 150 12 25 eckig/2 2
07.035.009 150 12 40 eckig/2
07.035.010 150 12 60 eckig/2
07.035.011 180 12 80 eckig/2
07.036.xxx
Stativklemmen, Standard DIN 12 894
Temperguss verchromt, Finger mit Kork
Artikel-Nr. | Stiellange |Stiel-Durchm. g mm Form CHF / Stk.
mm mm
07.036.001 150 12 25 rund/1
07.036.002 150 12 40 rund/1
07.036.003 150 12 60 rund/1
Stahl verzinkt
07.036.004 180 12 80 rund/1
07.036.005 180 12 100 rund/1
07.036.006 180 12 120 rund/1
07.036.007 180 12 150 rund/1
Seite 9 Kapitel 7



AMSI-Glas AG

) ) Tel.: +41 61 873 90 93
Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94
Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch
CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch

07.037.xxx
Stativklemmen 3-Finger, 18/10-Stahl o
Finger mit Silikontiberzug '—-“%
.
Artikel-Nr. | Stiellange |Stiel-Durchm. g mm Form CHF / Stk.
mm mm
07.037.001 190 12 0-80 rund/1
. —
07.037.002 190 12 0-120 eckig/2 = s
2
07.038.xxx
Stativklemmen 3-Finger, Alumininum
Pos. 1+3: Alu-PVC, Pos. 2: Alu-Kork i
=
Artikel-Nr. | Stiellange | Stiel-Durchm. g mm Form CHF/Stk. | | 2
mm mm
07.038.001 140 8 0-70 eckig/2
07.038.002 140 8 0- 100 3 L%
07.038.003 130 10 0-125 4 /'5’»‘5-’
3 4
07.039.xxx
Stativklemmen 4-Finger, 18/10-Stahl ( hr
Finger mit Silikontiberzug é
1
Artikel-Nr. | Stiellange | Stiel-Durchm. @ mm Form CHF / Stk.
mm mm
07.039.001 150 12 0-120 rund/1 g
07.039.002 190 12 30- 100 eckig/2 O
07.039.003 190 12 50 - 150 eckig/2 "
2
07.041.xxx
Mikroklemmen, 18/10-Stahl
Typ 1+2: Finger mit Kork, Typ 3: Finger mit Silikon
Artikel-Nr. | Stiellange |Stiel-Durchm. g mm Form CHF / Stk. : /
mm mm ;;g P -
07.041.001 150 10 15 rund/1 :
07.041.002 150 10 15 eckig/2
07.041.003 150 10 0-20 3 1 2 3
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07.042.xxx

Mikroklemmen, Temperguss + Stahl verzinkt
Typ 1: Finger mit Kork, Typ 3: Finger mit Silikon

Artikel-Nr. | Stiellange |Stiel-Durchm. g mm Form CHF / Stk.
mm mm "
07.042.001 150 12 15 rund/1 TG
07.042.002 150 12 0-20 3/Stahl
1 2 3
07.043.xxx
Burettenklemmen, 18/10 Stahl
Finger mit Silikontiberzug »
.4
o L7
Artikel-Nr. @ mm Typ CHF/Stk. | M —’@%\r%
07.043.001 0-20 1 '
07.043.002 0-20 2
1 2
07.044 .xxx

Blrettenklemmen, Stahl verzinkt
Finger mit Silikontiberzug

Artikel-Nr. g mm Typ CHF / Stk.
07.044.001 0 -20 1
07.044.002 0-20 2
1 2
07.045.001

Universalklemme, 18/10-Stahl, DIN 12894
Finger mit Kork

Artikel-Nr. | Stiellange | Stiel-Durchm. g mm CHF / Stk.
mm mm
07.045.001 150 12 0-80
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07.046.001

Universalklemme, Aluminium, DIN 12894
Finger mit Kork

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Stiellange |Stiel-Durchm. g mm CHF / Stk.
mm mm
07.046.001 180 12 0-80
07.047.001
Kettenklemme, 18/10 Stahl
Kette 70 cm, Silikonlberzug
Artikel-Nr. A mm D mm g mm CHF / Stk. ]
07.047.001 250 12 50 - 160 7
07.048.001
Kettenklemme, Stahl verzinkt g
Kette 70 cm, Silikoniiberzug i
Artikel-Nr. A mm D mm @ mm CHF / Stk.
07.048.001 250 12 50 - 160
07.049.001
Kuhlerklemme, Temperguss verchromt P ¢ <
Verstellbar um 360°, Silikoniiberzug W
Artikel-Nr. A mm D mm g mm CHF / Stk.
07.049.001 150 10 50 - 100
07.050.001
Blrettenhalter, Aluminium, mit Muffe . 7
PVC-Rollen, Rollenabstand 170 mm 1 4
- tu
Artikel-Nr. g mm CHF / Stk.
07.050.001 0-13
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07.051.xxx

Stativklemmen mit flexiblem Schaft
Schaft vernickelt, Finger mit Silikon-, PVC-Uberzug oder Kork

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Totallinge mm | Schaft-@ mm g mm Typ CHF / Stk. 5

07.051.001 290 12 0-20 1 |

07.051.002 220 8 0-30 2 J_

07.051.003 290 12 40 3

07.051.004 290 12 40 4 —a—e

07.051.005 225 12 15-65 5 ot ";%___\t
07.052.001

Thermometerklemme mit verstellbarer Muffe, Aluminium verchromt

L

englill
Artikel-Nr. A mm D mm @ mm Winkel< CHF / Stk. o
07.052.001 100 16.5 6-15 0 - 360 -
07.053.001
Birettenklemme mit Muffe, Aluminium verchromt
Artikel-Nr. A mm D mm @ mm Winkel< CHF / Stk.
07.053.001 100 13.5 4-20 90
07.054.001
Burettenklemme mit Schaft
Aluminium verchromt
Artikel-Nr. A mm D mm @ mm CHF / Stk.
07.054.001 130 10 4-20
07.055.001
Buretten- und Thermometerklemme AUTOMATIC
mit Muffe 13,5 mm, Aluminium verchromt, selbstspannend
Artikel-Nr. A mm D mm @ mm Winkel< CHF / Stk.
07.055.001 100 13.5 0-25 90
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07.056.001

Buretten- und Thermometerklemme AUTOMATIC
mit Schaft, Aluminium verchromt, selbstspannend

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch
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Artikel-Nr. A mm D mm g mm CHF / Stk.
07.056.001 115 8 0-25
07.057.001
Buretten- und Kolbenklemme
mit verstellbarer Muffe, Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet ?
Artikel-Nr. D mm g mm Winkel< CHF / Stk. \JL%
07.057.001 16.5 12-45 0 -360
07.058.001
Buretten- und Reagenzglasklemme
mit Muffe, Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet
Artikel-Nr. D mm g mm Winkel< CHF / Stk.
07.058.001 13.5 7-25 90
07.059.xxx
Buretten- und Kolbenklemme
mit Schaft, Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet
Artikel-Nr. A mm D mm g mm CHF / Stk.
07.059.001 130 10 12-45
07.059.002 130 10 7-25
07.060.xxx
3 Finger Kemme mit Schaft
Aluminium verchromt, Finger PVC beschichtet
Artikel-Nr. A mm D mm g mm CHF / Stk.
07.060.001 150 10 0-35
07.060.002 150 10 0- 60
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07.061.xxx
Dreifluisse
Artikel-Nr. | Totalhéhe | Randinnen Material Fusse CHF / Stk.
mm mm e
07.061.001 180 100 18/8 Stahl | verschweisst |
07.061.002 210 120 18/8 Stahl | verschweisst
07.061.003 210 140 18/8 Stahl | verschweisst
07.061.004 240 160 18/8 Stahl | verschweisst X
07.061.005 180 100 TG-verzinkt | abschraubbar
07.061.006 210 120 TG-verzinkt | abschraubbar
07.061.007 210 140 TG-verzinkt | abschraubbar
07.061.008 240 150 TG-verzinkt | abschraubbar
07.062.xxx
Stativringe 18/10-Stahl, Stieldicke 8 mm
Artikel-Nr. | stiellange mm | Kreis-@ mm Typ CHF / Stk. o =
07.062.001 160 50 1 \ 7
07.062.002 200 70 1 ' )
7 i -~
07.062.003 220 100 1 i (¢ Y)
07.062.004 220 120 1
07.062.005 220 140 1
07.062.006 70 50 2 13 2
07.062.007 70 70 2
07.062.008 70 100 2
07.062.009 70 120 2
07.062.010 70 140 2
07.062.011 160 50 3
07.062.012 200 70 3
07.062.013 220 100 3
07.063.xxx )T
. . . N/
Stativringe Stahl verzinkt - ———
|
Artikel-Nr. A mm Kreis-@ mm Typ CHF / Stk.
07.063.001 160 50 Ring geschlossen 1
07.063.002 200 70 Ring geschlossen 1 Typ 1
07.063.003 220 100 Ring geschlossen 1
07.063.004 220 130 Ring geschlossen 1
07.063.005 220 160 Ring geschlossen 1 it O
07.063.006 70 50 dito - mit Muffe 2 :
07.063.007 70 70 dito - mit Muffe 2
07.063.008 70 100 dito - mit Muffe 2
07.063.009 70 130 dito - mit Muffe 2 Typ 2
07.063.010 70 160 dito - mit Muffe 2
Seite 15 Kapitel 7



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

07.064.001

Tiegel-Stativring 18/10-Stahl
Mit Keramikstében 'Degussit' (max. 2030°C), 3-Punkt-Halterung,
auch fur Platintiegel geeignet

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

e
Artikel-Nr. @ mm CHF / Stk. i
07.064.001 0 -70 </
Gasbrenner
Die Labor-Gasbrenner sind konstruiert fiir eine maximale Temperatur
von 1300°C im Flammenzentrum. Mit rutschfestem Gummibelag
07.070.xxx F 1
Teclubrenner DIN 30665 Bl
Luftregulierung, max. 1300°C, Messing vernickelt, Hbhe 180 mm
Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk.
07.070.001 1.53 Erdgas 23 120
07.070.002 2.32 Propan 60 180
07.071.xxx
Teclubrenner mit Nadelventil, DIN 30665
Luftregulierung, Zindflamme/Sparflamme, max. 1300°C
Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk.
07.071.001 1.53 Erdgas 23 120
07.071.002 2.36 Propan 60 180
07.072.Xxx
Teclubrenner mit Kipphahn
Luftregulierung, max. 1300°C, H6he 160 mm
Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk.
07.072.001 1.53 Erdgas 23 120
07.072.002 2.36 Propan 60 180
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07.073.xxx .
Bunsenbrenner DIN 30665 1)
Luftregulierung, max. 1300°C, Hohe 180 mm

Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk. ]j

07.073.001 1.53 Erdgas 23 120 )

07.073.002 2.36 Propan 60 180
07.074.xxx -
Bunsenbrenner mit Nadelventil, DIN 30665 ]
Luftregulierung, Zindflamme/Sparflamme, max. 1300°C

Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk. Ll

07.074.001 1.53 Erdgas 23 120 ]

07.074.002 2.36 Propan 60 180 —_—
07.075.xxx T
Bunsenbrenner mit Kipphahn
Luftregulierung, Zundflamme/Sparflamme max. 1300°C, Hohe 180 mm |

|

Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk. ®

07.075.001 1.53 Erdgas 23 120 [ N,

07.075.002 2.36 Propan 60 180 :

07.076.xxx T
Mikrobrenner mit Nadelventil
Luftregulierung, max. 1000°C, Hohe ca. 90 mm L,

Artikel-Nr. Typ mbar g/h CHF / Stk. .i“" T
07.076.001 Erdgas 23 120 _

07.076.002 Propan 60 180 Sy
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07.077.001

Allgasbrenner Teclu mit Kipphahn
Luftregulierung, max. 1300°C, Héhe 160 mm

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. KW Typ mbar CHF / Stk.
07.077.001 05-3 Gas 5-100
07.078.001

Allgasbrenner Bunsen mit Kipphahn
Luftregulierung, Zindflamme, max. 1300°C, Messing vernickelt, Hohe 160 mm

Artikel-Nr. KW Typ mbar CHF / Stk. e
07.078.001 05-3 Gas 5-100 e i*
07.079.xxx

Sicherheitsbrenner JUMBO mit Kipphahn
Thermo-Sicherheitselement (Bimetall-Flammenfihler mit Magnetverschluss)
Luftregulierung, Zundflamme/Sparflamme, max. 1300°C, Messing vernickelt

Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk.
07.079.001 0,5-3 Erdgas 23 120
07.079.002 0,5-3 Propan 60 180

07.080.xxx

Sicherheitsbrenner mit Nadelventil
Thermo-Sicherheitselement (Bimetall-Flammenfihler mit Magnetverschluss)
Luftregulierung, Zundflamme/Sparflamme, max. 1300°C, Messing vernickelt

Artikel-Nr. KW Typ mbar g/h CHF / Stk.
07.080.001 1,53 Erdgas 23 120
07.080.002 2,36 Propan 60 180
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07.081.001
Meker-Fisher-Brenner

Luftregulierung, Stellschraube fir Gasregulierung, max. 1300°C

Brennerkopf @ 30 mm, Messing vernickelt, Hohe 200 mm

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. KW Typ mbar CHF / Stk.
07.081.001 0.5-3 Gas 5-100
07.082.xxx
Spiritus-Brenner 18/10-Stahl
Inhalt 150 ml,regulierbar by
""’.;_l_ax‘*
Artikel-Nr. [ Hohe 2 CHF/ Stk. W | g
07.082.001 65 mm 85 mm
07.082.002 [Docht 100% Baumwolle per m
07.084.xxx
Gasanzunder inkl. Zlindstein, Stahl
Ll
Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.084.001
07.084.002 |Ziindstein allein
07.085.001
Gasanziinder PIEZO-Automatic
Kunststoff/Plastik, Lange 225 mm
Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.085.001
07.086.xxx
Sicherheits-Gasschlauch DIN 30664
Innendurchmesser 10 x 2 mm Wandstarke
Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.086.001 |Kautschuk per m
07.086.002 |Schlauchschelle Stahl vernickelt
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07.090.xxx
Hebebihnen aus 18/10-Stahl, DIN 12897
Artikel-Nr. | TiefexBreite Hbéhe Kg/max Typ CHF / Stk.
mm min - max
07.090.001 100x100 55 - 120 10 1/Stellrad
07.090.005 300x300 90 - 470 60 2/mit Ratsche
07.090.006 400x400 90 - 470 60 2/mit Ratsche
07.090.007 [Ratsche separat
07.091.xxx
Hebebihnen DIN 12897
Aluminium, griin, Epoxi-pulverbeschichtet
Artikel-Nr. | TiefexBreite Hbohe Kg/max Typ CHF / Stk.
mm min - max
07.091.001 100x100 55 - 120 10 1/Stellrad
07.091.002 160x130 60 - 275 30 1/Stellrad
07.091.003 200x200 60 - 275 30 1/Stellrad
07.091.004 240x240 60 - 275 30 1/Stellrad
07.091.005 300x300 90 - 470 60 2/mit Ratsche
07.091.006 400x400 90 - 470 60 2/mit Ratsche
07.091.007 |Ratsche separat
07.092.xxx
Hebebihnen DIN 12897
Aluminium eloxiert, blau
Artikel-Nr. | Tiefe-Breite Hbohe Kg/max Typ CHF / Stk.
mm min - max
07.092.001 100x100 55 -120 10 1/Stellrad
07.092.002 160x130 60 - 275 30 1/Stellrad
07.092.003 200x200 60 - 275 30 1/Stellrad
07.092.004 240x240 60 - 275 30 1/Stellrad
07.092.005 300x300 90 - 470 60 2/mit Ratsche
07.092.006 400x400 90 - 470 60 2/mit Ratsche
07.092.007 [Ratsche separat
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07.096.xxX

Transportbehdlter mit Deckel und Henkel
Aus 18/10-Stahl

Tel.: +41 61 873 90 93
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www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Hohe mm @ mm Inhalt CHF / Stk.
07.096.001 150 100 11
07.096.002 170 135 21
07.096.003 185 160 31
07.096.004 240 180 51 g -\
07.096.005 280 180 61 e "
07.096.006 280 225 10|
07.097.xxXx
Transportbehélter
Aus 18/10-Stahl, ohne Deckel
Behalter
Artikel-Nr. Hohe mm @ mm Inhalt CHF / Stk.
07.097.001 375 270 201
07.097.002 375 300 251
07.097.003 440 300 301
07.097.004 550 350 501
07.097.005 600 400 751
07.097.006 670 450 1001
07.097.007 670 550 150 |
Deckel dazu @ mm CHF / Stk.
07.097.008 270
07.097.009 300
07.097.010 300
07.097.011 350
07.097.012 400
07.097.013 450
07.097.014 550
Spannklammern (3 Stk.) montiert, fur alle Transportbehélter
07.097.015 | | | | per 3 Stk.
07.098.001
NO-DRIP Auslaufhahn 1/2" montiert
PTFE-Dichtung, max. 260°C, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. CHF / Stk.
07.098.001
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07.100.xxX

Sicherheits-Transportbehélter fur Laborflaschen
Mit Scharnier, Verschluss, Silikondichtung, 18/10-Stahl

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
WWW.

amsi.ch

info@amsi.ch

(f’

< —

Artikel-Nr. | Hohe mm g mm Flaschen ml Inhalt CHF / Stk.
07.100.001 140 100/130 50-250 1l
07.100.002 250 130/160 500-1000 21
07.100.003 130 Ersatzdichtung
07.100.004 160 Ersatzdichtung
07.102.xxx
Kanister 18/10-Stahl
Mit Schraubverschluss (ohne Fillstutzen)
Artikel-Nr. | Hohe mm g mm Inhalt kg CHF / Stk.
07.102.001 275 169/470 201 4,0
07.102.002 275 169/275 101 2,7
Fullstutzen, separat dazu
07.102.003 |
07.103.xxx .
Isolierbehéalter mit Deckel, doppelwandig /
Stapelbar, 18/10-Stahl 1&3‘ R
= 3l
Artikel-Nr. | Hohe mm @ mm Inhalt CHF / Stk. e
07.103.001 285 175/215 51
07.103.002 325 220/260 101 ‘ . a
07.105.xxx
Transportkanne mit Ausguss
Mit Henkel und Deckel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Hohe mm g mm Inhalt CHF / Stk.
07.105.001 275 175 51
07.105.002 350 220 101
07.105.003 440 270 201
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07.106.xxx

Eimer, graduiert
18/10-Stahl, (ohne Deckel)

Artikel-Nr. | Hohe mm g mm Inhalt Typ CHF / Stk.

07.106.001 190 260 6l 2 _ " :
07.106.002 210 285 8 2 i N
07.106.003 235 280 101 2 \
07.106.004 270 300 121 2 [
07.106.005 305 310 151 2 j

07.106.006 235 280 101 1 S

07.106.007 270 300 121 1 '
07.106.008 305 310 151 1 1 et

Typ 1: mit Bodenring, Typ 2: ohne Bodenring

Deckel dazu
07.106.009 280
07.106.010 300
07.106.011 310
07.107.xxx

Messkannen mit Ausguss, graduiert
18/10-Stahl, (ohne Deckel)

Artikel-Nr. Hohe mm @ mm Inhalt CHF / Stk. p

07.107.001 260 240 101 =
07.107.002 300 270 151 \ ’/ )
07.107.003 400 270 201 N f/
Deckel dazu

07.107.004 240

07.107.005 270

07.108.xxx

Labortopf 18/10-Stahl
(Ohne Deckel)

Artikel-Nr. Hohe mm g mm Inhalt CHF / Stk.

07.108.001 128 160 21

07.108.002 144 180 31

07.108.003 160 200 4]

07.108.004 176 220 51 ! -
07.108.005 192 240 9l L
07.108.006 208 260 121

07.108.007 222 300 151

07.108.008 280 300 20|
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07.108.xxx
Labortopf 18/10-Stahl - Deckel separat

Fortsetzung

Artikel-Nr. g mm CHF / Stk.
Deckel dazu

07.108.009 160

07.108.010 180

07.108.011 200

07.108.012 220

07.108.013 240

07.108.014 260

07.108.015 300

07.108.016 300
07.109.xxx

Labortopf mit Deckel, Aluminium

_ _ & N-=)

Artikel-Nr. Hohe mm Breite mm Inhalt CHF / Stk. 4 = !
07.109.001 100 160 151 * “""“”"-“,
07.109.002 120 200 3,01

07.109.003 140 240 521 u
07.110.xxx
Wasserbad mit Deckel, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. | Breite mm Tiefe mm Hohe mm Inhalt CHF / Stk.

07.110.001 155 105 75 1,01

07.110.002 155 105 160 251

07.110.003 155 155 235 501

07.110.004 240 240 235 13,01

Seite 24 Kapitel 7



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.111.xxx

Becher, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | HOhe mm g mm Inhalt ml Typ CHF / Stk.
07.111.001 60 50 100 mit Rand
07.111.002 85 65 250 mit Rand
07.111.003 110 80 500 mit Rand
07.111.004 130 100 1000 mit Rand
07.111.005 180 120 2000 mit Rand
07.111.006 180 150 3000 mit Rand
07.111.007 210 180 5000 mit Rand
07.111.008 60 50 100 2
07.111.009 85 65 250 2
07.111.010 110 80 500 2
07.111.011 130 100 1000 2
07.111.012 180 120 2000 2
07.111.013 180 150 3000 2 2 4
07.111.014 210 180 5000 2
07.111.015 60 50 100 mit Rand/Griff
07.111.016 85 65 250 mit Rand/Griff
07.111.017 110 80 500 mit Rand/Griff
07.111.018 130 100 1000 mit Rand/Griff
07.111.019 180 120 2000 mit Rand/Griff
07.111.020 180 150 3000 mit Rand/Griff
07.111.021 210 180 5000 mit Rand/Griff
07.111.022 60 50 100 4
07.111.023 85 65 250 4
07.111.024 110 80 500 4
07.111.025 130 100 1000 4
07.111.026 180 120 2000 4
07.111.027 180 150 3000 4
07.111.028 210 180 5000 4

Typ 2: mit Rand/Ausguss, Typ 4: mit Rand/Ausguss/Griff

07.112.xxx

Haltegriff fir Glasbecher, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. mm CHF / Stk.
07.112.001 80/100
07.112.002 140/155
07.112.003 170/190
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07.113.XXX
Deckelbiichse, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hohe mm Breite mm Inhalt ml CHF / Stk.
07.113.001 60 60 100
07.113.002 85 85 400
07.113.003 100 100 700
07.113.004 120 120 1200
07.113.005 150 150 2500 u
07.113.006 200 200 6000
07.114.xxX
Deckelbiichse, Aluminium
Artikel-Nr. | Héhe C mm | Breite D mm CHFE / Stk. %’J
07.114.001 20 60
07.114.002 20 80
07.114.003 20 100
07.114.004 50 50
07.114.005 85 65
07.114.006 110 80
07.115.xxx
Messbecher, zylindrische Form, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | H6he mm | Breite mm Inhalt ml  |Graduierung| CHF / Stk. f j
07.115.001 120 125 1000 100 ml
07.115.002 145 125 2000 100 ml
\_}
07.116.xxx
Messbecher, konische Form, 18/10-Stahl
Graduierung 100 ml
Artikel-Nr. | H6he mm | Breite mm Inhalt ml Typ CHF / Stk.
07.116.001 125 90 500 1
07.116.002 140 125 1000 1
07.116.003 170 140 2000 1 =
07.116.004 115 115 500 2 | Typ2
07.116.005 160 140 1000 2
07.116.006 160 150 1500 2
07.116.007 185 160 2000 2 =
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07.117.xxXx
Sandbadschalen, flacher Boden, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.117.001 40 80 100
07.117.002 50 100 250
07.117.003 60 120 500
07.117.004 80 160 1000
07.117.005 100 200 2000
07.117.006 120 250 5000
07.118.xxx
Sandbadschalen mit 2 Griffen
18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hbhe Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.118.001 120 220 2700
07.118.002 140 260 4000
07.118.003 180 320 9500
07.118.004 190 360 12000
07.119.xxx
Abdampfschalen, hohe Form, 18/10-Stahl
Mit Kontaktboden fir Heizplatten und Magnetriihrer
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.119.001 35 70 125
07.119.002 45 85 250
07.119.003 55 110 500
07.119.004 70 140 1000
07.119.005 105 160 2000
07.119.006 160 200 5000
07.120.xxx
Abdampfschalen, flache Form, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.120.001 20 60 50
07.120.002 20 70 75
07.120.003 20 80 100

Seite 27




AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.121.xxx
Laborschalen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm Inhalt CHF / Stk.
07.121.001 75 165 11
07.121.002 75 220 21
07.121.003 95 240 31
07.121.004 120 260 45|
07.121.005 120 305 6l
07.121.006 145 320 81
07.121.007 135 380 111
07.121.008 160 400 141
Andere Grdssen auf Anfrage
07.122.XxXx
Schalen, runder Boden, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.122.001 30 60 50
07.122.002 35 70 80
07.122.003 40 80 130
07.122.004 45 90 210
07.122.005 50 100 250
07.122.006 60 120 450
07.122.007 70 140 670
07.122.008 80 160 1000
07.122.009 100 200 2000
07.123.xxXx
Morser aus 18/10-Stahl, (ohne Pistill)
Artikel-Nr. Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.123.001 100 250
07.123.002 120 500
07.123.003 140 750
07.123.004 160 1000
07.123.005 180 1500
07.123.006 200 2000
Pistill dazu @ mm
07.123.007 140 mm 28/24
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07.125.XXX
Instrumentenschalen mit Knopfdeckel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Breite mm | Tiefe mm Hohe mm CHF / Stk.
07.125.001 160 100 30
07.125.002 180 120 50
07.125.003 200 100 50
07.125.004 220 150 50
07.125.005 280 180 60
07.125.006 300 150 100
07.125.007 300 200 50
07.125.008 500 200 80
07.126.XXX
Instrumentenschalen mit Deckel, 18/10-Stahl
Ecken abgerundet
Artikel-Nr. | Breite mm | Tiefe mm Hohe mm CHF / Stk. i
07.126.001 180 90 30
07.126.002 215 100 50
07.126.003 250 150 60
07.126.004 300 150 70
07.127.XXX
Instrumentenschalen mit Deckel, 18/10-Stahl
Deckel mit innen liegendem Griff
Artikel-Nr. | Breite mm | Tiefe mm Hohe mm CHF / Stk.
07.127.001 230 133 45
07.127.002 315 215 60
07.128.xXXxX
Instrumentenablage, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Breite mm | Tiefemm | Hohe mm CHF / Stk. / &
07.128.001 200 175 15 < 5
07.128.002 300 200 15 <
07.128.003 300 300 20
07.128.004 440 340 20
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Artikel-Nr. | Breite mm Tiefe mm Hohe mm CHF / Stk.
07.129.001 190 140 50
07.129.002 250 180 60 g!b
07.129.003 260 190 50 5 < ' L
07.129.004 320 260 60
07.129.005 350 240 70
07.129.006 400 270 80
07.129.007 500 330 100
07.130.xxx
Verdampfschalen mit Rand, 18/10-Stahl -
\l\- | e
Artikel-Nr. | Breite mm | Tiefe mm Hohe mm Typ CHF / Stk.
07.130.001 220 155 40 1
07.130.002 240 160 50 1
07.130.003 310 200 45 1 Typ 1
07.130.004 340 210 60 1
07.130.005 375 270 45 1
07.130.006 290 190 55 2 @
07.130.007 335 245 60 2 ;
07.130.008 385 280 65 2
07.130.009 445 280 95 2
07.130.010 500 335 100 2 Typ 2
07.131.xxx
Schalen mit 2 Griffen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Breite mm Tiefe mm Hohe mm CHF / Stk.
07.131.001 250 180 70
07.131.002 350 250 70
07.132.xxx
Chemikalienschaufel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Schaufel-L. | Schaufel-B. Inhalt CHF / Stk.
mm mm mm Liter
07.132.001 190 100 50 0,12
07.132.002 250 145 75 0,45
07.132.003 320 190 105 1,0
07.132.004 350 230 120 15
07.132.005 370 250 150 2,0
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07.133.xxx
Pharma-Schaufeln, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Schaufel-L. | Schaufel-B. Inhalt CHF / Stk.
mm mm mm Liter
07.133.001 215 100 40 0,15
07.133.002 310 160 82 0,25
07.133.003 350 200 102 0,5
07.133.004 390 220 120 1,0
07.133.005 450 300 160 2,0
07.134.xxx
Chemikalienschaufel aus Aluminium
Artikel-Nr. | Totallange | Schaufel-L. | Schaufel-B. Inhalt CHF / Stk.
mm mm mm ml
07.134.001 65 40 12 5
07.134.002 85 52 13 10 =0
07.134.003 135 80 24 50 > —
07.134.004 155 95 30 65 A =
07.134.005 185 115 32 90 \/
07.134.006 210 120 37 160
07.134.007 250 145 45 240
07.134.008 290 175 55 400
07.134.009 310 185 57 480
07.134.010 350 220 63 900
07.134.011 400 270 83 1600
07.134.012 430 300 95 2500
07.134.013 250 120 35 90
07.134.014 285 120 35 90
07.134.015 365 120 35 90
07.136.XxXx
Pipettenbichsen, rund, 18/10-Stahl
Silikon im Boden und Deckel, bis 205°C sterilisierbar.
Artikel-Nr. |Totallange mm g mm CHF / Stk.
07.136.001 390 50
07.136.002 425 50
07.136.003 380 65
07.136.004 450 65
07.136.005 380 80
07.136.006 500 80
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Artikel-Nr. [Totallange mm Grésse mm CHF / Stk.
07.137.001 210 70x 70
07.137.002 290 70x 70
07.137.003 340 70 x 70 e =
07.137.004 435 70x 70
07.137.005 490 70 x 70
07.139.001
Sterilisierbehalter, 18/10-Stahl
Fir 10 Petrischalen @ 100 mm (07.140.001)
Artikel-Nr. C D CHF / Stk.
mm mm
07.139.001 250 120
07.140.xxx
Petrischalen aus 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Hohe mm @ mm CHF / Stk. =
07.140.001 15 100 #
07.140.002 20 60
07.140.003 20 75
07.140.004 20 90
07.140.005 20 120
07.141.xxx
Trichter aus 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | LA&nge mm | Stiel-d mm | Rand-@ mm Typ CHF / Stk.
07.141.001 115/50 12 80 ohne Griff
07.141.002 125/65 12 100 mit Griff
07.141.003 145/80 13 120 mit Griff
07.141.004 190/90 17 150 mit Griff
07.141.005 220/90 18 200 mit Griff
07.141.006 260/90 18 250 mit Griff
07.141.007 320/115 22 300 Fasstrichter
07.141.008 430/135 50 400 Fasstrichter
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Artikel-Nr. | Lange mm | Stiel-@ mm [ Rand-@ mm CHF / Stk.
07.142.001 135/60 20 120
07.142.002 140/60 30 155
07.142.003 175/60 30 200
07.142.004 200/60 30 240
07.144 .xxx
Reagenzglasgestelle, rechteckig, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. Lange BreitexHOhe| Loch-@ mm Typ CHF / Stk.
mm mm mm
07.144.001 145 52/90 17 2X6
07.144.002 278 52/90 17 2x12
07.144.003 287 97/90 17 4x12
07.144.004 164 60/90 20 2x6
07.144.005 310 60/90 20 2x12
07.145.xxx
Reagenzglasgestelle, rund, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Breite mm | Totalhéhe mm | Loch-@ mm Typ CHF / Stk.
07.145.001 98 165 20 9 Loch
07.145.002 116 165 20 12 Loch
07.145.003 194 165 20 45 Loch
07.146.xxx
Reagenzglasgestelle, Z-Form, 18/10-Stahl e
Artikel-Nr. A mm B/C mm Loch-@ mm Typ CHF / Stk.
07.146.001 50 165/85 13 10x5
07.146.002 50 220/110 17 10x5
07.146.003 50 85/85 13 5x5
07.146.004 50 110/110 17 5x5
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Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk.
07.147.001 25 50 30
07.147.002 30 60 50
07.147.003 35 70 80
07.147.004 40 80 100
07.147.005 50 100 200

07.148.xxx

Verdampfschalen Nickel 99,5%

Flacher Boden @
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk. i
07.148.001 19 55 45
07.148.002 16 60 45
07.148.003 19 70 73
07.148.004 16 90 100

07.149.xxx

Verdampfschalen mit Deckel, Nickel 99,5%

Flacher Boden
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml CHF / Stk. &
07.149.001 19 55 45 v
07.149.002 16 60 45
07.149.003 19 70 73
07.149.006 16 90 100

07.150.xxx

Tiegel, Nickel 99,5%

Ohne Deckel
Artikel-Nr. Hohe mm | Rand-@ mm| Inhalt ml Wanddicke | CHF/ Stk. /
07.150.001 20 20 5 0.5 mm h
07.150.002 25 25 10 0.5 mm \J/
07.150.003 30 30 15 0.5 mm
07.150.004 35 35 25 0.5 mm
07.150.005 40 40 30 0.5 mm
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07.150.xxx
Tiegel, Nickel 99,5%, ohne Deckel
Fortsetzung
Artikel-Nr. Héhe mm |Rand-d mm| Inhalt ml | Wanddicke | CHF / Stk.
07.150.006 45 45 50 0.5 mm
07.150.007 50 50 70 0.5 mm
07.150.008 60 60 130 0.5 mm
07.150.009 80 80 270 0.5 mm
07.150.010 30 30 15 1,0 mm
07.150.011 35 35 25 1,0 mm
07.150.012 40 40 30 1,0 mm
07.150.013 45 45 50 1,0 mm
07.150.014 50 50 70 1,0 mm
07.150.015 60 60 130 1,0 mm
07.150.016 80 80 270 1,0 mm
07.150.017 45 45 50 1.5mm
07.150.018 40 40 30 2,0 mm
07.150.019 50 50 70 2,0 mm
07.150.020 60 60 130 2,0 mm
18/10-Stahl
07.150.021 35 35 25 1,0 mm
07.150.022 35 40 30 1,0 mm
07.150.023 45 50 70 1,0 mm
07.151.xxx
Deckel zu Tiegel, Nickel 99,5%
Artikel-Nr. Rand-@ mm CHF / Stk.
07.151.001 20
07.151.002 25
07.151.003 30
07.151.004 35
07.151.005 40
07.151.006 45
07.151.007 50
07.151.008 60
07.151.009 80
18/10-Stahl
07.151.010 35
07.151.011 40
07.151.012 50
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07.153.xxx
Schleiffix fir Edelstahl
Artikel-Nr. Kérnung CHF / Stk.
07.153.001 60/grob
07.153.002 | 120/mittel
07.153.003 240/fein
07.160.xxx
Abtropfgestelle mit Abtropfschale Ay \o 4
Polyamid, -30/+80°C, fir Reagenzglaser und Kolben \\\ \ 7
Artikel-Nr. Amm B mm Cmm Stellplatz | CHF / Stk. ;\\ \
07.160.001 420 160 610 65 \
07.160.002 420 160 610 44
07.161.xxx
Reagenzglasgestelle, 18/10-Stahl
Elektrolytisch poliert, antimagnetisch
Artikel-Nr. A mm B/C mm Anzahl 2 mm CHF / Stk.
07.161.001 130 50/70 12 16
07.161.002 210 50/70 20 16
07.161.003 250 50/70 24 16
07.161.004 250 70/70 36 16
07.161.005 130 90/70 24 16
07.161.006 250 90/70 48 16
07.161.007 210 210/70 100 16
07.162.XxX
Drahtkdérbe mit Henkel, 18/10-Stahl
Elektrolytisch poliert, antimagnetisch, Maschenweite 8 x 8 x 1 mm, rund
-
Artikel-Nr. | H6he mm | Rand-@ mm CHF / Stk. Y H\\
07.162.001 80 100 : | g
07.162.002 100 120 i
07.162.003 120 150
07.162.004 160 180
07.162.005 180 210
07.162.006 180 240
07.162.007 180 270
07.162.008 200 300
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Drahtkorbe, 18/10-Stahl

Elektrolytisch poliert, antimagnetisch, Maschenweite 8 x 8 x 1 mm, eckig
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Artikel-Nr. | Breite mm Tiefe mm Hohe mm CHF / Stk.

07.163.001 100 100 100

07.163.002 120 120 100

07.163.003 120 120 120

07.163.004 150 100 100

07.163.005 140 140 140

07.163.006 150 150 150

07.163.007 160 160 160

07.163.008 200 150 150

07.163.009 180 180 150

07.163.010 180 180 180

07.163.011 200 200 150

07.163.012 200 200 200

07.163.013 250 150 150

07.163.014 300 200 150

07.163.015 400 300 200 2 Bodenstreben

07.163.016 500 300 250 2 Bodenstreben

07.163.017 600 400 300 2 Bodenstreben
07.164.001
Drahtkorb mit Henkel, 18/10-Stahl
Elektrolytisch poliert, antimagnetisch, Maschenweite 8 x 8 x 1 mm

Artikel-Nr. | Breite mm Tiefe mm Héhe mm CHF / Stk.

07.164.001 400 300 200 2 Bodenstreben
07.170.xxx
Pinzetten, stumpf, 18/10-Stahl

Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.

07.170.001 105

07.170.002 115

07.170.003 130

07.170.004 145

07.170.005 160

07.170.006 200

07.170.007 250

07.170.008 300
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07.170.xxx
Pinzetten, stumpf
Fortsetzung
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
PTFE beschichtet
07.170.009 115
07.170.010 130
07.170.011 145
TITAN
07.170.012 115
07.171.xxX
Pinzetten, spitz, 18/10-Stahl
Ohne Fuhrungsstift
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.171.001 105
07.171.002 115
07.171.003 130
07.171.004 145
07.171.005 160
07.171.006 200
Rostfrei, mit Fihrungsstift
07.171.007 105
07.171.008 115
07.171.009 130
07.171.010 145
PTFE beschichtet, mit Fiihrungsspitz
07.171.011 115
07.171.012 130
07.171.013 145
TITAN, ohne Fihrungsstift
07.171.014 | 115 |
07.172.xXXX
Pinzetten, spitz/gebogen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.172.001 105
07.172.002 115
07.172.003 130
07.172.004 145
07.172.005 160
07.172.006 200
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07.174.xxxX
Pinzetten mit Fihrungsstift, gebogen
Spitz/gebogen
Rostfrei
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.174.001 105
07.174.002 115
07.174.003 130
07.174.004 145
PTFE beschichtet
07.174.005 115
07.174.006 130
07.174.007 145
07.175.xxx
Pinzetten mit Haken 1:2
Rostfreier Stahl
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.175.001 115
07.175.002 130
07.175.003 145
07.175.004 160
07.176.xxxX
Prazisions-Pinzetten, extra spitz
18/10-Stahl, Spitzen ohne Riefen, selbstspannend
Artikel-Nr. |[Totallange mm | CHF / Stk.
07.176.001 120 Spitze gerade
07.176.002 120 Spitze gebogen
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Prézisions-Pinzetten, extra spitz
18/10-Stahl, Spitzen ohne Riefen

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. |[Totallange mm | CHF / Stk.
07.177.001 105 Spitze gerade
07.177.002 105 Spitze gebogen
PTFE beschichtet
07.177.003 105 Spitze gerade
07.177.004 105 Spitze gebogen
TITAN
07.177.005 105 Spitze gerade
07.077.006 105 Spitze gebogen
07.178.xxx
Prazisions-Pinzetten, extra spitz
18/10-Stahl, Spitzen ohne Riefen
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.178.001 120
07.178.002 130
PTFE beschichtet
07.178.003 120
07.178.004 130
TITAN
07.178.005 130
07.179.xxx
Pinzetten fur Deckglaser
18/10-Stahl, Spitze 6 mm breit
Artikel-Nr. |[Totallange mm | CHF / Stk.
07.179.001 105 Spitze gerade
07.179.002 105 Spitze gebogen
07.179.003 105 PTFE beschichtet, Spitze gebogen
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18/10-Stahl, Spitze 12 mm breit
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Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.180.001 125 | v,
07.181.001
Wwagepinzette mit Kunststoffspitze
18/10-Stahl
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.181.001 100 |
07.182.001
Préazisionspipette "De Bakey", Titan
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk. ‘5:’——-
07.182.001 160 |
Laborzangen
Fur den Einsatz im Labor gefertigt.
Die Griffésen sind bedienerfreundlich konstruiert.
Die Zangen sind elektrolytisch poliert. -
07.185.xXXX
Tiegelzangen mit Riefen
18/10-Stahl, Elektrolytisch poliert, antimagnetisch ~
Artikel-Nr. | Totallange | Zangenlange @ mm Dicke mm | CHF/ Stk. / 3 > > 4 N
mm mm [ e
07.185.001 160 85 18 4 K;’/
07.185.002 200 95 20 4,5
07.185.003 220 100 20 4,5
07.185.004 250 115 30 4,5
07.185.005 300 145 30 5
07.185.006 400 175 35 6
07.185.007 500 225 35 6
07.185.008 600 270 40 8
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07.185.xxx
Tiegelzangen mit Riefen
Fortsetzung
Artikel-Nr. | Totallange | Zzangenlange @ mm Dicke mm | CHF/ Stk. -
mm mm N
18/10-Stahl, antimagnetisch = ' S
07.185.009 200 95 20 4,5 'y gL
07.185.010 220 100 20 45 f/f
07.185.011 250 115 30 4.5
07.185.012 300 145 30 5
PTFE beschichtet
07.185.013 200 95 20 4,5
07.185.014 250 100 20 4.5
Reinnickel 99,5%
07.185.015 200 95 20 4
Titan
07.185.016 220 100 20 4.5
07.186.xxx
Tiegelzangen, stabiler Typ
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Zzangenlange @ mm Dicke mm | CHF/ Stk. s
mm mm /
07.186.001 200 95 20 6 e
—
07.186.002 220 100 20 6 7 /
07.186.003 250 115 30 6 /
07.186.004 300 145 30 6
07.186.005 400 175 35 8
07.186.006 500 225 35 8
07.186.007 600 270 40 8
07.187.xxx
Tiegelzangen mit Kunststoffgriff
18/10-Stahl, Temperatur max. 145°C
Artikel-Nr. | Totallange | Zzangenlange @ mm Dicke mm | CHF/ Stk. 907 <=
mm mm Sy i
07.187.001 200 95 20 5 > .
07.187.002 220 100 20 5 -
07.187.003 250 115 30 5
07.187.004 300 145 30 5
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Becherzangen aus 18/10-Stahl
Elektrolytisch poliert, antimagnetisch, mit Silikonschlauchiiberzug
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Artikel-Nr. | Totallange | Zangenlange| @ mm Dicke/ Typ | CHF/ Stk. ' ga—
mm mm mm v
07.188.001 250 140 55/100 6,0/1
07.188.002 250 150 25/100 6,0/2 1 2
07.189.001
Becherzange ~
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch, Spitze mit Keramik isoliert /%
_ _ 7
Artikel-Nr. | Totallange | Zzangenlange @ mm Dicke mm | CHF/ Stk. )
mm mm e
07.189.001 330 170 60/100 6
07.190.xxx
Kolbenzangen aus 18/10-Stahl
Elektrolytisch poliert, antimagnetisch, Spitze Polyamid beschichtet
/_‘j.
Artikel-Nr. | Totallange | Zangenlange g mm Dicke / Typ | CHF/ Stk. //\/-;7
mm mm mm L A
07.190.001 250 110 20 50/1 - ﬁ/
07.190.002 250 115 30 50/1 [}
07.190.003 250 130 40 50/1 1 2
07.190.004 250 135 50 50/1
07.190.005 250 145 60 50/1
07.190.006 230 115 15/60 50/2
07.191.xxx
Zangen fur Verdampfschalen P i
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch \.!‘./
1
Artikel-Nr. | Totallange g mm Dicke / Typ | CHF/ Stk.
mm mm mm
07.191.001 250 150 75/100 50/1 @
07.191.002 250 65 100/250 50/2 RS
2
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07.192.001

Sterilisierzange
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch
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_
Artikel-Nr. | Totallange | zangenlange Dicke mm | CHF/ Stk. _ /)'/-/
mm mm 7 4
07.192.001 280 190 5,0 ¢
07.193.xxx
Reagenzglashalter 1 2
fur Glaser @ 10-25 mm T L
= =
Artikel-Nr. Lange Material Typ CHF / Stk. -
mm b
07.193.001 130 Stahl 1 e —
07.193.002 150 18/10-Stahl 2 3
07.193.003 250 18/10-Stahl 3
07.194.001
Probenzange
18/10-Stahl Elektrolytisch poliert, antimagnetisch ,7
TE e,
Artikel-Nr. | Totallange | Zangenlange CHF / Stk. _f/N
mm mm 4
07.194.001 220 120 ~ -
07.200.xxx
Doppelspatel
18/10-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.200.001 130 40 9 3
07.200.002 150 45 9 3,5
07.200.003 185 50 9 3,5
07.200.004 210 60 11 4
07.200.005 250 70 11 4
07.200.006 300 75 16 6
07.200.007 350 85 16 6
07.200.008 400 100 16 6
07.200.009 500 100 20 8
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07.200.xxx
Doppelspatel, Fortsetzung
Reinnickel 99,5% [
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.200.010 130 40 9 3
07.200.011 150 45 9 3
07.200.012 185 50 9 3
07.200.013 210 55 11 4
07.200.014 250 60 11 4
,--’f
PTFE beschichtet -
07.200.015 150 45 9 3,5
07.200.016 185 50 9 3,5
07.200.017 210 55 11 4
Titan
07.200.018 210 60 11 4
07.201.xxx
Doppelspatel flexibel
18/10-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.201.001 180 48 10 4
07.201.002 210 48 10 4
07.201.003 250 50 10 4
07.201.004 210 52 20 5,5
07.201.005 250 60 20 6
07.201.006 300 65 22 6
07.202.xxx
Mikro-Doppelspatel
18/10-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.202.001 100 30 2 1
07.202.002 130 40 2 1
07.202.003 150 40 2 1
07.202.004 100 35 3 1,5
07.202.005 130 40 3 1,5
07.202.006 150 40 3 1,5
07.202.007 100 35 4 2
07.202.008 130 40 4 2
07.202.009 150 40 4 2
07.202.010 185 50 4 2
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07.202.xxx

Mikro-Doppelspatel

Fortsetzung
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.

mm mm mm mm

07.202.011 100 35 5 2
07.202.012 130 40 5 2
07.202.013 150 40 5 2
07.202.014 185 50 5 2
07.202.015 210 55 5 2
07.202.016 150 40 6 2
07.202.017 185 50 6 2
07.202.018 210 55 6 2
07.202.019 150 40 9 3
07.202.020 185 50 9 3
07.202.021 210 55 9 3

Reinnickel 99,5%
07.202.022 100 35 4 1,6
07.202.023 130 40 4 1,6
07.202.024 185 50 5 1,6
07.202.025 210 55 6 1,6

PTFE beschichtet
07.202.026 150 40 3 1,5
07.202.027 185 50 4 2
07.202.028 185 50 5 2
07.202.029 210 55 6 2

07.203.xxx

Doppelspatel, Typ Chattaway

18/10-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.

mm mm mm mm
07.203.001 125 40 7 3
07.203.002 150 40 7 3,5
07.203.003 180 50 8 3,5
07.203.004 200 60 9 4
07.203.005 235 70 10 4
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07.204.xxx
Doppelspatel, 1 Seite konisch

18/10-Stahl, antimagnetisch, Pos. 3: PTFE
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Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.204.001 210 50 7 2,5
07.204.002 160 50 9 3,5
07.204.003 210 50 7 2,5/PTFE
07.205.xxx
Mdorser Doppelspatel, massiv
18/10-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm ————
07.205.001 150 40 20 8
07.205.002 200 40 20 8
07.205.003 250 60 25 10
07.205.004 300 60 25 10
07.205.005 400 60 25 10
07.206.xxx
Mikrospatel mit PVC-Griff
18/8-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.206.001 160 40 4 2
07.206.002 160 40 5 2
07.207.xxx
Doppelspatel, flache Form
Reinnickel 99,5%
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite Dicke CHF / Stk. [ |
mm mm mm mm
07.207.001 90 20 15 1
07.207.003 150 32 18 1
Seite 47 Kapitel 7



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22
CH-4317 Wegenstetten AG

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.208.xxx

Apothekerspatel mit Holzgriff

Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite CHF / Stk.
mm mm mm ¢
07.208.001 165 75 14
07.208.002 190 100 18
07.208.003 230 130 20
07.208.004 250 150 22
07.208.005 275 165 27
07.208.006 310 200 32
07.208.007 365 250 38
07.208.008 415 300 42
07.208.009 230 130 20 PTFE
07.209.001
Dosierspatel mit Stellrad, 18/10-Stahl
i - SERSSS
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite CHF / Stk.
mm mm mm
07.209.001 190 50 12
07.210.xxx
Chemikalienloffel
18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Lange/Breite Dicke Grosse CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.210.001 120 30/20 1 31 x 23
07.210.002 150 32/22 1 38 x 27
07.210.003 180 32/22 1 40 x 28
07.210.004 210 32/22 1 40 x 28
07.210.005 250 45/32 1 50 x 35 |
07.210.006 300 50/37 1 55 x 41 um  =—o
Reinnickel 99,5%
07.210.007 120 30/20 1 31 x 23
07.210.008 150 32/22 1 38 x 27
07.210.009 180 32/22 1 40 x 28
07.210.010 210 32/22 1 40 x 28
PTFE beschichtet
07.210.011 | 180 32x22 1 40 x 28
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Polyloffel aus 18/10-Stahl
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Artikel-Nr. | Totallange | Lange/Breite Dicke Grosse CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.211.001 150 30x13 5 35x15
07.211.002 180 30x13 5 35x15
07.211.003 210 30x13 5 35x 15 —
07.211.004 250 30x13 5 35x 15
07.211.005 300 30x13 5 35x 15 -
07.211.006 210 35x20 8 65 x 28
07.211.007 250 35x20 8 65 x 28
07.211.008 300 35x20 8 65 x 28
07.211.009 400 35x20 8 65 x 28
07.211.010 500 35x20 8 65 x 28
07.211.011 190 26x12 8 25x 20
07.212.xxx
Chemikalienldffel aus 18/10-Stahl
Artikel-Nr. [ Totallange mm Grosse Dicke mm Loffel CHF / Stk. 5
07.212.001 120 30x22 5 einseitig L
07.212.002 150 30x22 5 einseitig
07.212.003 180 40x29 5 einseitig
07.212.004 210 40x29 5 einseitig
07.212.005 250 48x35 5 einseitig
07.212.006 300 48x35 5 einseitig
07.212.007 120 30x22/23x17 5 doppelseitig
07.212.008 150 30x22/23x17 5 doppelseitig =
07.212.009 180 40x29/30x22 5 doppelseitig
07.212.010 210 40x29/30x22 5 doppelseitig < s
07.212.011 250 48x29/40x29 5 doppelseitig
07.212.012 300 48x35/40x29 5 doppelseitig
07.213.xxx
Spatelloffel aus 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite | Loffelgrosse | CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.213.001 120 35 10 30 x 22 >y =
07.213.002 150 40 10 30 x 22 =
07.213.003 180 50 12 40 x 29 g’
07.213.004 210 50 12 40 x 29
07.213.005 250 70 14 48 x 35
07.213.006 300 70 14 48 x 35
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07.214.xxx
Mikro Schaufel, halbrund, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Spatellange | Spatelbreite | Dicke/Typ | CHF / Stk.
mm mm mm mm
07.214.001 130 40 4 2/1
07.214.002 150 45 4 2/1 1
07.214.003 185 50 4 2/1 2 _
07.214.004 210 60 4 2/1 R I—
07.214.005 130 40 9 3/2
07.214.006 150 45 9 3/2
07.214.007 185 50 9 3/2
07.214.008 210 50 9 3/2
07.214.009 | 150/PTFE 45 9 3/2
Typ 1 - schmale Schaufel
Typ 2 - breite Schaufel
07.215.xxx
Doppelspatel, rund, gebogen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Loffellange | Loffelbreite | Dicke/Typ | CHF / Stk.
mm mm mm mm 1
07.215.001 130 10 5 20/1 =
07.215.002 185 10 5 20/1 =Y
07.215.003 210 12 5 20/1 2
07.215.004 150 15 7 25/1
07.215.005 200 17 7 25/1
07.215.006 250 20 7 25/1
07.215.007 180 25 7 3,0/2
07.215.008 210 25 12 4,0/2
Typ 1 - Mikroloffel
Typ 2 - Mikroschaufel
07.216.xxx
Loffelspatel aus 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallangemm | Dicke mm | Grosse mm Typ CHF / Stk. -
07.216.001 180 3 25x 8 Standard =
07.216.002 210 4 25x 12 Standard =
07.216.003 230 4 25x 12 Standard
07.216.004 130 2 10x5 Mikro
07.216.005 185 2 10x5 Mikro
07.216.006 210 2 12 x5 Mikro
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07.216.xxx
Loffelspatel, Fortsetzung
Artikel-Nr. | Totallangemm | Dicke mm | Grésse mm Typ CHF / Stk. a—
PTFE beschichtet
07.216.007 180 3 25x 8 Standard el
07.216.008 210 4 25x12 Standard
07.216.009 230 4 25x 12 Standard
07.217.xxx
Mikroloffel-Spatel aus 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Lange/Breite | Dicke mm | Grosse/Typ | CHF / Stk.
mm mm mm
07.217.001 150 40 x 5 2,5 9x5/1 1
07.217.002 180 40 x 5 2,5 9x5/1 =
07.217.003 150 40x 5 2,0 7x5/1 2
07.217.004 150 45 x5 1,5 6x4/1
07.217.005 150 45 x5 1,5 5x3/1
07.217.006 200 45 x5 2,5 9x5/1
07.217.007 150 40x 5 2,0 9x5/2
07.217.008 180 40x 5 2,0 9x5/2
Typ 1- Loffelform
Typ 2- Schaufelform
07.218.xxx
Spatel, rund, gebogen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange Dicke Loffelgrosse CHF / Stk.
mm mm mm
07.218.001 130 2 10x5 s
07.218.002 185 2 10x5 .
07.218.003 210 2 12 x5
07.218.004 180 3 25x 8
07.218.005 210 4 25x12
Seite 51 Kapitel 7



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG
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Loffelspatel, Typ Analyse
18/10-Stahl, eine Seite konisch
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Artikel-Nr. [Totallange mm Lange x Breite mm CHF / Stk.
07.219.001 200 35x 23 |
07.220.xxx
Laborloffel aus 18/10-Stahl /
Artikel-Nr. | Totallange Dicke Grosse Typ CHF / Stk.
mm mm mm
07.220.001 170 1 40 x 10 1
07.220.002 200 2 30x 16 2 Typ1l
07.220.003 150 1 30x 15 3
07.220.004 150 1 20 x 10 3
Standard /
07.220.005 150 10 45 x 48 1 =
07.220.006 200 10 60 x 35 1
07.220.007 240 10 75 x 43 1
07.220.008 280 10 90 x 50 1 Typ 2
07.220.009 320 10 105 x 45 1
07.220.010 120 10 40 x 26 2
07.220.011 135 10 45 x 31 2
07.220.012 180 10 55 x 38 2 -
07.220.013 195 10 60 x 45 2 =
07.220.014 280 10 85 x 70 2
Typ 3
07.225.xxx
Laborscheren mit Kunststoffgriff
Rostfreier Stahl, magnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Klingenlange CHF / Stk.
mm mm
07.225.001 130 50
07.225.002 150 70
07.225.003 200 100
07.225.004 250 120
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Mikroskopier-Scheren
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~
Rostfreier Stahl, magnetisch 7 A~
N
Artikel-Nr. | Totallange | Klingenlange Typ CHF / Stk. //%O
mm mm
07.226.001 100 25 gerade
07.226.002 100 30 gebogen 1 2
07.226.003 115 35 gerade
07.227 .xxX
Laborscheren
Rostfreier Stahl, magnetisch
Artikel-Nr. | Totallange | Klingenlange CHF / Stk.
mm mm
07.227.001 100 30
07.227.002 115 45
07.227.003 130 50
07.227.004 145 60
07.227.005 150 60
07.227.006 165 70
07.227.007 180 80
07.229.xxx
Universalscheren
Rostfreier Stahl, mit Kunststoffgriff, bis max. 145°C temperaturbestandig
Artikel-Nr. | Totallange | Klingenlange Typ CHF / Stk.
mm mm
07.229.001 200 70 1
07.229.002 180 60 2
07.229.003 230 70 3
07.230.xxx
p—
Verbandscheren > =
Rostfreier Stahl, magnetisch //://OA’D ~
— 5
Artikel-Nr. | Totallange [Klingenlange CHF / Stk. —;.—-‘(:}
mm mm
07.230.001 130 40
07.230.002 145 45
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07.230.xxx

Verbandscheren, Fortsetzung
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. | Totallange | Klingenlange CHF / Stk.
mm mm

o
07.230.003 160 55 //://OAP’D
07.230.004 130 40 — g
07.230.005 145 45 -

07.230.006 160 55

07.230.007 130 40

07.230.008 145 45

07.230.009 160 55

07.230.010 140 45 TITAN
07.231.xxXx

Papierscheren
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. | Totallange | Klingenlange CHF / Stk.
mm mm

07.231.001 175 80

07.231.002 200 95

07.231.003 225 110

07.231.004 250 135

07.231.005 275 150

07.231.006 300 170

07.234.xxx

Skalpell mit Griff
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. [Totallange mm Typ CHF / Stk.
07.234.001 150 1 Holzgriff
07.234.002 150 2 Griff rostfrei
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Glasrohrschneider
komplett mit Hartmetallrad
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Artikel-Nr. | Grésse mm | Material | CHF / Stk.
07.235.001 40 Messing vernickelt
07.235.002 6,5 Hartmetallrad (Ersatz)
07.236.xxX
Glasschneider
komplett mit Hartmetallklinge 40x18 mm
Artikel-Nr. | Grosse mm | Material | CHF / Stk.
07.236.001 180 Kunststoffgriff
07.236.002 40 x 18 [Hartmetallklinge (Ersatz)
07.237.xxX
Diamantschreiber mit Oktaederspitze
Artikel-Nr. [Totallange mm CHF / Stk.
07.237.001 150 Holz
07.237.002 135 Metall
07.238.xxx
Nadelhalter Typ KOLLE
Artikel-Nr. | LA&nge mm Material CHF / Stk.
07.238.001 230 Plastikgriff ohne Nadel | Aluminium
07.238.002 120 inkl. Nadel rostfrei
07.239.xxx
Préapariernadeln fir Nadelhalter KOLLE
18/10-Stahl, antimagnetisch
Artikel-Nr. | Totallange Dicke Typ CHF / Stk.
mm mm
07.239.001 100 15 Ose
07.239.002 100 2,5 Ose
07.239.003 100 4 Ose
07.239.004 100 Nadel
07.239.005 100 Lanzette
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Préapariernadeln mit Plastikgriff
18/10-Stahl, antimagnetisch
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Artikel-Nr. [Totallange mm Typ CHF / Stk.
07.240.001 140 1/gerade
07.240.002 140 2/gebogen
07.240.003 140 3/Lanzette
07.241 .xxx
Préapariernadeln mit Edelstahlgriff
18/10-Stahl, antimagnetisch /
Artikel-Nr. |Totallange mm Typ CHF/Stk. | 4 /%
07.241.001 140 1/gerade
07.241.002 140 2/gebogen
07.241.003 140 3/Lanzette
07.242.001 =
Schlauchburste, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten
Artikel-Nr. | Totallange | Dicke mm CHF / Stk.
07.242.001 | 1000 mm 30
07.243.xxxX
Reagenzglasblirsten, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten
Artikel-Nr. | Totallange | Dicke mm CHF / Stk.
07.243.001 270 mm 20
07.243.002 270 mm 30
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07.244 XXX
Kolbenbirsten, Eisendraht, verzinkt

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

v

Naturborsten

Artikel-Nr. | Totallange | Dicke mm CHF / Stk. #
07.244.001 430 mm 55
07.244.002 370 mm 50 :
07.244.003 480 mm 63 ":I/
07.244.004 530 mm 80
07.245.xxx
Flaschenbirsten, Eisendraht, verzinkt
Naturborsten f
Artikel-Nr. | Totallange | Dicke mm CHF / Stk. /
07.245.001 340 mm 50
07.245.002 420 mm 55 sy
07.245.003 470 mm 60 W
07.246.xxXx
Korkbohrersatz mit Ausstosser
Messing vernickelt, @ 5-26 mm
Artikel-Nr. Grosse Grosse Grosse Stuck CHF / Stk.
mm mm mm
07.246.001 5,0 6,25 7,5 3
07.246.002 8,75 10,0 11,25 6
07.246.003 12,5 13,75 15,0 9
07.246.004 16,25 17,5 18,75 12
07.246.005 20,0 21,25 22,5 15
07.246.006 23,75 25,0 26,25 18
07.247.001
Korkbohrerscharfer
Rostfreier Stahl, magnetisch, Grosse 1-18 (5-26 mm) =2 g’
Artikel-Nr. |[Totallange mm CHF / Stk. //
07.247.001 180 |
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07.248.XXX

Draht-Dreiecke
Stahl verzinkt, mit Tonrohren

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. |Schenkellange mm CHF / Stk.
07.248.001 50
07.248.002 60
07.248.003 70
07.249.XxXx
Drahtnetze
Stahl mit Keramikeinlage
Artikel-Nr. | Grosse mm | Grosse mm CHF / Stk.
07.249.001 100 100
07.249.002 120 85
07.249.003 140 140
07.249.004 150 100
07.249.005 180 180
07.249.006 200 135
07.249.007 200 200
07.250.001

Schieblehre - Digital

5-stellige LCD Anzeige, Genauigkeit +/-0,03 mm, Ablesbarkeit 0,01, rostfrei

Artikel-Nr. [Totallange mm

CHF / Stk.

07.250.001 150 |

07.251.001

Schieblehre
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr. [Totallange mm

CHF / Stk.

07.251.001 150 |
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07.252.001

Wasserstrahlpumpe
Mit Ruckschlagventil, korrosionsbestandiger Kunststoff, Verbrauch 8 I/Min.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

.
Anschluss 1/2", 3/4", @ Schlauch 12 mm - * "% |
[.-.Lﬂ : a
Artikel-Nr. |[Totallange mm CHF / Stk. e —
07.252.001 240 |
07.253.xxx
Verschliesszange mit Stellschraube
Stahl, fur Aluminium Bérdelkappen
Artikel-Nr. | Grosse mm CHF / Stk.
07.253.001 8
07.253.002 11,5
07.253.003 13
07.253.004 20
07.254.xxx
Offnungszange
Stahl, fur Aluminium Bérdelkappen
Artikel-Nr. | Grosse mm CHF / Stk.
07.254.001 8
07.254.002 11,5
07.254.003 13
07.254.004 20
07.255.xxx

Vibroscript mit Hartmetallstift
Dauerhafte Kennzeichnung von Labormaterial. Elektrisches Graviergerat fur
Metall, Glas und Kunststoff.

Artikel-Nr.

CHF / Stk.

07.255.001 |[komplett

07.255.002 |Ersatz Hartmetallstift

07.255.003 |Ersatz Diamantstift
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07.256.xXXX

Schlauchklemmen
Rostfreier Stahl, magnetisch, selbstspannend

Artikel-Nr. | Grésse mm CHF / Stk.
07.256.001 140/40
07.256.002 160/45
07.256.003 180/55

07.256.004 140/40 Titan
07.258.xxX
Schlauchschellen, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Grésse mm CHF / Stk.
07.258.001 10
07.258.002 12
07.258.003 14
07.258.004 17 _
07.258.005 21 *
07.258.006 25
07.258.007 29
07.258.008 33
07.258.009 37
07.258.010 41
07.259.xxX

Quetschhahn mit Kunststoffschraube
Stahl verzinkt

Artikel-Nr. | Grosse mm CHF / Stk.
07.259.001 10

07.259.002 15

07.259.003 20

07.260.xxx

Quetschhahn Typ MOHR
Messing vernickelt

Artikel-Nr. | Grosse mm | Grodsse mm CHF / Stk.
07.260.001 40 15
07.260.002 50 25
07.260.003 60 30
07.260.004 70 35
07.260.005 80 40
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07.261.XxXX

Schraubhahn Typ HOFFMANN
Messing vernickelt, mit Klappe

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Grésse mm CHF / Stk.
07.261.001 12

07.261.002 17

07.261.003 20

07.261.004 25

07.261.005 30

07.261.006 40

07.261.007 45

07.262.xxx

Schraubhahn Typ HOFFMANN
Messing vernickelt, mit Klappe, schwere Ausfihrung

Artikel-Nr. | Grosse mm CHF / Stk.
07.262.001 50
07.262.002 60
07.262.003 70

07.263.001

Schraubhahn 18/10-Stahl

Seitlich offen
Artikel-Nr. | Grosse mm CHF / Stk.
07.263.001 40

07.264.001

Préaparierbesteck 8-teilig
Rostfreier Stahl, magnetisch

Artikel-Nr.

CHF / Stk.

07.264.001

8-teilig

(1 Schere, spitz, 110 mm)

(1 Pinzette anatomisch, 145 mm)

(1 Skalpell 35 mm Klinge, 150 mm)

(1 Skalpell 45 mm Klinge, 160 mm)

(1 Verbandschere, 140 mm)

(1 Pinzette, spitz, 120 mm)

(1 Prépariernadel, 140 mm)

(1 Lanzette, 140 mm)
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07.270.xxx
Propellerrthrer, 2 fixe Fltgel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.270.001 300 8 50
07.270.002 400 8 50
07.270.003 500 8 50 |
07.271.xXx
Propellerrthrer, 2 flexible Flugel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.271.001 300 8 60
07.271.002 400 8 60
07.271.003 500 8 60
07.272.xXx
Propellerrthrer, 3 Fltgel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.272.001 300 8 50
07.272.002 400 8 50
07.272.003 500 8 50
07.272.004 300 8 70
07.272.005 400 8 70 ]
07.272.006 500 8 70 ﬁ"’
07.272.007 300 10 100
07.272.008 400 10 100
07.272.009 500 10 100
07.272.010 650 10 70
07.272.011 800 10 100
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07.273.xxX
Propellerrthrer, 4 Fltgel, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.273.001 300 8 50
07.273.002 400 8 50
07.273.003 500 8 50
07.273.004 300 8 100 ~l
07.273.005 400 8 100 '
07.273.006 500 8 100
07.273.007 500 8 70
07.273.008 650 10 100
07.273.009 800 10 100
07.274.xxX
Propellerrthrer, 4 Fllgel, vertikal, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.274.001 300 8 50
07.274.002 400 8 50
07.274.003 500 8 50 Il
07.274.004 300 10 100 -
07.274.005 400 10 100 .
07.274.006 500 10 100
07.275.XXX
Zentrifugalrihrer, 2 flexible Fligel, 18/10-Stahl
Blattruhrer fir Gefasse mit engem Hals
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.275.001 300 8 90/15
07.275.002 400 8 90/15
07.275.003 500 8 90/15 i
07.275.004 300 10 90/15 A}
07.275.005 400 10 90/15
07.275.006 500 10 90/15
07.275.007 650 10 90/15
07.275.008 500 8 90/15 PTFE
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07.276.xxX
Flachenrthrer, 3 Loch, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.276.001 300 8 70
07.276.002 400 8 70
07.276.003 500 8 70
07.276.004 300 10 70
07.276.005 400 10 70
07.276.006 500 10 70
07.277.xxX
Flachenrthrer, 6 Loch, 18/10-Stahl
Artikel-Nr. | Totallange | Stab-@ mm | Ruhrkreis CHF / Stk.
mm mm
07.277.001 300 8 70 L,l
07.277.002 400 8 70 Pg
07.277.003 500 8 70 e 9
07.277.004 300 10 70 il A
07.277.005 400 10 70
07.277.006 500 10 70
07.280.xxx
Roll-Hocker
GS (geprifte Sicherheit), Farbe grau
Artikel-Nr. Grosse Grosse Typ Material CHF / Stk. Jl:
mm mm
07.280.001 425 405/290 1 Stahl S’ 4
07.280.002 420 450/300 2 Kunststoff
07.281.001
ROLLO - Transportwagen, 18/10-Stahl
max. 100 kg
Artikel-Nr. | LA&nge mm | Breite mm CHF / Stk.
07.281.001 400 400
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07.282.XXX

Labor Transportwagen

18/10-Stahl, Lenkrollen, 2 feststellbar, Grosse 800 x 500 mm, 40 kg p/Etage

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. Lange Breite Totalhdhe Typ CHF / Stk.
mm mm mm
07.282.001 900 600 940 2 Etagen
07.282.002 900 600 940 3 Etagen
07.285.xxx
Labor-Hebebihnen "Swiss Boy"
Artikel-Nr. | Typ / Farbe | Plattengrésse | Belastbarkeit Verstell- CHF / Stk.
mm kg barkeit mm
07.285.001 100/grun 50 x 40 20 31-93
07.285.002 105/blau 80 x 75 30 49 - 147
07.285.003 110/rot 120 x 140 50 60 - 243
07.285.004 115/gelb 122 x 150 80 80 - 278
07.285.005 116/blau 180 x 216 90 95 - 398
07.285.006 | 116M/blau 180 x 216 90 95 - 398
07.285.007 | 116MS/blau | 180 x 216 90 95 - 398
07.285.008 118/grau 240 x 320 90 120 - 500
07.285.009 | 122/gelb-schw.| 400 x 400 150 253 - 629
07.285.010 |122R/gelb-sch.| 440 x 400 150 253 - 629
07.285.011 |122M/gelb-sch.| 400 x 400 150 253 - 629
07.285.012 |122MR/gelb-s.| 400 x 400 150 253 - 629
Legende:

M mit Motor

MS mit Motor stufenlos

R mit Rollen

MR mit Motor und Rollen
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07.286.xxX
Labor-Hebeblihnen, hydraulisch

Aus Leichtmetall in stabiler Ausfihrung fur statische Lasten bis 25 kg.

Tel.: +41 61 873 90 93
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www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Typ* Plattengrésse | Betriebslast Verstell- CHF / Stk.
mit Handhebel mm kg bereich mm
07.286.001 2297 200 x 230 25 91 - 285
07.286.002 2297/A 200 x 230 25 91 - 285
07.286.003 2297/S 200 x 230 15 108 - 393
07.286.004 2297/E 200 x 230 25 91 - 285
07.286.005 2297/G 300 x 300 25 91 285
07.286.006 2297/GA 300 x 300 25 91 - 285
mit Fusshebel
07.286.007 2294 400 x 450 85 190 - 620
07.286.008 2295 500 x 500 85 260 - 870
07.286.009 2296 600 x 600 85 260 - 1070
* Legende

A = mit Absenksicherung

S = Sonderhohe

E = aus Edelstahl

G = Grundausfiihrung 300 x 300 mm

GA = Grundausfuhrung mit Absenksicherung

Andere Grdssen auf Anfrage

07.287.XXX
Labor-Hebebihnen, elektrisch

Aus Leichtmetall in stabiler Ausfiihrung fur statische Lasten bis 25 kg
und Fernbedienung. 220 V, 12 V, Hub 5,6 m/s, Hubweg 175 mm

Artikel-Nr. Typ* Plattengrésse | Betriebslast Verstell- CHF / Stk.
mm kg bereich mm
07.287.001 2297-EF 200 x 230 25 110 x 285
07.287.002 2297/EV 200 x 230 25 110 x 285
nur Boden und Deckplatte
07.287.003 | 2297/M |fiir 300 x 300
* Legende
*EF = feste Endanschlage
*EV = verstellbare Endanschlage
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07.310.xxx

Kegelschliffklammern aus Federstahl

Fur Einsatz unter sehr hohen Temperaturen.

Gegeniber herkdbmmlichen Drahtklemmen lassen sie sich einfach und sicher
aufsetzen und sie sind formstabil.

Artikel-Nr. NS CHF / Stk.
07.310.001 14/23
07.310.002 19/26
07.310.003 24/29
07.310.004 29/32

07.320.XxX

Klemmen DBGM , reg.int.
Far Normschliffe

Artikel-Nr. fur NS CHF / Stk.
07.320.001 5/13
07.320.002 7116

07.320.003 10/19
07.320.004 12/21
07.320.005 14/23
07.320.006 19/26
07.320.007 24/29
07.320.008 29/32
07.320.009 34/35

07.320.010 45/40
07.320.011 60/46
07.320.012 71/51
07.320.013 85/55

07.321.XxXX

Gabelklemmen aus Stahl, verzinkt
Fur Kugelschliffe, mit Feststellschraube

Artikel-Nr. fur KS CHF / Stk.
07.321.001 13
07.321.002 19
07.321.003 29
07.321.004 35
07.321.005 40
07.321.006 51
07.321.007 64
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Gabelklemmen aus Chrom-Nickel-Stahl, fir Normschliffe

Ohne Feststellschraube
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Artikel-Nr. far NS CHF / Stk.
07.323.001 14/23
07.323.002 19/26
07.323.003 24/29
07.323.004 29/32
07.323.005 45/40

Mit Feststellschraube
07.323.006 14/23
07.323.007 19/26
07.323.008 24/29
07.323.009 29/32
07.323.010 45/40

07.325.xxx

Metalladapter fur Metallschlauchanschluss
Artikel-Nr. NW/DN Gewinde | Ausfuihrung CHF / Stk.
07.325.001 KS 19 M16x1 gerade
07.325.002 KS 19 M16x1 90°
07.325.003 KS 29 M16x1 gerade
07.325.004 KS 29 M16x1 90°
07.325.005 KS 29 M24x1.5 gerade
07.325.006 KS 29 M24x1.5 90°
07.325.007 10/3 Olive 11 mm | abgewinkelt
07.325.008 10/3 M16x1 90°
07.325.009 10/3 M16x1 gerade
07.325.010 15/3 Olive 11 mm | abgewinkelt
07.325.011 15/3 Olive 13 mm | abgewinkelt
07.325.012 15/3 M16x1 90°
07.325.013 15/3 M16x1 gerade
07.325.014 15/3 M24x1.5 gerade
07.325.015 15/3 M24x1.5 90°
07.325.016 25 M16x1 gerade
07.325.116 25 M16x1 90°
07.325.017 25 M24x1.5 gerade
07.325.018 25 M24x1.5 90°
07.325.019 25 M30x1.5 gerade
07.325.020 25 M30x1.5 90°
07.325.021 25 M38x1.5 gerade
07.325.022 25 M38x1.5 90°

Zum Abdichten empfehlen wir bei Temperaturen bis 150°C

AMSI-Kammdichtungen aus PTFE.

Flur héhere Temperaturen eignen sich graphitierte Flachdichtungen.

Seite 68

Kapitel 7



AMSI-Glas AG

Tel.: +41 61 873 90 93

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik Fax +41 61 873 90 94

Geismet 11, Postfach 22 www.amsi.ch

CH-4317 Wegenstetten AG info@amsi.ch
07.326.xXXX

Metalladapter mit integriertem Pt-100

Artikel-Nr. fur DN Gewinde | Ausfiihrung CHF / Stk.
07.326.001 10 M16x1 gerade
07.326.002 15 M16x1 gerade

Andere Ausfuihrungen auf Anfrage
> Ausfuhrung gebogen
> mit Verbindungskabel

07.327.XXX

Schnellverschluss-Steckkupplung, aus Stahl
Tropffrei, beidseitig mit Gewinde M16x1, Nennweite 9 mm

Artikel-Nr. [Beschreibung CHF / Stk.
07.327.001 |Muffe + Stecker komplett
I

07.327.002 |Stecker, allein /Gefassseitig
07.327.003 [Stecker, allein /Gefassseitig -offen-
07.327.004 |Muffe, allein /Schlauchseitig|

Andere Grgssen auf Anfrage

07.330.xxXx

Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 10
Mit Gewindeanschluss M16x1, passend fur Umwalzthermostate

Artikel-Nr. Lange m Gewinde CHF / Stk.
07.330.001 0.5 M16x1
07.330.002 1 M16x1
07.330.003 1.5 M16x1
07.330.004 2 M16x1
07.330.005 25 M16x1
07.330.006 3 M16x1
07.330.007 5 M16x1

Andere Grossen auf Anfrage
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07.331.xxX

Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 15
Mit Gewindeanschluss M24x1.5, passend fur Umwalzthermostate
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info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Langem Gewinde CHF / Stk.
07.331.001 0.5 M24x1.5
07.331.002 1 M24x1.5
07.331.003 1.5 M24x1.5
07.331.004 2 M24x1.5
07.331.005 3 M24x1.5
Andere Grossen auf Anfrage
07.332.xxx
Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 20
Mit Gewindeanschluss M30x1.5, passend fur Umwalzthermostate
Artikel-Nr. | Langem Gewinde CHF / Stk.
07.332.001 0.5 M30x1.5
07.332.002 1 M30x1.5
07.332.003 1.5 M30x1.5
07.332.004 2 M30x1.5
07.332.005 3 M30x1.5
Andere Grossen auf Anfrage
07.333.xxx
Metallschlauch, thermisch isoliert - NW 25
Mit Gewindeanschluss M38x1.5, passend fur Umwalzthermostate
Artikel-Nr. | Langem Gewinde CHF / Stk.
07.333.001 0.5 M38x1.5
07.333.002 1 M38x1.5
07.333.003 1.5 M38x1.5
07.333.004 2 M38x1.5
07.333.005 3 M38x1.5

Andere Grossen auf Anfrage
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07.334.xxx
Ubergangsstiick aus V2A “ ﬂ
Artikel-Nr. Gewinde Mutter fur | Ausfihrung CHF / Stk.
07.334.001 [M16x1xM16x1 gerade
07.334.002 |M16x1xM16x1 45° “
07.334.003 [M16x1xM16x1 90°
07.334.004 M16x1 M16x1 45°
07.334.005 | M16x1 M16x1 90° [
07.334.006 M16x1 M10x1 gerade
07.335.xxx
Doppelkupplung aus V2A
Zum Verbinden von zwei Glasflanschen
Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
07.335.001 10
07.335.002 15
07.335.003 25
07.336.XxXx

Planschliff-Verbinder aus Edelstahl
Mit 2 Stativstdben, zum festen Einbau des Deckels oder des Gefasses an einer
Stativwand, fur System 's’

Artikel-Nr. DN/NW  |Spannschrauben CHF / Stk.
07.336.001 60 4 x M6
07.336.002 100 4 x M6
07.336.003 120 4 x M6
07.336.004 200 4 x M6
07.337.xXXX

Planschliff-Universal-Verbinder aus Edelstahl

Massive Ausfuhrung, zum festen Einbau an einer Stativwand oder zur Wand-
befestigung, mit variablen Stativstében, fir System 's’
(Nachristbar zum Einh&ngeverbinder)

Artikel-Nr. DN/NW  |Spannschrauben CHF / Stk.
07.337.001 60 4 x M6
07.337.002 100 4 x M6
07.337.003 120 4 x M6
07.337.004 150 4 x M6
07.337.005 200 4 x M6
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07.338.xxX

Planschliff-Einhangeverbinder aus Edelstahl
Massive Ausfiihrung, zum Einbau (z.B. in Rohrgestell)
komplett mit 2 Tragbugeln, fir System 's’

Stativstab-@ 13 mm

ot

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

fa

Artikel-Nr. DN/NW |Spannschrauben CHF / Stk.
07.338.001 60 4 x M6
07.338.002 100 4 X M6
07.338.003 120 4 X M6
07.338.004 150 4 X M6
07.338.005 200 4 X M6
Stativstab-@ 27 mm
Artikel-Nr. DN/NW |Spannschrauben CHF / Stk.
07.338.006 60 4 X M6
07.338.007 100 4 x M6
07.338.008 120 4 x M6
07.338.009 150 4 x M6
07.338.010 200 4 x M6
07.338.xxx

Planschliff-Einhangeverbinder aus Edelstahl
Fortsetzung

Stativstab-@ 30 mm

ut

Artikel-Nr. DN/NW |Spannschrauben CHF / Stk.
07.338.011 100 4 x M6
07.338.012 120 4 x M6
07.338.013 150 4 x M6
07.338.014 200 4 x M6
07.339.xxx
Schnellverschluss aus Cr-Ni-Stahl
far System 's'
Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
07.339.001 60
07.339.002 100
07.339.003 120
07.339.004 150
07.339.005 200

Nur mit nachstehenden Dichtungen zu verwenden:
>Flachdichtung

>Kammdichtung

>0-Ring-Dichtung

>Flachdichtung mit Rillenzentrierung
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07.340.xXxX

Schnellverschluss aus Cr-Ni-Stahl
Mit 2 Stativstangen, fur System 's’

Artikel-Nr. DN/NW CHF / Stk.
07.340.001 60
07.340.002 100
07.340.003 120
07.340.004 150
07.340.005 200

Nur mit nachstehenden Dichtungen zu verwenden:
>Flachdichtung

>Kammdichtung

>0-Ring-Dichtung

>Flachdichtung mit Rillenzentrierung

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.341.XxXX

Zweifachhalterung "Vario-Grip" aus Edelstahl, DBGM

Planschliff-Verbindungssystem mit zusatzlicher Haltemdglichkeit.

Erlaubt Gefass oder Deckel abzunehmen, ohne Auf- oder Anbauten zu demon-
tieren. Durch variable Stativstébe ist horizontale oder vertikale Befestigung mdglich.
Verschluss- und Haltesegmente sind austauschbar, dadurch ist ein universeller

Einsatz unter jeweils neuen Bedingungen mdoglich. Fir System 's'

T.

1 et

Artikel-Nr. | DN/NW 's’ CHF / Stk.
07.341.001 60
07.341.002 100
07.341.003 120
07.341.004 150
07.341.005 200
07.342.XXX
Wellenbrecherkorb DBGM, aus Edelstahl 14 571
Artikel-Nr. DN/NW Hohe Stoérlamellen CHF / Stk.
07.342.001 100 120 2
07.342.002 100 150 2
07.342.003 100 200 2
07.342.004 150 150 2
07.342.005 150 200 2
07.342.006 150 250 2
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07.342.XxXx

Wellenbrecherkorb DBGM, aus Edelstahl 14 571

Fortsetzung
Artikel-Nr. DN/NW Hbhe Storlamellen CHF / Stk.
07.342.007 150 300 2
07.342.008 150 350 3
07.342.009 150 400 3
07.342.010 150 450 3
07.342.011 200 150 2
07.342.012 200 200 2
07.342.013 200 250 2
07.342.014 200 300 2
07.342.015 200 350 3
07.342.016 200 400 3
07.342.017 200 450 3

07.343.xxx

Tragringe fur Planschliffgefasse, mit 2 Halterohren
Aus V2A, inkl. Befestigungsmaterial

Artikel-Nr. | Ring-@ mm | Halterohr fur DN CHF / Stk.
Adm./ldm. mm
07.343.001 190x150 200x27 100/150
07.343.002 250x190 200x27 150/200
07.344.xXXxX
Ventilhalterung mit Kunststoffeinlage
Mit Edelstahl-Stativstange @ 13 x 300 mm lang
Artikel-Nr. | fir @ mm CHF / Stk. H
07.344.001 25
07.344.002 33
07.344.003 50
07.344.004 80
07.344.005 100 -
07.344.006 110
07.344.007 120
07.344.008 130
07.344.009 140
07.344.010 150
07.344.011 200
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07.345.xxx

Rohr-Adapter aus V2A (Winkel 90°)

Mit Klemmschraube M8, fiir Rohr 21/27 mm

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | fOr Stativ- CHF / Stk.
Stab @ mm
07.345.001 13
07.345.002 16
07.345.003 20
07.346.xxx
Ablage aus V2A
Halterohr Durchm. 27 x 500 mm, inkl. Befestigungselement
T T T
Artikel-Nr. | Grésse mm CHF / Stk. """T.—'—’"
07.346.001 150x100 “
07.346.002 150x200
07.350.xxx
Ruhrerkupplung DBGM, CrNi-Stahl
Zum Schwingungsausgleich der Wellenenden, mit Spannfutter,
fur Elektromotor (E) sowie Druckluftanschluss (D) Iﬂ
2
Mit Torsionsfeder i‘ ~
Artikel-Nr. Typ Spannbereich Geeignet Anschluss | CHF / Stk. ! I
@ mm flir fir g ;
07.350.001 RF 6-8 mm Rechts/Links E
07.350.002 RF 12-14 mm | Rechts/Links E
07.350.003 RF 6-8 mm Rechts/Links D
07.350.004 RF 12-14 mm | Rechts/Links D
07.350.005 CF 5-9 mm Rechtslauf E
07.350.006 CF 5-9mm | Rechtslauf D %_':
Bl
Mit Metall-Faltenbalg, zum Ausgleich extremer Schwingungen ]
07.350.007 RV 6-8 mm Rechts/Links E _
07.350.008 RV 12-14 mm_ | Rechts/Links E | ;
07.350.009 RV 6-8 mm Rechts/Links D ﬁ
07.350.010 RV 12-14 mm | Rechts/Links D
07.350.011 CV 5-9 mm Rechtslauf E
07.350.012 CcVv 5-9 mm Rechtslauf D "
Mit Doppelkardan aus Edelstahl, fir Rihrwellen i |
07.350.013 | mit GL 10 Rechtslauf E j
07.350.014 | mit GL 14 Rechtslauf E @
07.350.015 [Ansatz 8 mm Rechts/Links E ‘:
07.350.016 |Ansatz 14 mm Rechts/Links E
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07.351.xxXx

Zapfenschlissel fur Metalladapter
Als Montagehilfe

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. fir DN Material CHF / Stk. —F
07.351.001 10 Stahl briuniert
07.351.002 15 Stahl briuniert
07.351.003 15 Edelstahl
07.351.004 25 Edelstahl
07.352.XxX
Olive V2A, fur Metalladapter
Artikel-Nr. Olive Gewinde CHF / Stk.

07.352.001 | Adm. 11 mm M16x1

07.352.002 | Adm. 13 mm M16x1

07.353.001
Glasruhrerkupplung KV 10

Flexible Glasruhrerkupplung als elastisches Verbindungsstuck zwischen Labor-
rahrer und Ruhrwelle. Sie eribrigt ein exaktes Ausrichten von Rihrmotor und Rihr-
welle und gleicht Differenzen axial und in der Hohe aus. Das Klemmfutter ist aus

V2A-Stahl hergestellt, Spannbereich 8-10 mm

Artikel-Nr.

CHF / Stk.

07.353.001

07.330.1xx, 07.330.2xx

Temperierschlauch (Metallschlauch), thermisch isoliert - NW 12

Mit Gewindeanschluss M16x1, passend fur Umwalzthermostate,
Spezialschlauch mit zusétzlichem glattem Silikonschlauch

Artikel-Nr. Lange m Adm. Temp.-Bereich | CHF / Stk. | CHF/ Stk.
bis 2 Stk. ab 3 Stk.

07.330.102 1 33 mm -50...200°C

07.330.103 15 33 mm -50...200°C

07.330.104 2 33 mm -50...200°C

07.330.106 3 33 mm -50...200°C

07.330.202 1 44 mm -100...350°C

07.330.203 15 44 mm -100...350°C

07.330.204 2 44 mm -100...350°C

07.330.206 3 44 mm -100...350°C

Andere Grossen (Langen und Gewinde usw.) auf Anfrage
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07.360.xxXx

Magnetruhrverschluss Typ MRK 1 mit NS-K 29/32

Dieser Ruhrverschluss ist mit einer permanent magnetischen Kupplung versehen
und mit NS 29/32 und NS 45/40 lieferbar. Absolut gasdicht und vakuumfest, sowie
saure- und laugenbestandig. Durch die eingelegten Viton-O-Ringe entsteht keine
Warmeentwicklung oder Spannung im Glas. Die Belastung des Antriebmotors

ist gering. Die maximale Drehzahl betragt 2500 U/Min. Die durchfiihrende Welle
und die Abdichtung der Welle durch Quetschringe entfallt, da die Kréfte durch
Magnete Ubertragen werden. Einfaches und rasches Auswechseln der Kugellager.
Vakuum-Magnet-Rihrverschlisse kdnnen in verschiedenen Viskositaten

geliefert werden, bis max. 90 Ncm.

Material 1.4435/AISI 316L

Artikel-Nr. Typ Temperatur | Drenmoment | Volumen bis | CHF / Stk.
07.360.001 | MRK 1/20 240°C 20 Ncm 21
07.360.002 | MRK 1/40 240°C 40 Ncm 41
07.360.003 | MRK 1/60 240°C 60 Ncm 61
07.360.004 | MRK 1/90 240°C 90 Ncm 101

Hastelloy HC22

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.360.005 | MRK 1/20 240°C 20 Ncm 21
07.360.006 | MRK 1/40 240°C 40 Ncm 41
07.360.007 | MRK 1/60 240°C 60 Ncm 6l
07.360.008 | MRK 1/90 240°C 90 Ncm 101

MRK 2 - mit NS-K 45/40

Material 1.4435/AISI 316L

Bl — ET.E—.TII-.

Artikel-Nr. Typ Temperatur | Drehmoment | Volumen bis | CHF / Stk.
07.360.009 | MRK 2/20 240°C 20 Ncm 21
07.360.010 | MRK 2/40 240°C 40 Ncm 41
07.360.011 | MRK 2/60 240°C 60 Ncm 6 |
07.360.012 | MRK 2/90 240°C 90 Ncm 101
Hastelloy HC22
07.360.013 | MRK 2/20 240°C 20 Ncm 21
07.360.014 | MRK 2/40 240°C 40 Ncm 41
07.360.015 MRK 2/60 240°C 60 Ncm 6 |
07.360.016 | MRK 2/90 240°C 90 Ncm 101
07.400.xxX

Sicherheitsbehalter aus Edelstahl
Kannen, Kanister, Gefasse, Behalter, Trichter sowie Zubehor

Auf Anfrage
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ALLGEMEINES

Die im Gestellbau zum Einsatz gebrachten Elemente sind zum Tragen und zur
Aufnahme der Bauteile von Apparaturen und Anlagen vorgesehen. Alle Gestell-
bauelemente sind weitgehend korrisionsbesténdig, universell einsetzbar und leicht
zu verarbeiten. Die Verwendung bezieht sich ausschliesslich auf das Tragen
statisch wirkender Lasten im Glasapparaturen- und Laboranlagenbau Ublichen
Lastengrdssen. Das Gestellsystem basiert auf der Verwendung von Rundrohren
aus rostfreiem Stahl (1.4541) Rohrverbindern verschiedenster Ausfiihrung. Die
Rohre haben einen Aussendurchmesser von 26.9 mm. Die Rohrverbinder sind
aus Eisenguss. Alle Rohrverbinder haben Innensechskantschrauben die zur Be-
festigung der Gestellrohre dienen. Die Grundform der Gestelle ist quadratisch oder
rechteckig und kann den unterschiedlichsten Platzverhéltnissen angepasst
werden. Im oder am Gestell konnen durch Verwendung von Gestellbdden oder
Stativplatten aus rostfreiem Stahlblech Standflachen fir z.B. Mess- und Regel-
ungstechnik oder Laborgerate geschaffen werden. Die jeweiligen Abmessungen
der Boden werden den massgeblichen Anforderungen der dort vorgesehenen
Objekte angepasst. Am Boden des Gestelles kann eine Blechwanne aus rost-
freiem Stahl, die vorwiegend als Brandschutzwanne dient eingebaut werden. lhre
Abmessung richtet sich nach den Gestellmassen und der im Gestell vorge-
sehenen Apparatur bzw. Anlage. Die Gestelle kbnnen mit Flissen aber auch mit
Rollen versehen werden. Es ist sinnvoll einen Teil der Rollen mit Feststellern zu
versehen, um einen sicheren Stand der Anlage am vorgesehenen Ort zu gewahr-
leisten. Der Ubergang vom Gestell zur Apparatur/Anlage wird iiber Befestigungs-
schellen und Schellenringhalterungen vorwiegend aus rostfreiem Stahl vorge-
nommen. Je nach Apparatur bzw. Anlage kommen aber auch Doppelmuffen,
Flanschhalterungen, Halteringe, Universalklemmen und spezielle firmenspezi-
fische Halterungssysteme zum Einsatz. Die Verbindung der einzelnen Bauteil-
komponenten der im Gestell befindlichen Apparatur geschieht je nach Ver-
bindungssystem mit den daflr vorgesehenen Verschraubungen und Klemmen
mit den entsprechenden Dichtungen.

Bei der Montage einer Apparatur oder Anlage im Gestell, ist unbedingt auf ein
spannungsfreies Befestigen der Bauteile zu achten.

Maogliche Hilfsmittel zur spannungsfreien Montage sind z.B. Ausgleichskrimmer
oder Faltenbalge aus PTFE. Die nachfolgenden Einzelelemente fur Gestellbau,
Halterungen und Befestigungen geben einen Uberblick iiber das angebotene
vielseitige Sortiment. Im Bedarfsfall sind auch Befestigungs- und Halterungs-
elemente nach Kundenwunsch auf Anfrage erhaltlich.
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07.500.xxx

Rundrohre aus rostfreiem Stahl
Material - Nr. 1.4541 - Aussendurchmesser 26.9 mm, Oberflache geschliffen,

Rohrende bearbeitet.
- Die entsprechende Lange ist in der Bestellung anzugeben!

Artikel-Nr. @ mm
mm
07.500.xxx 26.9

- XXX - bitte entsprechende Lange angeben!

Rohrverbinder
Aus Temperguss, fur Gestellrohre mit Aussendurchmesser 26.9 mm.

Verbinder 90° fir 2 Rohre
Artikel-Nr. D
07.500.10-5 41 mm

Aufsteckverbinder 90° - eine Seite offen

Artikel-Nr. D
07.500.16-5 50 mm

Eckverbinder 90° mit Durchgang
Artikel-Nr. D
07.500.21-5 41 mm

T-Verbinder 90°, 3 Abgange
Artikel-Nr. E E
07.500.25-5| 41 mm 82 mm
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Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 2 Abgange

Artikel-Nr. E

07.500.26-5 82 mm

Kreuzverbinder, 1 Mitteldurchgang, 3 Abgange

Artikel-Nr. D E

07.500.35-5 41 mm 82 mm

Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 4 Abgange

Artikel-Nr. D E

07.500.40-5 32 mm 82 mm

Kreuzverbinder, 2 Durchgange

Artikel-Nr. E F

07.500.45-5 31 mm 34 mm

Kreuzverbinder 90°, 2 Durchgéange, 1 Abgang

Artikel-Nr. D E F

07.500.46-5 41 mm 31 mm 34 mm

Verbinder zur Befestigung von Tragringen

Artikel-Nr. D E F

07.500.M50-5| 40 mm 40 mm 19 mm

T-Gelenk, 1 Durchgang

Artikel-Nr. |

07.500.C50-55
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Kreuzverbinder, 1 Durchgang, 2 Gelenkabgange

Artikel-Nr. |

07.500.C51-555

Eckverbinder, 1 Durchgang, 2 Gelenkabgénge

Artikel-Nr. |

07.500.C52-555
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Gestellfuss u. Wandhalter

Artikel-Nr. E F G H
07.500.61-5 80 mm 40 mm 57 mm 6.5 mm
Wandhalter

Artikel-Nr. D E F G
07.500.70-5 55 mm 78 mm 46 mm 57 mm
Verbinder 45°

Artikel-Nr. D E

07.500.12-5 37 mm 72 mm

Sechskantschliissel

Artikel-Nr. AlF
07.500.99-5 1/4"
Ratsche

Artikel-Nr. AlF
07.500.98-5 1/4"
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Innensechskant-Stellschrauben
Artikel-Nr.
07.500.97-5 | 1/4" BSP

Alle Kee Klamp Rohrverbinder werden serienméassig mit Innensechskant-
Stellschrauben geliefert. Ebenso sind alle Stellschrauben serienméssig mit
Kee Koat oberflachenbeschichtet. Kee Koat verleiht den Schrauben eine
viermal héhere Bestandigkeit gegen Korrosion als die herkémmliche Glanz-
verzinkung.

Plastik-Abschluss-Stopfen
Artikel-Nr.
07.500.77-5

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

07.501.xxx

Gestellb6den
Aus rostfreiem Stahl, mit Aussparungen, Edelstahl-Nr. 1.4571, fur Gestelle mit
Rundrohren Adm. 26.9 mm

Artikel-Nr. |[Abmessung mm
07.501.001 | 500 x 375
07.501.002 | 500 x 500
07.501.003 | 500 x 750
07.501.004 | 500 x 1000
07.501.005 | 750 x 750
07.501.006 | 750 x 1000

Andere Abmessungen auf Anfrage!

07.502.xxx

Auffangwannen

Aus rostfreiem Stahl, mit Aussparungen, Edelstahl-Nr. 1.4571, fur Gestelle mit

Rundrohren Adm. 26.9 mm

Artikel-Nr. | Breite mm Tiefe mm Hohe mm
07.502.001 500 500 150
07.502.002 750 500 150
07.502.003 1000 500 150
07.502.004 1000 750 150
07.502.005 1500 750 150
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07.503.xxXx

Rollen fur Gestelle
Mit Rundrohren Adm. 26.9 mm
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Artikel-Nr. | @
07.503.001 |mit Feststeller

07.503.002 |ohne Feststeller !
07.510.xxx
Berstscheiben fiir DN 15, mit Vakuumstitze

Artikel-Nr. | fur Druck | Temperatur CHF / Stk.

07.510.001 0.5 bar 100°C

07.510.002 1,0 bar 100°C

07.510.003 2,0 bar 100°C

07.510.004 3,0 bar 100°C

Berstscheibenhalter aus Edelstahl, fur DN 15

07.510.005

Glasadapter

mit NS auf DN 15

07.510.006

NS 29

07.510.007

NS 45

Berstscheiben fur weitere Druck- und Temperaturbereiche auf Anfrage
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AMSI-Quarzglas
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Alle Preise auf Anfrage!
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08.001.xxx
Normalschliff-Kerne aus Quarzglas
DIN 12 249
Artikel-Nr. NS Rohr-Adm. Lange CHF / Stk. Form B
mm mm :
08.001.001 5/13 4 120 a.Anfrage ) [ (i i | A
08.001.002 7/16 6 120 a.Anfrage :
08.001.003 10/19 8 120 a.Anfrage » {
08.001.004 14/23 13 120 a.Anfrage
08.001.005 19/26 17 120 a.Anfrage
08.001.006 24/29 22 150 a.Anfrage
08.001.007 29/32 26 150 a.Anfrage
08.001.008 34/35 30 150 a.Anfrage
08.001.009 45/40 40 150 a.Anfrage
08.001.010 60/46 56 180 a.Anfrage
08.001.011 71/51 65 200 a.Anfrage
08.001.012 85/55 80 200 a.Anfrage
08.002.xxx
Normalschliff-Hulsen aus Quarzglas
DIN 12 249
Artikel-Nr. NS Rohr-Adm. Lange CHF / Stk. E
orm E
mm mm
08.002.001 | _ 5/13 8 120 X IR O ———
08.002.002 7/16 10 120 a.Anfrage i
08.002.003 10/19 13 120 a.Anfrage |
08.002.004 14/23 17 120 a.Anfrage
08.002.005 19/26 22 120 a.Anfrage
08.002.006 24/29 28 150 a.Anfrage
08.002.007 29/32 33 150 a.Anfrage
08.002.008 34/35 40 150 a.Anfrage
08.002.009 45/40 50 150 a.Anfrage
08.002.010 60/46 65 180 a.Anfrage
08.002.011 71/51 75 200 a.Anfrage
08.002.012 85/55 90 200 a.Anfrage
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08.003.xxx
Normalschliff-Kerne mit Verlangerung aus Quarzglas
DIN 12 249
Artikel-Nr. NS Rohr-Adm. Lange CHFE/ Stk. | Frama
mm mm -
08.003.001 12/21 11 150 a.Anfrage ff‘l ==
08.003.002 14/23 13 150 a.Anfrage .
08.003.003 19/26 17 150 a.Anfrage
08.003.004 24/29 22 175 a.Anfrage
08.003.005 29/32 26 175 a.Anfrage
08.003.006 34/35 30 175 a.Anfrage
08.003.007 45/40 40 175 a.Anfrage
08.003.008 60/46 56 200 a.Anfrage
08.003.009 71/51 65 220 a.Anfrage
08.003.010 85/55 80 220 a.Anfrage
08.004.xxx
Kugelschliff-Pfannen aus Quarzglas
DIN 12 264
Artikel-Nr. KS Totallange CHF / Stk.
mm 7 e
08.004.001 13/2 100 a.Anfrage \ ‘1 i =~ |
08.004.002 13/5 100 a.Anfrage o
08.004.003 19/9 100 a.Anfrage
08.004.004 29/15 120 a.Anfrage
08.004.005 35/20 120 a.Anfrage
08.004.006 40/25 150 a.Anfrage
08.004.007 41/25 150 a.Anfrage
08.004.008 51/30 150 a.Anfrage
08.004.009 64/40 150 a.Anfrage
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08.005.xxx

Kugelschliff-Kugeln aus Quarzglas

DIN 12 264
Artikel-Nr. KS Ausfihrung | Totallange CHF / Stk.

ohne Nut mm _

08.005.001 13/2 massiv 100 a.Anfrage | _
08.005.002 13/5 massiv 100 a.Anfrage |
08.005.003 19/9 massiv 100 a.Anfrage
08.005.004 29/15 hohl 120 a.Anfrage
08.005.005 35/20 hohl 120 a.Anfrage
08.005.006 40/25 hohl 150 a.Anfrage
08.005.007 41/25 hohl 150 a.Anfrage
08.005.008 51/30 hohl 150 a.Anfrage
08.005.009 64/40 hohl 150 a.Anfrage

Mit Nut fr O-Ring - auf Anfrage

08.006.xxx

Vakuum-Kleinflanschen aus Quarzglas
Artikel-Nr. Grgsse CHF / Stk.

DN

08.006.001 10 a.Anfrage
08.006.002 16 a.Anfrage
08.006.003 25 a.Anfrage
08.006.004 40 a.Anfrage
08.006.005 50 a.Anfrage

08.007.xxx

GL-Gewinde aus Quarzglas

DIN 12 216, zur Weiterverarbeitung
Artikel-Nr. GL Rohr-Durchm. CHF / Stk.

mm

08.007.001 14 12 a.Anfrage
08.007.002 18 16 a.Anfrage
08.007.003 25 22 a.Anfrage
08.007.004 32 28 a.Anfrage
08.007.005 45 42 a.Anfrage
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HV-Spindelventile aus Quarzglas
Chemisch bestandig, hochvakuumdicht, temperaturwechselbestandig;
Herausdrehsicherung; Hochtemperaturbereich bis 200°C

Artikel-Nr. Grgsse CHF / Stk.
DN
08.008.001 3 a.Anfrage
08.008.002 6 a.Anfrage
08.008.003 10 a.Anfrage
08.009.xxx
Einweghahne aus Quarzglas
DIN 12 542
Artikel-Nr. | Bohrung Hulse CHF / Stk. sl
mm mm e
08.009.001 2 12.5 a.Anfrage * ~
08.009.002 3 14.5 a.Anfrage o bt~ e
08.009.003 4 18.8 a.Anfrage e
08.009.004 6 21.5 a.Anfrage
08.009.005 10 29.2 a.Anfrage
08.010.xxx
Planflanschen, geschliffen, aus Quarzglas
ohne Nut
_ - DN —
Artikel-Nr. DN Flansch-Adm. Hohe CHF / Stk.
mm mm
08.010.001 60 100 80 a.Anfrage h
08.010.002 100 138 100 a.Anfrage |
08.010.003 120 158 100 a.Anfrage -
08.010.004 150 184 100 a.Anfrage
08.010.005 200 242 100 a.Anfrage
mit Nut, DIN 12 214
Artikel-Nr. DN Flansch-Adm. Hohe
mm mm
08.010.006 60 100 80 a.Anfrage
08.010.007 100 138 100 a.Anfrage
08.010.008 120 158 100 a.Anfrage
08.010.009 150 184 100 a.Anfrage
08.010.010 200 242 100 a.Anfrage

Seite 5 Kapitel 08



AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik

Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

08.011.xxx

Rohlinge fur Planschliff-Deckel, aus Quarzglas

ungeschliffen, DIN 12 214

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. DN Flansch-Adm. Hohe CHF / Stk.
mm mm '
08.011.001 60 100 42 a.Anfrage
08.011.002 100 138 65 a.Anfrage DN
08.011.003 120 158 70 a.Anfrage
08.011.004 150 184 70 a.Anfrage
08.011.005 200 242 94 a.Anfrage
08.012.xxx
Planschliff-Reaktiongsgeféasse aus Quarzglas
Artikel-Nr. Inhalt NW Gefass-Adm. | Totalhtéhe | CHF / Stk.
ml mm mm
08.012.001 100 60 68 85 a.Anfrage
08.012.002 250 60 70 125 a.Anfrage
08.012.003 500 100 106 120 a.Anfrage
08.012.004 1000 100 106 205 a.Anfrage
08.012.005 2000 100 140 270 a.Anfrage
08.013.xxx
Planschliff-Deckel aus Quarzglas
Artikel-Nr. NW Mittelhals Seitenhalse | Totalhdhe | CHF / Stk.
mm schrdag mm mm
08.013.001 60 29/32 2 x 19/26 85 a.Anfrage
08.013.002 100 29/32 1x 14/23 85 a.Anfrage
08.013.003 100 29/32 3 x 29/32 125 a.Anfrage
08.013.004 100 29/32 2 x 29/32 125 a.Anfrage
08.013.005 100 29/32 1 X 14 gerade 125 a.Anfrage
08.013.006 100 29/32 3 X 29 gerade 125 a.Anfrage
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Artikel-Nr. Inhalt CHF / Stk.
ml

08.014.001 500 a.Anfrage
08.014.002 1000 a.Anfrage
08.014.003 2000 a.Anfrage
08.014.004 3000 a.Anfrage

08.015.xxx

Enghals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Bordelrand, DIN 12 353
Artikel-Nr. Inhalt Kolben-Adm. | Totalhthe CHF / Stk.

ca. ml mm mm

08.015.001 50 51 105 a.Anfrage
08.015.002 100 64 115 a.Anfrage
08.015.003 250 85 145 a.Anfrage
08.015.004 500 105 175 a.Anfrage
08.015.005 1000 131 210 a.Anfrage
08.015.006 2000 165 260 a.Anfrage
08.015.007 4000 207 315 a.Anfrage

08.016.xxx

Enghals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | Kolben-Adm.| Totalhdhe | CHF/ Stk.

ca. ml mm mm

08.016.001 50 19/26 51 105 a.Anfrage
08.016.002 100 19/26 64 115 a.Anfrage
08.016.003 250 29/32 85 145 a.Anfrage
08.016.004 500 29/32 105 175 a.Anfrage
08.016.005 1000 29/32 131 210 a.Anfrage
08.016.006 2000 29/32 165 260 a.Anfrage
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Artikel-Nr. Inhalt Kolben-Adm. | Totalhdhe CHF / Stk.
ca. ml mm mm

08.017.001 50 51 105 a.Anfrage
08.017.002 100 64 115 a.Anfrage
08.017.003 250 85 145 a.Anfrage
08.017.004 500 105 175 a.Anfrage
08.017.005 1000 131 210 a.Anfrage
08.017.006 2000 165 260 a.Anfrage
08.017.007 4000 207 315 a.Anfrage
08.017.008 5000 223 305 a.Anfrage

08.018.xxx

Weithals-Kurzhals-Rundkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | Kolben-Adm.| Totalhdéhe | CHF/ Stk.

ca. ml mm mm

08.018.001 50 29/32 51 105 a.Anfrage
08.018.002 100 29/32 64 115 a.Anfrage
08.018.003 250 45/40 85 145 a.Anfrage
08.018.004 500 45/40 105 175 a.Anfrage
08.018.005 1000 45/40 131 210 a.Anfrage
08.018.006 2000 45/40 165 260 a.Anfrage
08.018.007 4000 60/46 207 315 a.Anfrage
08.018.008 5000 60/46 223 310 a.Anfrage

08.019.xxx

Stehkolben aus Quarzglas

Weithals, mit Bordelrand, mittellang, DIN 12 353
Artikel-Nr. Inhalt Kolben-Adm. | Totalhdhe CHF / Stk.

ml mm mm
08.019.001 50 51 105 a.Anfrage
08.019.002 100 64 115 a.Anfrage
08.019.003 250 85 145 a.Anfrage
08.019.004 500 105 175 a.Anfrage
08.019.005 1000 131 210 a.Anfrage
08.019.006 2000 165 260 a.Anfrage
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08.020.xxx

Stehkolben aus Quarzglas
Weithals, mit Normschliff, mittellang, DIN 12 353

Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | Kolben-Adm.| Totalhéhe | CHF / Stk.
ml mm mm
08.020.001 50 29/32 51 105 a.Anfrage
08.020.002 100 29/32 64 115 a.Anfrage
08.020.003 250 45/40 85 145 a.Anfrage
08.020.004 500 45/40 105 175 a.Anfrage
08.020.005 1000 45/40 131 210 a.Anfrage
08.020.006 2000 45/40 165 260 a.Anfrage
08.021.xxx
Kjeldahlkolben aus Quarzglas
ohne Normschliff, DIN 12 360
Artikel-Nr. Inhalt Hals-Adm. Kolben-Adm.| Totalhéhe | CHF / Stk.
ml mm mm mm
08.021.001 50 22 51 200 a.Anfrage
08.021.002 100 22 60 200 a.Anfrage
08.021.003 250 34 81 270 a.Anfrage
08.021.004 500 34 101 300 a.Anfrage
08.021.005 750 34 115 340 a.Anfrage
08.021.006 1000 34 126 350 a.Anfrage
08.022.xxx
Kjeldahlkolben aus Quarzglas
mit Normschliff
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | Kolben-Adm.| Totalhéhe | CHF / Stk.
ml mm mm
08.022.001 50 19/26 51 200 a.Anfrage
08.022.002 100 19/26 60 200 a.Anfrage
08.022.003 250 29/32 81 270 a.Anfrage
08.022.004 500 29/32 101 300 a.Anfrage
08.022.005 750 29/32 115 340 a.Anfrage
08.022.006 1000 29/32 126 350 a.Anfrage

Seite 9

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch




AMSI-Glas AG

Glasapparate, Labor- u. Pilottechnik
Geismet 11, Postfach 22

CH-4317 Wegenstetten AG

08.023.xxXx

Enghals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas
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Artikel-Nr. Inhalt grosster Totalhdhe CHF / Stk.
ml Adm.ca.mm mm
08.023.001 25 42 70 a.Anfrage
08.023.002 50 51 85 a.Anfrage
08.023.003 100 64 105 a.Anfrage
08.023.004 250 85 140 a.Anfrage
08.023.005 500 105 175 a.Anfrage
08.023.006 1000 131 220 a.Anfrage
08.023.007 2000 166 280 a.Anfrage
08.023.008 3000 187 310 a.Anfrage
08.023.009 5000 220 365 a.Anfrage
08.024.xxx
Enghals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas
mit Normschliff, DIN 12 353
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | grdsster Totalhohe | CHF / Stk.
ml Adm.ca.mm mm
08.024.001 25 14/23 42 70 a.Anfrage
08.024.002 50 14/23 54 80 a.Anfrage
08.024.003 100 14/23 65 105 a.Anfrage
08.024.004 250 29/32 85 140 a.Anfrage
08.024.005 500 29/32 105 175 a.Anfrage
08.024.006 1000 29/32 134 210 a.Anfrage
08.024.007 2000 29/32 163 280 a.Anfrage |
08.024.008 3000 45/40 185 315 a.Anfrage |
Andere Grossen auf Anfrage
08.025.xxx
Weithals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas
mit Bordelrand
Artikel-Nr. Inhalt grosster Totalhdhe CHF / Stk.
ml Adm.ca.mm mm
08.025.001 50 51 80 a.Anfrage
08.025.002 100 64 105 a.Anfrage
08.025.003 250 85 140 a.Anfrage
08.025.004 500 105 175 a.Anfrage
08.025.005 1000 130 210 a.Anfrage
08.025.006 2000 153 275 a.Anfrage
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Weithals-Erlenmeyerkolben aus Quarzglas

mit Normschliff, DIN 12 353
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Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | grdsster Totalhohe | CHF / Stk.
ml Adm.ca.mm mm
08.026.001 50 29/32 54 80 a.Anfrage
08.026.002 100 29/32 65 105 a.Anfrage
08.026.003 250 45/40 85 140 a.Anfrage
08.026.004 500 45/40 105 175 a.Anfrage
08.026.005 1000 45/40 134 220 a.Anfrage
08.026.006 2000 45/40 163 280 a.Anfrage
08.027.xxx
Messkolben aus Quarzglas
Enghals, mit Bordelrand, DIN 12 664
Artikel-Nr. Inhalt Totalhdhe | CHF / Stk.
ml ca. mm
08.027.001 25 110 a.Anfrage
08.027.002 50 140 a.Anfrage
08.027.003 100 170 a.Anfrage
08.027.004 250 220 a.Anfrage
08.027.005 500 260 a.Anfrage
08.027.006 1000 300 a.Anfrage
08.027.007 2000 370 a.Anfrage
08.028.xxx
Messkolben aus Quarzglas
Enghals, mit Normalschliff-Stopfen, DIN 12 664
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff Totalhdhe | CHF / Stk.
ml ca. mm
08.028.001 25 10/19 110 a.Anfrage
08.028.002 50 12/21 140 a.Anfrage
08.028.003 100 12/21 170 a.Anfrage
08.028.004 250 14/23 220 a.Anfrage
08.028.005 500 19/26 260 a.Anfrage
08.028.006 1000 24/29 300 a.Anfrage
08.028.007 2000 29/32 370 a.Anfrage
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Artikel-Nr. Inhalt Kolben-Adm.| Totalhéhe | CHF / Stk.
ml mm mm

08.029.001 10 30 75 a.Anfrage
08.029.002 25 40 90 a.Anfrage
08.029.003 50 51 100 a.Anfrage
08.029.004 100 64 130 a.Anfrage
08.029.005 250 85 150 a.Anfrage

08.030.xxx

Becherglaser aus Quarzglas

niedere Form, ohne Ausguss, ohne Teilung, DIN 12 330
Artikel-Nr. Inhalt Adm. Hohe CHF / Stk.

ml mm mm
08.030.001 5 21 29 a.Anfrage
08.030.002 10 25 35 a.Anfrage
08.030.003 25 32 47 a.Anfrage
08.030.004 50 39 55 a.Anfrage
08.030.005 100 49 70 a.Anfrage
08.030.006 150 55 80 a.Anfrage
08.030.007 250 69 90 a.Anfrage
08.030.008 400 80 100 a.Anfrage
08.030.009 600 90 115 a.Anfrage
08.030.010 800 98 135 a.Anfrage |
08.030.011 1000 105 145 a.Anfrage
08.030.012 2000 130 185 a.Anfrage
08.030.013 3000 155 210 a.Anfrage
08.030.014 5000 170 270 a.Anfrage
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08.031.xxx

Becherglaser aus Quarzglas
niedere Form, mit Ausguss, ohne Teilung

Artikel-Nr. Inhalt Adm. Hohe CHF / Stk.
ml mm mm
08.031.001 5 21 29 a.Anfrage
08.031.002 10 25 35 a.Anfrage
08.031.003 25 32 47 a.Anfrage
08.031.004 50 39 55 a.Anfrage
08.031.005 100 49 70 a.Anfrage
08.031.006 150 55 80 a.Anfrage
08.031.007 250 69 90 a.Anfrage
08.031.008 400 80 100 a.Anfrage
08.031.009 600 90 115 a.Anfrage
08.031.010 800 98 135 a.Anfrage
08.031.011 1000 105 145 a.Anfrage
08.031.012 2000 130 185 a.Anfrage
08.031.013 3000 155 210 a.Anfrage
08.031.014 5000 170 270 a.Anfrage
08.032.xxx

Becherglaser aus Quarzglas
hohe Form, ohne Ausguss, ohne Teilung, DIN 12 330

Artikel-Nr. Inhalt Adm. Hohe CHF / Stk.
ml mm mm
08.032.001 50 38 65 a.Anfrage
08.032.002 100 45 80 a.Anfrage
08.032.003 150 52 97 a.Anfrage
08.032.004 250 60 115 a.Anfrage
08.032.005 400 70 130 a.Anfrage
08.032.006 600 78 145 a.Anfrage
08.032.007 800 86 170 a.Anfrage
08.032.008 1000 95 185 a.Anfrage
08.032.009 2000 115 235 a.Anfrage
08.032.010 3000 135 280 a.Anfrage
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Artikel-Nr. Inhalt Adm. Hohe CHF / Stk.
ml mm mm
08.033.001 50 38 65 a.Anfrage .
08.033.002 100 45 80 a.Anfrage
08.033.003 150 52 97 a.Anfrage
08.033.004 250 60 115 a.Anfrage
08.033.005 400 70 130 a.Anfrage
08.033.006 600 78 145 a.Anfrage
08.033.007 800 86 170 a.Anfrage
08.033.008 1000 95 185 a.Anfrage
08.033.009 2000 115 235 a.Anfrage
08.033.010 3000 135 280 a.Anfrage
08.034.xxx
Wageglaser aus Quarzglas
hohe Form, mit austauschbarem NS-Deckelstopfen, DIN 12 605
Artikel-Nr. Inhalt Adm. Hohe CHF / Stk.
ml mm mm
08.034.001 10 25 40 a.Anfrage
08.034.002 20 30 50 a.Anfrage
08.034.003 45 40 65 a.Anfrage =
08.034.004 45 35 70 a.Anfrage |
08.034.005 70 40 80 a.Anfrage |
08.034.006 110 50 80 a.Anfrage
08.035.xxx
Wageglaser aus Quarzglas
niedere Form, mit austauschbarem NS-Deckelstopfen, DIN 12 605
Artikel-Nr. Inhalt Adm. Hohe CHF / Stk.
ml mm mm
08.035.001 6 25 25 a.Anfrage
08.035.002 15 35 30 a.Anfrage
08.035.003 15 40 25 a.Anfrage
08.035.004 30 50 30 a.Anfrage
08.035.005 45 60 30 a.Anfrage
08.035.006 80 80 30 a.Anfrage
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Artikel-Nr. Inhalt Normschliff [H6he ohne Stopfen CHF / Stk.
ml mm
08.036.001 50 24/20 77 a.Anfrage
08.036.002 100 29/22 95 a.Anfrage
08.036.003 250 34/35 128 a.Anfrage
08.036.004 500 45/27 162 a.Anfrage
08.036.005 1000 60/46 198 a.Anfrage
08.036.006 2000 60/46 246 a.Anfrage
08.037.xxx
Enghals-Standflaschen aus Quarzglas
mit Normschliff und Deckelstopfen, DIN 12 036
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff [H6he ohne Stopfen CHF / Stk.
ml mm
08.037.001 10 10/19 52 a.Anfrage
08.037.002 25 12/21 64 a.Anfrage
08.037.003 50 14/15 77 a.Anfrage
08.037.004 100 14/23 103 a.Anfrage
08.037.005 250 19/26 128 a.Anfrage
08.037.006 500 24/29 162 a.Anfrage
08.037.007 1000 29/32 198 a.Anfrage
08.037.008 2000 29/32 246 a.Anfrage
08.037.009 5000 45/40 318 a.Anfrage
08.038.xxx
Abdampfschalen aus Quarzglas
mit Ausguss, DIN 12 336
Artikel-Nr. Rand- Hohe Inhalt CHF / Stk.
Adm. mm mm ml
08.038.001 40 18 10 a.Anfrage
08.038.002 50 25 15 a.Anfrage
08.038.003 60 30 45 a.Anfrage
08.038.004 70 35 60 a.Anfrage
08.038.005 80 45 90 a.Anfrage
08.038.006 95 55 170 a.Anfrage
08.038.007 115 65 320 a.Anfrage
08.038.008 140 80 600 a.Anfrage
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Artikel-Nr. Adm. Hohe Inhalt CHF / Stk.
mm mm ml

08.039.001 40 25 20 a.Anfrage
08.039.002 50 30 40 a.Anfrage
08.039.003 60 35 60 a.Anfrage
08.039.004 70 40 100 a.Anfrage
08.039.005 80 45 150 a.Anfrage
08.039.006 95 55 300 a.Anfrage
08.039.007 115 65 500 a.Anfrage
08.039.008 140 75 900 a.Anfrage
08.040.xxx

Kristallisierschalen aus Quarzglas
mit Ausguss, DIN 12 338

Artikel-Nr. Adm. Hohe Inhalt CHF / Stk.

mm mm ml RAE

08.040.001 40 25 20 a.Anfrage T
08.040.002 50 30 40 a.Anfrage
08.040.003 60 35 60 a.Anfrage
08.040.004 70 40 100 a.Anfrage
08.040.005 80 45 150 a.Anfrage
08.040.006 95 55 300 a.Anfrage
08.040.007 115 65 500 a.Anfrage |
08.040.008 140 75 900 a.Anfrage |

Rechteckige und runde Schalen - auf Anfrage
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08.041.xxx

Schmelztiegel aus Quarzglas

DIN 12 904

niedere Form - Tiegel (ohne Deckel)

Artikel-Nr. | oberer-Dm. Hbhe Inhalt CHF / Stk.
mm mm ca. ml

08.041.001 30 19 6 a.Anfrage
08.041.002 35 22 11 a.Anfrage
08.041.003 40 25 15 a.Anfrage
08.041.004 45 28 25 a.Anfrage
08.041.005 50 32 29 a.Anfrage
08.041.006 70 44 85 a.Anfrage
Deckel allein zu Tiegel - niedere Form
Artikel-Nr. | oberer-Dm. Hbéhe Inhalt
mm mm ca. ml
08.041.007 30 19 6 a.Anfrage
08.041.008 35 22 11 a.Anfrage
08.041.009 40 25 15 a.Anfrage
08.041.010 45 28 25 a.Anfrage
08.041.011 50 32 29 a.Anfrage
08.041.012 70 44 85 a.Anfrage
08.042.xxx
Schmelztiegel aus Quarzglas
DIN 12 904

mittlere Form - Tiegel (ohne Deckel)

Artikel-Nr. | oberer-Dm. Hbhe Inhalt CHF / Stk.
mm mm ca. ml @
08.042.001 35 28 15 a.Anfrage

08.042.002 40 32 20 a.Anfrage
08.042.003 45 36 38 a.Anfrage
08.042.004 50 40 49 a.Anfrage
08.042.005 60 48 90 a.Anfrage
08.042.006 70 56 150 a.Anfrage
Deckel allein zu Tiegel - mittlere Form

Artikel-Nr. | oberer-Dm. Hbéhe Inhalt

mm mm ca. ml
08.042.007 35 28 15 a.Anfrage
08.042.008 40 32 20 a.Anfrage
08.042.009 45 36 38 a.Anfrage
08.042.010 50 40 49 a,Anfrage
08.042.011 60 48 90 a,Anfrage
08.042.012 70 56 150 a,Anfrage
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08.043.xxx

Schmelztiegel aus Quarzglas, DIN 12 904

hohe Form - Tiegel (ohne Deckel)

Artikel-Nr. | oberer-Dm. Hbhe Inhalt CHF / Stk.
mm mm ca. ml @
08.043.001 30 38 15 a.Anfrage

08.043.002 35 44 24 a.Anfrage
08.043.003 40 50 40 a.Anfrage
08.043.004 45 56 50 a.Anfrage
08.043.005 50 65 75 a.Anfrage
08.043.006 60 75 120 a.Anfrage
Deckel allein zu Tiegel - hohe Form
08.043.007 30 38 15 a.Anfrage
08.043.008 35 44 24 a.Anfrage
08.043.009 40 50 40 a.Anfrage
08.043.010 45 56 50 a.Anfrage
08.043.011 50 65 75 a.Anfrage
08.043.012 60 75 120 a.Anfrage
08.044 .xxx

Kaloriemeterschalchen aus Quarzglas

ohne Rand, mit 2 Bohrungen
Artikel-Nr. Adm. Hohe CHF / Stk.
mm mm
08.044.001 20 20 a.Anfrage
08.044.002 20 26 a.Anfrage
08.044.003 26 20 a.Anfrage
08.044.004 26 26 a.Anfrage
mit Rand
Artikel-Nr. Adm. Hbéhe
mm mm | I
08.044.005 26 20 a.Anfrage
08.044.006 26 26 a.Anfrage J
08.044.007 30 20 a.Anfrage
08.044.008 30 26 a.Anfrage
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Kaloriemeterschalchen aus Quarzglas, DIN 51 785
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Artikel-Nr. Adm. Aussen- Rand CHF / Stk.
mm Hohe mm mm
08.045.001 22 20 24 a.Anfrage
08.045.002 26 10 30 a.Anfrage
08.046.xxx
Uhrglasschalen aus Quarzglas, DIN 12 341
Artikel-Nr. Adm. CHF / Stk.
mm
08.046.001 20 a.Anfrage
08.046.002 40 a.Anfrage
08.046.003 50 a.Anfrage
08.046.004 60 a.Anfrage
08.046.005 70 a.Anfrage BINiZ34)
08.046.006 80 a.Anfrage
08.046.007 100 a.Anfrage
08.046.008 125 a.Anfrage
08.046.009 150 a.Anfrage
08.047.xxx
Petrischalen aus Quarzglas, DIN 12 339
komplett
Artikel-Nr. Grgsse CHF / Stk.
mm
08.047.001 60x20 a.Anfrage
08.047.002 80x20 aAnfrage | || ]
08.047.003 100x15 a.Anfrage
08.047.004 100x20 a.Anfrage DIN 12 339
08.047.005 120x20 a.Anfrage
08.047.006 150x30 a.Anfrage

Deckel / Unterteil allein - auf Anfrage
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Dreiecke aus Quarzglas, aus Stab
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Artikel-Nr. | Schenkel Stab-Dm CHF / Stk.
mm mm
08.048.001 40 5 a.Anfrage
08.048.002 45 6 a.Anfrage
08.048.003 50 6 a.Anfrage
08.048.004 60 6 a.Anfrage
08.048.005 70 7 a.Anfrage
08.049.xxx
Reagenzglaser aus Quarzglas, DIN 12 395
Artikel-Nr. [Durchm. x Lange CHF / Stk.
mm
08.049.001 8x 70 a.Anfrage
08.049.002 10 x 100 a.Anfrage
08.049.003 12 x 100 a.Anfrage
08.049.004 14 x 130 a.Anfrage
08.049.005 16 x 160 a.Anfrage
08.049.006 18 x 180 a.Anfrage L)
08.049.007 20 x 180 a.Anfrage DIN 12 395
08.049.008 30 x 200 a.Anfrage
08.049.009 40 x 200 a.Anfrage
08.050.xxx
Verbrennungsschiffchen aus Quarzglas
halbrund, mit oder ohne Griff
Artikel-Nr. Lange Breite Tiefe CHF / Stk.
mm mm mm
08.050.001 25 5 4 a.Anfrage
08.050.002 48 15 10 a.Anfrage
08.050.003 77 16 9 a.Anfrage
08.050.004 78 19 11 a.Anfrage / \?
08.050.005 103 21 14 a.Anfrage
08.050.006 154 34 17 a.Anfrage
08.050.007 200 26 20 a.Anfrage
08.050.008 250 26 20 a.Anfrage
08.050.009 300 26 20 a.Anfrage
08.050.010 350 26 20 a.Anfrage
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08.050.xxx

Verbrennungsschiffchen aus Quarzglas
Fortsetzung
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Artikel-Nr. Lange Breite Tiefe CHF / Stk.
mm mm mm
08.050.011 400 26 20 a.Anfrage
08.050.012 450 26 20 a.Anfrage
08.050.013 480 26 20 a.Anfrage
08.050.014 500 26 20 a.Anfrage
08.051.xxx
Trichter aus Quarzglas
mit kurzem Stiel, DIN 12 445
Artikel-Nr. | Rand.-Adm.| Stiellange | Stiel-ldm. CHF / Stk.
mm mm mm
08.051.001 35 35 3 a.Anfrage
08.051.002 45 45 3 a.Anfrage
08.051.003 55 55 5 a.Anfrage
08.051.004 70 70 5 a.Anfrage
08.051.005 80 80 6 a.Anfrage
08.051.006 100 100 6 a.Anfrage
08.051.007 150 150 12 a.Anfrage
08.051.008 200 175 20 a.Anfrage
08.051.009 250 175 24 a.Anfrage
08.051.010 300 175 24 a.Anfrage
08.052.xxx
Trichter aus Quarzglas
mit langem Stiel, DIN 12 446
Artikel-Nr. | Rand.-Adm.| Stiellange | Stiel-ldm. CHF / Stk.
mm mm mm
08.052.001 45 150 3 a.Anfrage
08.052.002 55 150 3 a.Anfrage
08.052.003 70 150 3 a.Anfrage
08.052.004 80 150 3 a.Anfrage
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08.053.xxx

Tropftrichter aus Quarzglas
zylindrische Form, DIN 12 566
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Artikel-Nr. Inhalt Normschliff | Einweg- CHF / Stk.
ml NS Kegelhahn
08.053.001 50 19/26 3 a.Anfrage
08.053.002 100 19/26 3 a.Anfrage
08.053.003 250 29/32 4 a.Anfrage
08.053.004 500 29/32 4 a.Anfrage
08.053.005 1000 29/32 6 a.Anfrage
08.054.xxx
Scheidetrichter aus Quarzglas
schwere Ausfiihrung, mit NS-Stopfen, DIN 12 450
Artikel-Nr. Inhalt Normschliff [ Kugel-Dm. CHF / Stk.
ml NS mm
08.054.001 50 19/26 51 a.Anfrage
08.054.002 100 19/26 64 a.Anfrage
08.054.003 250 29/32 85 a.Anfrage
08.054.004 500 29/32 105 a.Anfrage
08.054.005 1000 29/32 131 a.Anfrage
08.054.006 2000 29/32 166 a.Anfrage
08.054.007 2500 45/40 180 a.Anfrage |
08.054.008 5000 45/40 220 a.Anfrage |
08.055.xxx
Kugelkuhler aus Quarzglas
mit komplettem Normschliff 14/23, DIN 12 581
Artikel-Nr. | Mantellange CHF / Stk.
mm
08.055.001 200 a.Anfrage
08.055.002 300 a.Anfrage
08.055.003 400 a.Anfrage
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Dimrothkihler aus Quarzglas
mit komplettem Normschliff 14/23
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Artikel-Nr. | Mantellange CHF / Stk.
mm
08.056.001 200 a.Anfrage
08.056.002 300 a.Anfrage
08.056.003 400 a.Anfrage
08.057.xxx
Schlangenktihler aus Quarzglas
mit komplettem Normschliff 14/23
Artikel-Nr. | Mantellange CHF / Stk.
mm
08.057.001 200 a.Anfrage
08.057.002 300 a.Anfrage
08.057.003 400 a.Anfrage
08.058.xxx
Intensivkihler aus Quarzglas ]
mit komplettem Normschliff 14/23 Qﬁ
Z:
Artikel-Nr. | Mantellange CHF / Stk. é
—
mm =
08.058.001 200 a.Anfrage =
08.058.002 300 a.Anfrage -
08.059.xxx
LiebigkUhler aus Quarzglas
mit komplettem Normschliff 14/23
Artikel-Nr. | Mantellange CHF / Stk.
mm
08.059.001 150 a.Anfrage
08.059.002 200 a.Anfrage
08.059.003 300 a.Anfrage
08.059.004 400 a.Anfrage
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08.060.xxx

Stopfen aus Quarzglas
spitze Form
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DIN 12252

Artikel-Nr. | Normschliff CHF / Stk.

08.060.001 5/13 a.Anfrage

08.060.002 7/16 a.Anfrage

08.060.003 10/19 a.Anfrage

08.060.004 12/21 a.Anfrage e

08.060.005 14/23 a.Anfrage Kemzeennung 1
08.060.006 19/26 a.Anfrage Jr; 1
08.060.007 24/29 a.Anfrage -
08.060.008 29/32 a.Anfrage Form / shape C
08.060.009 34/35 a.Anfrage

08.060.010 45/40 a.Anfrage

08.061.xxx DIN 12257
Ubergangsstiicke aus Quarzglas f,,_:";;._,',f"' ———
Artikel-Nr. | NS-Hilse | NS-Kern CHF/Stk. | M H
08.061.001 14/23 19/26 a.Anfrage Rk
08.061.002 14/23 29/32 a.Anfrage

08.061.003 19/26 29/32 a.Anfrage T
08.061.004 29/32 45140 a.Anfrage et H [
08.061.005 19/26 14/23 a.Anfrage | FomaAz |
08.061.006 29/32 14/23 a.Anfrage | (o

08.061.007 29/32 19/26 a.Anfrage
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08.062.xxXx

Rundkolben aus Quarzglas
mit 2 schragen Seitenhalsen

Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk.
ml NS NS
08.062.001 250 29/32 19/26 a.Anfrage
08.062.002 500 29/32 19/26 a.Anfrage
08.062.003 500 29/32 29/32 a.Anfrage
08.062.004 1000 45/40 29/32 a.Anfrage
mit 3 schragen Seitenhélsen
08.062.005 250 29/32 19/26 a.Anfrage
08.062.006 500 29/32 19/26 a.Anfrage
08.062.007 500 29/32 29/32 a.Anfrage
08.062.008 1000 45/40 29/32 a.Anfrage
mit 2 geraden Seitenhélsen
08.062.009 1000 29/32 29/32 a.Anfrage
08.062.010 2000 29/32 29/32 a.Anfrage
08.062.011 2000 45/40 29/32 a.Anfrage
08.062.012 4000 45/40 29/32 a.Anfrage
08.062.013 6000 45/40 29/32 a.Anfrage
mit 3 geraden Seitenhélsen
08.062.014 1000 29/32 29/32 a.Anfrage
08.062.015 2000 29/32 29/32 a.Anfrage
08.062.016 2000 45/40 29/32 a.Anfrage
08.062.017 4000 45/40 29/32 a.Anfrage
08.062.018 6000 45/40 29/32 a.Anfrage
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08.063.xxX

Rundkolben aus Quarzglas
mit 1 geradem Seitenhals
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Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk.
ml NS NS

08.063.001 250 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.002 250 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.003 500 29/32 14/32 a.Anfrage

08.063.004 500 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.005 1000 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.006 1000 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.007 2000 29/32 14/32 a.Anfrage

08.063.008 2000 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.009 4000 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.010 4000 29/32 29/32 a.Anfrage
mit 1 schrdgem Seitenhals

08.063.011 100 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.012 100 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.013 250 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.014 250 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.015 500 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.016 500 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.017 1000 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.018 1000 29/32 29/32 a.Anfrage

08.063.019 2000 29/32 14/23 a.Anfrage

08.063.020 2000 29/32 29/32 a.Anfrage |

08.063.021 4000 29/32 14/23 a.Anfrage
08.064.xxx

Destillationskolben aus Quarzglas, mit Kugelschliff
mit 2 Seitenhélse

Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk. e

ml KS-Pfanne | NS-Hiilse - =] i

08.064.001 500 51 14/23 a.Anfrage L0
08.064.002 500 51 19/26 a.Anfrage WL L J{? f
08.064.003 1000 51 14/23 a.Anfrage W (
08.064.004 1000 51 19/26 a.Anfrage ( | )
08.064.005 2000 64 14/23 a.Anfrage N ,_,.f/ P
08.064.006 2000 64 19/26 a.Anfrage '
08.064.007 4000 64 14/23 a.Anfrage

08.064.008 4000 64 19/26 a.Anfrage
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08.064.xxx
Destillationskolben
mit 3 Seitenhalse
Artikel-Nr. Inhalt Mittelhals | Seitenhals CHF / Stk.
ml KS-Pfanne | NS-Hilse
08.064.009 500 51 14/23 a.Anfrage P
08.064.010 500 51 19/26 a.Anfrage Y == i
08.064.011 1000 51 14/23 a.Anfrage o 1
08.064.012 1000 51 19/26 a.Anfrage T J L L J{}? !
08.064.013 2000 64 14/23 a.Anfrage ;:' :
08.064.014 2000 64 19/26 a.Anfrage "\\ /
08.064.015 4000 64 14/23 a.Anfrage — r
08.064.016 4000 64 19/26 a.Anfrage
08.065.xxx
Gaswaschflaschen aus Quarzglas, nach Drechsel
mit Normschliff, ohne Filterplatte
Artikel-Nr. Inhalt Hohe CHF / Stk.
ml mm
08.065.001 100 250 a.Anfrage
08.065.002 250 250 a.Anfrage
08.065.003 500 250 a.Anfrage
Aufsatz allein, ohne Filterplatte ohne Filter / without filter
08.065.004 a.Anfrage
mit Filterplatte :
08.065.005 100 250 a.Anfrage
08.065.006 250 250 a.Anfrage
08.065.007 500 250 a.Anfrage
Aufsatz allein, mit Filterplatte e -
08.065.008 | | a.Anfrage mit Filter / with filter
08.066.xxx
Eintauchfilter aus Quarzglas
fur umgekehrte Filtration
Artikel-Nr. Platten- Rohr- Lange Typ/Por. CHF / Stk.
Durchm. mm | Durchm. mm mm
08.066.001 35 10 210 36D, P1 a.Anfrage
08.066.002 35 10 210 36D, P2 a.Anfrage
08.066.003 35 10 210 36D, P3 a.Anfrage
08.066.004 35 10 210 36D, P4 a.Anfrage
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08.067.xxx
Gasverteilungsrohre aus Quarzglas
Artikel-Nr. Platten- Rohr- Lange Typ/Por. CHF / Stk.
Durchm. mm | Durchm. mm mm
08.067.001 22 6 250 33cD/PO a.Anfrage
08.067.002 22 6 250 33cD/P1 a.Anfrage
08.067.003 22 6 250 33cD/P2 a.Anfrage
08.067.004 25 9 250 175D/P0 a.Anfrage
08.067.005 25 9 250 175D/P1 a.Anfrage
08.067.006 25 9 250 175D/P2 a.Anfrage
08.067.007 34 11 250 176D/P1 a.Anfrage
08.068.xxx

Vollpipetten aus Quarzglas, Klasse A
mit einer Marke, DIN 12 690

Artikel-Nr. Inhalt Lange CHF / Stk.
ml mm i
08.068.001 0.5 300 a.Anfrage \ | T
08.068.002 1 300 a.Anfrage i 2 ] ‘
08.068.003 2 330 a.Anfrage | e
Saugrohr |1 2 ¥ | |
08.068.004 5 400 a.Anfrage TEE
08.068.005 10 440 a.Anfrage 5354 o
08.068.006 20 510 a.Anfrage | P :
OO0
08.068.007 25 520 a.Anfrage NP |
08.068.008 50 540 a.Anfrage P 8 T
08.068.009 100 585 a.Anfrage g 1. _11 l
Klasse B Ablaufrohr - l : !‘
08.068.010 0.5 300 a.Anfrage ‘ |
08.068.011 1 300 a.Anfrage | =
08.068.012 2 330 a.Anfrage ll 1‘
Ablaufspitze || |
08.068.013 5 400 a.Anfrage o r;'f_ﬁ: o L |
08.068.014 10 440 a.Anfrage \
08.068.015 20 510 a.Anfrage
08.068.016 25 520 a.Anfrage
08.068.017 50 540 a.Anfrage
08.068.018 100 585 a.Anfrage
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08.069.xxx

Messpipetten aus Quarzglas, fir teilweisen Ablauf
Klasse A oder Klasse B, DIN 12 695

Bitte erfragen Sie die Preise
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AMSI-Schauglasplatten

Januar 2016 / kapitel 10 op 2016

Alle Preise auf Anfrage!
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Sicherheits-Schaugléaser werden der DIN 7080/7081
entsprechend hergestellt. Dariber hinaus werden sie mit
Grdssen erganzt, welche das Programm sinnvoll abrunden.

Die Schauglaser sind aus Borosilikatglas angefertigt -
Jedes der Schauglaser erhalt einen Code-Aufdruck, mit
welchem die Anfertigung zurtick verfolgt werden kann.

Auf Wunsch erhalten Sie zu jedem gefertigten Schauglas
ein Abnahmeprifzeugnis (gegen Mehrpreis).

10.001.xxx

Schauglasplatten aus Borosilikatglas
DIN 7080, rund

Artikel-Nr. | Durchmesser Dicke Durchblick |zul.Betriebs-| CHF / Stk.
mm mm d2/mm druck -bar
10.001.001 30 15 20 200
10.001.002 35 7 25 25
10.001.003 40 12 30 50
10.001.004 45 10 32 40
10.001.005 45 12 32 50
10.001.006 50 10 35 25
10.001.007 50 12 35 40
10.001.008 55 10 40 25
10.001.009 60 10 45 16
10.001.010 60 12 45 25
10.001.011 60 15 45 40
10.001.012 63 8 48 8
10.001.013 63 10 48 16
10.001.014 63 12 48 25
10.001.015 63 15 48 40
10.001.016 70 12 55 16
10.001.017 70 15 55 25
10.001.018 80 10 65 10
10.001.019 80 12 65 16
10.001.020 80 15 65 25
10.001.021 80 20 65 40
10.001.022 90 10 70 8
10.001.023 95 15 75 7
10.001.024 100 10 80 8
10.001.025 100 15 80 16
10.001.026 100 20 80 25
10.001.027 100 25 80 40
10.001.028 125 15 100 10
10.001.029 125 20 100 16
10.001.030 125 25 100 25
10.001.031 125 30 100 40
10.001.032 135 25 110 25
10.001.033 150 15 125 8
10.001.034 150 20 125 10
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10.001.xxx

Schauglasplatten aus Borosilikatglas
DIN 7080, rund

Fortsetzung
Artikel-Nr. | Durchmesser Dicke Durchblick |zul.Betriebs-| CHF / Stk.
mm mm d2/mm druck -bar

10.001.035 150 25 125 16
10.001.036 150 30 125 25
10.001.037 175 20 150 10
10.001.038 175 25 150 16
10.001.039 175 30 150 25
10.001.040 200 20 175 8
10.001.041 200 25 175 10
10.001.042 200 30 175 16
10.001.043 250 25 225 8
10.001.044 250 30 225 10
10.001.045 265 30 240 8

Verpackungseinheit: bis @ 95 mm: 10 Stk.
ab @100 mm: 1 Stk.
(Ausnahme 80 x 20 mm: VE 8 Stk.)
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10.002.xxx

Lange Schauglaser aus Borosilikatglas

DIN 7081
Artikel-Nr. |[Abmessungen /Grosse CHF / Stk.

Lange x Breite x Dicke mm

10.002.001 | 95x34x17 0 reflex
10.002.002 | 115x34x17 1 reflex
10.002.003 | 140x34x17 2 reflex
10.002.004 | 165x34x17 3 reflex
10.002.005 | 190x34x17 4 reflex
10.002.006 | 220x34x17 5 reflex
10.002.007 | 250x34x17 6 reflex
10.002.008 | 280x34x17 7 reflex
10.002.009 | 320x34x17 8 reflex
10.002.010 | 340x34x17 9 reflex
10.002.011 | 370x34x17 10 reflex
10.002.012 | 400x34x17 11 reflex
10.002.013 | 95x34x17 0 transparent
10.002.014 | 115x34x17 1 transparent
10.002.015 | 140x34x17 2 transparent
10.002.016 | 165x34x17 3 transparent
10.002.017 | 190x34x17 4 transparent
10.002.018 | 220x34x17 5 transparent
10.002.019 | 250x34x17 6 transparent
10.002.020 | 280x34x17 7 transparent
10.002.021 | 320x34x17 8 transparent
10.002.022 | 340x34x17 9 transparent
10.002.023 | 370x34x17 10 transparent
10.002.024 | 400x34x17 11 transparent
10.002.025 | 115x30x17 1 reflex
10.002.026 | 140x30x17 2 reflex
10.002.027 | 165x30x17 3 reflex
10.002.028 | 190x30x17 4 reflex
10.002.029 | 220x30x17 5 reflex
10.002.030 | 250x30x17 6 reflex
10.002.031 | 280x30x17 7 reflex
10.002.032 | 320x30x17 8 reflex
10.002.033 | 340x30x17 9 reflex
10.002.034 | 115x30x17 1 transparent
10.002.035 | 140x30x17 2 transparent
10.002.036 | 165x30x17 3 transparent
10.002.037 | 190x30x17 4 transparent
10.002.038 | 220x30x17 5 transparent
10.002.039 | 250x30x17 6 transparent
10.002.040 | 280x30x17 7 transparent
10.002.041 | 320x30x17 8 transparent
10.002.042 | 340x30x17 9 transparent

Verpackungseinheit: 1 Stk.
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11.001.xxx

Laborflaschen aus Borosilikatglas 3.3

DIN-Gewinde, mit Teilung, komplett mit blauer Schraubverschlusskappe und
Ausgiessring aus PP, ISO 4796-1

Artikel-Nr. Inhalt ml | Gewinde GL VE CHF / Stk.
11.001.003 100 45 10

11.001.004 250 45 10

11.001.005 500 45 10

11.001.006 1000 45 10

11.001.007 2000 45 10

11.001.008 5000 45

11.001.009 10000 45

11.001.010 20000 45

11.002.xxx

Laborflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas
DIN-Gewinde, mit Teilung, komplett mit blauer Schraubverschlusskappe und
Ausgiessring aus PP, ISO 4796-1

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE CHF / Stk.
11.002.003 100 45 10

11.002.004 250 45 10

11.002.005 500 45 10

11.002.006 1000 45 10

11.002.007 2000 45 10

11.002.008 5000 45

11.002.009 10000 45

11.002.010 20000 45

BRAUNGLAS
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11.003.xxx

Laborflaschen DURAN
DIN-Gewinde, mit Teilung, ohne Schraubverschlusskappe und Ausgiessring,
ISO 4796, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE CHF / Stk.
11.003.001 25 25 10
11.003.002 50 32 10
11.003.003 100 45 10
11.003.103 150 45 10
11.003.004 250 45 10
11.003.005 500 45 10
11.003.105 750 45 10
11.003.006 1000 45 10
11.003.007 2000 45 10
11.003.107 3500 45

11.003.008 5000 45

11.003.009 10000 45

11.003.010 15000 45

11.003.011 20000 45

11.004.xxx

Laborflaschen DURAN
DIN-Gewinde, mit Teilung, mit blauer Schraubverschlusskappe und Ausgiessring,
ISO 4796, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE CHF / Stk.
11.004.001 25 25 10
11.004.002 50 32 10
11.004.003 100 45 10
11.004.103 150 45 10
11.004.004 250 45 10
11.004.005 500 45 10
11.004.105 750 45 10
11.004.006 1000 45 10
11.004.007 2000 45 10
11.004.107 3500 45

11.004.008 5000 45

11.004.009 10000 45

11.004.010 15000 45

11.004.011 20000 45
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11.004.1xx

Laborflaschen DURAN - Braunglas -
DIN-Gewinde, mit Teilung, ohne Schraubverschlusskappe und Ausgiessring,
ISO 4796, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE CHF / Stk.
11.004.101 25 25 10
11.004.102 50 32 10
11.004.103 100 45 10
11.004.104 250 45 10
11.004.105 500 45 10
11.004.106 1000 45 10
11.004.107 2000 45 10
11.004.108 5000 45

11.004.109 10000 45

11.004.110 15000 45

11.004.111 20000 45

Andere Grdssen auf Anfrage

11.005.xxx
Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas T
Mit Normschliff, ohne Stopfen, DIN 12 035
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-H CHF / Stk. h
11.005.001 50 14/15
11.005.002 100 14/23
11.005.003 250 19/26
11.005.004 500 24/29 e ) e
11.005.005 1000 29/32 5 £
11.005.006 2000 29/32 d
11.006.xxx -
Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas
Mit Normschliff, ohne Stopfen, DIN 12 035 . _K
Artikel-Nr. | Inhalt ml NS-H CHF / Stk. :
11.006.001 50 14/15
11.006.002 100 14/23 i
11.006.003 250 19/26 L
11.006.004 500 24/29 g
11.006.005 1000 29/32 BRAUNGLAS
11.006.006 2000 29/32
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11.007.xxx

Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), DIN 12 036
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.007.001 50 14/15
11.007.002 100 14/23
11.007.003 250 19/26
11.007.004 500 24/29
11.007.005 1000 29/32
11.007.006 2000 29/32
11.008.xxx
Enghals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas
Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), DIN 12 036
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.008.001 50 14/15
11.008.002 100 14/23
11.008.003 250 19/26 e 1
11.008.004 500 24/29 ¢
11.008.005 1000 29/32 BRAUNGLAS
11.008.006 2000 29/32
11.013.xxx

Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas
Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035

‘H
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-H CHF / Stk.
11.013.001 10 10/19
11.013.002 25 14/23
11.013.102 30 14/23
11.013.003 50 14/23
11.013.004 100 14/23
11.013.005 250 19/26
11.013.006 500 24/29
11.013.007 1000 29/32
11.013.008 2000 29/32
11.013.009 5000 45/40
11.013.010 10000 60/46
11.013.011 20000 60/46
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11.014.xxx

Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-H CHF / Stk.
11.014.001 10 10/19
11.014.002 25 14/23
11.014.102 30 14/23
11.014.003 50 14/23
11.014.004 100 14/23
11.014.005 250 19/26
11.014.006 500 24/29
11.014.007 1000 29/32
11.014.008 2000 29/32 BRAUNGLAS
11.014.009 5000 45/40
11.014.010 10000 60/46
11.014.011 20000 60/46
11.015.xxx

Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas
Mit massivem NS-Glasstopfen, ohne Teilung, DIN 12 035

Artikel-Nr. Inhalt ml NS-H CHF / Stk.
11.015.001 10 10/19
11.015.002 25 14/23
11.015.102 30 14/23
11.015.003 50 14/23
11.015.004 100 14/23
11.015.005 250 19/26
11.015.006 500 24/29
11.015.007 1000 29/32
11.015.008 2000 29/32
11.015.009 5000 45/40
11.015.010 10000 60/46
11.015.011 20000 60/46
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11.016.xxx

Enghals-Steilbrustflaschen, aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas

Mit massivem NS-Glasstopfen,ohne Teilung, DIN 12 035
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.016.001 10 10/19
11.016.002 25 14/23
11.016.102 30 14/23
11.016.003 50 14/23
11.016.004 100 14/23
11.016.005 250 19/26
11.016.006 500 24/29 BRAUNGLAS
11.016.007 1000 29/32
11.016.008 2000 29/32
11.016.009 5000 45/40
11.016.010 10000 60/46
11.016.011 20000 60/46
11.021.xxx
Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas o
Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-H CHF / Stk. \
11.021.001 50 24/20 h
11.021.002 100 29/22
11.021.003 250 34/24
11.021.004 500 45/27
11.021.005 1000 60/46 L J v
11.021.006 2000 60/46 4 4
« + >
11.022.xxx

Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas
Mit Normschliff, ohne Teilung, ohne Stopfen, DIN 12 035

Artikel-Nr. Inhalt ml NS-H CHF / Stk.

11.022.001 50 24/20

11.022.002 100 29/22

11.022.003 250 34/24 -
11.022.004 500 45/27

11.022.005 1000 60/46 BRAUNGLAS
11.022.006 2000 60/46
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11.023.xxx
Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas
Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), ohne Teilung, DIN 12 035
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.023.001 50 24/20
11.023.002 100 29/22
11.023.003 250 34/24
11.023.004 500 45/27
11.023.005 1000 60/46 L J
11.023.006 2000 60/46 e
« ; >
11.024.xxx
Weithals-Steilbrustflaschen, aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas
Mit massivem NS-Glasstopfen (halbhohl), ohne Teilung, DIN 12 035 i
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.024.001 50 24/20 i
11.024.002 100 29/22 t
11.024.003 250 34/24
11.024.004 500 45/27 %
11.024.005 1000 60/46 BRAUNGLAS
11.024.006 2000 60/46
11.029.xxx

Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Klarglas
Mit Normschliff, ohne Stopfen, ohne Teilung

|
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk. —
11.029.001 50 24/20
11.029.002 100 19/26
11.029.003 100 29/22
11.029.004 250 34/35
11.029.005 500 45/40
11.029.006 1000 45/40
11.029.007 1000 60/46
11.029.008 2000 60/46
11.029.009 5000 85/55
11.029.010 10000 85/55
11.029.011 20000 85/55

DURAN mit Retrace Code auf Anfrage
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11.030.xxx
Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Braunglas

Mit Normschliff, ohne Stopfen, ohne Teilung
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.030.001 50 24/20
11.030.002 100 19/26
11.030.003 100 29/22
11.030.004 250 34/35
11.030.005 500 45/40
11.030.006 1000 45/40
11.030.007 1000 60/46
11.030.008 2000 60/46
11.030.009 5000 85/55 BRAUNGLAS
11.030.010 10000 85/55
11.030.011 20000 85/55
11.031.xxx
Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Klarglas
Mit NS-Glasstopfen, ohne Teilung : ﬂ
——
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk. |
11.031.001 50 24/20
11.031.002 100 29/22
11.031.003 250 34/35
11.031.004 500 45/40
11.031.005 1000 60/46
11.031.006 2000 60/46
11.031.007 5000 85/55
11.031.008 10000 85/55
11.031.009 20000 85/55
DURAN mit Retrace Code auf Anfrage
11.032.xxx
Weithals-Standflaschen aus Borosilikatglas, Braunglas
Mit NS-Glasstopfen, ohne Teilung
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.032.001 50 24/20
11.032.002 100 29/22
11.032.003 250 34/35
11.032.004 500 45/40
11.032.005 1000 60/46 *
11.032.006 2000 60/46
11.032.007 5000 85/55 BRAUNGLAS
11.032.008 10000 85/55
11.032.009 20000 85/55
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11.035.xxx

Abklarflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas
Gewinde GL 45 und roter Schraubkappe, Ablaufhahn mit PTFE-Spindel,
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Fax +41 61 873 90 94
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komplett mit Verschraubungen und Dichtungen.
0863-50-10
Artikel-Nr. Inhalt ml |mit Bodentubus GL CHF / Stk.
11.035.001 500 18 500
11.035.002 | 1000 18 A
11.035.003 2000 25 -
11.035.004 5000 25
11.035.005 10000 25
0EBE-10-.
11.035.006 |Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein,fur 1 - 2 Liter
11.035.007 |Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein,fir 5 + 10 Liter
11.036.xxx
Abklarflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas I ||| '
Gewinde GL 45 mit roter Schraubkappe, Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, J
komplett mit Verschraubungen und Dichtungen. E
- OREE-S0-10
Artikel-Nr. | Inhalt mI [mit Bodentubus GL CHF / Stk. | [ o
11.036.001 500 18 g00 o
11.036.002 1000 18 A, =
11.036.003 2000 25 s 5 U
11.036.004 5000 25 e
11.036.005 10000 25
ORERAD-_
11.036.006 |Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein,fir 1 - 2 Liter BRAUNGLAS
11.036.007 |Ablaufhahn mit PTFE-Spindel, allein,fir 5 + 10 Liter
11.037.xxx

Abklarflaschen (Stutzenflaschen) DURAN

Bodentubus mit NS, Hals ungeschliffen, ohne Stopfen, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt ml |mit Bodentubus NS VE CHF / Stk.
11.037.001 500 19/26 10

11.037.002 1000 19/26 10

11.037.003 2000 19/26

11.037.004 5000 29/32

11.037.005 10000 29/32

11.037.006 20000 29/32
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11.038.xxx

Abklarflaschen (Stutzenflaschen) DURAN
Bodentubus mit NS, komplett mit NS-Hahn und NS-Stopfen, mit Retrace Code
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Artikel-Nr. Inhalt Hals Bodentubus VE CHF / Stk.
ml NS NS

11.038.001 500 24/29 19/26 10

11.038.002 1000 29/32 19/26 10

11.038.003 2000 29/32 19/26

11.038.004 5000 45/40 29/32

11.038.005 10000 60/46 29/32

11.038.006 20000 60/46 29/32
Ablaufhahn dazu

11.038.007 | 500-2000 19/26

11.038.008 | 5000-20000 29/32
11.039.xxx

Abklarflaschen (Stutzenflaschen) DURAN
Hals mit DIN-Gewinde GL 45, Bodentubus GL 32, komplett mit Schraubverschluss-

kappe, Silikondichtung, Ablaufhahn und PTFE-Spindel, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt ml CHF / Stk.
11.039.001 1000
11.039.002 2000
11.039.003 5000
11.039.004 10000
Ablaufhahn mit PTFE-Spindel fur GL 32, allein
11.039.005 | 1000+2000 (6 mm Bohrung
11.039.006 | 5000+10000 (8 mm Bohrun
Silikondichtung fir GL 32
11.039.007 | 1000 + 2000 | 29x10 mm VE =10 Stk.
11.039.008 (5000 + 10000| 29x12 mm VE =10 Stk.
11.040.xxx
Saurekappenflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Klarglas
Mit NS-Griffstopfen und Glaskappe.
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.040.001 100 19
11.040.002 250 19
11.040.003 500 19
11.040.004 1000 19
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11.041.xxx

Saurekappenflaschen aus Borosilikatglas 3.3, Braunglas
Mit NS-Griffstopfen und Glaskappe.

L=
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.041.001 100 19 5
11.041.002 250 19 |
11.041.003 500 19 i
11.041.004 1000 19
BRAUNGLAS
11.043.xxx | p—
Woulff'sche-Flaschen mit NS E_Q
Mit zwei Halsen, aus Borosilikatglas 3.3, vakuumfest f 1
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.043.001 250 14/23
11.043.002 500 19/26
11.043.003 1000 24/29
11.043.004 2000 29/32
11.043.005 5000 34/35 | ]
OBH-22-...
11.044 xxx e
Woulff'sche-Flaschen mit NS Ei E 5—5
Mit drei Halsen, aus Borosilikatglas 3.3, vakuumfest f 1
Artikel-Nr. Inhalt ml NS CHF / Stk.
11.044.001 250 14/23
11.044.002 500 19/26
11.044.003 1000 24/29
11.044.004 2000 29/32
11.044.005 5000 34/35 R /
08E9-53x ..
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11.046.xxx o

Enghals-Gewindeflaschen aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas

F Y
Mit Gewinde und Schraubverschluss
Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE = Stk. CHF / Stk.
11.046.001 30 18 143
11.046.002 50 18 120 h
11.046.003 100 22 72
11.046.103 120 22
11.046.004 150 22
11.046.005 200 22 L
11.046.006 250 22 42 X
11.046.007 500 25 35 » S
11.046.008 1000 28 20
11.047.xXxX
Enghals-Gewindeflaschen aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas F
mit Gewinde und Schraubverschluss
Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE = Stk. CHF / Stk.
11.047.101 10 18
11.047.001 30 18
11.047.002 50 18 120
11.047.003 100 22 105
11.047.103 120 22
11.047.004 150 22
11.047.005 200 22 63
11.047.006 250 22 42
11.047.007 500 25 35 BRAUNGLAS
11.047.008 1000 28 20
11.048.xxx
Weithalsglaser aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas | ll
Mit Gewinde und Schraubverschluss '
gz;‘——:?
Artikel-Nr. | Inhalt ml | Gewinde GL VE = Stk. | CHF/ Stk. ==
11.048.001 25 28 120 e N
11.048.002 30 32 126
11.048.003 50 32 85
11.048.004 75 40
11.048.005 100 40 63
S v
[} = .
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11.048.xxx
Weithalsglaser aus Kalk-Soda-Glas, Klarglas | Il
Fortsetzung
Artikel-Nr. | _Inhalt ml_| Gewinde GL VE = Stk. | CHF/Stk. =——-
11.048.006 125 40 80 - = i\h
11.048.007 150 45 42 f
11.048.008 200 55 56
11.048.009 250 55 48
11.048.010 300 55 42
11.048.011 500 55 20 .,
11.048.012 1000 68 18 R
11.049.xxx

Weithalsglaser aus Kalk-Soda-Glas, Braunglas
Mit Gewinde und Schraubverschluss

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE = Stk. CHF / Stk.

11.049.001 25 28 126 | l[

11.049.002 30 32 126 s

11.049.003 50 32 85 ,

11.049.004 75 40 99 =

11.049.005 100 40 63 - = ~,

11.049.006 125 40 84

11.049.007 150 45 48

11.049.008 200 55 35

11.049.009 250 55 42

11.049.010 300 55 42 Yo
[ }:=: ' -

11.049.011 500 55 20

11.049.012 1000 68 12
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11.060.xxx

Laborflaschen - Weithals - DURAN, Klarglas
Mit Gewinde GLS 80, komplett mit Schnellschraubverschluss und Ausgiessring
aus PP (140°C), autoklavierbar, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt Flaschen- Hbéhe VE CHF / Stk.
ml Adm. mm | ohne Kappe
11.060.001 500 101 152 10
11.060.002 1000 101 222 10
11.060.003 2000 136 252 10
11.060.004 5000 182 314 1
11.060.005 10000 227 389 1
11.060.006 20000 288 484 1
Schnellschraubverschluss, PP, blau, allein
11.060.007 10

Ausgiessring aus PP, blau, allein
11.060.008 | 10

11.061.xxx

Laborflaschen - Weithals - DURAN, Braunglas
Mit Gewinde GLS 80, komplett mit Schnellschraubverschluss und Ausgiessring
aus PP (140°C) -blau -, autoklavierbar, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt Flaschen- Hbéhe VE CHF / Stk.
ml Adm. mm mm
11.061.001 500 101 152 10
11.061.002 1000 101 222 10
11.061.003 2000 136 252 10
11.061.004 5000 182 314 1
11.061.005 10000 227 389 1
11.061.006 20000 288 484 1
Schnellschraubverschluss, PP, blau, allein
11.061.007 10

Ausgiessring aus PP, blau, allein
11.061.008 | 10

BRAUNGLAS
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11.062.xxx

Laborflaschen - DURAN Protect, Kunststoffummantelt (PU)
DIN-Gewinde GL, mit Teilung, ohne Kappe und Ausgiessring, mit Retrace Code
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Fax +41 61 873 90 94

www.amsi.ch

info@amsi.ch

Artikel-Nr. Inhalt ml Gewinde GL VE CHF / Stk.
11.062.001 25 25 10
11.062.002 50 32 10
11.062.003 100 45 10
11.062.004 250 45 10
11.062.005 500 45 10
11.062.006 1000 45 10
11.062.007 2000 45 10
11.062.008 5000 45 1
11.062.009 10000 45 1
11.062.010 20000 45 1

Andere Grdssen auf Anfrage

Protect

11.063.xxX

Vierkant-Laborflaschen - DURAN,
DIN-Gewinde GL, mit Teilung, komplett mit blauer Schraubverschlusskappe
und Ausgiessring aus PP, mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt Gewinde Totalhdhe VE CHF / Stk.
ml GL ohne Kappe
11.063.001 100 32 109 10
11.063.002 250 45 143 10
11.063.003 500 45 181 10
11.063.004 1000 45 222 10
11.064.xxX

Premium-Flaschen - DURAN

Mit Verschluss aus TpCh 260 (ahnlich PFA) und Ausgiessring.

Verschluss temperaturbestandig von -196°C bis +260°C

Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt Gewinde Totalhthe VE CHF / Stk.
ml GL ohne Kappe

11.064.001 100 45 100 10

11.064.002 250 45 138 10

11.064.003 500 45 176 10

11.064.004 1000 45 225 10
Schraubverschluss allein, mit PTFE beschichteter Silikoneinlage

11.064.005 | | 45 5
Ausgiessring allein, farblos

11.064.006 | 45 5

Seite 16
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11.065.xxx

Laborflaschen - pressure plus - aus DURAN, Klarglas
Mit Teilung, ohne Schraubverschluss und Ausgiessring, druckfest -1/+1,5 bar,
mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt Gewinde Totalhdhe VE CHF / Stk.
ml GL ohne Kappe
11.065.001 250 45 138 10
11.065.002 500 45 176 10
11.065.003 1000 45 225 10
pressure plus
11.066.xxx

Laborflaschen - pressure plus - aus DURAN, Braunglas
Mit Teilung, ohne Schraubverschluss und Ausgiessring, druckfest -1/+1,5 bar,
mit Retrace Code

Artikel-Nr. Inhalt Gewinde Totalhohe VE CHF / Stk.
ml GL ohne Kappe
11.066.001 250 45 138 10
11.066.002 500 45 176 10
11.066.003 1000 45 225 10
pressure plus
BRAUNGLAS
11.067.xxx

Laborflaschen aus DURAN Protect, kunststoffummantelt (PU)
Mit Gewinde GLS 80, komplett mit Schnellschraubverschluss und Ausgiessring
aus PP (140°C), Kratz-, Auslauf- und Splitterschutz, autoklavierbar, mikrowellen-
geeignet, Temperaturbereich -30°C bis +135°C

Artikel-Nr. Inhalt Flaschen- | Totalhthe VE CHF / Stk.
ml Adm. mm | ohne Kappe

11.067.001 500 101 148 10

11.067.002 1000 101 218 10

11.067.003 2000 136 248 10

11.067.004 5000 182 310 1

Protect
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06.390.xxXx

Schraubverschlusskappen aus PP, zu Laborflaschen
Mit Lippendichtung , Autoklavierbar bis 140°C Wasserdampf.

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. |Gewinde GL Farbe VE CHF / Stk.
06.390.001 25 blau 10
06.390.002 32 blau 10
06.390.003 45 blau 10
06.390.004 45 gelb 10
06.390.005 45 grin 10
06.390.006 45 grau 10
Kappen aus PBT - rot -, komplett mit PTFE-beschichteter Dichtung,
bestandig bis 180°C.
06.390.007 25 rot 10
06.390.008 32 rot 10
06.390.009 45 rot 10
06.391.xxx
Ausgiessringe aus PP, zu Laborflaschen
Autoklavierbar bis 140°C Wasserdampf.
Artikel-Nr. Gewinde Farbe VE CHF / Stk.
06.391.001 32 blau 10
06.391.002 45 blau 10
06.391.003 45 grin 10
06.391.004 45 grau 10
06.391.005 45 gelb 10
Ausgiessringe aus ETFE - rot -, besténdig bis 180°C.
06.391.006 32 rot 10
06.391.007 45 rot 10

Seite 18
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Andere Flaschen und Gréssen auf Anfrage
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12.001.xxx

Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3
Rand unverschmolzen und zentriert

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke Verpackungs- | CHF / Stk.
mm ca. mm einheit
12.001.001 5 0 2.8 10
12.001.002 5 1 2.8 10
12.001.003 5 2 2.8 10
12.001.004 5 3 2.8 10
12.001.005 5 4 2.8 10
12.001.006 5 5 2.8 10
12.001.007 10 00 2.8 10
12.001.008 10 0 2.8 10
12.001.009 10 1 2.8 10
12.001.010 10 2 2.8 10
12.001.011 10 3 2.8 10
12.001.012 10 4 2.8 10
12.001.013 10 5 2.8 10
12.001.014 20 00 3.0 10
12.001.015 20 0 3.0 10
12.001.016 20 1 3.0 10
12.001.017 20 2 3.0 10
12.001.018 20 3 3.0 10
12.001.019 20 4 3.0 10
12.001.020 20 5 3.0 10
12.001.021 25 00 3.0 10
12.001.022 25 0 3.0 10
12.001.023 25 1 3.0 10
12.001.024 25 2 3.0 10
12.001.025 25 3 3.0 10
12.001.026 25 4 3.0 10
12.001.027 25 5 3.0 10
12.001.028 30 00 3.5 10
12.001.029 30 0 3.5 10
12.001.030 30 1 3.5 10
12.001.031 30 2 3.5 10
12.001.032 30 3 3.5 10
12.001.033 30 4 3.5 10
12.001.034 30 5 3.5 10
12.001.035 40 00 4.5 10
12.001.036 40 0 4.5 10
12.001.037 40 1 45 10
12.001.038 40 2 45 10
12.001.039 40 3 4.5 10
12.001.040 40 4 45 10
12.001.041 40 5 45 10
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Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3., Fortsetzung

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke CHF / Stk.
mm ca. mm
12.001.042 50 00 4.5 10
12.001.043 50 0 4.5 10
12.001.044 50 1 45 10
12.001.045 50 2 45 10
12.001.046 50 3 4.5 10
12.001.047 50 4 45 10
12.001.048 50 5 4.5 10
12.001.049 60 00 5.0 5
12.001.050 60 0 5.0 5
12.001.051 60 1 5.0 5
12.001.052 60 2 5.0 5
12.001.053 60 3 5.0 5
12.001.054 60 4 5.0 5
12.001.055 60 5 5.0 5
12.001.056 65 00 5.5 5
12.001.057 65 0 5.5 5
12.001.058 65 1 5.5 5
12.001.059 65 2 5.5 5
12.001.060 65 3 5.5 5
12.001.061 65 4 5.5 5
12.001.062 65 5 5.5 5
12.001.063 70 00 5.5 5
12.001.064 70 0 5.5 5
12.001.065 70 1 5.5 5
12.001.066 70 2 5.5 5
12.001.067 70 3 5.5 5
12.001.068 70 4 5.5 5
12.001.069 70 5 5.5 5
12.001.070 80 00 6.0 5
12.001.071 80 0 6.0 5
12.001.072 80 1 6.0 5
12.001.073 80 2 6.0 5
12.001.074 80 3 6.0 5
12.001.075 80 4 6.0 5
12.001.076 80 5 6.0 5
12.001.077 90 00 6.5 5
12.001.078 90 0 6.5 5
12.001.079 90 1 6.5 5
12.001.080 90 2 6.5 5
12.001.081 90 3 6.5 5
12.001.082 90 4 6.5 5
12.001.083 90 5 6.5 5
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Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3., Fortsetzung

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke CHF / Stk.
mm ca. mm
12.001.084 100 00 8.0
12.001.085 100 0 8.0
12.001.086 100 1 8.0
12.001.087 100 2 8.0
12.001.088 100 3 8.0
12.001.089 100 4 8.0
12.001.090 100 5 8.0
12.001.091 120 00 8.5
12.001.092 120 0 8.5
12.001.093 120 1 8.5
12.001.094 120 2 8.5
12.001.095 120 3 8.5
12.001.096 120 4 8.5
12.001.097 120 5 8.5
12.001.098 130 0 10.0
12.001.099 130 1 10.0
12.001.100 130 2 10.0
12.001.101 130 3 10.0
12.001.102 130 4 10.0
12.001.103 140 0 10.0
12.001.104 140 1 10.0
12.001.105 140 2 10.0
12.001.106 140 3 10.0
12.001.107 140 4 10.0
12.001.108 150 0 10.0
12.001.109 150 1 10.0
12.001.110 150 2 10.0
12.001.111 150 3 10.0
12.001.112 150 4 10.0
12.001.113 160 0 13.0
12.001.114 160 1 13.0
12.001.115 160 2 13.0
12.001.116 160 3 13.0
12.001.117 160 4 13.0
12.001.118 170 0 13.0
12.001.119 170 1 13.0
12.001.120 170 2 13.0
12.001.121 170 3 13.0
12.001.122 170 4 13.0
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Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3., Fortsetzung

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke CHF / Stk.
mm ca. mm
12.001.123 180 0 13.0
12.001.124 180 1 13.0
12.001.125 180 2 13.0
12.001.126 180 3 13.0
12.001.127 180 4 13.0
12.001.128 190 0 15.0
12.001.129 190 1 15.0
12.001.130 190 2 15.0
12.001.131 190 3 15.0
12.001.132 190 4 15.0
12.001.133 200 0 15.0
12.001.134 200 1 15.0
12.001.135 200 2 15.0
12.001.136 200 3 15.0
12.001.137 200 4 15.0
12.001.138 210 0 19.0
12.001.139 210 1 19.0
12.001.140 210 2 19.0
12.001.141 210 3 19.0
12.001.142 210 4 19.0
12.001.143 220 0 19.0
12.001.144 220 1 19.0
12.001.145 220 2 19.0
12.001.146 220 3 19.0
12.001.147 220 4 19.0
12.001.148 230 0 19.0
12.001.149 230 1 19.0
12.001.150 230 2 19.0
12.001.151 230 3 19.0
12.001.152 230 4 19.0
12.001.153 240 0 19.0
12.001.154 240 1 19.0
12.001.155 240 2 19.0
12.001.156 240 3 19.0
12.001.157 240 4 19.0
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Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3., Fortsetzung

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke CHF / Stk.
mm ca. mm
12.001.158 250 0 19.0
12.001.159 250 1 19.0
12.001.160 250 2 19.0
12.001.161 250 3 19.0
12.001.162 250 4 19.0
12.001.163 260 0 26.0
12.001.164 260 1 26.0
12.001.165 260 2 26.0
12.001.166 260 3 26.0
12.001.167 260 4 26.0
12.001.168 270 0 26.0
12.001.169 270 1 26.0
12.001.170 270 2 26.0
12.001.171 270 3 26.0
12.001.172 270 4 26.0
12.001.173 280 0 26.0
12.001.174 280 1 26.0
12.001.175 280 2 26.0
12.001.176 280 3 26.0
12.001.177 280 4 26.0
12.001.178 290 0 26.0
12.001.179 290 1 26.0
12.001.180 290 2 26.0
12.001.181 290 3 26.0
12.001.182 290 4 26.0
12.001.183 300 0 26.0
12.001.184 300 1 26.0
12.001.185 300 2 26.0
12.001.186 300 3 26.0
12.001.187 300 4 26.0
12.001.188 350 0 28.0
12.001.189 350 1 28.0
12.001.190 350 2 28.0
12.001.191 350 3 28.0
12.001.192 350 4 28.0
12.001.193 380 0 38.0
12.001.194 380 1 38.0
12.001.195 380 2 38.0
12.001.196 380 3 38.0
12.001.197 380 4 38.0
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12.002.xxx

Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3.
Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflachen biplan geschliffen

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke Verpackungs- | CHF / Stk.
mm ca. mm einheit
12.002.001 5 0 10
12.002.002 5 1 10
12.002.003 5 2 10
12.002.004 5 3 10
12.002.005 5 4 10
12.002.006 10 00 2.0 10
12.002.007 10 0 2.0 10
12.002.008 10 1 2.0 10
12.002.009 10 2 2.0 10
12.002.010 10 3 2.0 10
12.002.011 10 4 2.0 10
12.002.012 20 00 2.5 10
12.002.013 20 0 2.5 10
12.002.014 20 1 2.5 10
12.002.015 20 2 2.5 10
12.002.016 20 3 2.5 10
12.002.017 20 4 2.5 10
12.002.018 25 00 2.5 10
12.002.019 25 0 2.5 10
12.002.020 25 1 2.5 10
12.002.021 25 2 2.5 10
12.002.022 25 3 2.5 10
12.002.023 25 4 2.5 10
12.002.024 30 00 3.0 10
12.002.025 30 0 3.0 10
12.002.026 30 1 3.0 10
12.002.027 30 2 3.0 10
12.002.028 30 3 3.0 10
12.002.029 30 4 3.0 10
12.002.030 40 00 3.5 10
12.002.031 40 0 3.5 10
12.002.032 40 1 3.5 10
12.002.033 40 2 3.5 10
12.002.034 40 3 3.5 10
12.002.035 40 4 3.5 10

Filterplatten mit Por. 5 - auf Anfrage
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Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3, Fortsetzung
Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflachen biplan geschliffen

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke Verpackungs- | CHF / Stk.
mm ca. mm einheit

12.002.036 50 00 3.8 10
12.002.037 50 0 3.8 10
12.002.038 50 1 3.8 10
12.002.039 50 2 3.8 10
12.002.040 50 3 3.8 10
12.002.041 50 4 3.8 10
12.002.042 60 00 4.0 5
12.002.043 60 0 4.0 5
12.002.044 60 1 4.0 5
12.002.045 60 2 4.0 5
12.002.046 60 3 4.0 5
12.002.047 60 4 4.0 5
12.002.048 70 00 4.5 5
12.002.049 70 0 4.5 5
12.002.050 70 1 4.5 5
12.002.051 70 2 45 5
12.002.052 70 3 4.5 5
12.002.053 70 4 4.5 5
12.002.054 80 00 5.0 5
12.002.055 80 0 5.0 5
12.002.056 80 1 5.0 5
12.002.057 80 2 5.0 5
12.002.058 80 3 5.0 5
12.002.059 80 4 5.0 5
12.002.060 90 00 5.5 5
12.002.061 90 0 5.5 5
12.002.062 90 1 5.5 5
12.002.063 90 2 5.5 5
12.002.064 90 3 5.5 5
12.002.065 90 4 5.5 5
12.002.066 100 00 6.8

12.002.067 100 0 6.8

12.002.068 100 1 6.8

12.002.069 100 2 6.8

12.002.070 100 3 6.8

12.002.071 100 4 6.8

Filterplatten mit Por. 5 - auf Anfrage
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12.002.xxx

Filterplatten aus Borosilikatglas 3.3, Fortsetzung

Rand unverschmolzen und zentriert, Oberflachen biplan geschliffen

Artikel-Nr. Durchm. Porositat Starke CHF / Stk.
mm ca. mm
12.002.072 120 00 7.5
12.002.073 120 0 7.5
12.002.074 120 1 7.5
12.002.075 120 2 7.5
12.002.076 120 3 7.5
12.002.077 120 4 7.5

Filterplatten mit Por. 5 sowie andere Grdssen - auf Anfrage
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12.004.xxx

Filterplatten mit Loch
Fur Gasverteilungsrohre, Oberflachen unbearbeitet, rund zentriert

- A
Artikel-Nr. Adm. Bohrung Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk. | |
mm mm einheit
12.004.001 23 8,5 00 10 i
12.004.002 23 8,5 0 10 \_/
12.004.003 23 8,5 1 10 ‘ ‘
12.004.004 23 8,5 2 10 = B =
12.004.005 23 8,5 3 10
12.004.006 23 8,5 4 10
12.004.007 30 10,5 00 10
12.004.008 30 10,5 0 10
12.004.009 30 10,5 1 10
12.004.010 30 10,5 2 10
12.004.011 30 10,5 3 10
12.004.012 30 10,5 4 10
12.005.xxx
Mikro-Filterkerzen
Zylindrische Form, ohne Glasrohr
Artikel-Nr. Adm. Lange Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
mm mm einheit —
12.005.001 6 15 0 5
12.005.002 6 15 1 5 o
12.005.003 6 15 2 5 J
12.005.004 6 15 3 5 - B L
12.005.005 6 15 4 5
12.005.006 6 15 5 5
12.005.007 9 20 0 5
12.005.008 9 20 1 5
12.005.009 9 20 2 5
12.005.010 9 20 3 5
12.005.011 9 20 4 5
12.005.012 9 20 5 5
12.005.013 13 25 0 5
12.005.014 13 25 1 5
12.005.015 13 25 2 5
12.005.016 13 25 3 5
12.005.017 13 25 4 5
12.005.018 13 25 5 5
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12.005.xxx

Mikro-Filterkerzen, Fortsetzung
Zylindrische Form, ohne Glasrohr

Artikel-Nr. Adm. Lange Porositat | Vverpackungs- | CHF / Stk. i

mm mm einheit D
12.005.019 20 30 0 5 L
12.005.020 20 30 1 5
12.005.021 20 30 2 5 -| B |-'
12.005.022 20 30 3 5
12.005.023 20 30 4 5
12.005.024 20 50 0 5
12.005.025 20 50 1 5
12.005.026 20 50 2 5
12.005.027 20 50 3 5
12.005.028 20 50 4 5
12.006.xxx
Mikro-Filterkerzen - Al
Zylindrische Form, mit engem Glasrohr ﬁ [
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk.

x Lange Adm.xHbhe einheit

12.006.001 6/150 6x15 0 5
12.006.002 6/150 6x15 1 5 = D
12.006.003 6/150 6x15 2 5
12.006.004 6/150 6x15 3 5
12.006.005 6/150 6x15 4 5
12.006.006 6/150 6x15 5 5 f
12.006.007 8/210 9x20 0 5 ::
12.006.008 8/210 9x20 1 5 Ril
12.006.009 8/210 9x20 2 5
12.006.010 8/210 9x20 3 5 - B |-
12.006.011 8/210 9x20 4 5
12.006.012 8/210 9x20 5 5
12.006.013 8/210 13x25 0 5
12.006.014 8/210 13x25 1 5
12.006.015 8/210 13x25 2 5
12.006.016 8/210 13x25 3 5
12.006.017 8/210 13x25 4 5
12.006.018 8/210 13x25 5 5
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12.006.xxx

Mikro-Filterkerzen, Fortsetzung
Zylindrische Form, mit engem Glasrohr

Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange Adm.xHb6he einheit
12.006.019 20/180 20x30 0 5
12.006.020 20/180 20x30 1 5
12.006.021 20/180 20x30 2 5
12.006.022 20/180 20x30 3 5
12.006.023 20/180 20x30 4 5
12.006.024 20/200 20x55 0 5
12.006.025 20/200 20x55 1 5
12.006.026 20/200 20x55 2 5
12.006.027 20/200 20x55 3 5
12.006.028 20/200 20x56 4 5
12.007.xXxX i
Filterkerzen
Konische Form, ohne Glasrohr = —
Artikel-Nr. Adm. Lange Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
mm mm einheit
12.007.001 25 65 0 2 D
12.007.002 25 65 1 2
12.007.003 25 65 2 2
12.007.004 25 65 3 2 u ¥
12.007.005 25 65 4 2
12.007.006 34 85 0
12.007.007 34 85 1
12.007.008 34 85 2
12.007.009 34 85 3
12.007.010 34 85 4
12.008.xxx =
Filterkerzen
Konische Form, mit engem Glasrohr )
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk. A S—
x Lange Adm.xHb6he einheit
12.008.001 13/210 25x65 0 2 c
12.008.002 13/210 25x65 1 2
12.008.003 13/210 25x65 2 2
12.008.004 13/210 25x65 3 2 ~ 5 -
12.008.005 13/210 25x65 4 2
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12.008.xxx

Filterkerzen, Fortsetzung
Konische Form, mit engem Glasrohr

Tel.: +41 61 873 90 93
Fax +41 61 873 90 94
www.amsi.ch
info@amsi.ch

Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange Adm.xHb6he einheit
12.008.006 20/210 25x65 0 2 —°
12.008.007 20/210 25x65 1 2
12.008.008 20/210 25x65 2 2 c
12.008.009 20/210 25x65 3 2
12.008.010 20/210 25x65 4 2
—r v
_—
12.008.011 17/240 34x85 0
12.008.012 17/240 34x85 1
12.008.013 17/240 34x85 2
12.008.014 17/240 34x85 3
12.008.015 17/240 34x85 4
12.009.xxx
Filterkerzen
Zylindrische Form, ohne Glasrohr nilkal
[
Artikel-Nr. Adm. Lange Porositat CHF / Stk.
mm mm
12.009.001 34 70 0 ]
12.009.002 34 70 1
12.009.003 34 70 2
12.009.004 34 70 3 L
12.009.005 34 70 4
12.009.006 40 85 0
12.009.007 40 85 1
12.009.008 40 85 2
12.009.009 40 85 3
12.009.010 40 85 4
12.010.XXx "g —
Filterkerzen
Zylindrische Form, mit engem Glasrohr -
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Totallange | Porositat | CHF/ Stk. AR D
mm Adm.xHb6he mm o
12.010.001 17 34x70 230 0
12.010.002 17 34x70 230 1 <
12.010.003 17 34x70 230 2
12.010.004 17 34x70 230 3 Yy
12.010.005 17 34x70 230 4 -t
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Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Totallange | Porositat CHF / Stk.
mm Adm.xHbhe mm
12.010.006 17 40x85 250 0
12.010.007 17 40x85 250 1
12.010.008 17 40x85 250 2
12.010.009 17 40x85 250 3
12.010.010 17 40x85 250 4
12.011.xxx
Entgasungsfilter, Totallange 37 mm - A |=
Fur Begasungszwecke und zur Lésemittelfiltration, z.B. in der Chromatographie i
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk.
mm Adm.xHbhe einheit i
12.011.001 8 12x25 0 5 D
12.011.002 8 12x25 1 5 C
12.011.003 8 12x25 2 5
12.011.004 8 12x25 3 5 L
12.011.005 8 12x25 4 5 ;...| B I"'
12.012.001 b
Schlauch-Adapter, PTFE
passend fur 1/8" und 3 mm, fir Begasungsfilter
Artikel-Nr. | fur Schlauch CHF / Stk. =
mm =7
12.012.001 5 > B e
12.013.xxx - A=
Gasverteilungsrohre, abgebogen N :
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Grosse Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk.
X Lange mm einheit
12.013.001 7/250 22x32 0 5 D
12.013.002 7/250 22x32 1 5
12.013.003 7/250 22x32 2 5
12.013.004 7/250 22x32 3 5 B |
12.013.005 7/250 22x32 4 5 s
= c -
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12.014.xxx
Gasverteilungsrohre, gerade
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. | Grosse Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk. = Al
x Lange mm einheit i
12.014.001 8/250 25 0 5
12.014.002 8/250 25 1 5
12.014.003 8/250 25 2 5
12.014.004 8/250 25 3 5
12.014.005 8/250 25 4 5 D
12.014.006 10/250 34 0 5
12.014.007 10/250 34 1 5 por.
12.014.008 10/250 34 2 5 @ ;
12.014.009 10/250 34 3 5
12.014.010 10/250 34 4 5 = & -
12.015.xxx
Filter-Tiegel, analytische Filtration im Laber
Artikel-Nr. Inhalt Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
ml mm einheit
12.015.001 8 20 0 10
12.015.002 8 20 1 10
12.015.003 8 20 2 10
12.015.004 8 20 3 10
12.015.005 8 20 4 10
12.015.006 8 20 5 10
12.015.007 15 23 0 10
12.015.008 15 23 1 10 B B .
12.015.009 15 23 2 10
12.015.010 15 23 3 10
12.015.011 15 23 4 10
12.015.012 15 23 5 10
12.015.013 30 30 0 10
12.015.014 30 30 1 10
12.015.015 30 30 2 10
12.015.016 30 30 3 10
12.015.017 30 30 4 10
12.015.018 30 30 5 10
12.015.019 50 40 0 10
12.015.020 50 40 1 10
12.015.021 50 40 2 10
12.015.022 50 40 3 10
12.015.023 50 40 4 10
12.015.024 50 40 5 10
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12.016.xxx

Rohfaser-Tiegel
Bestimmung des Rohfasergehalts in gangigen Systemen, Totallange 60 mm
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Artikel-Nr. Inhalt ml Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
X H6he mm mm einheit
12.016.001 30x60 30 0 10
12.016.002 30x60 30 1 10
12.016.003 30x60 30 2 10
12.016.004 30x60 30 3 10
12.016.005 30x60 30 4 10
nummeriert
12.016.006 30x60 30 0 10
12.016.007 30x60 30 1 10
12.016.008 30x60 30 2 10
12.016.009 30x60 30 3 10
12.016.010 30x60 30 4 10
12.017.xXxX

Rohfaser-Extraktionshilsen
Mit exaktem Flansch fur den Einsatz in gédngigen Systemen, Totallange 60 mm

Artikel-Nr. Flansch- Filter Porositat CHF / Stk.
Adm.x Idm. mm
12.017.001 38x30 34 0
12.017.002 38x30 34 1
12.017.003 38x30 34 2
12.017.004 38x30 34 3
12.017.005 38x30 34 4
nummeriert
12.017.006 38x30 34 0
12.017.007 38x30 34 1
12.017.008 38x30 34 2
12.017.009 38x30 34 3
12.017.010 38x30 34 4
12.018.xxx
Gummimanschetten, Dichtung zwischen Filtertiegel und Filtriervorstoss
Verpackungseinheit: 5 Stiick
Artikel-Nr. Grosse Dicke far Tiegel Vorstoss CHF / Stk.
mm mm ml mm VE=5 Stk.
12.018.001 20x26 15 8 27
12.018.002 25x33 15 15 34
12.018.003 34x41 15 30 42
12.018.004 41x49 15 50 50
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12.019.xxx

Filtriervorstdsse fiir Filtertiegel
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Artikel-Nr. | Rand-ldm. | Rohr-Adm. | fur Tiegel | verpackungs- | CHF / Stk.
mm mm ml einheit
12.019.001 27 10 8 5
12.019.002 34 10 15 5
12.019.003 42 10 30 2
12.019.004 50 10 50 2
- B|=
12.020.xxx
Filternutschen, Form nach Biichner
Artikel-Nr. Inhalt Rand-ldm. | Rohr-Adm. Porositat CHF / Stk.
ml mm mm
12.020.001 50 36 10 0
12.020.002 50 36 10 1
12.020.003 50 36 10 2
12.020.004 50 36 10 3
12.020.005 50 36 10 4
12.020.006 50 36 10 5
12.020.007 75 48 10 0
12.020.008 75 48 10 1
12.020.009 75 48 10 2
12.020.010 75 48 10 3
12.020.011 75 48 10 4
12.020.012 75 48 10 5
12.020.013 125 60 10 0
12.020.014 125 60 10 1
12.020.015 125 60 10 2
12.020.016 125 60 10 3
12.020.017 125 60 10 4
12.020.018 125 60 10 5
12.020.113 250 80 18 0
12.020.114 250 80 18 1
12.020.115 250 80 18 2
12.020.116 250 80 18 3
12.020.117 250 80 18 4
12.020.118 250 80 18 5
12.020.019 500 95 22 0
12.020.020 500 95 22 1
12.020.021 500 95 22 2
12.020.022 500 95 22 3
12.020.023 500 95 22 4
12.020.024 500 95 22 5
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12.020.xxx
Filternutschen, Fortsetzung
Artikel-Nr. Inhalt Rand-ldm. | Rohr-Adm. | Porositat CHF / Stk.
ml mm mm
12.020.025 1000 124 22 0
12.020.026 1000 124 22 1
12.020.027 1000 124 22 2
12.020.028 1000 124 22 3
12.020.029 1000 124 22 4
12.020.030 1000 124 22 5
12.020.031 4000 180 30 0
12.020.032 4000 180 30 1
12.020.033 4000 180 30 2
12.020.034 4000 180 30 3
12.020.035 4000 180 30 4
12.020.036 8000 205 40 0
12.020.037 8000 205 40 1
12.020.038 8000 205 40 2
12.020.039 8000 205 40 3
12.020.040 8000 205 40 4
12.021.xxx
GUKO Gummidichtungen
Konische Dichtung fur Filternutschen
Artikel-Nr. [ob.-Durchm. unten Hohe Verpackungs- | CHF / Stk.
mm mm mm einheit = A~
12.021.001 22 6x12 18 5
12.021.002 28 11x16 20 5
12.021.003 35 15x21 24 5
12.021.004 40 18x26 27 5
12.021.005 53 25x32 32 5
12.021.006 67 32x48 35 5
12.021.007 77 45x57 37 5
12.021.008 88 52x65 40 5
- 1 =
GUKO Satz, konische Gummidichtungen im Satz fur Filternutschen ‘.'. 22 ,|.
12.021.009 Grosse 1-5
12.021.010 Grosse 1-7
12.021.011 Grosse 1-8
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12.022.xxX

Filtertrichter, Kegelform
Artikel-Nr. Inhalt ml/ | Rand-Adm. |Filter + Rohr| verpackungs- | CHF / Stk.

Por. mm mm einheit

12.022.001 | 25/Por. 1 55 25+ 8 10
12.022.002 | 25/Por. 2 55 25+ 8 10
12.022.003 | 25/Por. 3 55 25+ 8 10
12.022.004 | 25/Por. 4 55 25+ 8 10
12.022.005 25 /Por. 5 55 25+ 8 10
12.022.006 | 170 /Por. 1 100 30+ 10
12.022.007 | 170 /Por. 2 100 30+ 10
12.022.008 | 170 /Por. 3 100 30+ 10
12.022.009 | 170 /Por. 4 100 30+ 10
12.022.010 | 170 /Por. 5 100 30+ 10

12.023.xxX

Einbaufilter, mit Schlaucholiven zur Verbindung
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.

mm mm einheit
12.023.001 12 30 0 2
12.023.002 12 30 1 2
12.023.003 12 30 2 2
12.023.004 12 30 3 2
12.023.005 12 30 4 2
12.023.006 12 30 5 2
12.023.007 14 60 0 2
12.023.008 14 60 1 2
12.023.009 14 60 2 2
12.023.010 14 60 3 2
12.023.011 14 60 4 2
12.023.012 14 60 5 2
12.023.013 18 90 0
12.023.014 18 90 1
12.023.015 18 90 2
12.023.016 18 90 3
12.023.017 18 90 4
12.023.018 18 90 5
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Eintauchfilter
Fur umgekehrte Filtration
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I-|AI-I

Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange mm einheit
12.024.001 10/150 20 0 5
12.024.002 10/150 20 1 5
12.024.003 10/150 20 2 5 D
12.024.004 10/150 20 3 5
12.024.005 10/150 20 4 5
12.024.006 10/210 35 0 2 o
12.024.007 10/210 35 1 2
12.024.008 10/210 35 2 2
12.024.009 | 10/210 35 3 2 —1
12.024.010 10/210 35 4 2 |- B -|
12.025.xxx
Mikro-Eintauchfilter
Fur umgekehrte Filtration
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange mm einheit
12.025.001 6/100 10 0 5
12.025.002 6/100 10 1 5
12.025.003 6/100 10 2 5
12.025.004 6/100 10 3 5
12.025.005 6/100 10 4 5
12.026.xxx
Mikro-Eintauchfilter
Fur umgekehrte Filtration, Rohr gebogen
Artikel-Nr. | Rohr-Adm. Filter Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange mm einheit
12.026.001 6/120 10 0 5
12.026.002 6/120 10 1 5
12.026.003 6/120 10 2 5
12.026.004 6/120 10 3 5
12.026.005 6/120 10 4 5
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12.027 . XXX

Mikro-Filternutschen
Fur kleinste Filtrationsmengen, unterer Rohr-Adm. 6 mm
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. - |--| A |-:
Artikel-Nr. Inhalt Rand Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
ml mm einheit @
12.027.001 0.8 10 0 5
12.027.002 0.8 10 1 5
12.027.003 0.8 10 2 5 Por,
12.027.004 0.8 10 3 5
12.027.005 0.8 10 4 5
12.027.006 2.0 10 0 5
12.027.007 2.0 10 1 5 :..||3.|,..
12.027.008 2.0 10 2 5
12.027.009 2.0 10 3 5
12.027.010 2.0 10 4 5
12.028.xxx
Mikro-Filternutschen nach Pregl
Artikel-Nr. Inhalt Rohr-Adm. | Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
ml X Idm. mm einheit
12.028.001 4 10x6 0 5
12.028.002 4 10x6 1 5
12.028.003 4 10x6 2 5
12.028.004 4 10x6 3 5
12.028.005 4 10x6 4 5 | |
- A |-
[t |~
12.030.xxx
Filterrohre nach Allihn, Nutzlange 100 mm -2+
——— —
Artikel-Nr. Inhalt Adm.xldm. | Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk. Gy
ml mm einheit
12.030.001 30 24/20 0 5 C
12.030.002 30 24/20 1 5
12.030.003 30 24/20 2 5
12.030.004 30 24/20 3 5 [ ¥
12.030.005 30 24/20 4 5
)-| B |-|
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12.031.xxx

Chromatographie-Séaulen
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Mit eingeschmolzener Filterplatte, Nutzlange 300 mm N

Artikel-Nr. Inhalt Rohr-Adm. | Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.

ml mm einheit

12.031.001 20 10/8 1 5

12.031.002 20 10/8 2 5 :

12.031.003 20 10/8 3 5

12.031.004 20 10/8 4 5

12.031.005 85 20/10 1 5

12.031.006 85 20/10 2 5

12.031.007 85 20/10 3 5 :'"; e

12.031.008 85 20/10 4 5

sk

12.032.xxx

Saugflaschen mit Gewinde GL

Vakuumfest, mit abschraubbarer Olive, Kunststoff-Ummantelung, sterilisierbar

Artikel-Nr. Inhalt Gewinde CHF / Stk.
ml GL

12.032.001 2000 45 Flaschenform

12.032.002 250 32 Erlenmeyerform

12.032.003 500 32 Erlenmeyerform

I
Schraubverbindungskappen mit Silikon Dichtung, passend dazu
fur GL Loch-Durchm.

12.032.004 45 18

12.032.005 45 26

12.032.006 32 10

12.032.007 32 12

12.032.008 32 18
12.033.xxx
Gaswaschflaschen
Aufsatz mit Filterplatte, Normschliff

Artikel-Nr. Inhalt ml Filter Totalhdhe Porositat CHF / Stk.

NS mm mm

12.033.001 | 100 - 34/35 25 250 0

12.033.002 | 100 - 34/35 25 250 1

12.033.003 | 100 - 34/35 25 250 2

12.033.004 | 250 - 45/40 34 250 0

12.033.005 | 250 - 45/40 34 250 1

12.033.006 | 250 - 45/40 34 250 2
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Waschflaschen-Unterteil allein
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Artikel-Nr. Inhalt ml Filter Porositat CHF / Stk.
NS mm
12.033.007 | 100 - 34/35
12.033.008 | 250 - 45/40
Waschflaschen-Aufsatz allein
12.033.009 NS 34/35 25 0
12.033.010 NS 34/35 25 1
12.033.011 NS 34/35 25 2
12.033.012 NS 45/40 34 0 é I %
12.033.013 | NS 45/40 34 1 -
12.033.014 NS 45/40 34 2 '|
12.034.001
Gaswaschflasche
Mit Uberdrucksicherung
Artikel-Nr. Inhalt Filter Totalhdhe Porositat CHF / Stk.
ml mm mm
12.034.001 100 54 290 1
12.035.xxx
Gaswaschflaschen
Mit eingeschmolzener Filterplatte und Normschliff 29/32
Artikel-Nr. Inhalt Totalhdhe Filter Porositat CHF / Stk.
ml mm mm
12.035.001 350 250 60 0
12.035.002 350 250 60 1
12.035.003 350 250 60 2
Gaswaschflasche allein NS-Kern
12.035.004 350 29/32 0
12.035.005 350 29/32 1 -
12.035.006 350 29/32 2 E
L
Normschliffkappe mit NS-Hiilse 29/32, allein I.q 8 ._‘
12.035.007 | | |
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12.036.xxX
Gaswaschflaschen

Aufsatz mit Filterplatte, Normschliff 29/32
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Artikel-Nr. Inhalt Filterplatte | Totalh6he Porositat CHF / Stk.
ml mm
12.036.001 100 25 250 0
12.036.002 100 25 250 1
12.036.003 100 25 250 2
12.036.004 100 25 250 3
12.036.005 100 25 250 4
12.036.006 250 25 250 0
12.036.007 250 25 250 1
12.036.008 250 25 250 2
12.036.009 250 25 250 3
12.036.010 250 25 250 4 ¥
Gaswaschflaschen-Aufsatz mit NS-Kern 29/32, allein
12.036.011 25 0
12.036.012 25 1
12.036.013 25 2 =
12.036.014 25 3
12.036.015 25 4
Gaswaschflaschen-Unterteil mit NS-Hllse 29/32, allein
12.036.016 100
12.036.017 250
12.037.xxx
Gaswaschflaschen
Mit Filterplatte und Gewinde GL 45 -~
_ _ _ (=
Artikel-Nr. Inhalt Filterplatte | Porositat CHF / Stk. _{JJ_J
ml mm m
12.037.001 500 25 0 —
12.037.002 500 25 1 i
12.037.003 500 25 2 L :J
12.037.004 500 25 3 1]
12.037.005 500 25 4 — 2
Gaswaschflaschen-Unterteil mit Gewinde GL 45, allein E
12.037.006 500
Gaswaschflaschen-Aufsatz mit Filterplatte, allein o |
12.037.007 25 0 | a-——LL=43—~_-vl
12.037.008 25 1 o d 6 |:_
12.037.009 25 2
12.037.010 25 2
12.037.011 25 4
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12.038.xxx

Gaswaschflaschen
Mit Filterkerze und Gewinde GL 45
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Artikel-Nr. Inhalt Filterkerze Porositat CHF / Stk.
ml mm
12.038.001 500 9 x 20 0
12.038.002 500 9 x 20 1
12.038.003 500 9 x 20 2
12.038.004 500 9 x 20 3
12.038.005 500 9 x 20 4
12.038.006 500 13x 25 0
12.038.007 500 13x 25 1
12.038.008 500 13x 25 2
12.038.009 500 13x 25 3
12.038.010 500 13x 25 4
Gaswaschflaschen-Unterteil mit Gewinde GL 45, allei
12.038.011 500
Gaswaschflaschen-Aufsatz mit Filterkerze, allein
12.038.012 9 x 20 0
12.038.013 9 x 20 1
12.038.014 9 x 20 2
12.038.015 9 x 20 3
12.038.016 9 x 20 4
12.038.017 13x 25 0
12.038.018 13x 25 1
12.038.019 13x 25 2
12.038.020 13x 25 3
12.038.021 13x 25 4
12.039.xxx
Gooch-Filter
Mit eingeschmolzener Filterplatte und NS-Kern
Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Kern Porositat | verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange mm einheit
12.039.001 30x90 29/32 0 2
12.039.002 30x90 29/32 1 2
12.039.003 30x90 29/32 2 2
12.039.004 30x90 29/32 3 2
12.039.005 30x90 29/32 4 2
12.039.006 30x90 29/32 5 2
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Artikel-Nr. Inhalt ml NS-Kern Porositat | Verpackungs- | CHF / Stk.
x Lange mm einheit
12.039.007 50x100 34/35 0 2
12.039.008 50x100 34/35 1 2
12.039.009 50x100 34/35 2 2
12.039.010 50x100 34/35 3 2
12.039.011 50x100 34/35 4 2
12.039.012 50x100 34/35 5 2
12.040.xxx
Gasfilter-Trichter mit NS-Kern
Artikel-Nr. | Inhalt ml/ NS-Kern Rand/Filter | verpackungs- | CHF / Stk.
Por. mm einheit

12.040.001 5 /Por. 0 10/19 35x 10 2
12.040.002 5 /Por. 1 10/19 35x 10 2
12.040.003 5 /Por. 2 10/19 35x 10 2
12.040.004 5 /Por. 3 10/19 35x 10 2
12.040.005 5 /Por. 4 10/19 35x 10 2
12.040.006 5 /Por. 0 14/23 35x 10 2
12.040.007 5 /Por. 1 14/23 35x 10 2
12.040.008 5 /Por. 2 14/23 35x 10 2
12.040.009 5 /Por. 3 14/23 35x 10 2
12.040.010 5 /Por. 4 14/23 35x 10 2
12.040.011 | 20/Por. 0 19/26 45 x 20

12.040.012 | 20/Por. 1 19/26 45 x 20

12.040.013 | 20 /Por. 2 19/26 45 x 20

12.040.014 | 20/Por. 3 19/26 45 x 20

12.040.015 | 20/Por. 4 19/26 45 x 20

12.040.016 | 50 /Por. 0 19/26 80 x 30

12.040.017 | 50 /Por. 1 19/26 80 x 30

12.040.018 | 50 /Por. 2 19/26 80 x 30

12.040.019 | 50 /Por. 3 19/26 80 x 30

12.040.020 | 50 /Por. 4 19/26 80 x 30
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Heissfilter-Tiegel
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= mEH |-
Mit Temperiermantel und Normschliffen -
i
Artikel-Nr. Inhalt NSK /NSH | Filterplatte | Porositat CHF / Stk. @
ml mm
12.041.001 50 29/32 30 0 @
12.041.002 50 29/32 30 1
12.041.003 50 29/32 30 2
12.041.004 50 29/32 30 3
12.041.005 50 29/32 30 4 B
12.041.006 250 29/32 50 0 i,
12.041.007 250 29/32 50 1
12.041.008 250 29/32 50 2 vl
12.041.009 250 29/32 50 3
12.041.010 250 29/32 50 4
12.041.011 500 29/32 45/40 70 0 y
12.041.012 500 29/32 45/40 70 1 o] N |=
12.041.013 500 29/32 45/40 70 2 &
12.041.014 500 29/32 45/40 70 3
12.041.015 500 29/32 45/40 70 4
12.041.016 1000 29/32 45/40 90 0
12.041.017 1000 29/32 45/40 90 1
12.041.018 1000 29/32 45/40 90 2
12.041.019 1000 29/32 45/40 90 3
12.041.020 1000 29/32 45/40 90 4
12.042.xxx

VitraPor Sinterglas Pellets

Tragermaterial fur die Zellkultivierung. Reines offenes Borosilikatglas 3.3

Artikel-Nr. Porositat Durchm. Verpackungs- | CHF / Stk.
mm einheit
12.042.001 2 1.5 1 Liter
12.042.002 2 4,0 1 Liter
12.042.003 2 8,0 1 Liter
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